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LEGENDA

. Trojnik kotnierzowy, zeliwny DN200/80 lub DN100/80.

. Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN8O.

. Skrzynka uliczna duza.

. Skrzynka uliczna hydrantowa.

. Obudowa (klucz) teleskopowa zasuwy.

. Zeliwny tgcznik FF DN80, L=500 mm.

. Hydrant podziemny DN80, z podwodjnym zamknieciem.

. Kolano stopowe zeliwne DN80.

. Hydrant nadziemny DN80, z podwdjnym zamknigciem,
zabezpieczony na wypadek ztamania.

10. Blok oporowy o wym. 0,25 x 0,15 x 0,25 m.

11. Ostona odwadniacza hydrantu.
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TEMAT:

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Targowej w Rawiczu.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Targowa, 63-900 Rawicz.

DATA

XI.2021 r.

INWESTOR:

Folwark, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz

ZWiK w Rawiczu Sp. z o.0.

SKALA

1:20

NAZWA RYS.

WEZLY POtACZENIOWE
- hydranty ppoz. DN80

NR RYS.

PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11

SPRAWDZAJACY|

inz. JAROStAW FLAMER
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0286/POOS/07




