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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CAtEGO
ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej przy Watach Ksiecia
J. Poniatowskiego oraz w ul. Grunwaldzkiej i ul. H. Sienkiewicza w Rawiczu. Sie¢ wodociggowa
zaprojektowano z rur PEHD PE100RC (3PE) SDR1? PN10 dz. 90, 110, 160, 225mm Dtugosc
projektowanej sieci wynosi |=443,30 m. Sie¢ zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej dz.
2846 (Waty Poniatowskiego), 2849 (ul Grunwaldzka) oraz w pasie drogowym drogi powiatowej dz.
2845 (ul. H. Sienkiewicza) obreb ewidencyjny: 0001 Rawicz, dziatki te stanowig odpowiednio wtasnosc
Gminy Rawicz (dz. 2846, dz.2849) oraz powiatu rawickiego (dz. 2845).

Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi i jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatki o nr ewidencyjnych 2846, 2849 obreb ewidencyjny: 0001 Rawicz zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr XXXII1/388/21 Rady Miejskiej gminy Rawicz z
dnia 14 kwietnia 2021r.), stanowig teren drog publicznych klasy lokalnej oznaczonej &4 KD-L i 6 KD-L
oraz klasy dojazdowej oznaczonej 29 KD-D i 61KD-D. Nawierzchnia drogi asfaltowa. Dziatka nr 2845
obreb ewid. 0001 Rawicz nie jest objeta MPZP stanowi pas drogowy drogi powiatowej.

Na terenie objetym inwestycja znajduja sie nastepujace sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
elekfroenergetyczna, gazowa, felekomunikacyjna wraz z przytaczami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI:
Z uwagi na charakter inwestycji - nie dotyczy

b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

Z uwagi na charakfer inwestycji - nie dotyczy.

c) UKt AD KOMUNIKACYJNY:

Inwestycja liniowa - w drodze gminnej tj. Waty Ksiecia J. Poniatowskiego, oraz w ul. Grunwaldzkiej,
a takze w drodze powiatowej ul. H. Sienkiewicza

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ:

Dziatki na ktorych projektowana jest inwestycja zlokalizowane s3 w pasie drogowym drogi gminne;
stanowigca wtasnoSc gminy Rawicz oraz w pasie drogowym drogi powiatowej

e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU:

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PEHD PE100RC SDR17 PN10 dz. 90, 110, 160, 225mm. Dtugosc
projektowanej sieci wynosi l=443,30 m. Zagtebienie sieci ok. 1,5 m.

f) UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKt AD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPEtNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU:

Z uwagi na charakter inwestycji - nie dotyczy.

L. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- Z uwagi na rodzaj inwestycji - nie dotyczy.




5. INFORMACJE | DANE

a) 0 RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE:

Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na obszarze (dz. 2846, 2849) dla ktdrego obowiazuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr XXXIII/388/21 Rady Miejskiej gminy
Rawicz z dnia 14 kwietnia 2021r.), wg ktorego dz. nr 2846, oraz 2849 stanowig feren drog
publicznych klasy lokalnej oznaczonej 4 KD-L i 6 KD-L oraz klasy dojazdowej oznaczonej 29 KD-D i
61KD-D.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajace na przebudowie i rozbudowie sieci wodociggowe;
ww. dziatkach jest zgodne z wymaganiami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (uchwata nr XXXIII/388/21 Rady Miejskiej gminy Rawicz z dnia 14 kwietnia 2021r.)

Natomiast dz. 28945 nie jest objeta MPZT stanowi pas drogowy drogi powiatowej. W granicach
pasa drogowego tej drogi zaprojekfowano tylko przebudowe sieci wodociggowej po trasie
istniejacego rurociaqgu.

CzeSC inwestycji zlokalizowana jest w zakresie granic udokumentowanego ztoza gazu ziemnego
.Rawicz"” (nr ztoza GZ 4118) - projektowana przebudowa nie zagraza przedmiotowemu ztozu.

Teren nie jest potozony na obszarach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuje obszar strefy ochrony ujet wody.

b) CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE
DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA:

Zamierzenie budowlane dot. dz. 2846, 2849 znajduje sie na terenie zatozenia urbanistycznego
miasta Rawicza wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem kl.IV-73/19/56 z dnia 7.03.1956r. Dz.
nr 2845 znajduje sie poza terenem wpisanym do rejestru zabytkow.

Na terenie planowanej inwesfycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

c) OKRESLAJACE WPt YW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO:

Dziatki objefe zamierzeniem inwesfycyjnym nie znajdujy sie na terenach wptywow
eksploatacji gorniczych.

d) 0 CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Projektowany odcinek sieci wodociggowej w mysSl przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dn.09.11.2010. w sprawie przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2010
nr 213 poz. 1397 z pozn. zm.) nie jest zaliczany do zadnej grupy przedsiewziget mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko. Zgodnie z przepisem §3. ust.l. pkt. 68 ww. rozporzadzenia do
przedsigwzigt mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywal na Srodowisko zalicza sie: ,rurociagi
wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistralne
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych z
wytgczeniem ich przebudowy metody bezwykopowg” Projektowana przebudowa i rozbudowa siec
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wodociggowej nie zalicza sie do ww. obiektow, poniewaz jest siecig rozdzielcza.

Prace budowlane prowadzic w sposob wykluczajacy zanieczyszczenia wod grunfowych wyciekiem z
niesprawnych technicznie maszyn i urzadzen budowlanych.

Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie robot budowlanych do pory
dziennej.

Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw szftucznych, stali i metali kolorowych nalezy
przekazat firmie zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ztomu. Inne odpady np. zuzel, asfalt
nalezy magazynowal na wydzielonym terenie i przekazac do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej
firmie posiadajacej zezwolenie na odbior odpadow i unieszkodliwienie odpaddw niebezpiecznych.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegtosci rownej zasiegowi ich koron nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym.

Projekfowana przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej nie stanowi zagrozenia dla
otoczenia i Srodowiska naturalnego.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

W rejonie planowanej inwestycji znajduja sie zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna
oraz ustugowa. W zwigzku z powyzszym w Swietle przepisow Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopafrzenia w
wode i oraz drdog pozarowych zachodzi konieczno$¢ zaopatrzenia w wode do celow
przeciwpozarowych. Na przebudowywanej sieci zaprojekfowano frzy hydranty nadziemne DN8O0.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projekfu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu fechnicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)
Dokumentacje nalezato uzgodnit z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Sie¢ wodociggowa z rur:

— PE100RC (3PE) SDR1? Dz225 mm, dt. 281,20 m,
— PE100RC (3PE) SDR1# Dz160 mm, dt. 36,70 m,
— PE100RC (3PE) SDR1# Dz110 mm, dt. 123,30 m,

— PE100RC (3PE) SDR1?# Dz90 mm, dt. 2,10 m,

w Rawiczu, ul. Grunwaldzkiej (dz.2849), ul. H. Sienkiewicza (dz. 2845) oraz Watach ksiecia J.
Poniatowskiego (dz. 2846).

1.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU.
Na terenie projektowanej przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej dominuje zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz ustugowa. Ukszftattowanie ferenu lekko pochyte, rzedna terenu
na obszarze opracowania ksztattuje sie od rzednej 97,40 m n.p.m. do 98,30m n.p.m.

1.3. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA.

Projektowang sie¢ wodociggowg wykonac nalezy z rur PE100RC (3PE) SDR17 o Srednicach
podanych na rysunkach wbudowywanych metoda crackingu (wcigganie nowej rury w rure istniejaca) i
klasyczng meftodq wykopowa. Projektowany wodociag taczyC nalezy za pomocg zgrzewania
czotowego.

Ze wzgledu na koniecznoSt wytaczenia istniejacych odcinkow sieci wodociggowej z eksploatacji na
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czas ich przebudowy, przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac tymczasowe zasilania w wode,
posesji podtaczonych do przebudowywanej sieci wodociggowe,j.

Sposoby wtaczenia proj. sieci wodociggowej w istniejace sieci (wezet W1, W11, W12, W2.1, W2.2,
W41, W51, W7, W9) zostaty przedstawione na rys. nr 3 - schematy montazowe weztow.
Projektfowana siec wyposazyc w zasuwy miekkouszczelnione oraz w hydranty ppoz. nadziemne DN80
zabezpieczone przed ztamaniem.

Wszystkie ksztattki i taczniki oraz zasuwy zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400
emaliowanego wewnatrz i na zewnatrz. Uszczelnienie zasuw bezdtawikowe z miekkouszczelnionym
klinem z elastomerow dopuszczonych do kontaktu z woda pitng. Na kazdej zasuwie zaprojektowano
przedtuzenie teleskopowe zakonczone zeliwnymi skrzynkami zasuwowymi typu Sredniego. Skrzynki
zasuwowe osadzi¢ nalezy na zelbetowych pierScieniach odcigzajacych z betonu C20/25 w celu
zabezpieczenia przed osiadaniem. Na ferenie nieutwardzonym i w drogach gruntowych skrzynki
zasuwowe nalezy zabezpieczyC przed przesunieciem ptytg betonowa o wymiarach 50x50 cm.

Zasuwy nalezy oznaczyt przy pomocy tabliczki z domiarami umieszczonej w poblizu zasuwy
na ogrodzeniu lub stupku stalowym.
Wszystkie Sruby, nakretfki, podktadki, stosowane w potaczeniach kotnierzowych tj. na kotnierzach
luznych, na taczeniach z hydrantami, itp. powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej DIN 1.4301.
Wszystkie materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej musza byt dopuszczone do
stosowania na rurociggach wody pitnej. Dopuszczenia muszg byc potwierdzone odpowiednimi
dokumentami tj.: atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

1.4. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty nalezy rozpoczac od wytyczenia trasy wodociaggu. W miejscu wtaczenia do istniejacej
sieci wodociggowej prace nalezy wykonywac mechanicznie i recznie lokalizujac istniejacq siec w celu
unikniecia uszkodzenia rurociaqgu.

Wykopy pod wodociagg wykonywany meftoda wykopowa oraz komory startowe, przejSciowe i
koncowe, wykonat nalezy sposobem mechanicznym oraz czeSciowo recznym (skrzyzowania z
uzbrojeniem terenu, rozkopy weztow potaczeniowych, pogtebianie wykopu dla fundamentowania rur).
Projektuje sie wykopy szerokoprzestrzenne oraz waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem Scian
wykopu. GtebokoSt wykonania wykopu jak pokazano na profilu sieci. GtebokoSC posadowienia
rurociggu wynika z uksztattowania ferenu oraz posadowienia istniejacego uzbrojenia. Ziemie z
wykopow sktadowat w odlegtosci 1,0m od wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1
m, a w porze nocnej oSwietlic znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ mozliwosc
komunikacji dla pieszych i pojazdow. Dno wykopu nalezy wyrdownac i pogtebic nadajac mu krzywizne
rury. W poblizu prawdopodobnego przebiequ istniejacego uzbrojenia praca wykonywat ,z
rozpoznaniem”, odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczyt stosujgc konstrukcje podtrzymujace.

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci wodociggowej z rur PE powinny byC prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy ofwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Zgodnie z Instrukcia stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko$t¢ wykopu pod rury o
Srednicy do 315 mm winna wynosit 0,85-115 m. W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy
wykonat jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte. éciany wykopow
pionowych powinny byt zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomoca szczelnej obudowy.
Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosSci 50 mm lub wyprasek stalowych
uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie dla
zabezpieczenia wykopow obudowy systemowej typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy
zapewnit statecznoSc Scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnic mozliwoSc wykonania robot na
sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania
rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza Scian wykopu. Nalezy
wiec zapewnit bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczania gruntu




rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie - zwtaszcza w gornej czesci umocnienia.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypka oraz obsypka do wysokosSci 30 cm ponad wierzch rury)
nalezy wykonat z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa
prowadzenia rury musi byC zageszczona w procencie co najmniej rownym zageszczeniu zasypki
wtasciwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwracaC szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni
lub innych ciezkich przedmiotéw, ktore mogtyby uszkodzic rury. Na obszarze gdzie poziom wod
gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie wykopow skarpowych bez obudowy, z
obudowa szczelng w strefie kanatowej.

Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypat rure warstwa piasku grubosci 10
cm. Pozostaty czeSt wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego wtasciwego
zageszczenia (98% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywat warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Zasypywanie wykopu nalezy wykonat
po dokonaniu prob ci$nieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Wymagane odlegtosci przy prowadzeniu sieci wodociggowey:

OdlegtosSc skrajni przewodow sieci wodociggowych od urzadzeh podziemnych i naziemnych powinna
wynosit:

- od kabli elektroenergetycznych 0.80 m (w miejscu skrzyzowan na kabel natozyC rure ochronng)

- od kabli telefonicznych 0.50 m (w miejscu skrzyzowan na kabel natozyc rure ochronna)

- od przewoddw kanalizacyjnych 1,0 m

- od pasa drzew 2.0 m

- od stupow oSwietleniowych, telekomunikacyjnych 2,0 m

- od podziemnych i naziemnych znakow geodezyjnych 2,0 m

- od ogrodzeh 1,5 m

- od gazociaggow Sredniego ciSnienia 1,5 m

7.5. ODWODNIENIE W YKOPOW

Podczas realizacji inwestycji moze wystapic konieczno$¢ odwodnienia  wykopow.
W takim przypadku stosowac nalezy odwodnienie przy uzyciu igtofilfrow zapuszczanych jedno lub
dwustronnie na gtebokoSt 2m ponizej planowane dno wykopu w rozstawie 1,0 m.
Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu
przez caty okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapic dopiero
po przykryciu rurociaggu. Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzglednic mozliwosc
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan.
Wykonawca w zaleznoSci od rzeczywistych warunkdow moze przyjac inng technologie odwadniania, o
ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robot ziemnych.

1.6. RURY OCHRONNE

Przekroczenie poprzeczne ul. Grunwaldzkiej projektowanym wodociggiem, pomiedzy weztem W1
- W11 nalezy wykonatc w rurze ochronnej z rur PE PE100RC SDR17? dz. 250x14.8. Montaz rury
przewodowej w rurze ochronnej zaprojektowano na ptozach dystansowych typu BR25
rozmieszczonych co 1,5m, na poczatku i na koAcu przepustu zaprojektowano po dwa obwody ptoz.
Konhce rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami typu N z materiatu EPDM.

7.7 WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH
Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach
kierunku) oraz pod zasuwami, frojnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien byt tak
ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwoSci
spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalac
betonem klasy C12/15 przygotowanym na miejscu. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg
przewodu wodociggowego powinna byC nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a
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blokiem nalezy zalat betonem klasy (12/15 izolujagc go od przewodu folig lub dwoma warstwami
papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolng metoda, natomiast ponizej -do
rzednej spodu bloku -wykop nalezy pogtebit recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma
PN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywat (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.

7.8. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Trase sieci wodociggowej wykonywanej metodq wykopowa nalezy oznakowac lokalizacyjna
tasma ostrzegawcza montowang ok. 30 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowej
powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN -B-09700.
Oznakowanie wodociggu wykonat zgodnie z PN-86/B-09700 stosujac typowe tabliczki informacyjne
montujac je w widocznych miejscach.

7.9. PROBY | DEZYNFEKCJA

Przed przekazaniem rurociggu do uzytku nalezy przeprowadzic probe szczelnosci
(ciSnieniowa- hydrauliczng). Szczegotowe wymagania odnos$nie szczelnoSci rurociggu zawarte sg w
normie PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Probe przeprowadza sie po zasypaniu warstwy ochronnej. Jest to warstwa przykrywajaca
przewod, grubosci 30 cm i zabezpieczajaca go przed poruszeniem sie w frakcie proby szczelnosci.
Ztacza rur powinny zostaC odkryte, aby tatwiej byto wykryC nieszczelnoSci. W czasie proby
szczelnoSci siet wodociggowa nalezy napetnic wodg i odpowietrzyé. Proby ciSnieniowe przeprowadza
sie w odcinkach 200m.

Wg. normy PN-EN 805:2002 probe szczelnoSci przeprowadzamy w trzech etapach:
a) probe wstepna przy zastosowaniu ci$nienia roboczego - 6 bar. Czas ftrwania proby 24 h.
b) probe spadku ci$nienia przy ciSnieniu probnym - 10 bar
c) gtowna probe ciSnieniowg przy ciSnieniu probnym - 10 bar metoda ubytku wody.
Czynnikiem wykorzystanym do prob jest woda pitna wodociggowa.
- Probe wstepng przeprowadzamy po ustabilizowaniu temperatury czynnika prdobnego. Wymagany
czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania woda.
- Probe spadku ciSnienia i gtowna probe ciSnieniowg przeprowadzamy metoda ubytku wody, a czas
przeprowadzania tych prob wynosi po 0,5 godziny.

Podczas prowadzenia proby nalezy w sposdb ciagty w czasie rejestrowac zmiany temperatury i
ciSnienia czynnika.
Po przeprowadzeniu pozytywnej probie szczelnoSci nalezy:
- przeptukat przewdd czysta wodg pod ciSnieniem i predkoscig umozliwiajacg usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh w przewodzie
- zdezynfekowatl chlorowym roztworem wodnym w iloSci co najmniej 50 mg Cl/dm? w czasie 24 godzin
- ponownie wyptukat przewod
- poddat wode badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Dezynfekcje uznaje sie za zakonczong jezeli probki wody pobrane z sieci i zbadane przez stacje
epidemiologiczng potwierdza przydatnos¢ do spozycia

7.10. ODBIOR ROBOT

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robot
zanikajacych i z odbioru kofcowego po zakohczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byt
zgodne z wymaganiami PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnefrzne. Wymagania i badania. Wyniki
badan powinny byC wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow czeSciowych,
projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badah bakteriologicznych, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru kohcowego na podstawie ktorego przekazuje sig inwestorowi
wykonang siec.




Projektowane sieci w stanie odkrytym (przed zasypaniem) podlegajg odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela ZwiK w Rawiczu sp. z o. o.

7,11. SKRZYZOWANIA 7 UZBROJENIEM TERENU

Projekfowany odcinek sieci krzyzuje sie z isfniejacym uzbrojeniem terenu pokazanym na
mapie projektowej i profilu sieci
Przy skrzyzowaniach projektowanego rurociggu z istniejgcym uzbrojeniem roboty prowadzic nalezy
recznie. Odkryte uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na kable zatozyt rury ochronne
dwudzielne.
Przy robotach ziemnych nalezy zachowal szczegdlng ostroznos$c, prace nalezy prowadzic tak aby
uniknac uszkodzenia istniejacego uzbrojenia.
Lokalizacje uzbrojenia w terenie nalezy ustalic przy pomocy wiadomoSci uzyskanych od wtasciciela
uzbrojenia oraz probnych przekopow wykonywanych recznie ze szczegdlng starannoscig i pod
nadzorem wtasciwych stuzb.
Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie uwarunkowan dotgczonych do protokotu z
posiedzenia narady koordynacyjnej (dotaczono do dokumentacji).
Wykonujac sie¢ w pasie drogowymi nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w zezwoleniu
zarzadcy drogi (zataczono do dokumentacji).
W przypadku natrafienia w czasie robot budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie lub
wystapienia kolizji nalezy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalic dalszy tok postepowania.
Wykopy oznakowat i zabezpieczyC zgodnie z przepisami bhp. Roboty nalezy prowadzic zgodnie z
przepisami z zakresu wykonawstwa robot instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych
producentow. Przy wykonywaniu robot nalezy SciSle przestrzegac warunkow i przepisow BHP.
W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zachowat odlegtosci
normatywne.
Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic nawierzchnie pasa drogowego do stanu pierwotnego. Catosc
robot nalezy wykonaC i odebrac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia 12.04.2002 r., Dz.U. z
15.06.2002 r. nr 75z p6zn. zm.

7.12. OPIS PRAC GEODEZYJNYCH W TRAKCIE | PO WYKONANIU ROBOT

Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy dokonac wytyczenia trasy projektowanej
sieci przez uprawnionego geodete. W ftym celu wykonawca prac geodezyjnych zgtasza prace
geodezyjne przed ich rozpoczeciem wtasSciwemu miejscowo staroscie. W pierwszej kolejnoSci geodeta
opracowuje dane niezbedne do wytyczenia, takie jak punkty zatamania trasy, studzienki, hydranty
sieci oraz przeciecia nowo budowanej infrastruktury z istniejgcymi mediami. Nastepnie oznaczyt (np.
przy pomocy palikow drewnianych malowanych specjalng fluorescencyjng farbg budowlang) nalezy
przebieg trasy sieci, przytaczy i kolizji na gruncie. Ostatnim etapem fyczenia jest sporzadzenie
szkicu tyczenia, na ktorym zaznacza sie domiary do frwatych punktow terenowych i przekazuje
wykonawcy do realizacji.
Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy dokonac geodezyjnych pomiarow lokalizacji istniejacego
uzbrojenia. W przypadku zauwazonych rozbieznosci z danymi posadowienia przyjetymi w dokumentacji
nalezy je skoordynowal pod nadzorem Inspektora nadzoru oraz przysztego uzytkownika sieci.
Wtasciwe dane nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu sieci, a przed zasypaniem
wykopu rurociag nalezy zinwentaryzowal przez uprawnionego geodete. Mapki inwentaryzacyjne
dostarczyc do inwestora oraz do OSrodka Geodezji w wtasciwym miejscowo starostwie.
Wszystkie zmiany wprowadzone w frakcie realizacji zadania powinny byt zaakceptowane przez
projektanta sieci.




7.13. UWAGI KONCOWE.

Projektant nie bierze odpowiedzialnoSci za niezgodno$t uzbrojef istniejgcych i naniesionych
na planie sytuacyjnym wzglednie brak ich naniesienia i wynikajace z tego ewenfualne komplikacje i
uszkodzenia. Przy realizacji robot nalezy uwzglednic warunki zawarte w decyzjach zezwalajacych na
lokalizacje infrastruktury technicznej w poszczegdlnych dziatkach.
W przypadku natfrafienia w czasie robot budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie lub
wystapienia kolizji nalezy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalic dalszy tok postepowania.
Wykopy oznakowat i zabezpieczyC zgodnie z przepisami bhp. Roboty nalezy prowadzic zgodnie z
przepisami z zakresu wykonawstwa robot instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych
producentow. Przy wykonywaniu robot nalezy Scisle przestrzegac warunkow i przepisow BHP. W
przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowat odlegtosci
normatywne. Po zakohczeniu prac nalezy przywrocic nawierzchnie pasa drogowego do stanu
pierwotnego. CatoSc robot nalezy wykonal i odebrac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r. nr 75z pozn. zm.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU
Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia * czerwca 2001r. o zbiorowym zaopaftrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. #4?#z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia # czerwca 2010r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010r. Nr 109 ,
poz. 119)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124 , poz. 1030)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - Zeszyt nr 3 - Cobrti Instal

Obszar oddziatywania projektowanego obiekfu budowlanego obejmuje dziatki objefe inwestycja fj.
nr 2845, 2846, 2849 obreb ewidencyjny: 0001 Rawicz. Obszar oddziatywania obiektu polegajacego na
przebudowie i rozbudowie sieci wodociggowej nie powoduje ograniczenia w sposobie uzyftkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek i nie narusza inferesow osob frzecich.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz.U. 2020.1333 z po6zn. zm.)
zgodnie z art. 34 ust. 3b tej ustawy informuje, Ze cato$¢ problematyki dotyczaca budowy sieci
wodociggowej, zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu (element ) i nie jest

wymagany projekt architektoniczno - budowlany (element Il) oraz projekt techniczny (element IIl).

OPRACOWAL:
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ~ PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
BRANZA: sanitarna
NR GEODEZYJINY DZIAtKI: 2845, 2846, 2849

obreb ewid. Rawicz 0001

jedn. ewid. Rawicz 302205 &
Adres inwestycji: Waty Ksiecia J. Poniatowskiego

63-900 Rawicz

INWESTOR: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji
w Rawiczu sp. z o. o.
Folwark ul. Potwiejska 20
63-900 Rawicz

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA: Mateusz Jurkowski
ADRES PROJEKTANTA: ul. Dtuga 7, 63 -900 Rawicz

Zakres robot:

Realizacja obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej z rur PE100RC SDR17?
PN10 dz.90, 110, 160, 225mm w ul. Grunwaldzkiej (dz. 2849), ul. Sienkiewicza (dz.2845) oraz w Watach
Ksigcia J. Poniatowskiego (dz. 2846) w Rawiczu. Inwestycja realizowana bedzie w pasie drogowym
drogi powiatowej dz. 2845 oraz drogi gminnej dz. 2846, 2849 obreb 0001 Rawicz. DtugoSC catkowita
projektowanej sieci wynosi [=443,30m.
- Uzyskanie zgody na prowadzenie prac w drogach wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdot w pasach drogowych

- Wykopy probne i odkrywki uzbrojenia terenu
- wytyczenie przebiegu sieci wodociggowe;

- roboty ziemne do gtebokoSci ok. 2,0 m

- montfaz sieci w wykopie

- zasypanie wykopu i utwardzenie gruntu

Wykaz istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych:

Wystepuja obiekty budowlane w obszarze inwestycji: budynki mieszkalne oraz towarzyszace,
uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sieC kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieC gazowa, siet
telekomunikacyjna, elektroenergeftyczna wraz z przytaczami,

Elementy zagospodarowania terenu, ktfore moga stwarzat zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi.

Wedtug rozpoznania ferenu inwestycyjnego, technicznego wuzbrojenia ferenu oraz ftrasy
wykonywanych rurociggow powyzszych elementow nie ma. Podczas wykonywania prac nalezy zwrocic
szczegolna uwage przy zblizaniu sie do istniejacych sieci.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh podczas realizacji robét budowlanych.

Realizacja robot budowlanych w zakresie uzbrojenia terenu wymaga wykonania: prac ziemnych,
podtaczenia do rurociggow ,, sieciowych” i robot montazowych na sieci.

Przy zachowaniu wymogow BHP, wykonywaniu robdt wedtug norm branzowych i instrukcji montazu
wystapienie zagrozenia jest bardzo mate, a jego skala jest niewielka. Nalezy jednak zaznaczyc, ze
prowadzac roboty ziemne niezgodnie z przepisami (normami) mozna spowodowal obsunigcia i
oberwania gruntu, spowodowal uszkodzenie uzbrojenia terenu. Przy robotach monfazowych
obejmujacych potaczenie z istniejgcymi, czynnym rurociggiem moze wystapic zagrozenie sanitarne.

Miejsce wystapienia zagrozen lokalizuje mapa projektowa.
Czas wystapienia zagrozenia - termin realizacji robot

Sposdb  prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robdt szczegdlni
niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac przypomnienie podstawowych wymogdéw BHP, w szczegdlnoSci przy

wykonywaniu:

- Wykonania podtaczenia do istniejacego rurociagu

- Prowadzenia prac ziemnych: wykonanie odkrywek uzbrojenia terenu, wskazanie sposobu
wykonania umocnienia Scian wykopu oraz jego rozbiorki, prowadzenie prawidtowego wykopu,

sktadowania grunfu z wykopu na odktadzie, zasypanie wykopu oraz obstuga sprzefu
zageszczarek.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwu wykonywania robdt budowlanych
w _strefach szczeqgdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Realizacja robot w powyzej wymienionych strefach lub w ich s3gsiedztwie wymaga prowadzenia prac
budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy, wykonywania ich wedtug norm
branzowych i obowigzujacych instrukcji montazu.

Konieczne jest:

- Uzgodnienie ze stuzbami eksploaftacyjnymi sieci ferminu wykonania podtaczenia

- Prowadzenie prac ziemnych w technologii projektu: wykop skarpowy, umocnienie $cian wykopow z
rozporami, wejscie i wyjScie z wykopu drabinami, sktadowanie gruntu z wykopu min. 1,0m od wykopu,
lokalizacja uzbrojenia terenu przekopami probnymi

- Wykonywanie robot przygotowawczych na zewnatrz wykopu

Uwagi kohcowe:

- Podczas realizagji robot nalezy zachowat wymogi bezpieczenstwa i higieny pracy
- Przyjat wskazania niniejszej informacji do stosowania w czasie realizacji budowy

- Z uwagi na maty zakres i stopien trudnosci robot, opis ich realizacji w projekcie oraz wskazane
w niniejszej informacji aspekty bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie przedstawia sie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowigzek sporzadzic
przed rozpoczeciem budowy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

OPRACOWAL:
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