KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
ADRES INWESTYCJI: ul.Targowa , m. Rawicz., gm. Rawicz.

NAZWA INWESTORA:  ZWIK Sp. z 0.0. w Rawiczu
ADRES INWESTORA: Folwark ul. Pétwiejska 20, 33-900 Rawicz.

BRANZE: Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE

Sanitarna Mateusz Kaczmarek
DATA OPRACOWANIA: 11.2023

NARZUTY

Koszty zakupu [KZ]
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]
VAT [V] ]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:
PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
SLOWNIE: zt

zt

()z

zt

Nalezy przyja¢, ze wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiatéw
zaproponowanych i wystepujacych w przedmiotowym opracowaniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”,
co oznacza , ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw o cechach niegorszych niz opisywane
w niniejszym dokumencie, tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej
takie jak wskazane w specyfikacji materiatowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé
urzadzenia i materiaty rdwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé, ze
oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w niniejszym dokumencie.
Przedmiar robot jest pomocniczym elementem dokumentacji przetargowe;j.

Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét oraz uzgodnienia
i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentow.

Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajace na wykonanie danego zakresu robot zgodnie ze
sztukg budowlang, nawet gdy wykonanie dodatkowych roboét nie wynika z opisu pozycji.

Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z pdin.
zm.)

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2023
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

KzMat

Kp

Razem

1

SIEC WODOCIAGOWA

1.1

Roboty pomiarowe

1.2

umocowanie wykopow i
podwieszenia

1.3

odwodnienie

1.4

Demontaz istniejgcej
nawierzchni drogowej
wraz z podbudowg

1.5

Demontaz istniejgcego
chodnika wraz z
podbudowag

1.6

Droga asfaltowa -
odtworzenie

1.7

Chodnik z kostki
betonowej-odtworzenie

1.8

Prace uzupetniajgce

1.9

roboty ziemne

1.10

rurocigg PE 100, SDR 17

1.10.1

sie¢

1.10.2

Wezet W1+Pz1

1.10.3

Wezet Pz2

1.10.4

Wezet W2

1.10.5

Wezet W2.1

1.10.6

Wezet W3

1.10.7

Wezet Pz3

1.10.8

Wezet W3.1

1.10.9

Wezet W4, W6

1.10.1

Wezet W5,W7,W8

1.11

PRZYLACZA

1.11.1

umocowanie wykopow i
podwieszenia

1.11.2

odwodnienie

1.11.3

Demontaz istniejgcej
nawierzchni drogowej
wraz z podbudowa,
kraweznikiem i
odtworzenie

1.11.4

Demontaz istniejgcego
chodnika wraz z
podbudowag

1.11.5

Posianie trawy

1.11.6

roboty ziemne

1.11.7

przytgcza wodociggowe

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT




Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.|] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-01
analogia
(331,8 + 14,6 + 48,1) / 1000 km 0,39
RAZEM 0,39
1.2 umocowanie wykopow i podwieszenia
1.2.1|KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o m3
1/501/1 $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
139,68 m3 139,68
RAZEM 139,68
1.2.2[ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.3] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.2.4 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
0529-01 element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.2.5] KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatow; kpl.
0529-06 | element o rozpietosci 4 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.3 odwodnienie
1.3.1 Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o srednicy do 50 mm, kpl.
kalk. wtasna | wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do
gtebokosci: 3,0 m - wraz z pracg agregatu pompowego i
igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.2 Przepompowywanie naptywajgcej wody w trakcie montazu | kpl.
kalk. wtasna | weztow
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
14 Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowag
1.4.1] KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
0101-02 na gt. 6-10 cm
912*2+1*2+(3*2+1,5*2)*17+3,09*2+1*2 m 181,42
RAZEM 181,42
1.4.2| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2
0104-03 | cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km (
analogia | inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.4.3] KNNRG6 | Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie | m2
0802-02 ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.4.4) KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2
0802-06 ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.4.5] KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
0806-02 | cementowo-piaskowej ( inwestor nie wskazuje miejsca
WYywozu )
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.4.6] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
1103-01
analogia
88,72 * 0,45 m3 39,92
RAZEM 39,92
1.4.7] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.1.4.6 m3 39,92
RAZEM 39,92
1.4.8 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
poz.1.4.6 m3 39,92
RAZEM 39,92
15 Demontaz istniejgcego chodnika wraz z podbudowg
1.5.1 KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wrazz | m2
0803-02 podsypka- kostka do ponownego utozenia ( 80 % )
analogia
14,69 m2 14,69
RAZEM 14,69
1.5.2] KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z piasku gr. 15 cm mechanicznie | m2
0802-02
analogia
14,69 m2 14,69
RAZEM 14,69
1.5.3] KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm mechanicznie | m2
0802-02 | (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
14,69 m2 14,69
RAZEM 14,69
1.5.4f KNNRG6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
0806-08 na podsypce piaskowej- obrzeza do ponownego utozenia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.5.5] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
1103-01 zmianeg robocza przez 3 samochody samowytadowcze( 20
% kostki do utylizacji)
14,69 * 0,15 m3 2,20
14,69 * 0,08 * 0,2 m3 0,24
5*0,3%0,2 m3 0,30
RAZEM 2,74
1.5.6] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.1.5.5 m3 2,74
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,74
1.6 Droga asfaltowa - odtworzenie
1.6.1] KNR 2-31 | Warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm m2
0310-05
analogia
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.2] KNR 2-31 | Warstwa $cieralna -dodatkowe 2 cm grubosci po m2
0310-06 | zageszczeniu
analogia
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.3] KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca o m2
0313-05 | grub.2cm
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca - m2
0313-06 | dodatkowe 4 cm grub.
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.5] KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubo$¢ m2
0110-01 warstwy po zageszczeniu 4 cm
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.6] KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - dodatkowe | m2
0110-02 | 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.7] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.8] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - m2
0114-08 | dodatkowe 12 cm grub.po zageszcz.
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.9] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
analogia | zageszczeniu 15 cm, RM=2,5 MPa
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.10[ KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
0111-04 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1
analogia | cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
88,72 m2 88,72
RAZEM 88,72
1.6.11 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej ( 100 % z demontazu )
analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
1.7 Chodnik z kostki betonowej-odtworzenie
1.7.1] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej ( 80 % kostki z
odzysku )
14,69 m2 14,69
RAZEM 14,69
1.7.2 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
0111-03 mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
analogia | zageszczeniu 15 cm, RM=7,5 MPa
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14,69 m2 14,69
RAZEM 14,69
1.7.3] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
14,69 m2 14,69
RAZEM 14,69
1.7.4] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - m2
0114-08 | dodatkowe 12 cm grub.po zageszcz.
14,69 m2 14,69
RAZEM 14,69
1.7.5] KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowe m3
0402-04
analogia
5*0,2%0,2 m3 0,20
RAZEM 0,20
1.7.6] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe z wypetnieniem spoin zaprawg m
0407-01 cementowg - ( 100 % obrzezy z demontazu )
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.8 Prace uzupetniajgce
1.8.1 Wykonanie by-passa z rur PE63 w celu tymczasowego kpl
kalk. wtasna | zasilania w wode 10 posesji wraz z niezbednymi
przepieciami
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.8.2 Odtaczenie likwidowanego wodociggu DN100 od kpl
kalk. wtasna | istniejgcego wodociggu DN100 w skrzyzowaniu ul.
Targowej i Waly Powstancow WIkp. wraz z odtworzeniem
nawierzchni asfaltowej o pow. 2x3 m.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.9 roboty ziemne
1.9.1] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. ( Inwestor nie wskazuje miejsca
wywozu urobku )
139,68 * 0,8 m3 111,74
RAZEM 111,74
1.9.2[ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
poz.1.9.1 m3 111,74
RAZEM 111,74
1.9.3] KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 | m3
0307-04 | m, gtebokosci do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w
gruncie kat. lll-IV
0,2 * 139,68 m3 27,94
RAZEM 27,94
1.9.4] KNR 4-04 | Zatadowanie gruntu koparko-tadowarka m3
1103-01
analogia
27,94 m3 27,94
RAZEM 27,94

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 2121 Uzytkownik: MK PROJEKT




Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.9.5 KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia | samowyladowczym na odleg. 1 km ( inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.1.9.4 m3 27,94
RAZEM 27,94
1.9.6) KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
0318-03 | szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek
dowieziony
47,88 m3 47,88
RAZEM 47,88
1.9.7 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1V ( piasek dowieziony)
79,39 m3 79,39
RAZEM 79,39
1.9.8 Dostawa i zakup podsypki piaskowe;j ( Inwestor nie m3
kalk. wtasna | wskazuje miejsca poboru materiatu )
47,88 + 79,39 m3 127,27
RAZEM 127,27
1.10 rurociagg PE 100, SDR 17
1.10. sie¢
1
1.10.1[ KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 m3
A1 1411-01 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor nie wskazuje miejsca
poboru materiatu )
9,89 m3 9,89
RAZEM 9,89
1.10.1[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
2| 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnione
9912-9
14,6 + 13,4 m 28,00
RAZEM 28,00
1.10.1[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
3 1009-10 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm -
2.52.3.9. | wykopy umocnione RURA PE 100-RC(3PE) SDR17
9912-9 Dz225
8,9 m 8,90
RAZEM 8,90
1.10.1[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztgc
4| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
2.52.3.9. | $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
41 ztac 41,00
z
RAZEM 41,00
1.10.1 Wykonanie przewiertu sterowanego/ cracking/ - wraz z m
.5| kalk. wtasna | rurg PE 100-RC(3PE) SDR17 DZ225, wraz z komorg
startowq i odbiorczg i niezbednymi ksztattkami
331,8-8,9 m 322,90
RAZEM 322,90
1.10.1] KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
.6| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
préb
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
287200 200 0,14
m -1
préb
RAZEM 0,14
1.10.1| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
.7 0704-03 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm m -1
préb
331,8/200 200 1,66
m -1
préb
RAZEM 1,66
1.10.1| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.
.8| 0708-01 200
m
(331,8 +28) / 200 odc. 1,80
200
m
RAZEM 1,80
1.10.1| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.
9| 0707-01 200
m
(331,8 +28) / 200 odc. 1,80
200
m
RAZEM 1,80
1.10.1| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.
.10| 0708-01 200
m
(331,8 +28) / 200 odc. 1,80
200
m
RAZEM 1,80
1.10.1] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmgz | m
111 0219-01 tworzywa sztucznego
28+89+3,0*16 m 84,90
RAZEM 84,90
1.10.1[ KNR 2-19 | Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym 1,1/4 | kpl.
121 0134-02 |
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
1.10. Wezet W1+Pz1
2
1.10.2[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, [ szt.
.11 1012-03 [ PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225
9912-10 | mm - wykopy umocnione - tuleja PE100, SDR17
DN225+stalowy kotnierz luzny DN200
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.2[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztgc
2] 1011-10 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
3 ziac 3,00
z.
RAZEM 3,00
1.10.2[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
3 1009-10 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnione - tuk formowany 90st. PE100, SDR17,
9912-9 DN225
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.10.2[ KNNR 4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
4| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,5*0,5*0,5 m3 0,13
RAZEM 0,13
1.10. Wezet Pz2
3
1.10.3] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
A1 1011-10 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
2 zigc 2,00
z.
RAZEM 2,00
1.10.3] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
2| 1009-10 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnione - tuk formowany 11st. PE100, SDR17,
9912-9 DN225
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.10.3] KNNR 4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
3| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,2*0,2*0,2 m3 0,01
RAZEM 0,01
1.10. Wezet W2
4
1.10.4[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, | szt.
.11 1012-03 [ PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225
9912-10 mm - wykopy umocnione - tuleja PE100, SDR17
DN225+stalowy kotnierz luzny DN200
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.10.4] KNNR4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
2| 1011-10 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
z.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
2 ztac 2,00
z
RAZEM 2,00
1.10.4[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
3| 1014-05 ([ kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione- tréjnik
2.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 200/100
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.4[ KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa migkkouszczlniona DN100 z : szt.
4] 0304-03 [ obudowa teleskopowa, skrzynkg uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.4[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
5 1012-02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140
9912-10 | mm - tuleja PE100, SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny
DN100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.10.4[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
.6/ 1011-04 ([ cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17,DN110
1 ztac 1,00
z.
RAZEM 1,00
1.10.4] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
.7| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
z2.52.3.9. [ wykopy umocnione - fuk formowany 11st. PE100, SDR17,
9912-9 DN110
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.10.4[ KNNR 4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
.8| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,2*0,2*0,2 m3 0,01
RAZEM 0,01
1.10. Wezet W2.1
5
1.10.5( KNNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny z podwojnym zamknieciem | kpl
.11 1119-03 | DN 80 mm - wg opracowania technicznego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.10.5 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
2| 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - zeliwny
z2.52.3.9. [ tgcznik FF DN80, L=1000 mm
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.5[ KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN 80 z : szt.
3| 0304-02 obudowg teleskopowag, skrzynka uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwna.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.5| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
4| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione - tréjnik
z.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 100/80
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.5| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
5 1012-02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140
9912-10 | mm - tuleja PE100, SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny
DN100
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.10.5| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
.6] 1011-04 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
z2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17,DN110
2 ztac 2,00
z
RAZEM 2,00
1.10.5] KNNR 4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
7| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,25*0,25*0,15 m3 0,01
RAZEM 0,01
1.10. Wezet W3
6

10
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.10.6| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, | szt.
.11 1012-03 [ PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225
9912-10 mm - wykopy umocnione - tuleja PE100, SDR17
DN225+stalowy kotnierz luzny DN200
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.10.6] KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
2| 1011-10 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
z.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
2 ztac 2,00
z.
RAZEM 2,00
1.10.6] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
3] 1014-05 [ kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione- tréjnik
2.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 200/200
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.6] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
4| 1014-05 | kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione-redukcja
z2.52.3.9. [ symetryczna DN200/100
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.6/] KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN100 z : szt.
.5| 0304-03 | obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.6| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
.6/ 1012-02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140
9912-10 | mm - tuleja PE100, SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny
DN100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.6] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
.71 1011-04 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17,DN110
1 ztac 1,00
z.
RAZEM 1,00
1.10.6] KNNR 4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
.8| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,5*0,5*0,5 m3 0,13
RAZEM 0,13
1.10. Wezet Pz3
7
1.10.7) KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
1] 1011-04 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
z2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17,DN110
2 ztac 2,00
z
RAZEM 2,00
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.10.7[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
2| 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnione - tuk formowany 90st. PE100, SDR17,
9912-9 DN110
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.10.7[ KNNR 4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
3| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,25*0,25*0,15 m3 0,01
RAZEM 0,01
1.10. Wezet W3.1
8
1.10.8] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztgc
11 1011-04 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia [ SDR17,DN110
2 zigc 2,00
z.
RAZEM 2,00
1.10.8] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
2| 1009-04 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
z2.52.3.9. | wykopy umocnione - tuk formowany 45st. PE100, SDR17,
9912-9 DN110
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.10.8] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
3 1012-02 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140
9912-10 | mm - tuleja PE100, SDR17 DN110+stalowy kotnierz luzny
DN100
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.8)] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
4| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione- tgcznik RK
z.sz.3.9. | DN100
9912-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.8] KNNR 4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
.5  1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,25*0,25*0,15 m3 0,01
RAZEM 0,01
1.10. Wezet W4, W6
9
1.10.9] KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
.11 1012-03 [ PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225
9912-10 mm - wykopy umocnione - tuleja PE100, SDR17
DN225+stalowy kotnierz luzny DN200
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.10.9] KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
2| 1011-10 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
z2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
2%2 ztac 4,00
z
RAZEM 4,00
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.10.9 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
3| 1014-05 ([ kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione- tréjnik
2.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 200/80
9912-10
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.10.9] KNNR 4 Hydrant pozarowy podziemny z podwojnym zamknieciem | kpl
4| 1119-03 | DN 80 mm - wg opracowania technicznego
1*2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.10.9 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
5] 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - zeliwny
z.sz.3.9. facznik FF DN80, L=1000 mm
9912-10
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.10.9 KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN 80 z : szt.
.6/ 0304-02 [ obudowa teleskopowa, skrzynkg uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwnag.
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.10.9] KNNR4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
7| 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
0,25*0,25*0,15+0,2*0,2*0,2* 2 m3 0,03
RAZEM 0,03
1.10. Wezet W5,W7,W8
10
1.10.1[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
0.1 1012-03 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
2.52.3.9. kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225
9912-10 mm - wykopy umocnione - tuleja PE100, SDR17
DN225+stalowy kotnierz luzny DN200
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.10.1] KNNR4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
0.2 1011-10 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
z2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
2*3 ztac 6,00
z
RAZEM 6,00
1.10.1[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
0.3] 1014-05 | kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione- tréjnik
2.52.3.9. kotnierzowy zeliwny DN 200/100
9912-10
1*3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.10.1[ KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa migkkouszczlniona DN100 z : szt.
0.4 0304-03 | obudowa teleskopowa, skrzynkg uliczng PEHD osadzong
na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng
1*3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.10.1[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
0.5| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione- tgcznik RK
z.52.3.9. [ DN100
9912-10
1*3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.10.1[ KNNR 4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o objetosci | m3
0.6 1430-01 do 1,5 m3 z betonu B 15
02*0,2*0,2*3 m3 0,02
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,02
1.1 PRZYLACZA
1.11. umocowanie wykopow i podwieszenia
1
1.11.1(KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o m3
A 1/501/1 Scianach pionowych za pomocag metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
69,71 m3 69,71
RAZEM 69,71
1.11.1[ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
2| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
1.11.1[ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
3| 0527-06 [ telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
1.11.1[ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
4] 0529-01 element o rozpigtosci 4 m
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
1.11.1] KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatow; kpl.
5| 0529-06 | element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
1.11. odwodnienie
2
1.11.2 Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o srednicy do 50 mm, kpl.
.1] kalk. wtasna | wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do
gtebokosci: 3,0 m - wraz z pracg agregatu pompowedo i
igtofiltrow oraz odprowadzeniem pompowanej wody do
odbiornikow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowa, kraweznikiem i odtworzenie
3
1113 Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z kpl
.1] kalk. wtasna | podbudowg, kraweznikiem i odtworzenie ( w wycenie
uwzgledni¢ wywoz i utylizacje )
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Demontaz istniejgcego chodnika wraz z podbudowg
4
1.11.4 Demontaz istniejgcego chodnika wraz z podbudowa, kpl
.1] kalk. wtasna | kraweznikiem i odtworzenie ( w wycenie uwzgledni¢
wywoz i utylizacje )
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.11. Posianie trawy
5
1.11.5[ KNR 2-21 | Rozrzucenie ziemi zyznej m2
.11 0213-01
2*25%2 m2 10,00
RAZEM 10,00
1.11.5] KNR 2-21 | Wykonanie traw siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu | m2
2| 0401-02 |1
2*25*2 m2 10,00
RAZEM 10,00
1.11. roboty ziemne
6
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.11.6] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
.11 0307-03 [ m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z
recznym wydobyciem urobku
69,71 m3 69,71
RAZEM 69,71
1.11.6] KNR 4-04 | Zatadowanie gruntu koparko-tadowarka m3
2| 1103-01
analogia
69,17 m3 69,17
RAZEM 69,17
1.11.6] KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
3| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia | samowyladowczym na odleg. 1 km (inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu )
poz.1.11.6.2 m3 69,17
RAZEM 69,17
1.11.6[ KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
4] 0318-03 [ szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. |-lll wraz z
zageszczeniem - obsypka strefy ochronnej rury - piasek
dowieziony
17,17 m3 17,17
RAZEM 17,17
1.11.6[ KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
.5 0214-02 .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
II-IV ( piasek dostarczony )
17,17 m3 17,17
RAZEM 17,17
1.11.6[ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego | m2
.6| 0502-01 rowniarka; grunt kat.I-ll
10 m2 10,00
RAZEM 10,00
1.11.6 Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje m3
.7] kalk. wtasna | miejsca poboru materiatu )
17,77 + 46,81 m3 64,58
RAZEM 64,58
1.11. przytacza wodociggowe
7
1.11.7 Likwidacja rurociggéw m3
.1] kalk. wtasna
48,1 m3 48,10
RAZEM 48,10
1.11.7[ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10( m3
2| 1411-01 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor nie wskazuje miejsca
poboru materiatu )
4,94 m3 4,94
RAZEM 4,94
1.11.7] KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - obejma szt.
3| 1702-04 | zeliwna DZ225/DN50
+analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.11.7] KNNR 4 Zasuwka zeliwna, DN 50/32 mm z uszczelkami, Srubami | kpl.
41 1112-01 nierdzewnymi , obudowa teleskopowg , skrzynkg uliczng z
+analogia | pokrywg zeliwng i ptyta podktadkowg PEHD
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
1.11.7[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
.5 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
analogia
48,1 m 48,10
RAZEM 48,10
1.11.7[ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
.6 1011-01 ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
analogia | elektrooporowych / kolano 90st o $r. DN63-40 mm - Mufa
elektrooporowa PE100 DN63/40 z gwintem zew. 50/32 +
ztgczka typu GEBO do rur stalowych, zabezpieczona
antykorozyjnie tasma typu denso.
7 zigc 7,00
z.
RAZEM 7,00
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS: Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km (331,8 +
0119-01 14,6 +
analogia 48,1)/
1000 =
0,39
Razem dzial: Roboty pomiarowe
1.2 umocowanie wykopow i podwieszenia
1.2.1 |KAT.INDYW.| Umocnienie scian wykopow waskoprzestrzennych o | m3 139,68
1/501/1 Scianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
1.2.2| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl. 2,00
0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci
4m
1.2.3| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 2,00
0527-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpigtosci 4 m
1.24| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 4,00
0529-01 kanatow; element o rozpigtosci 4 m
1.25| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 4,00
0529-06 | kanatéw; element o rozpietos$ci 4 m
Razem dzial: umocowanie wykopéw i podwieszenia
1.3 odwodnienie
1.3.1 Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, | kpl. 1,00
kalk. wtasna | wptukiwane bezposrednio w grunt, bez obsypki, do
gtebokosci: 3,0 m - wraz z pracg agregatu
pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem
pompowanej wody do odbiornikow
1.3.2 Przepompowywanie naptywajgcej wody w trakcie kpl. 4,00
kalk. wtasna | montazu weztow
Razem dziat: odwodnienie

samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9

14 Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowg

1.4.1 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m| 912*2+

0101-02 | bitumicznych na gt. 6-10 cm 1*2+(3*
2+15*%2)

*17 + 3,09

*2+1*2

=181,42

1.4.2 | KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. | m2 88,72
0104-03 [ 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
analogia | km ( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

14.3 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm m2 88,72
0802-02 [ mechanicznie ( inwestor nie wskazuje miejsca

Wywozu )

144 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2 88,72

0802-06 | mechanicznie ( inwestor nie wskazuje miejsca
Wywozu )

1.45| KNNRG6 | Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce m 15,00
0806-02 | cementowo-piaskowej ( inwestor nie wskazuje

miejsca wywozu )

1.4.6 | KNR4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3 88,72
1103-01 0,45 =
analogia 39,92

1.4.7| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 |poz.1.4.6 =
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 39,92

samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )

1.4.8 | KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 |poz.1.4.6 =

1103-05 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 39,92
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena [ Wartos¢
Razem dzial: Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowg
1.5 Demontaz istniejgcego chodnika wraz z podbudowg
1.5.1 KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 14,69
0803-02 | wraz z podsypka- kostka do ponownego utozenia (
analogia |80 %)
1.5.2| KNNRG6 | Rozebranie nawierzchni z piasku gr. 15 cm m2 14,69
0802-02 | mechanicznie
analogia
1.5.3| KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20 cm m2 14,69
0802-02 | mechanicznie ( inwestor nie wskazuje miejsca
WYywozZu )
154 KNNR6 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 | m 5,00
0806-08 | cm na podsypce piaskowej- obrzeza do ponownego
ufozenia
1.5.5| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze | m3 2,74
1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze( 20 % kostki do utylizacji)
1.5.6 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 |poz.1.5.5 =
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 2,74
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
Razem dzial: Demontaz istniejgcego chodnika wraz z podbudowg
1.6 Droga asfaltowa - odtworzenie
1.6.1| KNR 2-31 | Warstwa Scieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 3cm | m2 88,72
0310-05
analogia
1.6.2 | KNR 2-31 | Warstwa $cieralna -dodatkowe 2 cm grubosci po m2 88,72
0310-06 | zageszczeniu
analogia
1.6.3 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2 88,72
0313-05 | wigzgca o grub. 2 cm
1.6.4 [ KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa m2 88,72
0313-06 | wigzaca - dodatkowe 4 cm grub.
1.6.5| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - m2 88,72
0110-01 | grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1.6.6 | KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - m2 88,72
0110-02 | dodatkowe 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1.6.7| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 88,72
0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
1.6.8 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - | m2 88,72
0114-08 | dodatkowe 12 cm grub.po zageszcz.
1.6.9 | KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 88,72
0111-03 | wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
analogia zageszczeniu 15 cm , RM=2,5 MPa
1.6.10 | KNR 2-31 [ Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 88,72
0111-04 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - za kazdy
analogia | dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
1.6.11 | KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 | m 15,00
0403-03 [ cm na podsypce cementowo-piaskowej ( 100 % z
analogia | demontazu )
Razem dziat: Droga asfaltowa - odtworzenie
1.7 Chodnik z kostki betonowej-odtworzenie
1.7.1 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 14,69
0511-02 [ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( 80 %
kostki z odzysku )
1.7.2 | KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 14,69
0111-03 [ wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
analogia | zageszczeniu 15 cm , RM=7,5 MPa
1.7.3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 14,69
0114-07 grub.po zageszcz. 8 cm, 0/31,5 mm
1.7.4 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - | m2 14,69
0114-08 [ dodatkowe 12 cm grub.po zageszcz.
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
1.7.5| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowe m3 5*0,2*
0402-04 0,2=0,20
analogia
1.7.6 | KNR 2-31 | Obrzeza betonowe z wypetnieniem spoin zaprawa m 5,00
0407-01 cementowg - ( 100 % obrzezy z demontazu )
analogia
Razem dziak: Chodnik z kostki betonowej-odtworzenie
1.8 Prace uzupetniajgce
1.8.1 Wykonanie by-passa z rur PE63 w celu kpl 1,00
kalk. wtasna | tymczasowego zasilania w wode 10 posesji wraz z
niezbednymi przepieciami
1.8.2 Odtaczenie likwidowanego wodociggu DN100 od kpl 1,00
kalk. wtasna | istniejgcego wodociaggu DN100 w skrzyzowaniu ul.
Targowej i Waly Powstancow WIkp. wraz z
odtworzeniem nawierzchni asfaltowej o pow. 2x3 m.
Razem dziat: Prace uzupetniajgce
1.9 roboty ziemne
1.9.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 139,68 *
0202-08 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z 0,8=
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. ( 111,74
Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu urobku )
1.9.2| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 |poz.1.9.1 =
0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o 111,74
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ( Inwestor nie
wskazuje miejsca wywozu urobku )
Krotnos¢ =9
1.9.3| KNNR1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci m3 02~
0307-04 0,8-2,5 m, gtebokosci do 3,0 m z recznym 139,68 =
wydobyciem urobku, w gruncie kat. IlI-IV 27,94
1.9.4 | KNR 4-04 | Zaladowanie gruntu koparko-tadowarkg m3 27,94
1103-01
analogia
1.9.5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiorki przy m3 |poz.1.9.4 =
1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 27,94
analogia | samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
1.9.6| KNNR1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach m3 47,88
0318-03 [ pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w
gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy
ochronnej rury - piasek dowieziony
1.9.7| KNNR1 Zasypanie wykopow m3 79,39
0214-02 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -1V ( piasek dowieziony)
1.9.8 Dostawa i zakup podsypki piaskowe;j ( Inwestor nie m3 47,88 +
kalk. wtasna | wskazuje miejsca poboru materiatu ) 79,39 =
127,27
Razem dziat: roboty ziemne
1.10 rurociagg PE 100, SDR 17
1.10.1 sie¢
1.10.1.| KNNR4 [ Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 9,89
1 1411-01 grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor nie
wskazuje miejsca poboru materiatu )
1.10.1.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 14,6 +
2| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 13,4 =
z.52.3.9. | mm - wykopy umocnione 28,00
9912-9
1.10.1.| KNNR4 ([ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 8,90
3| 1009-10 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione RURA PE 100-RC(3PE)
9912-9 SDR17 DZ225
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
1.10.1. KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc 41,00
4 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
2.52.3.9. | czotlowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
1.10.1. Wykonanie przewiertu sterowanego/ cracking/ - wraz | m |331,8-8,9
5 | kalk. wtasna | z rurg PE 100-RC(3PE) SDR17 DZ225, wraz z =322,90
komorg startowg i odbiorczg i niezbednymi
ksztattkami
1.10.1. | KNR-W 2-18 [ Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 | 28 /200 =
6| 0704-01 |typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej m -1 0,14
90-110 mm préb
1.10.1. |KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 331,87/
7 0704-03 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej m -1| 200 = 1,66
200-225 mm préb
1.10.1. | KNR-W 2-18 [ Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc. (331,8 +
8| 0708-01 200 [ 28) /200 =
m 1,80
1.10.1. | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.| (331,8+
9| 0707-01 200 [ 28) /200 =
m 1,80
1.10.1. |KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.| (331,8+
10| 0708-01 200 [ 28) /200 =
m 1,80
1.10.1. | KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m | 28+89+
11 0219-01 | tasma z tworzywa sztucznego 3,016 =
84,90
1.10.1. | KNR 2-19 [ Oznakowanie lokalizacji zasuw na stupku stalowym | kpl. 9,00
12| 013402 |[1,1/4"
Razem dziat: sie¢
1.10.2 Wezet W1+Pz1
1.10.2. KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych | szt. 1,00
1 1012-03 | PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.52.3.9. (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 [ $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione -
tuleja PE100, SDR17 DN225+stalowy kotnierz luzny
DN200
1.10.2. KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgc 3,00
2| 1011-10 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z
z2.52.3.9. | elektrooporowych o ér. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
1.10.2. KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 1,00
3| 1009-10 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225
z2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione - tuk formowany 90st.
9912-9 PE100, SDR17, DN225
1.10.2.| KNNR4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o m3| 0,5*05*
4| 1430-01 | objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 0,5=0,13
Razem dziat: Wezet W1+Pz1
1.10.3 Wezet Pz2
1.10.3. KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych | ztgc 2,00
1 1011-10 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o sr. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
1.10.3. KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m 1,00
2| 1009-10 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione - tuk formowany 11st.
9912-9 PE100, SDR17, DN225
1.10.3. KNNR 4 | Analogia - Rozne elementy drobnowymiarowe o m3| 0,2*0,2*
3 1430-01 objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 0,2=0,01
Razem dziat: Wezet Pz2
1.10.4 | | Wezet W2
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
1.10.4.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 2,00
1 1012-03 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 [ $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione -
tuleja PE100, SDR17 DN225+stalowy kotnierz luzny
DN200
1.10.4.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigc 2,00
2| 1011-10 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
1.10.4.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
3| 1014-05 | kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione-
2.52.3.9. | tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 200/100
9912-10
1.10.4. | KNNR 11 [ Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN100 z : szt. 1,00
4| 0304-03 | obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywa zeliwng
1.10.4.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 1,00
5| 1012-02 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100, SDR17
DN110+stalowy kotnierz luzny DN100
1.10.4.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigc 1,00
6| 1011-04 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17,DN110
1.10.4.| KNNR4 ([ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 1,00
71 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione - tuk formowany 11st.
9912-9 PE100, SDR17, DN110
1.10.4.| KNNR4 [ Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o m3| 0,2*0,2*
8| 1430-01 objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 0,2 =0,01
Razem dziat: Wezet W2
1.10.5 Wezet W2.1
1.10.5. KNNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny z podwojnym kpl 1,00
1 1119-03 | zamknieciem DN 80 mm - wg opracowania
technicznego
1.10.5.| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1,00
2| 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione -
z2.52.3.9. | zeliwny tgcznik FF DN80, L=1000 mm
9912-10
1.10.5. | KNNR 11 [ Zasuwy kotnierzowa migkkouszcziniona DN 80 z : szt. 1,00
3| 0304-02 | obudows teleskopowsy, skrzynkg uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng.
1.10.5.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe szt. 1,00
4| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
2.52.3.9. | tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 100/80
9912-10
1.10.5.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 2,00
5| 1012-02 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100, SDR17
DN110+stalowy kotnierz luzny DN100
1.10.5.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigc 2,00
6| 1011-04 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17,DN110
1.10.5.| KNNR4 [ Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o m3 |0,25* 0,25
7 1430-01 objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 *0,15=
0,01

Razem dziat: Wezet W2.1

1.10.6 |

| Wezet W3
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DN110+stalowy kotnierz luzny DN100

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
1.10.6. | KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 2,00
1 1012-03 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 [ $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione -
tuleja PE100, SDR17 DN225+stalowy kotnierz luzny
DN200
1.10.6. | KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |ztgc 2,00
2| 1011-10 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
1.10.6. | KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
3| 1014-05 | kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione-
2.52.3.9. | tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 200/200
9912-10
1.10.6. | KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
4| 1014-05 | kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy
2.52.3.9. | umocnione-redukcja symetryczna DN200/100
9912-10
1.10.6. | KNNR 11 [ Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN100 z : szt. 1,00
5| 0304-03 | obudowsa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng
1.10.6.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych | szt. 1,00
6| 1012-02 | PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.52.3.9. (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | ér.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100, SDR17
DN110+stalowy kotnierz luzny DN100
1.10.6.| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgc 1,00
7| 1011-04 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z
z2.52.3.9. | elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umochnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN110
1.10.6.| KNNR4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o m3| 0,5*05*
8| 1430-01 | objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 0,5=0,13
Razem dzial: Wezet W3
1.10.7 Wezet Pz3
1.10.7.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigc 2,00
1 1011-04 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z.
2.52.3.9. | elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umochnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17,DN110
1.10.7.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 1,00
2| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione - tuk formowany 90st.
9912-9 PE100, SDR17, DN110
1.10.7.| KNNR4 [ Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o m3 |0,25* 0,25
3 1430-01 objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 *0,15=
0,01
Razem dziat: Wezet Pz3
1.10.8 Wezet W3.1
1.10.8.| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgc 2,00
1 1011-04 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z.
z2.52.3.9. | elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umochnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN110
1.10.8.| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 1,00
2| 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
z2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione - tuk formowany 45st.
9912-9 PE100, SDR17, DN110
1.10.8.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych | szt. 1,00
3| 1012-02 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
z.52.3.9. (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 | ér.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja PE100, SDR17
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
1.10.8. | KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1,00
4| 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione-
z.sz.3.9. |tacznik RK DN100
9912-10
1.10.8. | KNNR4 [ Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o m3 |0,25* 0,25
5| 1430-01 objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 *0,15=
0,01
Razem dziat: Wezet W3.1
1.10.9 Wezet W4, W6
1.10.9.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 2*2=
1 1012-03 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych 4,00
2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 [ $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione -
tuleja PE100, SDR17 DN225+stalowy kotnierz luzny
DN200
1.10.9.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigc 2%2=
2| 1011-10 | ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z. 4,00
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
1.10.9.| KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1*2=
3| 1014-05 | kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione- 2,00
2.52.3.9. | tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 200/80
9912-10
1.10.9.| KNNR4 [ Hydrant pozarowy podziemny z podwojnym kpl 1*2=
4| 1119-03 | zamknieciem DN 80 mm - wg opracowania 2,00
technicznego
1.10.9. | KNNR4 [ Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1*2=
5| 1014-02 | kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnione - 2,00
2.52.3.9. | zeliwny tacznik FF DN80, L=1000 mm
9912-10
1.10.9. | KNNR 11 | Zasuwy kotnierzowa miekkouszczlniona DN 80 z : szt. 1*2=
6| 0304-02 | obudowsa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD 2,00
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng.
1.10.9.| KNNR4 | Analogia - Rézne elementy drobnowymiarowe o m3 |0,25* 0,25
7| 1430-01 | objetosci do 1,5 m3 z betonu B 15 *0,15+
02*0,2*
02*2=
0,03
Razem dziat: Wezet W4, W6
1.10.1 Wezet W5,W7,W8
0
1.10.1 KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt. 2*3=
0.1 1012-03 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych 6,00
2.52.3.9. | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
9912-10 [ $r.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione -
tuleja PE100, SDR17 DN225+stalowy kotnierz luzny
DN200
1.10.1 KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |ztgc 2*3=
0.2 1011-10 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek z. 6,00
2.52.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - wykopy
9912-9 umocnione - MUFA ELEKTROOPOROWA PE100,
+analogia | SDR17, DN225
1.10.1 KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt. 1*3=
0.3 | 1014-05 | kotnierzowe o $r. 200 mm - wykopy umocnione- 3,00
2.52.3.9. | tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 200/100
9912-10
1.10.1| KNNR 11 [ Zasuwy kotnierzowa miekkouszcziniona DN100 z : szt. 1*3=
0.4 | 0304-03 | obudowa teleskopowa, skrzynka uliczng PEHD 3,00
osadzong na pierscieniu PEHD z pokrywg zeliwng
1.10.1 KNNR 4 [ Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe szt. 1*3=
0.5 1014-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione- 3,00
z2.s2.3.9. |tacznik RK DN100
9912-10
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Targowej , w Rawiczu.
Kosztorys ofertowy

gr.kat. I-lll wraz z zageszczeniem - obsypka strefy
ochronnej rury - piasek dowieziony

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
1.10.1 KNNR 4 [ Analogia - R6zne elementy drobnowymiarowe o m3| 0,2*0,2*
0.6 | 1430-01 [ objetoscido 1,5m3 z betonu B 15 02*3=
0,02
Razem dziat: Wezet W5,W7,W8
Razem dziat: rurocigg PE 100, SDR 17
1.1 PRZYLACZA
11141 umocowanie wykopow i podwieszenia
1.11.1. |KAT.INDYW.| Umocnienie $cian wykopdw waskoprzestrzennych o | m3 69,71
1 1/501/1 Scianach pionowych za pomocag metalowej obudowy
skrzyniowej (boks)
1.11.1. | KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl. 18,00
2| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
4m
1.11.1. | KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 18,00
3| 0527-06 | energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
1.11.1. | KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 7,00
4| 0529-01 kanatéw; element o rozpietosci 4 m
1.11.1. | KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 7,00
5| 0529-06 kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
Razem dziat: umocowanie wykopdw i podwieszenia
1.11.2 odwodnienie
1.11.2. Odwodnienie wykopu - Igtofiltry o srednicy do 50 mm, | kpl. 1,00
1 | kalk. wtasna | wptukiwane bezpo$rednio w grunt, bez obsypki, do
gtebokosci: 3,0 m - wraz z pracg agregatu
pompowego i igtofiltrow oraz odprowadzeniem
pompowanej wody do odbiornikow
Razem dziat: odwodnienie
1.11.3 Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowg, kraweznikiem i odtworzenie
1.11.3. Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z kpl 1,00
1 | kalk. wtasna | podbudowa, kraweznikiem i odtworzenie ( w
wycenie uwzgledni¢ wywoz i utylizacje )
Razem dziat: Demontaz istniejgcej nawierzchni drogowej wraz z podbudowa, kraweznikiem i odtworzeni
1.11.4 Demontaz istniejgcego chodnika wraz z podbudowg
1.11.4. Demontaz istniejgcego chodnika wraz z podbudowa, | kpl 1,00
1 | kalk. wtasna | kraweznikiem i odtworzenie ( w wycenie uwzgledni¢
wywoz i utylizacje )
Razem dziat: Demontaz istniejgcego chodnika wraz z podbudowa
1115 Posianie trawy
1.11.5.| KNR 2-21 | Rozrzucenie ziemi zyznej m2| 2*25*2
1 0213-01 =10,00
1.11.5. | KNR 2-21 [ Wykonanie traw siewem, bez nawozenia, kategoria m2| 2*25*2
2 0401-02 gruntu Il =10,00
Razem dziat: Posianie trawy
1.11.6 roboty ziemne
1.11.6.| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 69,71
1 0307-03 [ do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
1.11.6. | KNR 4-04 [ Zatadowanie gruntu koparko-tadowarka m3 69,17
2| 1103-01
analogia
1.11.6. | KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy m3 [poz.1.11.6.
3| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu 2=69,17
analogia | samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (
inwestor nie wskazuje miejsca wywozu )
1.11.6.| KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o $cianach m3 17,17
4| 0318-03 | pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mw
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Mufa elektrooporowa PE100 DN63/40 z gwintem
zew. 50/32 + ztgczka typu GEBO do rur stalowych,
zabezpieczona antykorozyjnie tasma typu denso.

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
1.11.6.| KNNR1 Zasypanie wykopow m3 17,17
5 0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. lll-1V ( piasek dostarczony )
1.11.6. | KNNR1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu m2 10,00
6| 0502-01 rodzimego rowniarka; grunt kat.I-lll
1.11.6. Dostawa podsypki piaskowej ( Inwestor nie wskazuje | m3 17,77 +
7 | kalk. wtasna | miejsca poboru materiatu ) 46,81 =
64,58
Razem dziat: roboty ziemne
1.11.7 przytacza wodociggowe
1.11.7. Likwidacja rurociggéw m3 48,10
1 | kalk. wtasna
1.11.7.] KNNR4 [ Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 4,94
2|1 1411-01 grub. 10 cm ( podsypka dowieziona , Inwestor nie
wskazuje miejsca poboru materiatu )
1.11.7.| KNNR4 [ Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowe;j - szt. 7,00
3| 1702-04 | obejma zeliwna DZ225/DN50
+analogia
1.11.7. KNNR 4 Zasuwka zeliwna, DN 50/32 mm z uszczelkami, kpl. 7,00
4 1112-01 Srubami nierdzewnymi , obudowg teleskopowag ,
+analogia | skrzynkg uliczng z pokrywg zeliwng i ptytg
podkfadkowg PEHD
1.11.7.| KNNR4 ([ Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m 48,10
5| 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
analogia
1.11.7.| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgc 7,00
6| 1011-01 | cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek z
analogia | elektrooporowych / kolano 90st o §r. DN63-40 mm -

Razem dziat: przytlgcza wodociggowe

Razem dziat: PRZYLACZA

Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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