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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont Kapliczki Matki Boskiej w Czemiernikach przy kosciele $w. Stanisttawa BM

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy kapliczki - 4,57 m2
Powierzchnia zabudowy ogrodzenia - 14,75 m2
Kubatura - 24,00 m3

Zakres robét obejmuije:

- demontaz drewnianego skrzydta furtki,

- demontaz pokrycia kapliczki,

- rozbiorka betonowej opadki kapliczki i ogrodzenia,

- usuniecie luznych tynkéw oraz tynkéw cementowych,

- pogtebienie spoin pomiedzy cegtami,

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych metodg iniekcji,
- uzupetnienie uszkodzonych cegiet,

- wykonanie nowego tynku renowacyjnego,

- malowanie tynkéw farbami mineralnymi o wtasciwosciach dyfuzyjnych,

- wykonanie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiowki,

- wykonanie i montaz drewnianego skrzydta furtki,

- wykonanie opaski z grysu granitowego w kolorze biatym o grubosci warstwy 15 cm z separacjg grysu od gruntu geowtékning,
- wykonanie trawnikowego obrzeza opaski.

Kosztorys inwestorski sporzadzono w oparciu o wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2021, poz. 2458).

Koszt inwestycji ustalono metodg uproszczong z zastosowaniem kalkulacji szczegotowej przy wyliczaniu cen jednostkowych robét przy-
jmujac ceny czynnikéw produkcji wg informacji BISTYP Il kw. 2024 r. a takze ceny rynkowe producentéw. Ceny materiatéw zawieraja
koszty zakupu.

Zakres rzeczowy robét ustalono w oparciu o projekt budowlany.

Parametry wysciowe do kosztorysowania:
Stawka roboczogodziny - 31,14 zt

Koszty posrednie - 68,6 %

Zysk - 11,4 %
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, ([m2
d.1/1652-01 07mowys.do10m
2.21*5.48*4 m?2 48.443
RAZEM 48.443
2|KNR-W 4-01 |Ostrozny demontaz ms3
d.1{1401-02 Krotnosé = 10
analogia
0.1<demontaz krzyza stalowego>+0.5<demontaz figury MB>+0.1*9<demontaz |m3 1.500
akroteriondw>
RAZEM 1.500
3|KNR 4-04 Transport reczny elementéw - opuszczenie z poziomu Il kondygnaciji kg
d.1/0815-01
600.000 kg 600.000
RAZEM 600.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej m?2
d.1/0502-01
analogia
2.21/2*1.05*4+2.21/2*1.50*4+<ogrodzenie>0.80*6.80*4-(0.72*0.80+0.80*0.80* |m2 26.695
9)
RAZEM 26.695
5|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilas- |m2
d.1/0701-02 trach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.21*2.74*4+0.35*1.80"4*4+2.21*0.30*4+<ogrodzenie>1.00*6.80*4+1.00*5.45* |m2 85.954
4
RAZEM 85.954
6/KNR 4-01 Wykucie z muru tablicy kamiennej szt.
d.1/0354-13 Krotnosé = 10
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - opaska do |m3
d.1/0301-04 likwidaciji
0.50*2.21*4*0.20+0.30*0.20*5.45*4+0.30*0.20*6.80*4 m3 3.824
RAZEM 3.824
8|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw z wystrojem architektonicznym z cegty m?2
d.1/0737-02
85.954 m?2 85.954
RAZEM 85.954
9|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne filardw, pilastréw, gzymsow i attyk z cegly m?2
d.1/0737-03
1.80"4*0.35*4 m?2 10.080
RAZEM 10.080
10/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne m?2
d.1/0107-01
85.954 m?2 85.954
RAZEM 85.954
11/KNR 4-01 Odgrzybianie spoin $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 przy uzyciu |[m2
d.1/0620-01 klamer budowlanych
85.954 m?2 85.954
RAZEM 85.954
12/KNR 0-26 Dezynfekcja powierzchnie tynkéw z zielenic i plesni m?2
d.1/0639-03
85.954 m?2 85.954
RAZEM 85.954
13/KNR 0-26 Odsalanie powierzchnie tynkow m?2
d.1/0639-03
85.954 m?2 85.954
RAZEM 85.954
14/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1/0308-02
85.954*20% szt. 17.191
RAZEM 17.191
15/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 mentow
0.70*1.50*(5.45*4+6.80*4) m3 51.450
RAZEM 51.450
16/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2 z m?2
d.1/0619-02 cegty przy uzyciu szczotek stalowych
5.45*4+6.80"4 m?2 49.000
RAZEM 49.000
17|KNR 4-01 Odgrzybianie spoin $cian trudno dostepnych o powierzchni do 5 m2 przy uzy- |m2
d.1/0620-05 ciu klamer budowlanych
49.000 m?2 49.000
RAZEM 49.000
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
3.764+84.130*0.03+25.930*0.05 m3 7.584
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RAZEM 7.584
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
7.584 m3 7.584
RAZEM 7.584
20 Koszt utylizacji na wysypisku m3
d.1|wycena indy-
widualna
7.584 m3 7.584
RAZEM 7.584
2 Iniekcja
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2/0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
15 % i grubosci 69 cm
6.80/0.15*4+5.45/0.15*4 otw. 326.667
RAZEM 326.667
22|KNR K-01 Izolowanie obiektéw elastyczng powtoka cementowo-polimerowa - powierzch- |m?2
d.2|/0202-02 nie pionowe
49.000 m?2 49.000
RAZEM 49.000
23|KNR K-01 Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o powierzchni do 5 m2|m2
d.2|0305-02
49.000 m?2 49.000
RAZEM 49.000
24|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
51.450*80% m3 41.160
RAZEM 41.160
3 Opaska
25/KNR 2-31 Obrzeza trawnikowe na podsypce piaskowe;j m
d.3/0407-02
analogia
5.45*4+6.80%4 m 49.000
RAZEM 49.000
26|KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu geomembranami za pomoca klejenia m?2
d.3/0501-01
5.46%1.72*2+2.21*1.72*2+6.80*0.70"4 m?2 45.425
RAZEM 45.425
27|KNR 2-09 Reczne wykonanie zasypki - grys granitowy biaty m3
d.3/0102-08
45.425*0.15 m3 6.814
RAZEM 6.814
4 Tynki i malowanie
28|KNR K-01 Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane recznie o powierzchni ponad |m?2
d.4/0305-06 10 m2
85.954 m?2 85.954
RAZEM 85.954
29|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu do 15 cm m
d.4/0912-02
2.21*4*3+1.50*4*4 m 50.520
RAZEM 50.520
30|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm m
d.4/0912-04
2.20*4*2+2.21*4*2 m 35.280
RAZEM 35.280
31|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu do 35 cm m
d.4/0912-06
1.80*4*4+6.80*4 m 56.000
RAZEM 56.000
32|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu do 40 cm m
d.4/0912-07
0.90*8*2 m 14.400
RAZEM 14.400
33|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie m2
d.4/0307-01 tynkow renowacyjnych na $cianach
85.954 m?2 85.954
RAZEM 85.954
34| KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tyn- |m2
d.4/0307-03 kéw renowacyjnych na $cianach
85.954 m?2 85.954
RAZEM 85.954
35/KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tyn-  |m2
d.4/0307-05 kéw renowacyjnych na $cianach
85.954 m?2 85.954
RAZEM 85.954
5 Pokrycie
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36|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.5/0418-02
26.695 m?2 26.695
RAZEM 26.695
37/KNR-W 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat do 16 cm m?2
d.5/0419-03
26.695 m?2 26.695
RAZEM 26.695
38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka - karpiowka ceramiczna w koronke m?2
d.5/0513-04
26.695 m?2 26.695
RAZEM 26.695
39|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzianej m?2
d.5/0516-01
1.8070.25"4+2.06*0.25"4+2.20*0.25%4 m?2 6.060
RAZEM 6.060
6 Furtka
40|KNR-W 2-02 |Furtka z tarcicy gr. 32 mm obustronnie struganej i malowanej m?2
d.6(1037-01
analogia
0.72*1.18 m?2 0.850
RAZEM 0.850
7 Montaz elementow architektonicznych
41| TZKNBK | Reczne przenoszenie elem.betonow.i zelbet.o ciezarze do 50 kg w jednym po- |t
d.7/0802-01 ziomie na odl.do 10 m
40.00*9/1000+0.2+0.1 t 0.660
RAZEM 0.660
42|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m?2
d.7/0639-01 szczotek stalowych - pow. do 2,0 m2
0.80*0.80*9 m?2 5.760
RAZEM 5.760
43|KNR 4-04 Montaz elementéw architektonicznych - krzyz, figura, akroteriony szt
d.7/0202-04
analogia
11.000 szt 11.000
RAZEM 11.000
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