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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem zamierzenia budowlanego remont kapliczki Matki Boskiej w Czemiernikach przy kosciele $w.
Stanistawa BM wpisanej do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa lubelskiego pod numerem A/126.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa, zlecenie inwestora;

— wizja lokalna;

— inwentaryzacja;

— obowigzujgce normy i przepisy.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKLI
3.1.POLOZENIE INWESTYCJI
Teren bedacy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest w pd. cze$ci wsi Czemierniki, gmina Czemierniki, powiat
radzynski, wojewodztwo lubelskie. Znajduje sie na dziatce nr geod. 279, w ksztatcie nieforemnego wielokata,
bedacq dziatkg drogowa. Kapliczka usytuowana jest na skrzyzowaniu okreznym (rondzie) stanowigcym
potaczenie ulic Rynku - str. pn., Parczewskiej - str. wsch., oraz Kockiej — str. zach. Od strony zach. dziatka
sasiaduje z terenami stanowigcymi wtasno$é parafii — budynek kosciota pw. Sw. Stanistawa BM; od strony pd. i

wsch. z terenami zabudowy jednorodzinnej, od pn. rynek.

3.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie objetym opracowaniem obejmujacym fragment dziatki nr.: 279 w Czemiernikach, znajduje sie w czesci
centralnej opracowywana kapliczka. Teren wokot dostepny jest ze wszystkich stron — kaplica usytuowana na
skrzyzowaniu. Gtowne wejScia na teren przy kapliczce od strony pd., od strony ulic Parczewskiej i Kockiej.
Obejscie wokdt kapliczki nieutwardzone. Pozostata cze$¢ dziatki stanowigca rondo, réwniez nieutwardzona,
porosnieta zielenig niskg i wysokg — dwie lipy symetrycznie po obu stronach wejscia do kapliczki. Do kapliczki
doprowadzone jest powietrzne przytacze elektryczne.

3.3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE INWESTYCJI

Projekt nie zaktada zadnych zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

PARAMETRY OBIEKTU

Kubatura ~24,0 m?
Powierzchnia zabudowy kapliczki 4,57 m?
Powierzchnia zabudowy ogrodzenia 14,75 m?2
Wysokosé ~5,48 m
Szerokos¢ elewacii frontowej wraz z ogrodzeniem 6,78 m
Szerokos$¢ elewacji bocznej wraz z ogrodzeniem 6,74 m

Strona | 3



PG PROJEKT pracownia projektowa Piotr Garbacik PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ul. ks. St. Brzoski 9A/16, 21-400 Lukow

5. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

5.1.SCIANY

Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej otynkowane obustronnie.
5.2.POKRYCIE

Kapliczka pokryta dachdwka ceramiczng zaktadkowg malowang na kolor brazowy.

5.3.STOLARKA

Stolarka wejSciowa w postac i furtki ze sztachet drewnianych zakoriczonych pétkoliScie. Wykonanie wspdtczesne.
6. STAN TECHNICZNY

Kapliczka czesciowo poddana pracom konserwatorskim w 2016 r na podstawie pozwolenia LWKZ z dnia
17.11.2015 .r. oraz pozwolenia na budowg nr 45/2016 z dnia 24.02.2016 r. obejmujacym swoim zakresem figurke
Madonny, krzyz metalowy oraz tablice inskrypcyjna.

Mury, trzon kapliczki i tynki niejednorodne poddane wielokrotnym zabiegom naprawczym. W niedalekiej
przesztosci wymieniono tynki na nowe cementowe oraz cze$¢ cegiet a catg powierzchnie pokryto farbg lateksowa.
Wystepujg liczne ubytki w tynku jak i w samej konstrukcji muru. Widoczne naprawy roznymi metodami i
materiatami niedopuszczalnymi przy obiektach zabytkowych. W wyniku odziatywania wilgoci, wody opadowe;j i
odpryskowej, a takze niewtasciwie wykonanych napraw i izolacji poziomej w bardzo ztym stanie jest wigkszos¢
tynkéw w dolnych partiach elewacji. Pomalowane farbg lateksowg. Mur zawilgocony miejscami spekany z
tuszczacymi sie powtokami malarskimi i tynkiem. Miejscami zatarte zdeformowane z licznymi ubytkami profile
gzymséw. Dachowka i kamienne akroteria pomalowane tuszczaca sie farbg olejna koloru bragzowego.

Kamienne akroteria dekorujace ogrodzenie wykonane pierwotnie z wapienia lekkiego barwy biatej, obecnie
pomalowane ciemno-brazowg farbg olejng. Pod powierzchnig farby widoczne sg liczne ubytki formy kamienia i
znaczne uzupetnienia.

Ogolny stan techniczny kapliczki ocenia sie jako zty, wymagajacy remontu.
7. PRACE ROZBIORKOWE

— demontaz drewnianego skrzydta furtki;
— usuniecie pokrycia z dachdwek rozbiérka betonowej opaski wokét kapliczki i ogrodzenia;
— usuniecie wszystkich tynkow o charakterze cementowym:;
— usuniecie tynkdw o nieodpowiedniej przyczepnosci;
— pogtebienie spoin miedzy cegtami na gtebokos¢ 2 cm;
8. ROBOTY REMONTOWE
8.1.SCIANY FUNDAMENTOWE

Wykonac izolacje pozioma i pionowg Scian fundamentowych metodg iniekcji krystalicznej (prace powinny by¢
zalecone wyspecjalizowanej licencjonowanej firmie).
8.2.SCIANY | TYNKI

Na czas prowadzenia prac remontowych przy kapliczce nalezy zdemontowac zabezpieczy€ i przenie$¢ figurke w

Strona | 4



PG PROJEKT pracownia projektowa Piotr Garbacik PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ul. ks. St. Brzoski 9A/16, 21-400 Lukow

inne miejsce.

Widoczne spekania i ztuszczenia Swiadcza o zachodzacych procesach degradacyjnych pod szczelng powitokg
zapraw nieprzepuszczajacych. Widoczne sg miejsca w ktorych odpadajg ptatami szczelne warstwy szlichty
cementowej. W celu oceny stano technicznego muréw i trzonu kapliczki nalezy sku¢ w catosci tynki cementowe.
Detale architektoniczne do zachowania, uzupetnienia i konserwacji. Fragmenty uszkodzonego detalu wykonac
analogicznie do istniejacego. Jezeli forma poszczegdinych profili zatarta sie w procesie niepoprawnej konserwacii
i niemozliwe jest ich odtworzenie na zasadzie analogi do czeSci istniejacej, wykona¢ profile wg detali
rysunkowych. Gzymsy wykona¢ z tynku renowacyjnego metodg ciggniecia, przy uzyciu przygotowanego
odpowiedniego wykroju.

Po skuciu tynku oraz ocenie poszczegoinych cegiet, nalezy uzupetic i wymieni¢ na nowe zniszczone i uzyte w
poprzednich remontach, cegty o ztych wiasciwo$ciach. W przypadku ostabionych i osypujacych sie fug nalezy je
usungg i uzupetni¢ nowg zaprawag wapienna.

Ewentualne nawarstwienia zielenic i plesni nalez przeprowadzi¢ dezynfekcje za pomocg preparatu w ptynie np.
Baumit Fungo Fluid lub réwnowaznego o podobnych wiasciwo$ciach.

W celu zabezpieczenia kapliczki przed dziataniem wilgoci nalezy wykonac iniekcje krystaliczna.

Ze wzgledu na mozliwe zasolenie muru, przed odtworzeniem tynkéw nalezy przeprowadzi¢ odsalanie za pomocg
preparatu w ptynie np. Bostik Antisulfat lub innym o podobnych wiasciwo$ciach.

Odtworzy¢ skute tynki. Ze wzgledu na mozliwe zasolenie i wystepujace zawilgocenia zaleca sig uzycie tynkow
renowacyjnych w jednym systemie (np. tynki renowacyjne firmy Caparol) o grubo$ci ok 15mm z uwzglednieniem
sezonowania tynkow.

Sciany malowa¢ farbami mineralnymi o dobrych wiasciwosciach dyfuzyjnych. Kolorystyka do uzgodnienia z WKZ
w zakresie prac konserwatorskich po uprzedniej probie malarskiej na placu budowy. Kolorystyka jak najbardzie;
zblizona do barwy tynku wapiennego.

Kamienne akroteria dekorujace ogrodzenie oczysci¢ z farb olejnych metodg chemiczng. Uzupetnienie ubytkow
wapienia zaprawami mineralnymi na bazie wapna dotowanego. Wykona¢ impregnacje wzmacniajacq i
hydrofobizujacg kamienia.

8.3.PRZYKRYCIE

Kapliczke oraz ogrodzenie kry¢ dachowka ceramiczng karpiowka w miare mozliwosci podwdjnie ,w koronke”.
8.4.POZOSTALE ELEMENTY

Wykonac¢ i zamontowa¢ nowe drewniane skrzydto furtki wg rysunku elewacji oraz detalu architektonicznego.
Wykona¢ nowg opaske wokét ogrodzenia o szerokosci 30-40 cm, ze zwiru ptukanego. Nawierzchnie na cafej
powierzchni pomiedzy ogrodzeniem a trzonem kapliczki wykonac z szutru.

Teren wokot kapliczki wyprofilowac ze spadkiem 2% w celu odprowadzenia wod opadowych jak najdalej od murow
ogrodzenia.

Ewentualne nasadzenia roslin lokalizowa¢ jak najdalej od ogrodzenia kapliczki w celu zapewnienia swobodnej
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cyrkulacji powietrza wokét obiektu.

9. UWAGI OGOLNE

Prace remontowe przy kapliczce nalezy wykonac pod kierownictwem osoby posiadajacej kwalifikacje okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych
I innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych.

Prace konserwatorskie moze prowadzi¢ osoba posiadajaca kwalifikacje okreslone w w/w rozporzadzeniu.
Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajacej stosowne do$wiadczenie i kwalifikacje.
Przy wykonywaniu robét budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegaé: przepiséw ustawy prawo
budowlane, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z p6zn. zm.),
obowigzujacych norm i przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach branzowych, specyfikacii
materiatowej lub jakiejkolwiek innej cze$ci dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentaciji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, nalezy zgtosi¢ problem
projektantowi, ktory zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia. Zmiany w czasie realizacji projektu sg
mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora. Na pisemne zapytanie inwestora lub
wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstapienia zgodnie z art. 36a ustawy prawo
budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany moze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji o
pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystapienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych, nalezy zwrécic sie do
projektanta o ich rozstrzygniecie.

W przypadku braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwréci¢ sie do projektanta o ich
uzupetnienie.

Przed zamdwieniem materiatow nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentéw dopuszczajacych do ich stosowania

w budownictwie.

projektant:
mgr inz. Piotr GARBACIK

upr. bud. spec. konstrukcyjno-budowlanej

LUB/0058/POOK/10
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10. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

e
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PG PROJEKT pracownia projektowa Piotr Garbacik PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ul. ks. St. Brzoski 9A/16, 21-400 Lukow

tukéw 21.02.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dia
zamierzenia budowlanego:
remont kapliczki Matki Boskiej w Czemiernikach przy kosciele $w. Stanistawa BM.

Zlokalizowanej w miejscowos$ci Czemierniki
na dziatce nr ewid. 279/2
realizowanego przez:

Powiat Radzynski
Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyn Podlaski
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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PG PROJEKT pracownia projektowa Piotr Garbacik PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ul. ks. St. Brzoski 9A/16, 21-400 Lukow

Hf L UB E LSKA
OKREGOWA
1z B A Lublin, dnia 25 maja 2010 .
% INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/38/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistéw / Dz. U.z 2001 . Nr § poz. 42, z pézn. zm./, art. 12 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm./, § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 / oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Piotr Radostaw GARBACIK

magister inZynier
urodzony dnia 12 stycznia 1979 r. w Adamowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0058/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1.

Otrzymuja:

2.

3.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Cgionek Czlonek Przewodniczacy

drinz. fAndrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka

Pan Piotr Garbacik
ul. Zagrodowa 8,
21-470 Krzywda

Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

a/a

Strona | 19



PG PROJEKT pracownia projektowa Piotr Garbacik PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ul. ks. St. Brzoski 9A/16, 21-400 Lukow

Szczegbtowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Pan Piotr Radoslaw GARBACIK

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajacego OKK

dr hab. inA/Anna Halicka
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PG PROJEKT pracownia projektowa Piotr Garbacik PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ul. ks. St. Brzoski 9A/16, 21-400 Lukow
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— 5
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-V4G-492-T7L *

Pan Piotr Radostaw Garbacik o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0246/10

adres zamieszkania ul. Zagrodowa 8, 21-470 Krzywda

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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PG PROJEKT SPALKA CYWILNA
PIOTR & PAWEL GARBACIK

ul. Ks. St. Brzoski 9A/16, 21-400 Lukdw
tel. 501528029 e-mail: pg.projekt@op.pl

eaz. 1-ZPB

2.
ZAELACZNIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGDO

REMONT KAPLICZKI MATKI BOSKIEJ W CZEMIERNIKACH

nazwa zamierzenia

budowlanego: PRZY KOSCIELE SW. STANISLAWA BM
) a"r’r’;z’r’jzgg Dz. Nr ewid. 279/2
budowlanego: j. ewid. Czemierniki 061503_2, ob. ewid. Czemierniki 1l 0003
westor Powiat Radzynski
PI. I. Potockiego, 21-300 Radzyn Podlaski
stadium: projekt budowlany - PB

SPIS ZALACZNIKOW

1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA
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nazwa zamierzenia REMONT KAPLICZKI MATKI BOSKIEJ W CZEMIERNIKACH
budowlanego: PRZY KOSCIELE SW. STANISLAWA BM
, a’%ae’r’jng,: Dz. Nr ewid. 279/2
budowlanego: j. ewid. Czemierniki 061503_2, ob. ewid. Czemierniki 1l 0003
esior Powiat Radzynski
Pl. I. Potockiego, 21-300 Radzyn Podlaski
stadium: projekt budowlany - PB
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Projektant

mgr inz. Piotr GARBACIK
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spec. uprawnien

konstrukcyjno-budowlana 2023

numer upr.

LUB/0058/POOK/10

adres

ul. ks. St. Brzoski 9A/16,
21-400 Lukow

SPIS TRESCI - IBIOZ

STRONA TYTULOWA - IBIOZ 1

SPIS TRESCI - IBIOZ
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CZASC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. ZAKRES ROBOT DLACALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

2.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

N N NINIDN

PODCZAS REALIZACJI ROBOTBUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN
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CZESC OPISOWA - IBIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLACALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres robdt obejmuje remont kapliczki Matki Boskiej w Czemiernikach przy koSciele $w. Stanistawa BM.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Przewidywany zakres robot:

— przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz postawienie
tablic informacyjnych)

— prace rozbiérkowe

— prace remontowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie na terenie przedmiotowej dziatki nie wystepujg inne obiekty kubaturowe.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Aktualnie brak jakichkolwiek elementdw zagospodarowania dziatki mogacych stanowi¢ zagrozenie dla

bezpieczenistwa badz zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOTBUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

5.1.ZAGROZENIA PRZY DOKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( moze mie¢ miejsce gdy brak jest wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)),
— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
5.2.ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANO- WYKONCZENIOWYCH
— upadek pracownika z wysokosci ( brak zabezpieczenia krawedzi budynku, brak zabezpieczenia rusztowarn),
— przygniecenie pracownika elementem do zamontowania, materiatem, z ktérego bedzie sie budowa¢ podczas
wykonywania robét montazowych przy uzyciu rusztowan ( przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, {;.
w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o okoto 6, 0 m).
5.3.ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT WYKONCZENIOWYCH
— upadek pracownika z wysoko$ci ( brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),
— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
5.4.ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY UZYCIU

MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH
— pochwycenie koriczyny gomej lub konczyny dolnej przez naped ( brak petnej ostony napedu),

— porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).
6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do realizacji szczeg6inie niebezpiecznych robét kazdy z pracownikédw powinien zostaé
ustnie przeszkolony na miejscu w zakresie:
— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
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— okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— koniecznos¢ stosowania przez pracownikdow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy:

— oznaczy¢ trase przej$¢ i ewakuacji, okresli¢ ewentualne zagrozenia podczas okreslonych robot,

— przeszkoli¢ pracownikéw, poinformowac ich o zagrozeniach i wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za kontrole
nad ich przestrzeganiem,

— zabezpieczy¢ dla pracownikow $rodki ochrony indywidualnej, wyznaczy¢ zadania i przygotowac front pracy.

Podczas wykonywania prac nalezy:

— nabiezaco sprawdzajac jakos¢ prowadzonych prac kontrolowac¢ przestrzeganie instrukcji oraz odpowiednich
przepisow BHP,
— zachowywac porzadek i czystosci na miejscu pracy.
Po zakonczeniu prowadzonych prac nalezy:
— zabezpieczy¢ miejsce,
— zZtozy¢ odpowiednie materiaty i narzedzia.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami

postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1.5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw

mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na

terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do

uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow, nalezy pozostawic
tzw. Droge bezpieczna. Drogi komunikacyjne dla wozkéw oraz pochyinie, po ktérych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w

odstepach nie mniejszych niz 0.40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0.75 m, zabezpieczone ca najmnie;

z jednej strony balustradg. Balustrada sktada si¢ z deski krawedziowej o wysoko$ci 0.15 m i poreczy ochronne;

umieszczonej na wysokosci 1.10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska krawedziowa, a poreczg nalezy wypemni¢ w sposob zabezpieczajacy

pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona

balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6, 0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byC zabezpieczone daszkami

ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2.4 m nad terenem w najnizszym miejscu

i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
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Pokrycie daszkdw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢ regularnie

sprawdzany, konserwowany i uzupeiany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

7.1.ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robét.
Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacych sieci i sposobu
wykonania tych robot.
W czasie wykonania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1.10 m od krawedzi wykopu.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wigkszg niz 1.0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie ( wejscie) do
wykopu.
Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami ( wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20.0 m. Nalezy rowniez ustalic
rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2.0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

— w odlegtosci mniejszej niz 0.60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli

obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odfamu
gruntu.
W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0séb pomiedzy Sciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1.0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
7.2.ROBOTY MONTAZOWE
Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne
o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1.0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropdw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

— krawedzie dachow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2.0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw ochrony
indywidualnej takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skora,

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonania pracy.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
| obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

projektant:
mgr inz. Piotr GARBACIK

upr. bud. spec. konstrukcyjno-budowlanej

LUB/0058/POOK/10
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