BUDOWA PRZEPUSTU RAMOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W/C DROGI GMINNEJ 561002K NA POTOKU SULOWKA

KOSZTORYS OFERTOWY ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI DOBRANOWICE, GMINA WIELICZKA,
WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU 2X2100
Nr Kod CPV | Nr spec. Podstawa Opis Jedn. | llos¢ | Cena jedn. Cena
1 45111200-0 Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,08
1.2 D-01.02.02 [KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy | m2 123
do 15-cm
1.3 D-01.02.02 |KNNR 1/201/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku m3 18,45
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu I-ll - dot. warstwy humusu
2 45233142-6 Element 2. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 D-01.02.04 [KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 8-cm, mechanicznie m2 157,5
2.2 D-01.02.04 |KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy m2 157,5
30-cm
2.3 D-01.02.04 |KNR 404/306/1 Rozebranie konstrukgji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu, grubosci do 50 cm m3 15,736
24 D-01.02.04 [KNR 231/816/3 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-100-cm m 12
2.5 D-01.02.04 [KNR 231/816/3 Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm m 2
2.6 D-01.02.04 [KNR 233/702/8 Demontaz barier sprezystych 1-stronnych t 1,12
2.7 D-01.02.04 [CJ 11/2001/10 Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gteboko$¢ |m 8
ciecia 6 cm
2.8 D-01.02.04 KNR 401/108/19 Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji zelbetowych i m3 197,816
zwirobetonowych
3 45112730-1 Element 3. ROBOTY ZIEMNE.
3.1 D-02.01.01 KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 9
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu |-l
3.2 D-02.03.01 KNNR 1/407/1 (1) Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysokos¢ do 3,0-m, [(m3 184
grunt kategorii I-1l, moc 75KM - z gruntu przepuszczalnego doziarnionego kruszywem
naturalnym D-
02,03,01
4 45243300-5 Element VI. REGULACJA POTOKU
4.1 D-02.01.01 KNNR 1/202/8 (1)  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku m3 285,5
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria
gruntu llI-IV
4.2 D-02.03.01 KNNR 1/206/4 (3) Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, m3 60
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1II,
spycharka 55-kW, samochod 5-10-t - zasypanie wyrw w korycie




4.3 M-20.02.06 |KNR 211/413/1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, m3 102,375

4.4 D-03.01.01 KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-50-cm m 2

5 45223500-1 Element PRZEPUST W HM 0+110

5.1 M-13.01.01 [KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku m3 174
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu llI-1V - pod konstrukcje przepustu

5.2 M-11.01.04 |KNNR 1/214/1 (1) |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow m3 100
obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu I-11

5.3 M-13.01.01 KNR 233/210/2 (1) |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, stopy, ptyty i tawy fundamentowe, z 1 |m3 11
pomp3

5.4 M-13.01.00 |KNR 233/401/1 Deskowanie tradycyjne, plyty ustrojow niosgcych bez wspornikow m2 193,519

5.5 M-13.01.00 [KNR 233/107/1 (1) [Rusztowania drewniane, wykonanie podpory, drewno korowane + potowizny m3 1,536

5.6 M-13.01.00 [KNR 233/107/2 (2) [Rusztowania drewniane, wykonanie belek gtéwnych, drewno korowane m3 1,28

5.7 M-12.01.00 [KNR 233/207/14 Przygotowanie zbrojenia na budowie, Sciany i skrzydetka, prety Fi do 14mm t 4,667

5.8 M-12.01.00 [KNR 233/208/14 (1) [Montaz zbrojenia, Sciany i skrzydetka, prety Fi-do 14-mm, spawanie spawarkg wirujgcg |t 4,667
500A

5.9 M-13.01.00 [KNR 233/409/1 (1) [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, plyty ustrojow niosgcych bez m3 50,5
wspornikéw petne, zageszczanie wibratorem

5.10 M-15.02.01 KNR 233/716/1 Izolacje typu z papy zgrzewalnej poziome m2 39,75

5.11 M-13.01.00 |KNR 233/717/3 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa, m2 32,9
grubosci 8-cm

5.12 M-15.01.01 KNR 233/713/19 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki m2 110,02
pionowe z roztworu asfaltowego, 1-warstwa,

5.13 D-08.01.01b |KNR 233/706/1 Montaz kraweznikdw kamiennych na prostej m 31

5.14 D-08.01.01b |KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 1,52

5.15 M-19.01.04 |KNR 233/702/1 (1) [Montaz poreczy mostowych, odcinki proste, spawarka t 1,035

5.16 D-05.03,05 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa m2 33
wigzgca o grubosci 5-cm

5.17 D-05.03,05 |KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa m2 33
$cieralna o grubosci 5-cm

5.18 M-30.52.02 [BC 2/402/1 (3) Gruntowanie podtozy mineralnych (cementowych), 1-krotne, zywicg epoksydows , m2 14,04
piasek kwarcowy 0,5-1,0-mm - Zywica z atestem IBDM

5.19 M-30.52.02 [BC 2/408/1 (1) Wykonanie nawierzchni chodnika (powtoka chemoodporna) z zywicy epoksydowe;j , m2 14
powierzchnia pozioma o tgcznej gr. 4-mm, piasek kwarcowy 0,2-0,7-mm - zaprawa
zywiczna z atestem IBDM

5.20 M-30.52.02 |BC 2/411/1 Lakierowanie nawierzchni chodnika lakierem zywicznym - z atestem IBDM m2 14

5.21 M-20.01.08 |BC 2/210/1 (1) Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie |(m2 72,165
warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych, - zaprawa z
atestem IBDM

5.22 M-20.01.08 |BC 2/218/1 Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych, gruntowanie 2-krotne m2 72,165

powierzchni betonowych, poziomych i pionowych




6 45230000-8 Element 1.7.NAWIERZCHNIA JEZDNI.

6.1 D-04.01.01 KNNR 6/101/3 (1)  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ m2 150,3
Srednio 50-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny

6.2 D-04.01.01. [KNNR 6/103/3 (1) [Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, m2 150,3
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI

6.3 D-03.03.00 KNNR 6/112/1 Warstwa ulepszonego poditoza z kruszyw naturalnych 0-63 mm, warstwa dolna, po m2 150,3
zageszczeniu 20-cm

6.4 D-04.04.04 [KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych 0-63mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 150,3

6.5 D-04.04.04. |KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 150,3

6.6 D-05.03.05 |KNNR 6/308/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka m2 150,3
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6:cm, masa grysowa, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podtoza

6.7 D-05.03.05 [KNNR 6/309/2 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka m2 150,3
asfaltowa , grubos$¢ po zageszczeniu 5-cm, masa grysowa, wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podtoza

6.8 D-04.04.04. |KNNR 6/204/1 Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm m2 52,5

SUMA NETTO
VAT 23%

SUMA BRUTTO
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