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E1 - ELEWACJA - tynk, kolor jasny
E1 E7 E2 - COKOL - tynk mozaikowy w kolorze szarym
E3 - DACH - blachodachéwka, kolor szary
E4 - OBROBKA BLACHARSKA - w kolorze przekrycia
E11 E11 E5 - RYNNA - pev lub stal powlekana, w kolorze przekrycia
E11  E6- ELEMETY KONSTRUKCYJNE DREWNIANE - kolor
naturalny drewna
E9 0.90 E7 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - plastikowa
w kolorze imitujgcym drewno
E8 - BALUSTRADA - stal nierdzewna
E8

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

0,00

E2

[ )

ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

E9 - PARAPETY ZEWNETRZNE - metalowe lub kamienne, w
kolorze szarym

E10 - DESKA ELEWACYJNA - kolor naturalny drewna

E11 - RURA SPUSTOWA - PCV lub stal powlekana w kolorze
przekrycia

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg by¢

realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z ogdlnie

obowigzujgcymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych”

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i

urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg

odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Oznaczenia wszelkich przebi¢, przepustéw i szachtéw dla potrzeb instalaciji

nalezy zawsze weryfikowa¢ w poszczegolnych branzowych projektach

wykonawczych.

5. Szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku
wg branzowych projektéw wykonawczych.

6. Wszelkie przebicia i przej$cia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami

pozarowymi muszg posiadaé odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg wytycznych

p.poz.;

7. Wszystkie nazwy witasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow,

urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia

odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma

prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajgcych tego

standardu oraz podstawowych parametréw technicznych danego elementu.

8. Dla zaprojektowanych elementéw nie konstrukcyjnych takich jak: sciany

dziatowe, sufity podwieszane, obudowy kanatéw instalacyjnych, posadzki, itp.,

dopuszcza sie stosowanie innych systeméw

9. Uwagi i opisy zamieszczone w czegsci rysunkowej oraz opisie technicznym

projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

10. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z projektami wykonawczymi

branzowymi oraz opisem technicznym do projektu wykonawczego

11. W przypadku wystgpienia niescistosci lub przy braku pewnosci co do

docelowego efektu nalezy kontaktowac sie z projektantem

Wszystkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osoba trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia projektanta
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115- 118
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