Projektowanie i wykonawstwo ul. Kwiatowa 5

elektryczne Ambroziewicz Wojciech 28-100 Busko-Zdréj
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LESNEJ
LESNICTWA HARBUTOWICE WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI WOD-KAN, ELEKTRYCZNA ORAZ ZEWNETRZNA
CZESCIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN |

ELEKTRYCZNA

ADRES INWESTYCJI: Rudnik 32-440 nr. ewid. dz. 5675 jed.ewid. 120907_5 obreb: 0004
Rudnik

NAZWA INWESTORA:  Panstwowe Gospodarstwo Les$ne, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo
Mys$lenice

ADRES INWESTORA: ul. Szpitalna 13, 32-400 Myslenice

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Elektryczna Ambroziewicz Wojciech

DATA OPRACOWANIA: 06.03.2020

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2526



Przedmiar

Lp. | Podstawa stgiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 TABLICE ROZDZIELCZE
1| KNR 5-08 (ST- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o szt.
d.1| 0404-07 |5.16 | masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego podtoza -
TABLICA WYLACZNIKA PPOZ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 5-08|ST- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - | szt
d.1| 0407-04 |5.15, | WYLACZNIK PPOZ FRX303-40A w PWP
ST-
5.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3[|KNR-W 5-08(ST- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - | szt
d.1| 0407-04 |5.15, | ROZLACZNIK FR303-40A w TR
ST-
5.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR-W 5-08|ST- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - | szt
d.1| 0407-04 |5.15, | WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY P304-
ST- | 25AwTR
5.16
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR-W 5-08|ST- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - | szt
d.1| 0407-01 |5.15, | WYLACZNIK NADPRADOWY S301-B 10Aw TR
ST-
5.16
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6| KNR-W 5-08(ST- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - | szt
d.1| 0407-01 |5.15, | WYLACZNIK NADPRADOWY S301-B 16Aw TR
ST-
5.16
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
7|KNR-W 5-08(ST- Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - | szt
d.1| 0407-01 |5.15, | OCHRONNIK PRZEPIECIOWY DEHNguard
ST- | TYP2w TR
5.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 ULOZENIE TRAS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
8| KNR 2-01 (ST- Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do | m
d.2| 0701-0303 |5.2, 1,0 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
ST-
54
23 m 23,000
RAZEM 23,000
9[KNR-W 2-25|ST- Reczne ukfadanie kabli energetycznych o masie | m
d.2 0610-01 |5.2, do 1 kg/m w ziemi z przykryciem folig - YKY
ST- 4x10mm?2 - fragment w rurze ostonowe;j
5.4
23 m 23,000
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RAZEM 23,000
10[{KNR-W 2-25(ST- Reczne uktadanie kabli energetycznych o masie | m
d.2| 0610-01 |5.2, do 1 kg/m w ziemi z przykryciem folig - YDY
ST- 3x2,5mm2 - elektrozamek z domofonu
54
23 m 23,000
RAZEM 23,000
11] KNR 5-08 |ST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej - m
d.2| 0207-02 |5.2, | YDYzo4x10mm2z PWP do TR
ST- | YDY 4x10mm2
5.4
6 m 6,000
RAZEM 6,000
12 KNR 2-01 |ST- Reczne zasypywanie rowow dla kabli o m
d.2| 0704-0304 |5.2, gtebokosci do 1,0 mi szer. dnado 0,4 mw
ST- gruncie kat. IV
54
23 m 23,000
RAZEM 23,000
3 ULOZENIE PRZEWODOW | MONTAZ OSPRZETU
13| KNR 5-08 |ST- Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej m
d.3| 0218-02 |5.10, | ukladany w instalacji wigzkowej w ostonie z rur
5.11 | winidurowych - YDY 3x1,5mm2 - INSTALACJA
OSWIETLENIA
120 m 120,000
RAZEM 120,000
14| KNR 5-08 |ST- Przewod kabelkowy w powtoce polwinitowej m
d.3] 0218-02 |5.10, | ukladany w instalacji wigzkowej w ostonie z rur
5.11 | winidurowych - YDY 3x2,5mm2 - INSTALACJA
GNIAZD WTYKOWYCH
89 m 89,000
RAZEM 89,000
15( KNR 5-08 ([ST- Przewdd kabelkowy w powtoce polwinitowej m
d.3] 0218-02 |5.10, | uktadany w instalacji wigzkowej w ostonie z rur
5.11 | winidurowych - YDY 3x2,5mm2 - ZASILANIE
GRZEJNIKOW
52 m 52,000
RAZEM 52,000
16/ KNR 5-08 |ST- Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.3] 0302-01 |5.9 bakelitowych
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
17 KNR 5-08 (ST- Montaz na gotowym podtozu tgcznikow szt.
d.3] 0307-02 |5.9 instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskOw w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18] KNR 5-08 |ST- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw szt.
d.3] 0307-03 |5.9 instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w
puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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19] KNR 5-08 |ST- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw szt.
d.3] 0307-04 |5.9 instalacyjnych podtynkowych krzyzowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 KNR 5-08 |ST- Montaz do gotowego podtoza gniazd szt.
d.3] 0309-06 |5.9 wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych
z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
podtgczeniem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 5-08 |ST- Montaz do gotowego podtoza gniazd szt.
d.3] 0309-02 |5.9 wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w
puszkach z podtgczeniem
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
22| KNR 5-08 (ST- Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce| szt.
d.3] 0813-01 [5.14 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt
do 2.5 mm2) - PODLACZENIE GRZEJNIKOW
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
4 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
23| KNR 5-08 |ST- Przygotowanie podtoza pod oprawy kpl.
d.4| 0502-03 |5.15 | oswietleniowe przykrecane na gipsie,
gazobetonie mocowane na kotkach plastikowych
(ilos¢ mocowan 2)
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
24| KNR 5-08 [ST- Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu szt.
d.4| 0504-05 |5.15 | opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-,
LAMPY SUFITOWE
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25| KNR 5-08 ([ST- Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu szt.
d.4| 03504-05 (5.15 | opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-,
LAMPY ZEWNETRZNE SCIENNE
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 INSTALACJA ODGROMOWA
26| KNNR5 |[ST- Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o m
d.5| 0605-01 |5.17 | gtebokoscido 0.6 m; kat.gruntu I-II
36 m 36,000
RAZEM 36,000
27] KNNR5 |ST- Przewody instalacji odgromowej naprezane m
d.5| 0601-06 |5.17 | pionowe
54 m 54,000
RAZEM 54,000
28] KNNR5 [ST- Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub szt.
d.5| 0612-06 |5.17 | przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-
ptaskownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29 KNNR5 [ST- Iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur | szt.
d.5| 0609-01 |5.17 | stalowych - montaz na stupach lezacych
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 INSTALACJA TELEFONICZNA
30| KNR 5-08 [ST- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o szt.
d.6| 0404-07 |5.16 | masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego poditoza - Szafa
GPD
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 5-08 |ST- Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane m
d.6| 0109-06 |5.11 | p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
($r. do 23mm podtoze inne niz beton)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
32| KNR 5-08 |ST- Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej m
d.6| 0207-01 |5.10, | (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
5.11 [dorur-UTP cat. 5
28 m 28,000
RAZEM 28,000
33| KNR 5-08 |ST- Montaz na gotowym podfozu puszek szt.
d.6| 0302-01 |5.9 bakelitowych o $r. do 60mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 5-08 |ST- Montaz do gotowego podtoza gniazd RJ45 w szt.
d.6] 0309-03 |5.15 | puszkach z podtgczeniem
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35 KNR 5-08 |ST- Przedzwonienie przewodow szt.
d.6| 0811-02 |6.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR 5-08 |ST- Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.6| 0811-01 (6.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7 INSTALACJA DOMOFONOWA
37| KNR5-08 |ST- Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane m
d.7] 0109-06 |5.11 | p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
($r. do 23mm podtoze inne niz beton)
34 m 34,000
RAZEM 34,000
38| KNR 5-08 |ST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej m
d.7| 0207-01 |5.10, | (taczny przekrdj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane
5.11 | dorur- YTDY 6x0,5
36 m 36,000
RAZEM 36,000
39| KNR-W 5-08|ST- Montaz urzadzen fgcznosci wewnetrznej - szt
d.7| 0406-02 |5.15 | instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat
wewnetrzny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40[KNR-W 5-08(ST- Montaz urzadzen fgcznosci wewnetrznej - szt
d.7| 0406-01 |5.15 | instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat
zewnetrzny
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
41| KNR 5-08 |ST- Przedzwonienie przewodow szt.
d.7| 0811-02 |6.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR 5-08 (ST- Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.7| 0811-01 |6.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 INSTALACJA ALARMOWA
43| KNNRS5 |[ST- Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w | m
d.8] 0101-05 |5.11 | gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
36 m 36,000
RAZEM 36,000
44 KNR AT-10 |ST- Ukfadanie poziomego okablowania m
d.8| 0102-01 |5.10, | strukturalnego - odcinek poziomy, kabel kabl
5.11 | miedziany do 8 mm a
54 m 54,000
kabl
a
RAZEM 54,000
45/ KNR AL-01 [ST- Montaz czujki ruchu szt.
d.8 0201-01 |5.15
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
46| KNR AL-01 [ST- Montaz czujki dymu szt.
d.8 0201-01 |5.15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR AL-01 [ST- Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szt.
d.8] 0208-01 |5.15 | szyfrowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48[ KNR AL-01 [ST- Montaz sygnalizatora akustycznego szt.
d.8 0108-01 |5.15 | wewnetrznego lub zewnetrznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR AL-01 [ST- Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii| szt.
d.8 0101-01 |5.15 | dozorowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR AL-01 [ST- Montaz obudowy o wielkosci do 6 HE szt.
d.8 0114-03 |5.15,
ST-
5.16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 POMIARY
51 KNR 4-03 |ST-6 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego |pomi
d.9 1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia ar.
10 pomi 10,000
ar.
RAZEM 10,000
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52| KNR 4-03 |ST-6 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3- pomi
d.9] 1202-02 fazowego obwodu elektrycznego niskiego ar.
napigcia - SPRAWDZENIE ZADZIALANIA WYL.
PPOZ
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
53] KNR 4-03 |ST-6 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego |pomi
d.9] 1202-01 obwodu elekirycznego niskiego napigcia - ar.
BADANIE WYLACZNIKOW
ROZNICOWOPRADOWYCH
3 pomi 3,000
ar.
RAZEM 3,000
54| KNR 4-03 |ST-6 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.9 1205-01 roboczego ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
55/ KNR 4-03 |ST-6 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub pomi
d.9] 1205-02 roboczego ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
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	23

	Pozycja: Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m w ziemi z przykryciem folią - YDY 3x2,5mm2 - elektrozamek z domofonu
	23

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej - YDYżo 4x10mm2 z PWP do TR

YDY 4x10mm2
	6

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
	23


	Dział:UŁOŻENIE PRZEWODÓW I MONTAŻ OSPRZĘTU
	Pozycja: Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych - YDY 3x1,5mm2 - INSTALACJA OŚWIETLENIA
	120

	Pozycja: Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych - YDY 3x2,5mm2 - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
	89

	Pozycja: Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych - YDY 3x2,5mm2 - ZASILANIE GRZEJNIKÓW
	52

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych
	30

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	6

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	2

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
	2

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
	4

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem
	12

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2) - PODŁĄCZENIE GRZEJNIKÓW
	21


	Dział:MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)
	11

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, LAMPY SUFITOWE
	8
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	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA
	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II
	36

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
	54

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	4

	Pozycja: Iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych - montaż na słupach leżących
	1


	Dział:INSTALACJA TELEFONICZNA


	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Szafa GPD
	1

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże inne niż beton)
	12

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - UTP cat. 5
	28

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
	3

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ45 w puszkach z podłączeniem
	3

	Pozycja: Przedzwonienie przewodów
	3

	Pozycja: Sprawdzenie stanu izolacji
	3


	Dział:INSTALACJA DOMOFONOWA
	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże inne niż beton)
	34

	Pozycja: Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur - YTDY 6x0,5
	36

	Pozycja: Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat wewnętrzny
	1

	Pozycja: Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat zewnętrzny
	1

	Pozycja: Przedzwonienie przewodów
	1

	Pozycja: Sprawdzenie stanu izolacji
	1


	Dział:INSTALACJA ALARMOWA


	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	36

	Pozycja: Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
	54

	Pozycja: Montaż czujki ruchu
	7

	Pozycja: Montaż czujki dymu
	1

	Pozycja: Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa
	1

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	1

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych
	1

	Pozycja: Montaż obudowy o wielkości do 6 HE
	1


	Dział:POMIARY
	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	10

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - SPRAWDZENIE ZADZIAŁANIA WYŁ. PPOŻ
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - BADANIE WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH
	3

	Pozycja: Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	1

	Pozycja: Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
	1





