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PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWA-
NA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA RO
BOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU. ILOSCI OBMIAROWE
JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH
W,ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA RO-
BOT.

KOSZTORYS NINIEJSZY OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM BUDOWA KANCELARII LESNICTWA SIEDLEC WARA Z ZAGOSPODA-
ROWANIEM TERENU. UWZGLEDNIA ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY, IZOLACJE FUNDAMENTOW, KONSTRUKCJE SZKIELTO-
WA BUDYNKU WRAZ Z KONSTRUKCJA DACHOWA. OSZACOWANIA CEN DOKONANO NA PODSTAWIE NOTOWAN AKTUAL-
NYCH KWARTALNIKOW INTERCENBUDU.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALEZY KAZDORAZOWO ZWERY-
FIKOWAC NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
1/45100000-8 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
8.79*5.29*1.2 m3 55.799
RAZEM 55.799
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.110126-01 spycharek
8.79*5.29%1.05 m?2 48.824
RAZEM 48.824
Mnoznik przedmiary *1.05 51.265
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 |m3
d.1]0203-07 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km
8.79*5.29*1.2 m3 55.799
RAZEM 55.799
Mnoznik przedmiary *1.05 58.589
4|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 kfm?3
d.1]0210-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 10
8.79*5.29*1.2 m3 55.799
RAZEM 55.799
Mnoznik przedmiary *1.05 58.589
2/45223000-6 |Fundamenty
5/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym (podsypka piasko;m3
d.2/1101-07 wa pod fundamenty, gr. 100cm)
8.79*5.29*1 m?3 46.499
RAZEM 46.499
Mnoznik przedmiary *1.05 48.824
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskazim?3
d.2/0236-01 z.sz.|nik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
2.5.2.9907
8.79*5.29*1 m?3 46.499
RAZEM 46.499
Mnoznik przedmiary *1.05 48.824
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sjm3
d.2/1101-01 z.sz.|mochodzie. (podktad z chudego betonu pod fundamenty gr. 10cm)
5.4.9913
8.79*5.29*0.1 m?3 4.650
RAZEM 4.650
Mnoznik przedmiary *1.05 4.883
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun;m?
d.2/0604-02 damentowych betonowych (izolacje pod fundamentami, na chudym betonie)
analogia
8.79*5.29 m?2 46.499
RAZEM 46.499
Mnoznik przedmiary *1.05 48.824
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m?
d.2/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8.79*5.29 m?2 46.499
RAZEM 46.499
10|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu|m?
d.2/0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
8.79*5.29 m?2 46.499
RAZEM 46.499
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrow t
d.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm (warto$¢ obmiaru odczytana z listy zbrojeniowej)
1.135 t 1.135
RAZEM 1.135
12|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
8.79*5.29%0.2 m?3 9.300
RAZEM 9.300
Mnoznik przedmiary *1.05 9.765
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3 Konstrukcja budynku
13|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.3/0406-05 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
analogia (konstrukcja $cian)
(8.79*2+5.29*3+2.24+0.9)*0.1*3.2-(0.6*1.4+1*2.2+1.5*1.4+1.5%1.4+0.6*1.4+1.5*|m3 9.921
0.6+0.9%0.6+0.9*2*3)+0.5*5.09*2.58*2 drew.
RAZEM 9.921
Mnoznik przedmiary *1.05 10.417
14|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.3/0406-05 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
analogia (strop)
8.79*5.29%0.1-(0.94*0.6) m3 4.086
drew.
RAZEM 4.086
Mnoznik przedmiary *1.05 4.290
15/KNR 2-02 Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym ze $ciankg kolankowa z tarcicy nasyconej m?2
d.3/0403-01 pod pokrycie ptytami azbestowo-cementowymi o rozpigtosci do7,5 m
analogia
10.39*6.89 m?2 71.587
RAZEM 71.587

-3-

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15994 Uzytkownik: MMJ CONSTRUCTION Maciej Jaszczyk




