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1.0. Wstep

1.1 Nazwa inwestycji:

Budowa budynku biurowego Kancelarii Lesnej Lesnictwa Harbutowice wraz z instalacjami
wewnetrznymi wod-kan, elektryczng oraz zewnetrzng czescig instalacji wewnetrznych wod-kan i
elektryczng

1.2 Nazwa opracowania:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji sanitarnych

1.3 Inwestor:

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE, LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO MYSLENICE

UL. SZPITALNA 13, 32-400 MYSLENICE

1.4 Autor opracowania:
mgr inz. Maciej Zielinski

1.5 Podstawa opracowania:

- Umowa

— Projekt budowlano-wykonawczy budynku

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072),

— Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV),

— Normy i instrukcje branzowe w zakresie wykonawstwa i odbioru robot

1.6 Zakres stosowania ST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 i stanowi zatgcznik do opisu technicznego projektu
budowlano-wykonawczego.

1.7 Zakres robét objetych ST

1.7.1. Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania (zwane dalej grzewczymi)
CPV 45331100-7; 45231300-8; 45111200-0; 45231300-8; 45331110-0

. montaz urzgdzeh grzewczych (elektrycznych)

. montaz armatury pieca typu koza

1.7.2. Wewnetrzna instalacja wod-kan



CPV 45332200-5; 45332300-6; 45332200-5

. montaz rurociggéw z rur z tworzywa sztucznego

. montaz i podtgczenie urzgdzen instalacji wod-kan

. montaz urzgdzenh oraz armatury odcinajgcej i pomiarowej
. préby szczelnosci instalacji

. wykonanie izolacji termicznych rurociggéw grzewczych

. wykonanie podejs¢ dla instalacji sanitarnych

1.7.3. Instalacja wody (zewnetrzna)
CPV 45231300-8; 45111200-0; 45231300-8

. montaz wodociggu z polietylenu
. zestaw wodomierzowy
. montaz studni wodomierzowe;j

1.7.4. Przytagcze kanalizacji sanitarnej

CPV 45231300-8; 45111200-0; 45231300-8

. montaz przykanalikow sanitarnych z rur PCV
1.7.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

CPV 45231300-8; 45111200-0; 45231300-8

. montaz rur z PCV
. montaz studzienek kanalizacyjnych
. montaz szczelnego zbiornika bezodptywowego na wode opadowg

1.8 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia uzyte w ST, a wymienione ponizej sg zgodne z Polskimi Normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,0gdélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania Ogolne”.

2.0. Informacje o terenie budowy
KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne.

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera.

2.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

2.1.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

2.1.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej



dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa

i ST. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych poza pasami

drogowymi:

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

2.1.5 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji i budowli na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wszelkie
prace przy skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w ich poblizu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela istniejgce;j sieci.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu budowy lub jej etapu do odtworzenia terenu do
stanu istniejgcego tj. sprzed rozpoczecia budowy.

2.1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég



dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.1.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

2.1.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub
Inzynierem lokalizacje zaplecza budowy.

2.1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

2.1.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, od momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robot to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.1.11 Stosownie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod iw sposob ciggty bedzie informowat Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



3. Materialy

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacije Inzyniera

3.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji : wody zimnej i cieptej
. Rury do instalacji wodociggowych z tworzywa sztucznego

Ksztattki, tgczniki i elementy przejsciowe do w/w rur

Zawor antyskazeniowy

Zawory kulowe odcinajgce

Zawory ze ztgczkg do weza

Zawory ustepowe

. Baterie umywalkowe

. Baterie zlewozmywakowe

. Zawory kgtowe

. Izolacja z pianki poliuretanowej

. Elementy fgczace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujgce itp.

3.2.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
. Rury kanalizacyjne z PVC160, 110; 75; 50 mm

. Ksztattki wraz z uszczelkami dla w/w rur

. Elementy kanalizacji jak: rury wywiewne, trojniki, zwory napowietrzajgce, korki

kanalizacyjne itp

. Tuleje ochronne z uszczelkami dla przej$¢ przez $ciany budynku

. Whpusty piwniczne lub podtogowe Zeliwne lub PCV,PE

. Umywalki

. Muszle ustepowe

. Zlewozmywaki, zmywaki z blachy stal. nierdzewnej lub emaliowanej

. Elementy mocujace, tgczace i kotwigce

3.3.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji grzewczych
. podigczeniowe grzejnikéw,.

. Elementy mocujgce: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.
3.4.Materialy stosowane przy wykonywaniu zewnetrznej instalacji wody:

. Rury z zeliwa sferoidalnego, PE

. Ksztattki, tgczniki i elementy przejsciowe do w/w rur

. Rury ochronne ,peszla’

. Izolacja z pianki poliuretanowej

. Elementy fgczgce: obejmy, podwieszenia, elementy mocujgce itp.
3.5.Materialy stosowane przy wykonywaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
. Rury kanalizacyjne z PVC klasy S- SN8,

. Ksztattki wraz z uszczelkami dla w/w rur

. Rury ochronne zabezpieczajgce rury przy przejsciu pod fundamentami,

. Elementy mocujace, fgczace i kotwigce

3.6.Materialy stosowane przy wykonywaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
. Rury kanalizacyjne z PVC klasy S- SN8,

. Ksztaltki wraz z uszczelkami dla w/w rur

. Zbiornik retencyjno-rozsgczajacy na wode opadowg



4.0. Wymagania techniczne i jakosciowe dla materiatlow

Wszystkie przewidziane do zastosowania materiaty do wykonania catego zakresu rob6t muszg
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng lub zastosowane ronowazne i posiadac:

- Oéwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- Odeklaracje zgodnosci z Polskg Norma: certyfikaty, atesty, Swiadectwa

dotyczgce jakosci.

5.0 Wymagania dotyczgce transportu materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, S.T. i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1. Transport rur z PVC

Rury z PVC moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu (samochody ciezarowe) z
zachowaniem przepiséw ruchu kotowego na drogach publicznych. Ze wzgledu na specyficzne
wiasciwosci rur z PVC Wykonawca winien przy ich transporcie zachowa¢ nastepujace
wymagania:

— przewoz rur moze sie odbywaé wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

— przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach

powietrza w przedziale od -5°C do + 30°C. Szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i
przetadunku nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢
materiatu rur w tych temperaturach,

— podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucag,

— rury sg w zasadzie pakietowane w zakresie Srednic 110 — 400mm,

— podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z niemetalowego
splotu a tadmy nalezy umieszczac¢ na zewnatrz listew pakietu,

— transport rur nie pakietowanych : w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym
podfozu na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej
2,5cm — utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez potozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodowych.
Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i
klinow drewnianych. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.
Na rurach z PVC nie wolno przewozi¢ innych materiatéw,

— ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostroznosci — jak dla rur z PVC,

— podczas transportu nalezy przestrzega¢ wytycznych ujetych w instrukgciji

producenta.

5.2. Transport prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych i zbiornika
— prefabrykaty zaleca sie przewozi¢ w pozycji ich wbudowania,

— Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego
prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed



przesunigeciem sie danego prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania
réwnowagi srodka transportu,

— przy transporcie prefabrykatdéw w pozycji poziomej na kotowym srodku
transportu, prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie,

— prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwos¢
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

— liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢é
dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem,

— przy transporcie prefabrykatéw z pozycji poziomej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
podkfadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

— prefabrykaty posiadajgce prosta ptaskg powierzchnie wsporczg powinny byé
ustawione na podkfadach o przekroju prostokgtnym a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni,

— podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz
roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych
0 udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow
prefabrykowanych tgcznie z osprzetem transportowym,

— prefabrykaty transportowe przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie sit na
poszczegolne ciegna.

5.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.



6.0. Wymagania dotyczace skladowania materiatow

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo — transportowe. Pomiedzy poszczegolnymi
rzedami sktadowanych materiatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
oraz ruchu pojazdow.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich kradziez lub uszkodzenie.

6.1. Skladowanie rur z PVC

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Dtuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno
odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy
magazynowaé w dwéch — trzech warstwach o maksymalnej wysokosci sterty 2,0m pod
warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaty na listwach drewnianych
pakietu dolnego. Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny by¢ uktadane na rownym
podtozu na podkfadach i przektadach drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nie
wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Szeroko$¢ stosu sktadowanych

rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalezy sktadowaé

kielichami naprzemianlegle.

6.2. Sktadowanie prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych i zbiornika

— prefabrykaty nalezy sktadowaé¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do

uchwytéw montazowych,

— kazdy rodzaj prefabrykatéw roéznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien
byé sktadowany osobno,

— prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajgcych odstep od

podtoza min. 15¢cm,

— w zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny

one by¢ ustawiane na podkfadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu,

— prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy
powinny by¢ prawidiowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem.

6.3. Sktadowanie kruszywa
Piasek nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy
go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw lub ziemia.



7.0. Wymagania dotyczace sprzetu
KOD CPV 45500000-2 — Wynajem maszyn i urzgdzeh wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii lgdowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie
miat niekorzystnego wyptywu na jako$¢ wykonywanych robaét. 1lo$¢ i wydajnos¢ sprzetu
gwarantowac bedzie wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniom Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w nalezytym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska, przepisy BHP i przepisy
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do stosowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

8.0. Warunki techniczne wykonania przytacza wodociggowego i

kanalizacji sanitarnej

KOD CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.
KOD CPV 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

KOD CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych.
KOD CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;.

8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do:

— wytyczenia robot w terenie przez trwate ich oznakowanie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

8.2. Wykonanie wykopow

— wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne, obustronnie szczelnie
odeskowane,

—rozluznienie gruntu odbedzie sie recznie za pomocg topat i oskardoéw lub
mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie
terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu,

ziemia z wykopow na odkitad.

— dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej,

— w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ nalezy recznie,
— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu w miejscach gdzie przechodzg
przez wykop nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem danej sieci,

— roboty ziemne przy budowie wodociggu nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami:

— PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— BN-83/883602 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.



— PN-92/B-10727 — Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

— Warunki wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

8.3. Zasady uktadania przewodow z tworzyw sztucznych w ziemi

8.3.1 Uwagi ogolne

Przewodow z tworzyw sztucznych przy temperaturze ponizej 0°C nie nalezy

montowa¢ w wykopie z uwagi na zmniejszenie ciggliwosci materiatu oraz trudnosci

z wtadciwym zageszczeniem podtoza i obsypki. Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie na
odpowiednio przygotowanym podtozu na podsypce i w obsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Aby unikng¢ punktowego nacisku na rure pod kielichem nalezy wykona¢ odpowiednie
wgtebienie. Podsypke i zasypke wokot rur nalezy zagescic do 1s=98%. Odpowiednim materiatem
do podsypki i obsypki rurociggdéw jest piasek. swiry piaskowe o matej zawartosci piasku, grunty
spoiste, piasek pylasty oraz zawierajagcy zanieczyszczenia organiczne nie nadajg sie do obsypki
rurociggow. Materiat wypetniajgcy w obrebie przewodu powinien byé starannie zageszczony,
wazne jest dobre zageszczenie w bocznych strefach przewodu gdyz zabezpiecza to

rure przed deformacjami na skutek wystepujgcych naciskéw statycznych i dynamicznych.
Utozone na zageszczonej podsypce piaskowej przewody po wykonanej inwentaryzaciji
geodezyjnej i przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy zasypaé warstwg piasku grubosci 20
cm ponad wierzch rury i zagesci¢ ubijakami recznymi oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem
poprzez zlanie piasku wodg. Zasypke wykopow powyzej piaskowej warstwy ochronnej nalezy
wykonac gruntem rodzimym warstwami grubosci 30 cm z jednoczesnym ich zageszczeniem.
Przy ukfadaniu rur nalezy zwréci¢ uwage na ich jako$¢, nie mogg by¢ one

zdeformowane i uszkodzone oraz muszg leze¢ catg ptaszczyzng na podsypce.

8.3.2 Montaz ztgczy dla wykonania przytgcza wodociggowego
Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej rury tgczone sg za pomocg
zgrzewania elektrooporowego a tgczenie z cze$ciami metalowymi —mechaniczniekotnierze.

8.3.3 Montaz ztgczy dla wykonania kanalizacji sanitarnej

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej rury fgczone sg na kielich i

uszczelke gumowg. Potgczenie wykonuje sie przez wprowadzenie bosego kohca jednej rury lub
ksztattki do kielicha drugiej rury. Wewnatrz kielicha we wgtebieniu na catym obwodzie

znajduje sie pierscien uszczelniajgcy. Przed wykonaniem tego potgczenia nalezy sprawdzi¢ czy
bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie — nalezy sfazowac. Sfazowanie powinno
mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugosé réwng 2 g/g — grubo$¢ rury.

Wskazowki prawidlowego wykonania ztgcza:

— Nalezy sprawdzi¢ czystosc¢ tgczonych elementdw,

— Pierscien o mniejszej Srednicy zewnetrznej powinien by¢ od przodu kielicha,

— Przed wciskaniem trzeba posmarowac bosy koniec rury srodkiem adhezyjnym, np. pastg
silikonowa,

— Nalezy oznaczy¢ gtebokos¢ wcisku (oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta).



9. Wykonanie robét
9.1. Montaz instalacji
9.1.1. Instalacja grzewcza i wod-kan

. Wytyczenie tras przebiegu przewodow na scianach, stropach i posadzkach
. Ustalenie miejsc wykonania podej$¢

. Lokalizacja urzadzen

. Wykonanie niezbednych przekué, bruzd lub kanatéw

. Uktadanie rur preizolowanych dla odcinkow zewnetrznych

9.1.2. Zewnetrzna instalacja wody

. Wytyczenie tras przebiegu instalacji.

9.2. Roboty montazowe

9.2.1. Instalacja grzewcza

Nalezy wykonac instalacje ogrzewania. Mocowanie grzejnikow elektrycznych specjalnymi
uchwytami do podioza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki
betonowe;j.

9.2.2. Instalacja wod-kan

Instalacje nalezy podtgczy¢ do istniejgcych instalacji wod-kan zgodnie z opracowaniem.
Przewody gtéwne kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w warstwie posadzkowej na zewnatrz
budynku. Instalacje wykona¢ z rur PCV fgczonych kielichowo na wcisk. Wszystkie urzgdzenia
podigczone do instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zaopatrzone w syfon. Instalacje zimnej wody
oraz cieptej wody uzytkowej prowadzi¢ pod stropem a nastepnie w bruzdach $ciennych do
urzgdzen sanitarnych. Instalacje wykonac z tworzywa sztucznego tgczone na systemem
zaciskowym. Ciepta woda uzytkowa realizowana bedzie za pomocg podgrzewaczy
elektrycznych

10.0. Kontrola jakosci robot

10.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.
Badania jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

przed zakryciem kanatow oraz przed zamurowaniem bruzd i przej$¢ przewodéw przez
przegrody budowlane

przed natozeniem izolacji

po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

w okresie gwarancyjnym

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

10.2. Warunki techniczne przy odbiorze robot ziemnych i odbiory techniczne przewodow
Odbiory robét ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Odbiory techniczne
przewodow nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610 — Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Dla kontroli jakosci robot powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:



— Zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna,

— Wykonanych wykopéw,

— Odwodnienia wykopow,

— Podtoza naturalnego,

— Obudowy wykopu,

— Zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wykopu.

10.3. Odbiory rob6t montazowych, pomocniczych i towarzyszgcych

Przed przystgpieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

— Wykonanie wykopu i podtoza,

— Zabezpieczenie kabli i uzbrojenia podziemnego napotkanego w obrebie wykopu,

— Odeskowanie wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw

zatrudnionych przy montazu,

— Wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20m).
Drabiny powinny mie¢ szerokie szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan tak
aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu. Dla kontroli jakosci wykonanych
robot niezbedne jest przeprowadzenie nastepujgcych badan:

— Odchylenie w planie osi utozonego przewodu, zmiany kierunku przewodu w planie i w profilu w
studzienkach,

— Rdznice rzednych w profilu (odchylenie spadku) utozonego przewodu,

— Potaczenia rur z PVC,

— Rzedne posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

— Szczelnosé przewodu.

10.3.1. Préby szczelnosci przewodu

Przewdd powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

wod opadowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610 dla
przewodow bezcisnieniowych. Sposrod wymienionych w normie PN-EN 1610 dla przewodéw
bezcisnieniowych, na szczegdlng uwage zastuguije:

— Odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

— Nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,

— Cisnienie prébne wynikajgce z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg

do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience nie moze by¢

wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczgc od poziomu wierzchu rury,

— Czas badan winien wynosi¢ 30 min.,

— Cisnienie powinno by¢ utrzymane z doktadnoécig do 1 kPa cisnienia prébnego

poprzez uzupetnienia wody do maksymalnego poziomu,

— Catkowita ilo$¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienie wymagan

powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody

wymaganego cisnienia probnego,

— Wymagania dotyczgce badan sg spetnione jesli ilos¢ dodanej wody nie

przekracza:

0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw,

0,20 I/m2 w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami,

0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

Uwaga: m2 odnosi sie¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.



Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawiciel
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika sieci.

10.4. Instalacja grzewcza, wod-kan, instalacje zewnetrzne

. Sprawdzenie szczelnosci instalacji

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym
Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych

Regulacja parametrow systemu grzewczego

11.0. Odbiory Techniczne Roboét

Odbiory czesciowe i kohcowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika sieci oraz potwierdzone wtasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
usterki to nalezy je uwzgledni¢ w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Odbidr robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektows i poleceniami
Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

11.1. Odbior czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
ST i SST uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnoéci z
innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny
by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

Protokoty odbiorow

11.2. Odbidr techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materialéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobéw znakiem CE,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia



Protokdét nastaw wstepnych zaworow termostatycznych.
Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacji

Protokoty badan wody,
Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji zanikajgcych i/lub podposadzkowych.

12.0. Obmiar Robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Jednostkg obmiarowg jest metr [m]
wykonanego elementu o okreslonej srednicy i uwzglednieniu pozostatych elementow

sktadowych odmierzonych wg innych jednostek.



13.0. Przepisy zwigzane

13.1. Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy

odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 1:
Postanowienia ogodlne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukfadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania i instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ISO6946:1999 cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa

PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewoddéw — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolne;j.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia



PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna — Urzgdzenia wentylacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

13.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690) Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi
zmianami), Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

14.0. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
Opracowat:
mgr inz. : Maciej Zielinski
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