RZUT KONSTRUKCJI DACHOWEJ
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RZUT KONSTRUKCJI STROPU
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JESTAWIENIE STAL
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Nr Diugost Liczba Diugosc 1gczna

reta ) Stal reto pretow orvei pretow B500SP St3SX=b
pre pre na 1 poz.| PP%) | fqcznie gl0 | w12 96
[-] [[mm] [-] [m] [szt] [m]

1 12 B500SP 6,34 58 1 58 367,72

2 12 B500SP 9,84 35 1 35 344,40

3 10 B500SP 5,19 58 1 58 301,02

5 10 B500SP 8,69 35 1 35 304,15

6 12 B500SP 30,98 4 1 4 123,92

7 6 St3SX=b 0,76 13 1 13 85,88
Razem dfugos¢ pretow [mb 605,17 836,04 85,88
Masa jednostkowa [kg/mb 0,617 0,888 0,222
Masa pretow dla danej Srednic kg 3734 742 4 191
Masa 1gcznie kg 1134,9

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

RZUT KONSTRUKCJ FUNDAMENTOW
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KONSTRUKCJA DACHOWA
PRZEKRO) (¢ o $¢ $¢
POZYCIA NAZWA DEUGOSC OBJETOSC 1szt. ILOSC_OBJETOSC UWAGI
B[mm] | H[mm] [mm] [szt.] [m3]
K1 Krokiew 80 160 4434 0,057 24 1,362 C-24
K2 Krokiew 80 160 2210 0,028 2 0,057 C-24
K3 Krokiew 80 160 1640 0,021 2 0,042 C-24
K4 Krokiew 80 160 886 0,011 2 0,023 C-24
W1 Wymian 80 160 820 0,010 6 0,063 C-24
KK1 Krokiew koszowa 80 160 3175 0,041 2 0,081 C-24
M1 Murtata 100 200 1200 0,024 4 0,096 C-24
M2 Murtata 160 160 1200 0,031 2 0,061 C-24
SUMA 1,785

UWAGI:

1. Na konstrukcje zastosowa¢ drewno KVH C-24

2. Wszystkie sciany dziofowe stanowiq rowniez stezenie (usztywnienie) dla scian konstrukcyjnych budynku.
wymagane jest wiec wlasciwe ich mocowanie (kotwienie) do pfyty chudego betonu oraz (przybijonie,
przykrecanie) do Scian zewnetrznych budynku w celu zapewnienia przeniesienia sif poziomych z scian

zewnetrznych na fundament.

3. Budynek zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z pfyt skfadajgcych sie z desek z drewna litego z
drzew iglastych fgczonych w wielowarstwowq pfyte drewniang o grubosci Scian 10cm zabezpieczony do NRO.
4. Konstrukcje stropu zaprojektowano w formie paneli drewnianych gr. 10cm szerokosci 100cm ocieplony od

gory wefng mineralng gr. 20cm.

5. Konstrukcje dachowg zaprojektowano jako tradycyjng jetkowq opartq na Sciankach kolankowych kotwami

M16 co 90cm.

6. Konstrukcje fundamentow stanowi ptyta fundamentowa monolityczna zelbetowa wylewana na mokro gr.
20cm zbrojona pretami fi 12mm co 15cm dofem oraz fi 10mm co 15cm gorg. Obwodowa zakonczona

wieficem zbrojonym 4 pretami fi 12mm strzemiona fi 6mm co 25cm.
7. Sciany kotwic w scianach fundamentowych kmotwami o srednicy nie mniejszej niz #12mm, w rozstawie
nie wigkszym niz 1,20m. w naroznikach budynku kotwy powinny by¢ osadzone w odlegfosci nie wigkszej niz

30cm poza wewnetrzne lico Sciany.

8. Na konstrukcje zastosowac

Beton B25 €20/25 w razie koniecznosci W8
Stal A-lIN RB500w B500SP

— Otulina zbrojenia:

elementy stykajgce sie z gruntem Scm;
elementy nie stykajgce sie z gruntem Scm.

9. Pod konstrukejg fundamentow wykona¢ podbudowe z tfucznia, i 20cm podkfadu z pospdtki. obie warstwy

zageszezone do minimum [s=0,97.

10. W przypadku natrafienia na grunt spoisty lub nienosny w poziomie posadowienia nalezy grunt ten wybrac
(do glebokosci przemarzania) i zastgpic pospotkq/tHuczniem zageszezonymi do 1s>0,97.
11. Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru podfoza gruntowego przez osobe
uprawniong, w celu stwierdzenia zgodnosci budowy geologicznej opracowanej w opinii geotechnicznej z
warunkami rzeczywistymi. odbior gruntu w wykopie nalezy potwierdzic wpisem do dziennika budowy.

12. Projekt rozpatrywac fqcznie z projektem architektonicznym i projektami branzowymi.
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