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SPIS TRESCI

. STRONA TYTULOWA
Il. SPIS TRESCI
[ll. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
1. Zaswiadczenia projektantéw o przynaleznosci do izby oraz
kopie decyzji o nadaniu odpowiednich uprawnien
2. Oswiadczenia projektantéw o zgodnosci projektu z przepisami prawa
budowlanego
3. Warunki przytgczenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
4. Warunki techniczne budowy przytgczenia nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej
5. Kopia mapy do celoéw projektowych

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis techniczny
2. Analiza wptywu inwestycji na Srodowisko
3. Cze$é¢ rysunkowa
1. A-O0 Zagospodarowanie terenu 1:500

V. PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA
1. Opis techniczny
2. Czesé rysunkowa
1. A-1 Rzut parteru, rzut dachu, przekréj A-A 1:50
2. A-2 Elewacje: potnocna, potudniowa, zachodnia, wschodnia 1:100
3. A-3 Zestawienie stolarki
3. Projektowana charakterystyka energetyczna

VI. INFORMACJA BIOZ
VIl. PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA KONSTRUKCYJNA
1. Opis techniczny
2. Czesc¢ rysunkowa
1. K-01 Konstrukcja budynku 1:50

VIII. PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA
1. Opis techniczny
2. Cze$c¢ rysunkowa
1. S-01 Instalacja centralnego ogrzewania — rzut przyziemia  1:50
2. S-02 Instalacja wody zimnej, c.w.u. — rzut przyziemia 1:50
3. S-03 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut przyziemia 1:50
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PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Opis techniczny

2. Obliczenia elektryczne

3. Czesé rysunkowa
1. E-01 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych — rzut parteru  1:50
2. E-02 Instalacja SSNW- rzut parteru 1:50
3. E-03 Instalacja odgromowa~— rzut dachu 1:50
4. E-04 Schemat ideowy -

Pawet Malus Architekci
arch. Pawet Malus
tel: 695 677 211



UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementéw budowlanych muszg by¢

realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z ogdlnie

obowigzujgcymi ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot

Budowlano-Montazowych”

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i

urzgdzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg

odpowiednie atesty i aprobaty).

4. Oznaczenia wszelkich przebi¢, przepustow i szachtow dla potrzeb instalacji

nalezy zawsze weryfikowaé¢ w poszczegolnych branzowych projektach

wykonawczych.

5. Szczegodtowe rozmieszcezenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku
wg branzowych projektow wykonawczych.

6. Wszelkie przebicia i przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami

pozarowymi muszg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg

wytycznych p.poz.;

7. Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementow budowlanych,

systemodw, urzgdzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w

celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie

obnizajgcych tego standardu oraz podstawowych parametrow technicznych

danego elementu.

8. Dla zaprojektowanych elementéw nie konstrukcyjnych takich jak: sciany

dziatowe, sufity podwieszane, obudowy kanatéw instalacyjnych, posadzki, itp.,

dopuszcza sie stosowanie innych systeméw

9. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym

projektu stanowig integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

10. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami wykonawczymi

branzowymi oraz opisem technicznym do projektu wykonawczego

11. W przypadku wystgpienia niescistosci lub przy braku pewnosci co do

docelowego efektu nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Uwagal!

W przypadku wystgpienia w dokumentaciji projektowej hazw producentéw,
produktow lub rozwigzan, wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta pochodzenia lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce,
wskazania norm, o ktorych mowa w art. 30. ust. 1. pkt. 2) i ust. 3. Ustawy p.z.p.
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod wzgledem parametréow
technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, ze
zapewniajg one uzyskanie parametrow nie gorszych od zatozonych w niniejszej
dokumentacji projektowe;j.
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ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - ARCHITEKTURA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ) niniejszym os$wiadczam, ze BUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO KANCELARII LESNEJ LESNICTWA HARBUTOWICE WRAZ Z
INSTALACJAMI  WEWNETRZNYMI  WOD-KAN, ELEKTRYCZNA ORAZ
ZEWNETRZNA CZESCIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN |
ELEKTRYCZNA zlokalizowanej w Rudniku 32-440, nr dz. ewid. 5675, obreb: 0004
Rudnik sporzgdzony w marcu 2020 r. dla Inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne,
Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Myslenice, ul. Szpitalna 13, 32-400 Myslenice zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. arch. Pawet Malus
upr. 260/SWOKK/2016
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - KONSTRUKCJA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ) niniejszym os$wiadczam, ze BUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO KANCELARII LESNEJ LESNICTWA HARBUTOWICE WRAZ Z
INSTALACJAMI  WEWNETRZNYMI  WOD-KAN, ELEKTRYCZNA ORAZ
ZEWNETRZNA CZESCIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN |
ELEKTRYCZNA zlokalizowanej w Rudniku 32-440, nr dz. ewid. 5675, obreb: 0004
Rudnik sporzgdzony w marcu 2020 r. dla Inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne,
Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Myslenice, ul. Szpitalna 13, 32-400 Myslenice zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Maciej Jaszczyk
upr. SLK/5260/POOK/14
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — BRANZA SANITARNA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ) niniejszym o$wiadczam, ze BUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO KANCELARII LESNEJ LESNICTWA HARBUTOWICE WRAZ Z
INSTALACJAMI  WEWNETRZNYMI  WOD-KAN, ELEKTRYCZNA ORAZ
ZEWNETRZNA CZESCIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN |
ELEKTRYCZNA zlokalizowanej w Rudniku 32-440, nr dz. ewid. 5675, obreb: 0004
Rudnik sporzgdzony w marcu 2020 r. dla Inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne,
Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Myslenice, ul. Szpitalna 13, 32-400 Myslenice zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Maciej Zielinski
upr. MAP/0124/POQS/06
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA - ELEKTRYCZNA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
( tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ) niniejszym o$wiadczam, ze BUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO KANCELARII LESNEJ LESNICTWA HARBUTOWICE WRAZ Z
INSTALACJAMI  WEWNETRZNYMI  WOD-KAN, ELEKTRYCZNA ORAZ
ZEWNETRZNA CZESCIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN |
ELEKTRYCZNA zlokalizowanej w Rudniku 32-440, nr dz. ewid. 5675, obreb: 0004
Rudnik sporzgdzony w marcu 2020 r. dla Inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne,
Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Myslenice, ul. Szpitalna 13, 32-400 Myslenice zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. Janusz Ambroziewicz
upr. SWK/0048/POOE/06
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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L.P

Pozycja

Podstawa
opracowania

przedmiot inwestycji

Istniejacy stan
zagospodarowania
terenu

Projektowane
zagospodarowanie
terenu

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przypis
prawa

§8.2.1.

§8.2.2.

§8.2.3.

Dane:
Podstawg opracowania sa: miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego- Uchwata nr

XLVI1/312/2014 Rady Miejskiej w Sutkowicach, z dnia 29
sierpnia 2014r. z dnia , ustalenia z inwestorem, aktualna
mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych
oraz wizja lokalna przeprowadzona na przedmiotowej
dziatce.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii
lesnictwa, krytej dachem dwuspadowym, potozonej na
dziatce nr 5675, obr. 0004 Rudnik, jedn. ewid. 120907_5

Na dziatce nie wystepuje zabudowa. Na dziatce znajduje
sie liczny drzewostan. Przedmiotowa dziatka nie jest
ogrodzona. Dziatka posiada dostep do drogi wiasne;.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe
kancelarii leSnictwa na dzialce nr 5675 w gminie Sutkowice,
budowe miejsc postojowych dla potrzeb projektowanego
budynku, lokalizacje miejsca do czasowego gromadzenia
odpadow statych, utwardzenie dojscia do budynku na
terenie inwestycji (kostka brukowa) i miejsc postojowych
(kruszywo), budowe schodow, pochylni i podestu
wejsciowego. Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywaé
sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z przedmiotowej dziatki.
W zakresie obstugi parkingowej inwestycji przewiduje sie
lokalizacje czterech miejsc postojowych, w tym jednego dla
0sOb niepetnosprawnych.

W obszarze objetym zakresem opracowania jest wymagana
niwelacja terenu.

Po wykonaniu prac budowlanych teren oczysci¢ z resztek
budowlanych i obsiac trawa.

Zaopatrzenie w_wode poprzez projektowany przytgcz do
istniejgcej sieci wodociggowej — wg odrebnego
opracowania.

Zaopatrzenie w_energie elektryczng poprzez projektowany
przytacz energetyczny ze skrzynkg (ztagcze kablowo -
pomiarowe od sieci do ukiadu pom.) — wg odrebnego
opracowania.

Odprowadzenie Sciekdw bytowo - sanitarnych - poprzez
projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej - wg odrebnego opracowania.
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Zestawienie
powierzchni
poszczegolnych
czesci
zagospodarowania
dziatki budowlanej
lub terenu

§8.2.4.

Dane informujace,
czy teren, jest
wpisany do rejestru
zabytkéw, czy
podlega ochronie na
podstawie ustalen

mpzp

§8.2.5.

WYZNACZENIE ZAKRESU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI

Zakres oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach
dziatki nr 5675, obreb 0004 Rudnik, jedn. ewid. 120907_5
Sutkowice.

Projektowany budynek od strony potudniowo-zachodnigj
znajduje sie 19,9 i 20,2 m od naroznikow budynku do
granicy z opracowania, od strony potudniowo-wschodniej
8,1 m od granicy z dziatkg nr 1924/22 oraz 8,0 m do granicy
opracowania, od strony potnocno-zachodniej 4,0 m do
granicy opracowania i od strony poétnocno-wschodniej
10,0 m do granicy opracowania.

Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji miesci
sie na terenie dz. nr 5675 obreb 0004 Rudnik.

Projektowany budynek nie powoduje zacieniania sgsiednich
dziatek. Opracowywany budynek jest budynkiem niskim —
jego wysokos¢ do kalenicy to 5,38 m. Odlegtos¢ budynku od
granicy dziatki to 8,1 m. Projektowana inwestycja nie ma
wptywu na znajdujgce sie w sgsiedztwie budynki, nie
powoduje ich zacieniania ani przestaniania.
Na podstawie ustawy Prawo budowlane, Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
innych aktow prawnych, obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji zamyka sie w obrebie dziafki
nr 5675.

Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci
zagospodarowania dziatki:

Pow. Pow. Pow. Udz. %

istniejgca projekt. catkowita

Pow. obszaru - - 763,90 m? | 100,00%
opr.
Pow. biol. 641,76 m? 399,34 m? 48571m?  63,58%
czynna
Pow. - 59,53m? | 59,53 m? 7,79 %
zabudowy
Pow. 122,15m? 96,52 m? 218,66 m? 28,63 %
utwardzona

- wskaznik powierzchni zabudowy: 0,078

Nie dotyczy, teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.
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Dane okreslajgce
wpltyw eksploraciji
gorniczej na dziatke

Informacje i dane o
charakterze i
cechach istniejgcych
i przewidywanych
zagrozeniach dla
srodowiska

§8.2.6.

§8.2.7.

Nie dotyczy, dziatka zlokalizowana jest poza terenami
eksploatacji gornicze;j.

Projektowany budynek oraz zagospodarowanie terenu nie
bedzie oddziatywaé znaczaco na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r.-Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zn. zm.)
Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan, zapachdéw, pytéw
ani promieniowania jonizujgcego.

Projektowany budynek nie bedzie roéwniez ograniczat
dostepu swiatta dziennego do sgsiadujgcych zabudowan,
nie bedzie powodowat ograniczen w dostepie do mediow
ani do drég publicznych, nie naruszy réwniez praw
wiasnosci.

Projektowane zagospodarowanie dziatki wraz =z
budynkiem nie wplynie réowniez na zmiane stosunkéw
gruntowo —wodnych.

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo po
terenie przedmiotowej dziatki, co nie wyptynie na zmiane
stosunkéw wodnych dziatek sgsiednich.

State odpady bytowe bedg tymczasowo gromadzone w
kubtach, a nastepnie wywozone na podstawie odrebnych
uméw transportem specjalistycznym w miejsce ich
sktadowania.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi koniecznosé
wycinki drzew oraz krzewdw.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami
NATURA 2000 i w zaden sposéb na te obszary nie bedzie
oddziatywaé. Jej odlegtos¢ od najblizszych obszarow
przyrody chronionej to:

a) rezerwaty:

- Las Goscibia - otulina — 5,89 km.

- Las Goscibia — 6,05 km,

- Kozie Katy — 7,33 km

b) parki krajobrazowe:

- Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina— 14,37 km,
- Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy - 15,22 km,

c) Obszary Chronionego Krajobrazu:

- Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu —
15,08 km,

d) Natura 2000 Specjalne
- Cedron PLH120060 — 6,51 km,

- Raba z Mszankg PLH120093 — 11,51 km,

- Skawinski obszar tgkowy PLH120079 — 15,33 km

- Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy PLH120065 — 16,65 km

Obszary  Ochrony:
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10.

Inne konieczne §8.2.8.
dane wynikajgce ze

specyfiki

Przeznaczenie i §8.2.9.

program uzytkowy
obiektu

Pozostate obszary Natura 2000 znajdujg sie w odlegtosci
powyzej 20km od obszaru opracowania.

Nie dotyczy

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego
kancelarii lesnej.

Budynek parterowy, kryty dachem dwuspadowym w
konstrukcji z drewna klejonego.

W  budynku znajdujg sie: poczekalnia, tazienka,
pomieszczenie magazynowe, biuro i potgczony z nim aneks
socjalny.

mgr inz. arch. Pawet Malus
upr. 260/SWOKK/2016, nr izby SW-0265
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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V. PROJEKT BUDOWLANY

Pozycja Przypis  Dane:
prawa
Przeznaczenie i §11.21.  Przedmiotem inwestycji jest budowa kancelarii le$nictwa.

program uzytkowy

: Budynek zaliczony do kategorii XVI — budynki biurowe i
obiektu budowlanego

konferencyjne.
Budynek parterowy, kryty dachem dwuspadowym w
konstrukcji szkieletowej drewnianej.

Zestawienie pomieszczen:

PARTER
0.1 poczekalnia 8,7 m?
0.2 fazienka 5,4 m?
0.3 pom. magazynowe 5,6 m?
0.4 biuro + aneks socjalny 19,7 m?
suma 39,4 m?
Zestawienie §11.22.  Charakterystyczne dane liczbowe i parametry techniczne.
powierzchni uzytkowych
Powierzchnia zabudowy 59,53 m?
Powierzchnia uzytkowa 30,70 m?
Powierzchnia catkowita 39,40 m?
Kubatura brutto 227,81 m?
Wysoko$¢ do okapow/gzymsu 2,48 m
Wysokos¢ do kalenicy 5,38 m
Kat nachylenia pofaci dachu 37 st.
Poziom parteru 0,00 = 366,55 m.n.p.m.

Forma architektoniczna  §11.2.3.  Projektowany obiekt to budynek biurowy.

i funkcja obiektu Wejscie gtéwne do projektowanego budynku znajduje sie
od strony potudniowo-zachodniej
Prosta bryta oraz naturalne materiatly konstrukcyjne i
wykonczeniowe wpisujgce sie w otoczenie.
Budynek zostat zaprojektowany tak, aby byt bezpieczny
podczas uzytkowania oraz spetniat wymagania dotyczace
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego.

Uktad konstrukcyjny §11.24.  |.  Wytyczne ogdélnobudowlane - szczegoly patrz
obiektu (czes¢ konstrukcyjna)

a) sciany wewnetrzne
Swil
10 cm | Drewno klejone HBE

Sw2
2cm | Plytki
Kleje
10 cm | Drewno klejone HBE

Pawet Malus Architekci
arch. Pawet Malus
tel: 695 677 211



b)  $ciany zewnetrzne (od zewnatrz)
Sz1

10 cm | Drewno klejone HBE

Wiatroizolacja

20 cm | Wetna mineralna

Siatka
Podktad pod tynk
Tynk dekoracyjny
Sz2
2cm | Phytki
Kleje

10 cm | Drewno klejone HBE

Wiatroizolacja

20 cm | Wetna mineralna

Siatka
Podktad pod tynk
Tynk dekoracyjny
Sz3
2cm | Plytki
Kleje

10 cm | Drewno klejone HBE

Wiatroizolacja

20 cm | Wetna mineralna

3cm | Podkonstrukcja pod deski elewacyjne

Deska elewacyjna

Cc) przegrody poziome

P1
2cm | Plytki
6 cm | Wylewka cementowa

Paroizolacja

10 cm | Styropian

20 cm | Plyta fundamentowa

Folia hydroizolacyjna

5cm XPS
5cm XPS
P2

2,2 cm_ | Plyta OSB na legarach

10 cm | Wetna mineralna

Paroizolacja

10cm | Drewno klejone HBE

P3

2,2 cm | Ptyta OSB na legarach

10cm | Wetna mineralna

10cm | Drewno klejone HBE

Wiatroizolacja

20 cm | Wetna mineralna

Podkonstrukcja pod deski elewacyjne

Deska elewacyjna
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d) dach - pokrycie optycznie imitujgce ceramike w kolorze
grafitowym

D1

Blachodachéwka

4cm_|taty 4x5cm

3cm | Kontriaty 3x4 cm

Wiatroizolacja

16 cm | Krokwie 8x16 cm w konstr. wetna min.
10 cm | Wetna mineralna

Paroizolacja

15cm |Plyta OSB

d) trzony kominowe:
wentylacja fazienki - wentylacja grawitacyjna
wentylacja aneksu — wentylacja grawitacyjna

e) stolarka okienna - drewniana kolor brgzowy.

II. Wykonczenie wewnetrzne

a) Podtogii posadzki: — ptytki ceramiczne

b) Malowanie: lakiery trudno zapalne, niedymigce;
c) Stolarka wewnetrzna:

drzwi drewniane w kolorze naturalnym, drzwi
tazienkowe z otworami wentylacyjnymi

II. Wykonczenie zewnetrzne

a) Stolarka zewnetrzna:
- okna plastikowe — kolor imitujgcy drewno
- drzwi wejsciowe drewniane — kolor brgzowy

b) Dach pokryty blachodachéwkg w kolorze szarym,
pokrycie optycznie imitujgce gont

c) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia

d) Rynny, rury spustowe PCV lub stalowe powlekane

e) Komin — nasada komina kolor ciemny grafit, komin
(ponad dachem) — blacha, w kolorze przekrycia

f) Podbicie okapu — drewno - kolor jasny dgb

g) Parapety zewnetrzne — metalowe lub kamienne, w
kolorze pokrycia

h) Cokot budynku - tynk mozaikowy kolor szary

Dostawca systemu oraz montazysci odpowiedzialni sg za
wykonanie zgodnie ze sztukga budowlang oraz zasadami
wiedzy technicznej i polskimi normami wszystkich
potgczen, obrobek blacharskich i innych miejsc
newralgicznych budynku.

Wentylacja
W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjnej
nawiewno - wywiewnej z nawiewnikami w oknach, oraz
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10.

11.

12.

13.

Sposob zapewnienia
warunkéw niezbednych
do korzystania z tego
obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Pods. dane technol.
urzgdzen i wyposazenia
Zwigzanego z
przeznaczeniem

Rozw. budowlane i
techniczno-instalacyjne
(dot. obiektu liniowego)

Rozwigzania
zasadniczych
elementéw
wyposazenia
budowlano-
instalacyjnego
Rozwigzania i sposdb
funkcjonowania
zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych

Charakterystyka
energetyczna

Dane techniczne obiektu
budowlanego
charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na
Srodowisko

i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Analiza mozliwosci
alternatywnych
zaopatrzenia w energie
i ciepto
Warunki ochrony
przeciwpozarowej

§11.2.5.

§11.2.6.

§11.2.7.

§11.2.8.

§11.2.9.

§11.2.10.

§11.2.11.

§11.2.12

§11.2.13.

projektowanymi pionami wentylacyjnymi.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych zostat zapewniony
poprzez pochylnie wejsciowg. Pochylnie zaprojektowano
ze spadkiem 15%, o nawierzchni wykonanej z drobnej
kostki brukowej montowanej bezspoinowo. Lico kostki
brukowej pochylni zaprojektowano w formie palisady
brukowej. Zastosowano balustrade pochylni ze stali
nierdzewnej, dostosowang do uzytku przez
niepetnosprawnych. Mocowanie balustrady bezposrednio
do palisady.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
- sanitarng wodno-kanalizacyjna,

wg projektu branzowego;

- elektryczng, wg projektu branzowego.

- instalacja sanitarna-wodno-kanalizacyjna,
- instalacja elektryczna,

Charakterystyka energetyczna zawarta w odrebnym
opracowaniu.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane stosunkéw
wod podziemnych oraz naturalnych ciekow wodnych.
Budowa zostanie wykonana z materiatdw posiadajgcych
aprobaty techniczne i dopuszczenia do uzytkowania.
Materiaty te nie sg szkodliwe dla uzytkownikow budynku,
dla otoczenia ani dla srodowiska naturalnego.

Obiekt nie bedzie emitowaé drgan, pytdw, zapachdéw ani
hatasu. Nie bedzie naruszaé praw oséb trzecich ani nie
bedzie miat wptywu na glebe.

Analiza mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych  zaopatrzenia w  energie
i ciepto zawarta w odrebnym opracowaniu.

Nie dotyczy.

mgr inz. arch. Pawet Malus
upr. 260/SWOKK/2016, nr izby SW-0265
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

DANE OBIEKTU

NAZWA:

KATEGORIA BUDYNKU
ADRES:

NR EWID. DZ.:

OBREB:

DANE INWESTORA:

OPRACOWANIE:

Architektura:

| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LESNEJ
LESNICTWA HARBUTOWICE WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI WOD-KAN, ELEKTRYCZNA ORAZ
ZEWNETRZNA CZESCIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH
WOD-KAN | ELEKTRYCZNA

XVI

Rudnik 32-440
5675

0004 Rudnik

Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Mys$lenice
ul. Szpitalna 13, 32-400 Myslenice

mgr inz. arch. Pawet Malus

nr upr. 260/SWOKK/2016

nrizby: SW-0265

Pawet Malus Architekci

Ul. Przewd6z 34/108, 30-716 Krakow
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A. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 pozycja 1126);

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290).

-Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji.

B. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 ust. 3 pkt 1)

PRZEWIDZIANY ZAKRES PRAC:

Cate zamierzenie inwestycyjne dotyczy prac budowlanych w obrebie dziatki nr 5675,
obr. 0004 Rudnik, jedn. Ewid. 120907_5 Sutkowice. Kolejnos¢ wykonywanych robot
bedzie prowadzona wg. przedmiotowego schematu:

- roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu,
- roboty ziemnie i ich zabezpieczenie

- wykonanie zbrojenia taw fundamentowych,

- roboty betoniarskie,

- roboty ciesielskie

- roboty dekarskie,

- rozprowadzenie instalacji,

- wykonanie wylewek

- prace wykonczeniowe.

C. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (§ 2 ust. 3 pkt 2)

Przedmiotowa nieruchomos¢ jest zlokalizowana na terenie zieleni nie urzgdzonej i nie
jest zabudowana. Prace budowlane nalezy prowadzi¢é pod nadzorem 0s6b
uprawnionych. W trakcie prowadzenia robot po dokonywaniu i odstanianiu elementow
konstrukcyjnych ukrytych, kazdorazowo wykonaé ocene stanu technicznego przez
osoby uprawnione.

D. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA (§ 2 ust. 3 pkt 4)

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia na
poszczegoélnych etapach procesu budowlanego:

-zachowac¢ szczegolng ostroznos$¢ podczas wykonywania wykopéw,

-zachowa¢ szczegolng ostroznos$¢ podczas wykonywania prac na wysokosci,
-zachowaé szczegoblng ostroznosc¢ podczas wykonywania wykug,
-zachowa¢ ostroznos¢ podczas transportu materiatdw budowlanych oraz ich
obrobki,

Pawet Malus Architekci
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E. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU, PRACOWNJKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 ust. 3 pkt 5)

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce
pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego
kwalifikacjami zawodowymi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzi¢
dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnosnie
sprzetu ktéry bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow i
ograniczen.

F. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYCH 7
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH  BEZPIECZNA | SPRAWNA  KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN (8§ 2 ust. 3 pkt 6)

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia:

-zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu.
-zainstalowanie niezbednych urzadzen.
-zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywanych prac.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepiséw BHP zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia 19.03.2003 r.)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzgdzenia ochronne i zabezpieczajgce.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaopatrzeni

w komplet narzedzi oraz sprzet ochrony osobistej:

- odziez robocza

- kaski ochronne

- okulary ochronne

- rekawice, obuwie ochronne

- pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci.
Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
instrukcje okreslajace sposéb ich uzytkowania.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego minimum
posiadanych przy sobie narzedzi. W danym czasie na rusztowaniu moze znajdowaé
sie tylko sprzet stuzacy do aktualnie wykonywanych prac.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢é drozne, pozbawione jakichkolwiek
przeszkdd (deski, gruz itp.).
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Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom
srodkéw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac,
kolejno$¢ wykonywanych zadaé, wymogow bezpieczehstwa i higieny pracy.

Do obowigzkéw kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow

kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony
osobistej pracownikéw

sprawdzanie stanu oznakowan strefy zagrozenia

przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy

dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatéw po skonczonej pracy
pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia

op

o a0

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudnione tylko
osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze postaci
gasnic proszkowych, kocéw p.poz., piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny
by¢ drozne nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi.

mgr inz. arch. Pawet Malus
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BRANZA KONSTRUKCYJNA
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BRANZA SANITARNA
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BRANZA ELEKTRYCZNA
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