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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LESNEJ LESNICTWA HARBUTOWICE WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI WOD-KAN, ELEKTRYCZNA ORAZ ZEWNETRZNA CZESCIA INSTALAC)I
WEWNETRZNYCH WOD-KAN | ELEKTRYCZNA

1.2. Przedmiot ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem powtiok,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres stosowania ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:
- oczyszczenie i osuszenie podioza,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtog,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogoéing
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.

Izolacja podptytkowa - elastyczna o minimalnych wymaganiach:

e —skfadnik A: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
—sktadnik B: wodna dyspersja polimeréw

e Wodoszczelnosé powtoki: 0,5 MPa wg ZUAT-15/1V.13/2002

e Odpornos¢ na powstawanie rys podtoza: = 0,5 mm wg ZUAT-15/IV.13/2002

e Przepuszczalnosé¢ CO2 : Sd CO2 =50 m wg PN-EN 1504-2
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Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz
tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i sciennych.

Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwaséw i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki,
- tatwa w obrébce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajgcy szczelin dylatacyjnych, narozy scian i podtog,
krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach wystepowania zwiekszonych
naprezen oraz w miejscach szczegdlnie narazonych na dziatanie wilgoci takich jak: $ciany
fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000 — 7, pkt. 3

3.2. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasmy - nozyczki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

- Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne

pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.3. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Izolacja podptytkowa - elastyczna moze by¢ stosowana na nosne, zwarte i wolne od substanc;ji
zmniejszajgcych przyczepnosé (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyly) podioza:
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— beton (wiek powyzej 28 dni),
— jastrychy i tynki cementowe (wiek powyzej 28 dni),
— mury z cegiet, pustakow i bloczkéw wykonane na petng spoine (wiek powyzej 28 dni).

Podtoza te muszg by¢ rowne, nasigkliwe i porowate. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymatosci oraz wszelkie powtoki malarskie i substancje antyadhezyjne nalezy usung¢. Zaleca sie
czyszczenie podioza metodg piaskowania lub mycia wodg pod wysokim cisnieniem. Ustabilizowane
rysy nalezy poszerzyc¢ i wypetni¢ zaprawg szybkowigzgca lub zywicg epoksydowg. Zagtebienia i podtoza
o nieregularnej powierzchni nalezy wyréwnac¢ zaprawg cementowg. Ostre wypuktosci, np. powstate na
styku elementéw deskowan, wymagajg skucia lub zeszlifowania. Krawedzie trzeba ,sfazowac” na ok. 3
cm, a wkleste naroza wyokragli¢ zaprawg cementowa, nadajgc im promien ok. 4 cm. W przypadku
wykonywania uszczelnienia przy negatywnym parciu wody, podioze musi mie¢ odpowiednig
wytrzymatos¢ mechaniczng. Przed naktadaniem podfoze nalezy obficie zwilzyé wodg nie tworzac katuz.

WYKONANIE
Konsystencje zaprawy nalezy dobra¢ w zaleznosci od sposobu nanoszenia:

— do nanoszenia pedzlem — sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika, dola¢ 2| wody i wsypujgc sktadnik A
(proszek) ciggle miesza¢ wolnoobrotowg wiertarkg z mieszadtem.

— do nanoszenia pacg lub natryskowo — sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika i wsypujgc sktadnik A
(proszek) ciggle mieszac.

Zaprawe nalezy mieszac, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekac¢ ok. 5 minut i
ponownie, krotko zamiesza¢. W przypadku aplikacji natryskiem zaprawe nalezy naktada¢ w dwdch
warstwach do uzyskania pozadanej grubosci. W =zaleznosci od typu agregatu, warunkéw
atmosferycznych oraz rodzaju podioza do zaprawy mozna doda¢ wode nie przekraczajac jednak 2 | na
cate opakowanie izolacji. Ostatnig warstwe izolacji nalezy zagtadzi¢ pacg. Przy naktadaniu recznym
pierwszag warstwe nalezy zawsze obficie nanosi¢ pedzlem (najlepiej ,Jtawkowcem”) na wilgotne, ale nie
mokre podtoze, nastepne zas pacg lub pedzlem. Naniesiong warstwe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem i promieniami stonecznymi. Drugg warstwe nanosi¢ wtedy, gdy pierwsza stwardniata na
tyle, aby jej nie uszkodzi¢. Podobnie nanosi¢ trzecig warstwe, jesli jest taka potrzeba. W przypadku
aplikacji pedzlem kolejne warstwy nalezy naktadac¢ krzyzowo. W przecietnych warunkach warstwy
mozna nanosié, co ok. 3 godziny. W jednym zabiegu nie mozna naktada¢ grubiej niz 1,5 mm. Narzedzia
i Swieze zabrudzenia my¢ wodg. Stwardniatg zaprawe mozna usungé mechanicznie. Jesli zaprawa ma
zapewni¢ dodatkowe zabezpieczenie pretdw zbrojeniowych konstrukcji zelbetowej, to obszar
stosowania powinien wychodzi¢ minimum 0,5 m poza narazong strefe. W miejscach wystepowania
dylatacji, ,pracujgcych” peknie¢ i tam, gdzie wyokraglanie narozy promieniem 4 cm jest klopotliwe —
miedzy warstwami zaprawy nalezy umiesci¢ odpowiednio tasme uszczelniajacag Ceresit CL 152 lub
réwnowazng. Po 3 dniach po warstwie izolacji podptytkowej mozna juz chodzi¢, lecz materiat ten nawet
po catkowitym wyschnigciu nie moze by¢ narazony na intensywne oddziatywania mechaniczne.

UWAGA

Przed zakonczeniem robét trzeba sprawdzi¢, czy na podtoze naniesiono wymagang grubos¢. Prace
nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C oraz przy wilgotnoci
powietrza ponizej 80%. Sktadnik A ma wtasciwosci draznigce, a zawartos¢ cementu powoduje, ze
materiat ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ skére i oczy. W przypadku kontaktu
materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Zawartos¢ chromu VI — ponizej 2
ppm w okresie waznos$ci wyrobu.

ZALECENIA

Naniesiong zaprawe nalezy, co najmniej przez 3 dni chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem,
mrozem i opadami atmosferycznymi. Zaleca sie tu stosowanie oston chronigcych przed silnym
nastonecznieniem, przeciggami i deszczem oraz mrozem. Nie wolno pielegnowaé zaprawy poprzez
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polewanie czy zraszanie woda. Okfadziny mocowa¢ po 3 dniach od wykonania izolacji, a powtoki
malarskie naktada¢ nie wczesniej niz po 5 dniach.

5.2. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnoséci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania robét,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

5.3. Wymagania szczegdtowe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢é dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

6.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolac;ji.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

7.2. Odbidr robdt

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgeych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
8.2. Zasady rozliczenia i ptatnoci
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Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych W wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- izolacje przeciwwilgociowg Scian,podtog

- wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,
- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.



