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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w budowy budynku
biurowego kancelarii leSnej Lesnictwa Harbutowice, przewidzianym do realizacji na dziatce o
nr ew. 5675 w miejscowosci Rudnik gm. Sutkowice

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres:

— zrédio zasilania: podstawowe

— WLZ-y - wewnetrzna linia zasilajgca

— tablica rozdzielcza

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)

— instalacja obwodow oswietlenia ogélnego

— instalacja o$wietlenia awaryjnego

— instalacja obwodow 1-faz 230V

— uziemienie robocze i ochronne

— ochrona przeciwporazeniowa

— instalacja potgczen ochronnych, instalacja potgczen wyréwnawczych
- instalacja odgromowa (LPS), ochrona przeciwprzepieciowa (SPD)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

— projekt architektoniczno-budowlany

— opracowania i wytyczne branzowe

— katalogi i albumy typowych rozwigzan

— zasady wiedzy technicznej

— warunki przytgczenia nr WP/101699/2019/009R03

— obowigzujgce przepisy i normy:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pbézniejszymi zmianami)
* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690,
z pbézniejszymi zmianami)
* Polskie Normy powotane w/w rozporzadzeniu w zakresie instalacji elektrycznych i
ochrony odgromowej oraz pozostate regulacje zawarte w normach i aktach prawnych
zwigzanych z w/w



3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3.1. Kablowa linia zasilajgca

Budynek bedzie zasilany bedzie w energie elekiryczng przytaczem kablowym
4x35mm? ze stupa linii napowietrznej nN CZW40631 obwod OS101 poprzez zestaw
ztgczowo-pomiarowy ZKP usytuowanego w granicy dziatki. Pomiar energii - za pomocg 3-faz
uktadu pomiarowego z licznikiem bezposrednim 230/400V 50Hz zainstalowanym w szafce
licznikowej zestawu ztgczowo-pomiarowego ZKP.

Przytacze wraz ze ztagczem zostang zaprojektowane i wykonane przez operatora
sieci elektroenergetycznej tj. TAURON Dystrybucja S.A.

Na odcinku od ztgcza ZKP do budynku utozona zostanie, staraniem inwestora,
wewnetrzna, kablowa linia zasilajgca wykonana kablem typu YKY 4x10 mm?2. Wprowadzenie
kabla do budynku nalezy wykona¢ poprzez puszke przytagczeniowa (zigcze ZK-1).

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4m na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac drugg warstwg piasku o tej
samej grubosci, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm i
przykry¢ folig kablowg PCV koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢
minimum 25 cm. Nastepnie na folie nasypa¢ reszte ziemi z jej ubijaniem, nadmiar
rozplantowujac po terenie.

Kabel w wykopie uktadaé w linii falistej z 3-procentowym zapasem (w stosunku do
dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel
pod wjazdem oraz w miejscach kolizji z pozostatym uzbrojeniem podziemnym uktadaé w
rurze ochronnej karbowanej w kolorze niebieskim.

Potgczenie kablowej linii zasilajgcej z instalacjg odbiorczg wykona¢ w ztgczu ZK-1
(puszce przytgczeniowej) zamontowanym na sScianie budynku na wysokosci 30cm nad
ziemia.

Na kablu w odstepach 10 m nalezy umiesci¢ trwate opaski kablowe (otowiane lub
plastikowe) z oznaczeniem wiasciciela, napiecia roboczego, typu i przekroju, trasy, roku
budowy.

Parametry zasilania:

— Rodzaj przytgcza: kabel YKY 4x10mm?

— Moc przytgczeniowa 11 kW

— Zabezpieczenie przed licznikowe: wytgcznik nadprgdowy 3-fazowy 20A
— Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii czynnej 3-fazowy bezposredni
— Napiecie zasilania: 230/400V 50 Hz

— Uktad pracy sieci zasilajgcej: 0,4 kV: TT

- Uktad sieciowy wewnetrznej instalacji elektrycznej: TT

3.2. Wewnetrzna linia zasilajaca

Linie zasilajgcg YKY 4x10 mm2 nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez
zainstalowane na elewacji budynku ztgcze ZK-1 wykonane z puszki hermetycznwj IP-65 z
tworzywa sztucznego odpornego na promieniowane UV. Z puszki w kierunku tablicy



rozdzielczej TR wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg YDY 4x10 mm2 0,6/1kV. W
puszcze zainstalowac listwe zaciskowg 4x35mm?,

4. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Tablicarozdzielcza TR

Do rozdziatu energii projektuje sie gtébwng tablice rozdzielczg, ktorej lokalizacje
przewidziano w pomieszczeniu wiatrotapu. Z rozdzielni gtéwnej nalezy zasilic obwody
odbiorcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w modutowg aparature zabezpieczajgcg wg
schematu przedstawiono w czesci rysunkowe.

W rozdzielnicy nalezy zostawi¢ zapas (puste pola) na ewentualng rozbudowe w
przysztosci o dodatkowg aparaturg modutowg. Obcigzenie poszczegdinych obwodow nalezy
rozdzieli¢ réwnomiernie na poszczegoélne fazy. Wyposazenie w rozdzielnicy pogrupowac
zgodnie z przynaleznoscig do poszczegolnych obwodow i urzadzen.

Zasilanie rozdzielnicy wykonaé¢ przewodem typu YDY 4x10 mm2 0,6/1kV. Ustalenie
przekroju przewodow i zabezpieczeh wykonano na podstawie DTR urzadzen i znajduje sie w
czesci obliczeniowej. Schemat elektryczny oraz lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono w
czesci rysunkowe;j.

5. INSTALACJA ODBIORCZA

Dobdr osprzetu oraz opraw oswietleniowych nalezy ustalic z inwestorem podczas
realizacji z zastrzezeniem:

- w zaleznoéci od charakteru pomieszczenh nalezy zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony

IP dla fgcznikéw, opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych;

- do montazu opraw oswietleniowych na podiozu palnym nalezy stosowacC oprawy
oznaczone

symbolem F.

Przy lokalizacji elementéw elektrycznych takich jak tgczniki, gniazda wtykowe, puszki
rozgatezne itp. nalezy pamietac, aby elementy te nie byly instalowane blizej niz 60 cm od
przyborow gazowych, licznikdw gazu, elementow rozdzielczych i ztgczek.

Instalacje poszczegdlnych obwoddw nalezy wykonaé pod tynkiem, minimalna warstwa
tynku powinna wynosi¢ 5 mm.

W przypadku prowadzenia instalacji na podtozu palnym, przewody nalezy uktadac:

— w rurach instalacyjnych z tworzyw  sztucznych  niepodtrzymujgcych i
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia,

— w rurach instalacyjnych metalowych (zastosowanie w pomieszczeniach w ktérych
zagrozenie pozarowe moze mie¢ szczegdlnie grozne skutki np. pomieszczenia o
trudnych warunkach ewakuaciji lub duzym zageszczeniu przebywajgcych oséb),

— w korytkach i na drabinkach instalacyjnych metalowych (przewodowych lub/i kablowych)
w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem podwieszanym (zastosowanie w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej),



- w kanatach instalacyjnych podtogowych metalowych i z tworzyw sztucznych
niepodtrzymujgcych i nierozprzestrzeniajgcych  ptomienia  (zastosowanie w
pomieszczeniach o charakterze biurowym, handlowym, laboratoryjnym itp.).

Do ukfadania przewoddw w rurach instalacyjnych nalezy stosowaé rury np. z PVC lub
metalowe (w warunkach szczegdlnego zagrozenia). Rury powinny by¢é zamocowane do
podioza za pomocg uchwytdw, z tym ze do rur metalowych nalezy stosowac¢ uchwyty
metalowe.

Rozgatezienia przewodow wykonywaé w gtebokich puszkach instalacyjnych przy
pomocy ztgczek instalacyjnych np. WAGO.
Osprzet nalezy montowac¢ na wysokosci:
— tgczniki - 1,4m,
— gniazda standard - 0,3m
— gniazda w kuchni i pom. gosp. - 1,1m
- gniazda nad umywalkg - 1,2m

Instalacja oswietlenia ogdélnego

Instalacje oswietlenia zaprojektowano z wypustami sufitowymi i Sciennymi. Instalacje
obwodow oswietlenia nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 2+4x1,5 mm2 450/750V.
Do wszystkich opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. W
pomieszczeniach stosowaé osprzet tgczeniowy o klasie ochronnoéci IP20. Na zewnatrz
budynku oprawy oswietleniowe i osprzet instalowa¢ w wykonaniu bryzgoszczelnym o stopniu
ochrony min. IP55 i odporny na promieniowane UV. Do montazu opraw o$wietleniowych na
podifozu palnym nalezy stosowaé oprawy oznaczone symbolem F. Dobér i montaz opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-559.

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-pradowymi lub  nadmiarowo-
réznicowo-prgdowymi. Rozmieszczenie wypustéw przylgczeniowych oraz schemat
elektryczny rozdzielnicy przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Oswietlenie wewnetrzne pomieszczen winno spetniaé wymagania normy PN-EN
12464-1:2012.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Stosowaé oprawy oswietleniowe o stopniu ochrony min. IP55 i odpornosci na
promieniowanie UV. Zasilanie praw oswietleniowych wykona¢ z gtéwnej rozdzielnicy. Do
wszystkich opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewod ochronny PE. Poszczegolne
obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi lub nadmiarowo-réznicowo-prgdowymi. Rozmieszczenie wypustéw
przytaczeniowych oraz schemat elektryczny rozdzielnicy przedstawiono w czesci
rysunkowe;j.

Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz

Instalacje obwoddéw gniazd wtykowych 1-faz 1/N/PE 230V wykona¢ przewodem typu
YDYZzo 3x2,5mm2 450/750V. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiadaé styki ochronne



PE. W pomieszczeniach ,mokrych” i sanitariatach instalowa¢ gniazda w wykonaniu
pryzgoszczelnym |P44. W pozostatych pomieszczeniach stosowac¢ gniazda o IP20. Na
zewnatrz budynku montowa¢ gniazdo wtykowe o stopniu IP55 oraz wysokiej odpornmosci na
UV. Poszczegdlne obwody zabezpieczy¢ aparaturg modutowg wg schematu przedstawiono
w czesci rysunkowej

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz schemat elektryczny rozdzielnicy
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Zasilanie ogrzewania elektrycznego oraz podgrzewaczy wody

Instalacje zasilania grzejnikow konwekcyjnych wykonaé przewodem typu YDYzo
4x2,5mm2 450/750V, ktéry zostanie wprowadzony bezposrednio do tabliczki zaciskowej
kazdego grzejnika.

Zaprojektowane w projekcie inst. sanitarnych grzejniki konwekcyjne Yali Comfort
produkcji Purmo posiadajg moce 500, 750 i 1000W zostang potgczone w grupy i beda
zasilane z trzech odrebnych obwoddéw elektrycznych zabezpieczonych na TR wylgcznikami
nadmiarowymi B16.

Grzejniki posiadajg indywidualne sterowniki, przy pomocy ktérych nalezy ustawié
temperature roboczg (komfortowg) i temperature obnizong (nocng) oraz wiasciwy tryb i
program pracy dla catego tygodnia.

Jesli zainstalowane zostang grzejniki Purmo Yali CC lub grzejniki innych producentéw
posiadajgce mozliwosé programowania centralnego, dzieki 4-tej zyle przewodu zasilajgcego
bedzie mozliwe zainstalowanie jednego, centranego elektronicznego programatora z
programem tygodniowym, umieszczonego w tablicy TR — dla obstugi wszystkich grzejnikow.

W przypadku zastosowania innych, elektrycznych grzejnikéw konwektorowych muszg
one mie¢ mozliwos¢ programowania indywidualnego lub centralnego.

Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiada¢ styki ochronne PE. W
pomieszczeniach ,mokrych” i sanitariatach instalowa¢ gniazda w wykonaniu
bryzgoszczelnym 1P44. W pozostatych pomieszczeniach stosowaé gniazda o [IP20.
Poszczegdlne obwody zabezpieczy¢ aparaturg modutowg wg schematu przedstawiono w
czesci rysunkowej

SZCZEGOLOWY DOBOR ORAZ ROZMIESZCZENIE GNIAZD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
OPRAW OSWIETLENIOWYCH ORAZ POZOSTALEGO OSPRZETU LACZENIOWEGO NALEZY
USTALIC Z INWESTOREM LUB INSPEKTOREM NADZORU PODCZAS REALIZACJI.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ pracuje w uktadzie TT. Podstawg stosowania ochrony przeciwporazeniowej w
instalacjach obiektéw budowanych jest rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi
Normami: PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 61140:2005/A1:2008, PN-EN 61140:2005, PN-
IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD 60364-5-54:2010 i pozostatymi
regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z wiw.



Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajac  w/w wytyczne dotyczgce ochrony przeciwporazeniowej dla
przedmiotowego obiektu zastosowano nastepujgce srodki ochrony:

Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezposrednim) - Podstawowg ochrone od
porazen pragdem elektrycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie
czedci czynnych - izolacja robocza przewoddw oraz stosowanie obudow i oston urzadzen
elektrycznych o wymaganej klasie ochronnosci.

Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku posrednim) - w instalacji odbiorczej jako
system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stanowi samoczynne
odtgczanie zasilania w ukfadzie sieciowym TT ze wspdlnym uziemieniem.

obwody odbiorcze — wszystkie obwody odbiorcze/koncowe w uktadzie sieci TN nalezy
zabezpieczyC bezpiecznikami lub wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi. Wymagany czas
wytgczenie zasilania
t < 0,4 sek. dla napiecia 120<U<230V oraz w czas t < 0,2 sek. dla napiecia 230<U<400V.
obwody rozdzielcze — obwody rozdzielcze nalezy zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowymi
zapewniajgc wytgczenie zasilania w czasie t < 5 sek.

Ochrona uzupetniajgca - w obwodach odbiorczych/koncowych ochrone uzupetniajaca
stanowig wyltgczniki réznicowoprgdowe (RCD) [A=30 mA oraz system szyn i przewodow
wyrownawczych potgczonych z uziemieniem. Do instalacji wyrbwnawczej nalezy podigczyé
wszystkie dostepne metalowe korpusy urzadzen, rurociggi i zbiorniki wody.

Uwaga: przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy uzyskaé¢ pozytywne
wyniki pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej podstawowej i przy

uszkodzeniu.

7. UZIEMIENIE, POLACZENIA OCHRONNE | WYROWNAWCZE

Podstawg stosowania, w instalacjach obiektéw budowanych jest rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-HD 60364-5-54:2010, PN-HD 60364-
4-41:2009, PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-4:2011 i pozostatymi regulacjami zawartymi
w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Uwzgledniajgc w/w wytyczne dotyczace uziemien, potgczen ochronnych i
wyréwnawczych dla przedmiotowego obiektu zastosowano:

Uziom typu B — fundamentowy



Projektuje sie wykonanie uziom typu B — fundamentowy sztuczny. W celu wykonania
uziom fundamentowego sztucznego nalezy w ksztatcie otoku przytgczy¢ ptaskownik 30x4 do
zbrojenia fundamentu. Ptaskownik powinien by¢ zalany betonem tak, aby ze wszystkich
stron przylegata warstwa betonu o grubosci co najmniej 5 cm. W celu wyeliminowania
zmiany potozenia ptaskownika oraz zwigkszenia powierzchni elementéw stalowych
odprowadzajgcych prad w fundamencie, ptaskownik nalezy przymocowac¢ do zbrojenia w
odstepach dwu metrowych za pomocg zaciskéw gwintowych przeznaczonych do pracy w
betonie. Laczenie ze sobg ptaskownikdéw powinno by¢ wykonane w sposéb gwarantujgcy
matg rezystancje elektryczng i duzg wytrzymatos¢ mechaniczng potgczenia. Laczenie nalezy
wykona¢ poprzez spawanie lub zgrzewania, zwlaszcza w przypadku odgateziania
przewodow przytgczeniowych uziomu wyprowadzanych z fundamentu.

Zabezpieczy¢ miejsca potgczen przed korozjg przez malowanie odpowiednig farbg
lub lakierem asfaltowym. Z projektowanego uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ przewody
uziemiajgce/przytaczeniowe typu FeZn 30x4 mm, ktoére nalezy przytgczy¢ do
poszczegodlnych zaciskow ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej, zacisku gtdwnej szyny
uziemiajgcej GSzW, oraz gtdéwnych punktéw uziemiajgcych przewidzianych w obiekcie.

Wymagana opornosc¢ uziemienia R < 10Q.

Potaczenia ochronne (PE)

Przewdéd ochronny PE nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach rozdzielczych
oraz odbiorczych/koncowych w tym: oswietleniowych, gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-
fazowych i fgczyé ze stykami (bolcami) ochronnymi gniazd, a w obwodach oswietleniowych
z metalowymi obudowami opraw. Przewdd ochronny PE powinien wyrézniaé sie kolorem
z6tto-zielonym. Ochronie podlegajg wszystkie obwody odbiorcze oraz obudowy urzadzen
elektrycznych mogacych sie znalez¢ pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji.

Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zadnym
punkcie instalacji odbiorczej przewody ochronne PE (kolor zétto-zielony) nie mogg mieé
pofgczenia z przewodem neutralnym N (kolor niebieski).

Gléwne potaczenia wyrownawcze

Gtoéwnymi potgczeniami  wyréwnawczymi nalezy objg¢ przedmioty/instalacje
przewodzgce obce, nie bedgce czescig urzgdzenia elektrycznego, ktére mogg wprowadzacé
okreslony potencjat z zewnatrz budynku, tj. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy
rurocigg, przewodzgca instalacja wodociggowa wykonana z przewodow metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, instalacja ogrzewcza wodna wykonana z
przewodow metalowych, metalowe elementy przewoddéw i wktadow kominowych, metalowe
elementy przewodéw i urzgdzeh do wentylacji i klimatyzacji, metalowe elementy obudowy
urzadzen instalacji telekomunikacyjnej, metalowe obudowy/czesci obce wystepujgce w
budynku oraz wszystkie czesci przewodzace dostepne urzgdzeh statych tj. metalowe
korpusy urzgdzen wystepujgce w budynku. Gtéwne potgczenia wyrdwnawcze nalezy
przytaczy¢ do GSzWB przewodem typu LgYzo 10 mm? .

Ze wzgledu na trudnosci wynikajgce z przylgczeniem gtéwnych potgczen
wyréwnawczych w jednym miejscu projektuje sie powtdrzenie/odtworzenie potgczen
wyréwnawczych gtéwnych za pomocg gtéwnych punktéw i szyn uziemiajgcych.



Gtowne punkty i szyny uziemiajgce potgczy¢ ze pomocg bednarki FeZn 30x4mm z
uziomem fundamentowym, ktdrego potaczenie galwaniczne bedzie obejmowato rowniez
gtébwng szyne wyréwnawczg budynku GSzWB.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg wykonac i odebra¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN —
EN 62305.

Zwody poziome wykonac drutem stalowym ocynkowanym fi 8mm i tgczy¢ ze zwodami
pionowymi. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem FeZn fi 8 mm, prowadzi¢ po w
Scianach zewnetrznych i potgczyé za posrednictwem zaciskéw kontrolnych z uziomem
fundamentowym FeZn 30 x 4 budynku na wysokosci 0,5 m wg planu instalacji odgromowej
rys. E-3. Elementy metalowe zainstalowane na dachu takie jak: kominy, kominki
wentylacyjne, drabinki itp. nalezy potgczy¢ trwale z metalowym dachem.

Pofgczenia powinny by¢ trwate: spawane, skrecane, zaciskane lub nitowane i
zabezpieczone przed Kkorozjg. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W
przypadku, gdy rezystancja uziemienia nie osiggnie wymaganej wartosci nalezy wykonac
dodatkowo uziom pretowy pograzany.

W celu zredukowania strat piorunowych zaleca si¢ wykonanie IV poziom
ochrony obiektu.

9. INSTALACJA NISKOPRADOWA

Szafka urzadzen niskopradowych

Zgodnie z wytycznymi inwestora, w pomieszczeniu gospodarczym 0.3 nalezy zabudowaé
szafke RAK19" 6U (Gitéwny Punkt Dostepowy GPD), w kiérym zainstalowane zostang urzadzenia
aktywne instalacji teletechnicznej (modem operatora sieci telefonicznej i dostawcy internetu) i
domofonowej. Szafke wyposazy¢ w listwe zasilajgcg, patchpanel min. 12 portowy kat. 5e oraz switch
min. 4-portowy.

Instalacja teletechniczna

Instalacje teletechniczng nalezy wykonaé¢ kablami 4-parowymi UTP, kategorii 5e, z
gniazdami RJ-45, w poszczegodlnych pomieszczeniach. Kable prowadzi¢ w rurkach RVKLn,
p/t. W szafce GPD znajde sie zakohczenie przytacza telefonicznego YTDY 4x0,5 od gtowicy
zewnetrznej, do ktorej swoje przytgcze wykona wybrany operator sieci.

Instalacja sygnatu wtamania i napadu

W miejscach wskazanych na rzutach instalacji nalezy zainstalowaé:
manipulator,
dualne czujki ruchu PIR + MW
czujke dymu,
— zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny.

Urzadzenia instalacji alarmowej nalezy zainstalowaé¢ w centrali alarmowej znajdujgcej
sie w pomieszczeniu gospodarczym. Oprzewodowanie instalacji wykona¢ przewodami YTDY
4x0,5 w ukfadzie promienistym. Dobdr urzgdzen instalacji domofonowej pozostaje w gestii
Inwestora. Instalacje alarmowg wykonaé zgodnie w DTR producenta wybranego systemu.



Instalacja domofonowa

Instalacje domofonowg wykona¢ z zastosowaniem kabla Zelowanego XZTKMXpw
4x2x0,8 utozonego w rurze ostonowej. Zasilacz z centralkg zainstalowa¢ w tablicy TR lub w
szafce GPD, aparat wewnetrzny (unifon) w pomieszczeniu kancelarii, a kasete zewnetrzng
we wnece stupka furtki. Instalacje domofonowg wykonaé zgodnie w DTR producenta
wybranego systemu.

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg ochronniki
klasy 1+2 (B+C) zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej TR wspotpracujgce z uziemieniem
instalaciji.

11.UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami. Nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzgdzen wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentow. Cato$¢ prac
zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami BHP. Instalacje powinien realizowa¢ wytgcznie wykwalifikowany
wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie oraz stosowne uprawnienia. Wszystkie materiaty
wprowadzone do robdét powinny byé nowe, nieuzywane, wg najnowszych aktualnych
standardéw technicznych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg
wytgcznie do okreslenia standardu. Okreslenie materiatéw i technologii za pomocg znakow
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementow
budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii
rownowaznych. Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej
kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od
wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim powinny towarzyszyé wszelkie informacje
konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i inspektora nadzoru tgcznie z rysunkami,
obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang
technologig budowy i innymi istotnymi szczegotami.

— Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac przed montazem z Wykonawcg instalacji
sanitarnej i/lub wczesniej wykonanymi instalacjami.

— W przypadku prowadzenia instalacji na podtozu palnym, umiesci¢ instalacje w rurkach
ostonowych niepalnych, przejscia przewodow przez $ciany, sufity nalezy wykonaé w
rurkach ostonowych.

— Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci tych
przegréd.

— Rozgatezienia przewoddw wykonywaé w gtebokich puszkach instalacyjnych przy pomocy
ztgczek instalacyjnych np. WAGO.
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— Przy lokalizacji elementow elektrycznych takich jak tgczniki, gniazda wtykowe, puszki
rozgatezne itp. nalezy pamietaC aby elementy te nie byly instalowane blizej niz 60 cm od
przyborow gazowych, licznikow gazu, elementow rozdzielczych i ztgczek.

— Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych, natomiast jezeli gesto$¢ gazu jest
wieksza od gestoSci powietrza — ponizej przewoddw elektrycznych i urzadzenh
iskrzgcych.

— Skrzyzowania z przewodami instalacji gazowej nalezy uzgodnié¢ z wtascicielem rurociggu,
ale nie powininy one wynosi¢ mniej niz 0,25 m.

- Zasadnicze rozprowadzenie przewodow wykona¢ w metalowych korytkach
perforowanych. Trasy korytek oraz ich parametry ustala wykonawca instalaciji
elektrycznych w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami innych
instalacji technicznych (wentylacja, CO, itp.). Zaleca sie¢ wykonywanie robot
elektrycznych po montazu kanatéw wentylacyjnych oraz wykonaniu instalacji wod.-kan.

Po wykonaniu robét, nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby
zgodnie

z norma: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, czes$¢ 6:
Sprawdzanie.

ZAKRES SPRAWDZENIA ODBIORCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- sprawdzenie, ogledziny i préby instalacji elektrycznej

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych i wyrownawczych

- pomiary rezystanciji izolacji przewodow i kabli

- sprawdzenie ochrony skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania
- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie parametréw zabezpieczen réznicowoprgdowych

- sprawdzenie spadku napiecia

Po wykazaniu prawidtowych wynikow mieszczgcych sie w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami i przepisami nalezy sporzadzi¢ protokét i przekazacé Inwestorowi.
Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ rowniez atesty oraz certyfikaty
dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych materiatéw.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

12.BILANS MOCY

Moc zainstalowang odbiornikdéw przyjeto w oparciu o przekazane informacje od Inwestora,
z DTR urzadzen oraz z tabliczek znamionowych urzadzen.

Zestawienie sumaryczne mocy i pradu obcigzenia dla calego obiektu

Lp |Odbiory Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]
Tablica TR

1 |OSwietlenie 0,7 0,7 0,49 0,74 6

2 |Gniazda 230V 5 0,7 3,5 5,30 10

3 |Ogrzewanie elektryczne 5 0,7 3,5 5,30 10

4 Podgrzewacz wody 5 1 5 7,58 10

X  [kaczna moc zainstalowana 15,7 0,7 10,99 16.7 20

Obliczenie mocy szczytowej

Moc zainstalowana wyniesie: P, =157 kW

Przewidywana moc szczytowa wyniesie: Ps;, =Pi+0,7 = 10,99 ~ 11 kW

Obliczenie pradu i dobér zabezpieczen

Prad obliczeniowy przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :
ls = lsz = Psz/ Un =10990/(1,73x400%0,95) = 16,7 A

Jako zabezpieczenie przed licznikowe, zgodnie z warunkami technicznymi projektuje
sie wylacznik nadpradowy selektywny 20A zainstalowany w ztgczu ZKP

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczehh w warunkach przecigzeniowych

Wiasciwie dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetniaé warunki:

Ig <In £ |y (1)
oraz I, < 1,45%, (2)
gdzie Is - prad obliczeniowy,

In - prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych,
I, - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow,
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I, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych ( 12= k * In)

Dla przewodow YKY 4x10 mm? sprawdzamy wytacznik nadpradowy selektywny
20A:

le=16,7A < INn=20A< I;=75A
2=1,6-20A=32A < 145:1;=108,75A

Warunki (1) i (2) sg spetnione.
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