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ADRES BUDOWY:

Sutkowice 32-440

obreb ew.: 0004 Rudnik,
jedn. ew.: 120907 _5,
dziatki nr 5675.

TEMAT PROJEKTU | TEREN INWESTYCJI:
Projekt budowlany budowy przytacza wodociggowego oraz budowy przytacza
kanalizacji sanitarnej do budynku biurowej kancelarii lesnej Le$nictwa Harbutowice

zlokalizowanego na dzialce nr 5675 w obrebie Rudnik.

OSWIADCZENIE:

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej — oraz art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami i jest kompletny.



1.) PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:
-zlecenie wykonania projektu,
-aktualna mapa do celéw projektowych,
-warunki techniczne wykonania przylacza wodociagowego wydane przez ZGK
Sutkowice,
-inwentaryzacja i pomiary w terenie,
-obowigzujace normy 1 wytyczne opracowania,

-obowiazujace katalogi.

2.) CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przytacza
wodociggowego oraz budowy przylagcza kanalizacji sanitarnej do budynku
biurowego kancelarii lesnej Lesnictwa Harbutowice znajdujgcego si¢ na dziatce
nr 5675 wlasnosci Inwestora.
Zakres opracowania obejmuje:
- wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowe] @90mm PE za pomocg trojnika,
- budowe przylacza wodociggowego z rur @90mm PE szereg SDR11,
dwuwarstwowej,
- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej z rur @160mm PCV SN8, uzbrojonego
w studnie rewizyjne — wlaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

?0,20m — wpigcie do istniejacej studni rewizyjne;.



3.) OPIS TECHNICZNY
Przylgcze wodociggowe

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin w terenie oraz opracowanej mapy
do celéw projektowych ustalono istnienie uzbrojenia podziemnego. Na terenie
wystepuje wodociag, sieci energetyczne, teletechniczne, kanaly kanalizacji,
gazocigg. Mozliwe jest wystepowanie na danym terenie uzbrojenia i1 urzadzen
podziemnych, ktore nie widnieja na uzyskanej mapie do celow projektowych 1
ktorych nie wykryto podczas wizji lokalnej. Jezeli podczas prowadzenia robot
zostanie wykryte niezaznaczone na mapie urzgdzenie lub uzbrojenie to nalezy
bezzwlocznie wstrzymac prace 1 wezwac osobg uprawniong do petnienia nadzoru
nad pracami instalacyjnymi.

Zadaniem projektowanego przytacza wodociggowego jest doprowadzenie do
budynku wody zimnej. Zrédlem wody zimnej jest istn. wodociag @90mmPE.
Projektowane przylacze wodociggowe wykona¢ z rur @90mm PE 100 szereg
SDR 11, dwuwarstwowej. W przypadku wykonania zgrzewow, Wykonawca
powinien posiada¢ wydruki poszczegdlnych zgrzewdw. Projektowane przylacze
wykona¢ zgodnie z norma: PN-B-10725; PN-B-02863. Przed zasypaniem
wykonanego odcinka przylgcza nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci wg
obowigzujacej normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza
zgrzewane badanego odcinka przytacza. Cisnienie probne wynosi 1,5 p. ci$nienie
roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie
znormg PN-B-805. Po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci wykonane
przylacze winno by¢ dokladnie przeptukane i1 zdezynfekowane, a woda poddana
badaniu w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W przypadku stwierdzenia, ze
woda nie nadaje si¢ do celow bytowo — gospodarczych czynno$¢ powtarzac¢ az do
uzyskania odpowiednich wynikow. Dlugo$¢ projektowanego przyltacza wynosi
24,10m. Potaczenie z siecig istniejaca wykona¢ za pomoca trojnika i zasuwy
DN8Omm.

Projektowane  przylagcze  wodociggowe  wprowadzi¢ do  studni
wodomierzowej, gdzie zabudowa¢ wodomierz DN65mm ultradzwigkowy,
elektroniczny wraz z pozostala armaturg — wg rysunkow. Liczydlo umiesci¢
w odpowiedniej pozycji aby odczyt nie byt utrudniony. Wodomierz wbudowac do
instalacji w taki sposob, zeby istniata mozliwos¢ tatwego 1 szybkiego demontazu
i montazu w warunkach eksploatacji.

Przewody uktada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci co
najmniej 20cm po zageszezeniu 1 warstwie 20cm zageszczonego piasku ponad
przewodem.  30cm  nad  przewodem = ulozy¢  niebieskg  tasmg
lokalizacyjno — wykrywcza z wkladka metalows. Miejsce zabudowy zasuwy



oznaczy¢ znormalizowang tabliczkg informacyjna.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza wodociggowego nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-B/10736; PN-B-06050. Wykop prowadzié¢
mechanicznie przy pomocy koparki w miejscach gdzie pozwalajg na to warunki,
glownie w  wykopach  wasko-przestrzennych, szalowanych. Podczas
wykonywania odkopu istniejacej sieci @90mm 1 w miejscu kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywaé sposobem recznym. W miejscu
odkopu sieci @90mm wykona¢ wykop obiektowy o wymiarach: 2x1,5 oraz na
glebokos¢ istniejgcego wodociagu.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po probie szczelnosci przewodow
wodociggowych. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ ,na sucho”
w odwodnionym i zaszalowanym wykopie. Miejsca wykonywania robot
ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier 1 o$wietlenie
W czasie nocy.



Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanego przylacza kan. sanitarnej jest odprowadzenie
z budynku $ciekow bytowych 1 dalej poprzez istniejgcg sie¢ kanalizacyjng do
gminnej oczyszczalni $ciekow. Projektowane przytacze wykona¢ do istniejacej
sieci kanalizacyjnej ¢0,20m poprzez wpigcie do istniejgcej studni rewizyjne;j.
Przytacze kan. sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek @160/4,7mm PVC lite, klasy
SN8, SDR34 typ ciezki taczonych za pomoca uszczelek gumowych. Dlugosé
projektowanego odcinka wynosi 32m.

Przytacze kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z przebiegiem pokazanym
na mapie. Wykonany przytacz podda¢ probie szczelnosci — zgodnie z wytycznymi
producenta rur 1 z normg PN-EN 1610.

Przewody uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co
najmniej 20cm po zageszcezeniu 1 warstwie 30cm zageszczonego piasku ponad
przewodem.

Uzbrojenie budowanego przytacza stanowi¢ beda studzienki rewizyjno-
potaczeniowe prefabrykowane @425mm - zwienczy¢ je wlazem AlS.
W przypadku planowanego wystgpienia duzego obcigzenia nalezy zastosowac
wlazy typu ciezszego. Rzedne wierzchu wlazu w studzience nalezy dostosowac
do terenu poses;ji.

Roboty ziemne przy wykonywaniu siggacza nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-B/10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych
1 kanalizacyjnych”. Wykop prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki
w miejscach gdzie pozwalajg na to warunki, gtownie w wykopach wasko-
przestrzennych, szalowanych. Podczas wykonywania odkopu istniejgcej sieci
?0,20m 1 w miejscu kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywa¢ sposobem recznym. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy
wykonywa¢ dotki montazowe o gltebokosci 10cm dla umozliwienia wepchnigcia
bosego konca rury w kielich. Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna z
zaprojektowanym spadkiem. Podczas prac montazowych nalezy zwroci¢ uwage
aby do wnetrza kielicha nie przedostat si¢ piasek. Jezeli w wykopie pojawig si¢
mate ilo$ci wod gruntowych nalezy je odpompowac.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ po probie szczelnosci przewodow.
Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ ,na sucho” w odwodnionym
I zaszalowanym wykopie. Miejsca wykonywania robdt ziemnych
1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier 1 oswietlenie w czasie nocy.



Uwagi koncowe:

- przed rozpoczgciem prac ustali¢ termin wykonania projektowanych przytaczy

z ZGK Sutkowice,

- przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie,

- prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami 1 przepisami BHP, za przestrzeganie
przepisow BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- przy uktadaniu, faczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w
projekcie nalezy korzysta¢ z instrukcji producentow danych urzadzen, materiatow,
rur,

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty,

- po zakonczeniu robot przywrdci¢ pierwotny stan terenu,

- po wykonaniu projektowanego przytacza zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonanie pomiarow powykonawczych utozonego
przylacza i zleci¢ uzupeknienie mapy zasadniczej w Osrodku Dokumentacji

Geodezyjnej.



