PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla projektowanego budynku biurowego KANCELARII LESNEJ LESNICTWA HARBUTOWICE, DZIALKA NR
EWID. 5675, OBREB 0004 RUDNIK, GMINA SULKOWICE opracowana na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462), zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzordw Swiadectw i
charakterystyki energetycznej — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. (z pézniejszymi
Zmianami).

Budynek ogrzewany bedzie przy pomocy grzejnikow elektrycznych.

1. BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ URZADZEN GRZEWCZYCH:
Pobdr mocy elektrycznej grzejnikow elektrycznych (8000W) — czas pracy w okresie grzewczym 100%.

2. WELASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

- $ciana zewnetrzna: wspotczynnik przenikania ciepta U=0,230W/(mZ2K)
- dach: wspotczynnik przenikania ciepta U=0,18W/(m2K)

- podtoga na gruncie: wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,285W/(m2K)
- okna zewnetrzne: wspofczynnik przenikania ciepta U=1,1W/(m?2K)

- drzwi zewnetrzne: wspotczynnik przenikania ciepta U=1,2W/(m2K)

3. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI

- no$nik energii kohcowej:

paliwo state — wspotczynnik naktadu nieodwracalnej energii pierwotnej wi na wytwarzanie i dostarczanie
nosnika energii lub energii do budynku wi = 1,1

energia elektryczna — wspétczynnik naktadu nieodwracalnej energii pierwotnej wi ha wytwarzanie i
dostarczanie nosnika energii lub energii do budynku wi = 3,0 (0-20% czasu uzytkowania)

- instalacja centralnego ogrzewania:
e sprawnos¢ zrodta ciepta: g = 0,65 — kominki na drewno, nn,g = 0,99 — grzejniki elektryczne,
e sprawnos¢ regulacji ciepta: nne = 0,95 — ogrzewanie z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P = 2K
e sprawnos¢ transportu: N4 = 0,00
e sprawnos¢ zasobnika: nn,s = 1,00 — system ogrzewczy bez zasobnika buforowego.
- instalaja c.w.u.:
e sprawnos¢ zrodta ciepta: nw,g = 1,00 — podgrzewacze elektrotermiczne
e sprawnos¢ transportu: nw,a = 0,60 — system przygotowania wody w budynkach jednorodzinnych
e sprawno$¢ zasobnika: nws = 0,85 — zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania
cieptej wody uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r.
e temperatura c.w.u. na wyptywie z zaworu czerpalnego: +50°C
e uktady pomocnicze: brak

4. DANE WSKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCH.-BUD. ROZWIAZANIA BUDOWLANE |
INSTALACYJNE SPELNIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII
- parametry cieplne przegréd zewnetrznych zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem:
e S$ciana zewnetrzna — wartos¢ maksymalna wspétczynnika przenikania ciepta wg przepisow
techniczno budowlanych U = 0,23W/m?K; przyjeto w projekcie U = 0,23W/m2K
dach skos$ny — warto$¢ maksymalna U = 0,18W/m2K; przyjeto w projekcie U = 0,18W/m2K
podtoga na gruncie — warto$¢ maksymalna U = 0,30W/m2K; przyjeto w projekcie U = 0,285W/m?K
okna zewnetrzne — warto$¢ maksymalna U = 1,2W/m2K; przyjeto w projekcie U = 1,2W/m?K
e drzwi zewnetrzne — warto$¢ maksymalna U = 1,5W/m2K; przyjeto w projekcie U = 1,2W/m2K
- parametry klimatu wewnetrznego w pomieszczeniach ogrzewanych:
e pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi - temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg
przepiséw techniczno — budowlanych: 20°C; przyjeto w projekcie 20°C
e pomieszczenia przeznaczone do rozbierania — temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg
przepiséw techniczno budowlanych: 24°C; przyjeto w projekcie 24°C
- izolacja przewodow c.o. i c.w.u. zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi:



Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Srednica wewnetrzna do 22 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych,

przewody wody cieptej i cyrkulacji instalaciji

cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)D
20 mm
30 mm

réwna srednicy
wewnetrznej rury

100 mm
50% wymagan z poz. 1-4

50% wymagan z poz. 1-4

6 mm

5. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

- budynek oceniany: EP = 94

- maksymalna warto$¢ wskaznika EP: 95



6.

ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Zgodnie z §11 ust. 2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 25.04.2012r. wykonano analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a)

b)

d)

e)

f)

roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2012r.

EP = 94 kWh/(m?rok) — wspotczynnik zuzycia energii przez uzytkowanie budynku przy zastosowaniu
tradycyjnego zrédta zaopatrzenia w ciepto, czyli kominka na paliwo state, z pogrzewaczem
elektrycznym zasobnikowym c.w.u. wyliczony zgodnie z metodologig zawartg w rozporzadzeniu.
dostepne nosniki energii

Mozna wyrézni¢ nastepujace dostepne nosniki energii dla danej inwestycji: paliwo state, gaz ziemny,
energia elektryczna z istniejgcej sieci, promienie stoneczne, ciepto gruntu, ciepto powietrza.

warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Istniejg warunki na przytgczenie do sieci elektrycznej.

wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

Dla celéow poréwnawczych dla przedmiotowego budynku wybrano system ogrzewania i przygotowania
cieptej wody, oparty na pompie ciepta typu powietrze/woda.

obliczenia optymalizacyjno poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Po dokonaniu obliczen z uzyciem zatozonego systemu otrzymano warto$¢ wspotczynnika EP réwng 94
kWh/(m?rok). Wspoiczynnik EP przy zastosowaniu pompy ciepta typu powietrze/woda EP = 66
kWh/(m?2rok).

23 oase
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wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Jak wynika z réwnania dzieki zastosowaniu systemu opartego na pompie ciepta uzyskano 30% spadek
zapotrzebowania na energie pierwotng dla catego budynku.

- koszty inwestycyjne dla instalacji przy uzyciu tradycyjnego zrédta energii (kominek na paliwo state oraz
grzejniki elektryczne (pomocniczo i okresowo): 15000;

- koszty inwestycyjne dla instalacji z pompa ciepta: 40000;

- roczna oszczednos$é na kosztach eksploatacyjnych: ok. 1200 zt

- czas zwrotu inwestycji: 20lat

Z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne pompy ciepta wybrano rozwigzanie z grzejnikami elektrycznymi.



