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l. Czes¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

1.1.Przedmiot i zakres zamowienia

Przedmiot zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie i budowg boiska sportowego do
pitki noznej o wymiarach pola gry 90x50m o nawierzchni syntetycznej ,,sztuczna trawa” i
o$wietleniem oraz zapleczem socjalnym zlokalizowanym na dz. nr 198/5, 198/4, 198/6 obr¢b
nr 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice.

1.2.0pis stanu istniejgcego

Istniejace duze boisko do gry w pitke nozna, na ktéorym ma zostac zaprojektowane
i wybudowane nowe boisko 0 nawierzchni z sztucznej trawy przeznaczone jest do gry w
pitke nozna. Istniejace boisko posiada naturalng nawierzchnie trawiasta i wyposazone w
dwie bramki do gry w pitke nozng. Istniejgce boisko posiada ogrodzenie z pitkochwytami z
trzech stron. Na terenie dziatek Inwestora , zlokalizowana jest takze silownia zewngtrzna
oraz fawki.

Teren dziatek nr 198/5, 198/4 obr¢b nr 0008 Struga, uzbrojony jest w sie¢
elektroenergetyczng, sie¢ wodociggowa 1 sie¢ kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej
odwodnienie boiska odbywa si¢ poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych i drenaz
czesciowy pola gry z odprowadzaniem do rowu a nastepnie istniejgcym wylotem do rzeki
Czyzynka. Inwestor posiada na wykonany wylot pozwolenie wodnoprawne.
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1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres robot
budowlanych

W ramach zadania inwestycyjnego, Inwestor oczekuje opracowania dokumentacji
projektowej i kosztorysowej oraz wykonania robot budowlanych, ktorych celem jest budowa
nowego boiska do pitki noznej z sztuczna trawg wraz z wyposazeniem i niezbedna
infrastrukturg. Boisko bgdzie zlokalizowane w miejscu istniejacego na dz. nr  198/4, 198/5,
198/6 obr¢b 0008 Struga..

Wykonanie zagospodarowania terenu polegajaca na:

e opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na
budowe wraz z projektem technicznym,

e roboty rozbiorkowe i demontazowe, m.in. demontaz silowni zewne¢trznej,
ogrodzenia, pitkochwtow itd.,

Uwaga: silowni¢ zewnetrzna nalezy przetransportowaé na dzialke nr 259/9
w Strudze, a inne elementy tj. bramki, pilkochwyty itd. nalezy przetransportowac
na stadion sportowy na dz. nr 847, 848, 849 w Starych Bogaczowicach.

e wycinka drzew i krzewow wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen,

e prace zmienne w tym poszerzenie boiska i wykonanie skarpy zabezpieczonej
geokratami i odwodnieniem za pomocg koryt betonowych,

e budowa boiska do pitki noznej z nawierzchnig syntetyczna ,,sztuczna trawa”

e budowa trybun — 2 sektory trybun modutowych o tacznej ilosci 120 miejsce .

e budowa pitkochwytow o wysokosci 6m (3 strony =94+56+56=206m) i 3m (od
strony trybun = 96m) wraz z bramg wjazdowa dwuskrzydtlowa 0 szeroko$ci 4m
1 wysokosci 4m oraz bramkami wyjsciowymi 0,9m -4szt.,

e dostawa i montaz wiat dla zawodnikoéw rezerwowych z 13 miejscami — 2szt.,

e Dbudowie miejsc parkingowych (w tym przynajmniej 1 miejsce dla osoby
niepelnosprawnej) wraz z przebudowa wjazdu z dostosowaniem do
obowigzujacych przepisow — kostka gr. 6¢cm;

e Dbudowie drogi wewnetrznej dla stuzb i obstugi boiska o szerokos$ci 4m - kostka
gr. 6¢cm,

¢ budowie wiaty $mietnikowej wraz z utwardzeniem terenu - kostka gr. 6¢cm;

e budowa kontenerow szatniowych i sanitarnych wraz z pelnym wyposazeniem
(przybory sanitarne, grzejniki elektryczne, wentylacja, kurtyny powietrzne itd..)
1 podlaczeniem do mediow,

e budowie o$wietlenia boiska o natezenie 3001x wraz z fundamentami,

e budowa oswietlenia parkingéw, chodnikow 1 dojazdow,

e Dbudowie drenazu boiska i kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do
istniejgcego rowu, z ktorego woda jest oprowadzona do rzeki zgodnie z decyzja
wodnoprawna przedstawiona przez Inwestora,
budowa przytacza wody wraz z studnig wodomierzowa,
budowa przytacza kanalizacji sanitarnej
budowa przytacza elektrycznego,
zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
budowa schodow terenowych
budowa doj$¢ i chodnikow,
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e wyposazenie boiska w sprzet sportowy,
e zagospodarowanie zieleni i spark,
e wykonanie utwardzenia terenu pod montaz toi-toi dla osoby niepetnosprawne;.

Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne prawe w celu poprawnego wykonania boiska
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zamawiajacy wymaga aby inwestycje przeprowadzic w ramach jednego
pozwolenia na budowe.

Po zrealizowaniu calego zakresu zadania wykonawca bedzie mial obowigzek
uzyskania decyzji zezwalajacej na uzytkowanie calego kompleksu.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Istniejgce boisko sportowe zlokalizowane jest na dz. nr 198/5 obreb Struga, Gmina
Stare Bogaczowice. Obecnie boisko jest ogdlnodostepnym terenem uzytkowanym przez
mieszkancow. Nawierzchni¢ terenu stanowi istniejace podtoze trawiaste. Teren jest latwo
dostepny, posiada dostep do drogi gminnej tj. ul. Herbowa dz. nr 198/2 obr. Struga oraz teren
utwardzony (parking) dz. nr 198/4 obrgb Struga. Obiekt posiada czg¢$ciowe ogrodzenie.

Istniejace boisko sportowe posiada czgsciowy drenaz z odprowadzenie wod
deszczowych do potoku Czyzynka poprzez réw odwadniajacy. Inwestor posiada decyzje
wodnoprawna na zrealizowane odwodnienie terenu. Na terenie objetym opracowaniem
znajduje si¢ infrastruktura techniczna w zakresie Sieci energetycznej, kanalizacji sanitarnej i
wodociggowe;.

Na terenie inwestycji przeprowadzono badania geologiczne w wyniku ktorych
stwierdzono:

e Warstwa | to nasyp niekontrolowany zawierajacy w swoim skladzie grunty
mineralne tj. niesort przemieszane z gleba, pospotka gliniasta. Grunty tej
warstwy nawiercono jedynie w otworze 3 0 migzszosci 0,70m.

e Warstwe II budujg grunty matospoiste, wyksztatcone w postaci pospotki
gliniastej. Utwory te nawiercono w otworach nr 1-3 i zalegaja w stanie
twardoplastycznym. Ze wzgledu na zawartos¢ frakcji 0,02 mm (%) oraz 0,075
mm (%) grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac¢ jako watpliwe.

e Warstwa Il to piasek gliniasty z domieszka gleby. Grunty te nawiercono w
otworze nr 2 w przedziale gtebokosciowym od 0,4m ppt do 1,20m ppt.

e Warstwa IV wyksztatcona jest w postaci gliny piaszczystej z domieszka zwiru
barwy brazowej.

e wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadla swobodnego na
glebokosci 2,5-2,7m;

Zgodnie z opinig geotechniczng obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej
w prostych 1 lokalnie zloZzonych warunkach gruntowych. Ostateczna decyzja o
zakwalifikowaniu obiektow nalezy do projektanta.

Wykonawca ma obowigzek szczegdtowo zapoznaé si¢ z opracowaniem, pn. ,,Opinia
geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo-wodne obszarze boiska w miejscowosci Struga,
dziatka nr 198/5” stanowigce zalacznik do niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego a
w razie stwierdzenia takiej konieczno$ci wykona¢ dodatkowe badania. Opinia geotechniczna
zostala opracowana przez firm¢ Ustugi Geologiczne i Geodezyjnej GEOMETR Agnieszka
Pierzchata Brudka z siedziba przy ul. Wczasowej 15 w Szczawnie-Zdroju.
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1.5. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie nawierzchni boiska do pitki noznej 0
nawierzchni syntetycznej ,,Sztuczna trawa” o polu gry 90x50m.

Prace projektowe muszg zosta¢ poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem
ostatecznej wersji z Zamawiajagcym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca
przystapi do dalszych prac projektowych.

Dokumentacja projektowa musi zawieraé rozwigzania projektowe umozliwiajace
dostep 1 korzystanie ze wszystkich elementow kompleksu przez osoby niepetnosprawne.

Wykonawca przed przystagpieniem do realizacji zamodwienia przeprowadzi
obowigzkowa wizj¢ lokalng w terenie oraz zbada na wtasny koszt istniejagce uzbrojenie terenu.
Usunigcie wszelkich kolizji powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszego kompleksu
obcigzaja wykonawce. Kolizje z funkcjonujacymi instalacjami 1 sieciami doziemnymi nalezy
przeprojektowac i przebudowac. Uzgodnienie usunigcia tych kolizji z gestorami sieci znajduje
si¢ w gestii wykonawcy.

1.6.8zczegotowe wymagania dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca przedstawi
przed przystgpieniem do realizacji zadania:

aktualna mapa do celéw projektowych

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

projekt architektoniczno — budowlany

projekt techniczny

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

warunki techniczne gestorow sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z
uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajacych na
rozpoczecie robot budowlanych

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Dla
przedmiotowego terenu nie ma obowigzujgcego miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W zataczeniu przekazano uzyskane warunki cel publiczny.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujacymi
przepisami tj. z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, ktory bedzie zawieral czes$é
opisowg i rysunkowg (na aktualnej mapie do celow projektowych, ktorej jeden oryginalny,
poswiadczony przez wlasciwy miejscowy Osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
egzemplarz nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

Projekt architektoniczno — budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi
przepisami tj. z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, ktéry bedzie zawieral czgsé
opisowa 1 rysunkowa, a w szczegolnosci: uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng
istniejgcych 1 projektowanych obiektow budowlanych, zamierzony sposéb uzytkowania
obiektow budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,
opini¢ geotechniczng oraz informacj¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wpltyw na otoczenie, w tym
srodowisko, opis dostepnosci dla 0sob niepelnosprawnych.

Projekt techniczny nalezy wykona¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy Prawo
budowlane, ktory bedzie zawierat czes$¢ opisowa 1 rysunkowa a w szczegolnosci: projektowane
rozwigzania konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz
materialowe, rozwigzania budowlane 1 techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu.
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Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 1609) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Na podstawie sporzadzonej dokumentacji wykonawca ma obowigzek uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg.

Po zakonczeniu wszystkich robdt wykonawca uzyska decyzje zezwalajagca na
uzytkowanie catego kompleksu.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia,

2.1.Branza konstrukcyjno-budowlana

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapienie do prac nalezy zdemontowaé wszytki elementy bedace
pozostatoscig po starym boisko np. ogrodzenia, pitkochwyty, sitownie zewnetrzng, tawki itd.
Uwaga: silownie¢ zewnetrzna nalezy przetransportowa¢ na dzialke nr 259/9
w Strudze, a inne elementy tj. bramki, pilkochwyty itd. nalezy przetransportowaé
na stadion sportowy na dz. nr 847, 848, 849 w Starych Bogaczowicach.

Nalezy zdja¢ humus oraz warstwy istniejacego boiska do pitki noznej oraz
zdemontowac istniejacy drenaz. Teren nalezy wyrdwnaé i przygotowa¢ pod budowe
wszystkich elementow zwigzanych z nowym boiskiem o nawierzchni syntetycznej oraz jego
infrastrukturg towarzyszaca, parkingami, chodnikami, trybunami, schodami terenowymi,
zapleczem socjalnym, mediami itd. Ponadto nalezy teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé
zgodnie z wymogami BHP, dostarczy¢ sprzgt i maszyny do wykonywania prac budowlanych
oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem najblizsze otoczenie placu  budowy.

2.1.2. Drogi dojazdowe i parkingi

Przedmiotowa inwestycja powinna mie¢ zapewniony dostep komunikacyjny od strony
drogi gminnej (ul. Herbowa) oraz poprzez istniejacy wjazd indywidualny, ktory nalezy
przebudowac.

Wijazd indywidualny, parkingi, drogi wewngtrzne i chodniki wewnetrzne muszg mie¢
nawierzchni¢ utwardzong z kostni brukowej np. ,,POLBRUK” GR. 8,0 cm na podbudowie
cementowo-piaskowej 15cm. Przewidziano budowe miejsc parkingowych, w tym jedno dla
osoby niepelnosprawne;.

2.1.3. Urzadzenia i sprzet ochronny (pitkochwyty)

e Pitkochwyty

Po obwodzie catego boiska nalezy zaprojektowac i wykona¢ ogrodzenie. Z trzech stron
boiska nalezy wykona¢ ogrodzenie w formie pitkochwytu o wysokosci 6m, natomiast od strony
trubun  (ul. Herbowej) nalezy wykona¢ ogrodzenie w formie pitkochwytu
o wysokosci 3m. W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ min. jedng bram¢ dwuskrzydtowa (4x4m)
I cztery furtki (90cm). Lokalizacja bramy i furtek zgodnie z zalozeniami niniejszego
opracowania do ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiajacego na etapie realizacji
dokumentacji projektowej. Szerokos$ci bram 1 furtek nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi na dzien realizacji zadania warunkami technicznymi oraz przepisami bhp i

ppoz.
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Stupki nos$ne pitkochwytow wykonane z rury stalowej €¥¥76,1x3,6mm ocynkowane;j,
malowanej proszkowo na kolor RAL 6005 (zielony). Stupki zabetonowane trwale w gruncie
w fundamencie betonowym. Sitka polipropylenowa, bezweztowa oczko 100x100mm, grubos¢
5mm, kolor zielony.

e Trybuny
Trybuny nalezy zaprojektowac jako kotwione na state w podlozu. Nalezy przewidzie¢
montaz w fundamentach betonowych lub mocowane do kostki betonowej. W przypadku
zaprojektowania mocowania w kostce nalezy przewidzie¢ odpowiednie wzmocnienie
podbudowy pod kostke zapobiegajace tworzeniu si¢ na jej powierzchni obnizen i zapadnigé
pod cigzarem konstrukcji trybun oraz uzytkownikow. Przewidziano 2 sektory trybun
modutowych o tacznej ilosci 120 miejsce.

e Bramki pitkarskie
Nalezy przewidzie¢ wyposazenie boiska ze sztucznej trawy w dwie profesjonalne
bramki o wymiarach 7,32 x 2,44m i glebokosci 150cm. Bramki wykonane z aluminium
demontowane osadzone w tulejach w fundamentach betonowych. Bramka z odciggami. Siatki
do bramek. Bramka zgodna z przepisami PZPN i FIFA.

e Wiaty dla zawodnikoéw rezerwowych

Pozostawia si¢ do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie projektowania material, z
ktérych ma by¢ wykonana konstrukcja wiat w zalezno$ci od sposobu ich montazu. Wiaty stale
nalezy zaprojektowac jako kotwione w fundamentach betonowych i przewidzie¢ wydluzone
nogi konstrukcji do zabetonowania. Stelaz wiaty w takim przypadku nalezy zaprojektowaé i
wykonaé z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo. Kolor
siedzisk do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji. Wypelnienie wiat z
poliweglanu komorowego.

2.1.4. Nawierzchnia boiska z sztuczniej trawy

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano budowe boiska o nawierzchni ze
sztucznej trawy o wymiarach catkowitych 94x56m. Proponowane usytuowanie boiska zgodnie
z czg$cig graficzng opracowania. Planowane boisko cze§ciowo pokrywa si¢ z istniejagcym
boiskiem sportowym, ktore nalezy catkowicie poddaé rozbidrce wraz ze wszystkimi
istniejagcymi zwigzanymi z nim urzadzeniami. Na boisku nalezy przewidzie¢ pole do gry
w pitke nozng 0 min. wymiarach 90x50m. Nalezy przewidzie¢ wyposazenie boiska
w profesjonalne bramki do gry o wymiarach 7,32 x 2,44x1,50m z odciggami.

Od strony potudniowej boiska zaplanowano dwa sektory trybun modutowych stalowych
- 2 sektory trybun modutowych o tacznej ilosci 120 miejsce.

Boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy ma zosta¢ wyposazone w instalacje
odwodnienia (drenaz boiska fi100 oraz przewod zbiorczy drenarski fi160) wiaczony do studni
deszczowej fi600. Wode ze studzienki drenarskiej zbiorczej nalezy odprowadzi¢ przewodem
deszczowym z rury pelnej PVC-U lite fil600 do istniejagcego rowu odwadniajgcego zgodnie z
czgscig rysunkowa.

]Boisko zostanie wyposazone w oswietlenie —zgodnie z cz¢scig elektryczna PFU.

Wymagane parametry techniczne nawierzchni trawiastej:
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Sztuczna trawa:
wysokos¢ widkna min. 45mm, max. 47mm
ilo$¢ peczkow min. 9400/m?
ilo$¢ wiokiem min. 132 000/m?
grubo$¢ kazdego widkna min. 360 mikronow
dtex min. 13 300
wytrzymatos¢ taczenie klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
wyrywanie pgczka po starzeniu 78N
przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 1600mm/h
typ trawy: monofil prosty o jednym ksztalcie wtokna
. ksztalt wtokna: diament z min. 2zeberkami/rdzeniami lub diament
. rodzaj trawy: polietylen
. trawa tuftowana
. podktad: lateksowy lub poliuretanowy
. wypelienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodniej z
badaniem laboratoryjnym
. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o grubos$ci min. 12mm, max
15mm. Ze wzgledu na ekologicznych charakter inwestycji, nie dopuszcza si¢ maty e-
layer.
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W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw
nawierzchni od Wykonawcy wymaga si¢ przedtozenia nastgpujacych srodkéw dowodowych
wraz z oferta:

a) raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sportlub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego
systemu (nawierzchni, wypelnia EPDM recyklingu i maty), potwierdzajacych
zgodnos$¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality Pro 1 Quality oraz potwierdzajacych minimalne
parametry ofertowe trawy syntetyczniej okreslone przez Zamawiajacego (dostgpne
na www.FIFA.com ).

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez niezalezne, akredytowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz wypelnieniem
EPDM z recyklingu i matg), potwierdzajacy zgodno$¢ z aktualna norma
EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02.

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez producenta,
potwierdzajagca wymagane przez Zamawiajagcego minimalne parametry dla
nawierzchni w zakresie, ktory nie zostal objety raportem z badan zgodnie z FIFA
Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i
Quality lub zgodnie z normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02.

d) aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA
PREFERRED PRODUCER (FPP).

e) atest PZH dla poszczegélnych elementéw tj. oferowanej nawierzchni, maty i
EPDM z recyklingu

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje,
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g) raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla wtokna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzone przez niezalezne laboratorium zgodnie z normag
EN 15306 ,,Nawierzchnie do otwartych terendw sportowych — narazenia trawy na
oddziatywania” potwierdzajacy, ze widkno trawy syntetycznej po min. 200.000
cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie musi by¢ wystawione przez
laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 1 wprost
potwierdza¢ brak widocznych uszkodzen wtokna oferowanej trawy syntetyczne;.

h) raport z badan przeprowadzonych przez akredytowany Instytut, dotyczacy
oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzajacy zgodno$é
z wymogami w zakresie zawarto§ci WWA (wielopier§cieniowych weglowodorow
aromatycznych) w odniesieniu do rozporzadzenia REACH.

1) dokument potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna nadaje si¢ w 100% do recyklingu.
Dokument musi by¢ wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie
z ISO/IEC 17025:2018.

J) ksztalt widkna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne,
akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

Zastosowanie w dokumentacji projektowej badz w toku realizacji robot
materialdw nieodpowiadajacych powyzszym wymogom, bedzie stanowilo podstawe do
odmowy odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz wykonanych
robot.

2.1.5. Zaplecze socjalne — kontenery

a) Fundamenty konteneréow
Kontenery ze wzglgdu na swoja konstrukcje nie wymagaja wykonania fundamentow.
Projektuje si¢ montaz obiektu na utwardzeniu z kostki betonowej. W wypadku koniecznosci
uzyskania jednolitego poziomu posadowienia roznice niwelowaé poprzez montaz bloczkéw
betonowych B-6. Dopuszcza si¢ posadowienie konteneréw na podporach betonowych fi600 i
glebokosci 50cm — min. 6 punktéw na kontener. Rysunek pogladowy zespotu 6 kontenerow
z ich podziatem zalaczono do PFU.

b) Wymiary (m)
Segment
Wymiary zewngtrzne Wymiary
[m] wewnetrzne [mM]
Dlugos¢ 6,0 5,78
Szeroko$é 3,0 2,67
Wysoko§¢ 3,0 2,55
c) lzolacja cieplna
Przenikalno$¢ ciepta . Mak.symalny. o
(W/m?K) wspoizczynnlk przenikania ciepta
(W/im°K) WT2021
Dach 0,15 0,15
Sciana zewnetrzna 0,22 0,22
Podloga 0,3 0,3
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Okno zewngtrzne 0,9 0,9
Drzwi zewngtrzne 1,3 1,3

d) Drzwi wewnetrzne
Drzwi jednoskrzydtowe typowe drewniane lub PCV.

e) Drzwi zewnetrzne
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa lub metalowa pelna. Wspotczynnik
przenikania ciepta nie wyzszy niz U=1,3W/m?K.

f) _Okna
Okna z PVC lub aluminiowe, wspétczynnik przenikania ciepta nie wyzszy niz U-
0,9W/m?K. Zaleca si¢ zastosowanic okien o wspolczynniku infiltracji  0.5-
1.0m3/(mxhxdaPa??). Parapety wewnetrzne z PVC kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekane;.

g) Wentylacja
W  pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew poprzez

otwieranie i rozszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wywiew za pomocg wywietrzakow
dachowych grawitacyjnych i wentylatorow elektrycznych. Naptyw powietrza do pomieszczen
bez otwordw zewnetrznych realizowany bedzie przez nieszczelnosci 1 z przylegltych
pomieszczen przez kratki w drzwiach. Wywietrzaki dachowe zaprojektowano jako wywietrzaki
cylindryczne typ B wykonywane z blachy ocynkowanej. Dolna cze$¢ taczaca z podstawg
z kohierzem stalowym. Srednica nominalna wywietrzakow - 150mm, wysoko$é catkowita
wywietrzaka min. 250mm

h) Konstrukcja
Konstrukcja konteneréw szatniowych ma zosta¢ wykonana z profilu zamknigtego,

spawana i malowana, zabezpieczona antykorozyjnie zestawem farb 120um.

i) Elewacja
Elewacje 1 S$ciany zaprojektowano z ptyt wielowarstwowych systemowych na

konstrukcji z rusztu stalowego z . Szczegodty elewacji wg Dostawcy. Przed wykonaniem
elewacji nalezy szczeg6dly uzgodni¢ z Inwestorem.

J) Podifoga
Podloge kontenerow szatniowych wykona¢ z konstrukcji stalowej ocieplona warstwa
pianki PIR, wylozona ptyta OSB 22mm.

k) Sciany
Obudowa  zewngtrzna:  profilowana, ocynkowana 1 powlekana blacha,
o grubosci 0,60 mm, Material izolacyjny: PIR odpornos$¢ ogniowa B-s2, dO zgodnie z EN
13501-1, grubos¢ izolacji: 200 mm. Obudowa wewngtrzna: ocynkowana blacha stalowa,
grubo$¢ 0,5 mm, kolor: biaty. Obudowa $cian z ptyt warstwowych PIR pianka gr.100mm.

A.D.V.PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-310 Szczawno Zdroj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (74) 665-96-96, +48 602 257 844 e-mail:
biuro@advprojekt.pl

11


mailto:biuro@advprojekt.pl

PROGRAM FUNKCJONALO-UZYTKOWY
Budowa boiska do pitki noznej z nawierzchnia syntetyczna ,,sztuczna trawa” wraz z o$wietleniem, zapleczem
socjalnym oraz niezbg¢dng infrastruktura na dz. nr 198/5, 198/4 1 198/6 obreb Struga, Gmina Stare Bogaczowice.

I) Dach
Pokrycie dachu kontenerow szatniowych wykona¢ z plyt warstwowych PIR -
pianka gr.120 mm

m) Budowa/montaz / statvka/ dozor
Kazdy kontener musi zosta¢ postawiony na podtozu w taki sposob, aby posiadal co
najmniej 6 punktow podporowych. Jezeli punkty podporowe nie sg wyrdwnane w poziomie,
nalezy je podtozy¢ na szerokos$ci profilu ramy.

n) Utwardzenia i zielehh wokol budynku
Przy kontenerach po pracach budowlanvch wykona¢ utwardzenia z kostki betonowej
min. 2,0m i zagospodarowanie zieleni.

2.2.Branza instalacje sanitarne

2.2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Budynek kontenerowy bedzie zaopatrywany w wode z istniejacej sieci wodociggowej
zlokalizowanej na terenie dzialek Inwestora za pomocag wewngtrznej instalacji wodociggowej
poprowadzonej od istniejacej sieci poprzez studni¢ wodomierzowa wraz z zestawem
wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym.

Pomieszczenia sanitarne beda zasilane z fabrycznego wyjscia wody zimnej wykonanego
w podlodze. Ciepta woda bedzie przygotowywana w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody o poj. 2001 zlokalizowanych przy punktach czerpalnych - 2szt.

Instalacja wodociggowa wewnatrz kontenera jest montowana fabrycznie i nie podlega
projektowi.

Po podfaczeniu instalacji wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
ci$nienie robocze 1,5 raza wigksze od ci$nienia roboczego.

2.2.2. Instalacja wodociagowa na zewnatrz kontenera:

Projektowang instalacje wodociggowa na zewnatrz kontenera nalezy wiaczy¢ do
istniejacego wyprowadzenia z kontenera (w podtodze). Instalacje wodociggowa z rur De40x2.4
mm PEHD PN 10 SDR 17 montowa¢ w gotowym, zabezpieczonym wykopie na podsypce
piasku 0 grubosci warstwy ok. 15cm. Wykonawszy te prace zglosi¢ Inwestorowi wigczenie
instalacji, rownocze$nie zgtosi¢ odbidr techniczny wykonanych elementdéw instalacji. Tuz za
wpieciem instalacji do sieci wodociggowej zamontowac zasuwe odcinajaca doptyw wody do
kontenera. Stosowa¢ zasuwe z migkkim klinem, zeliwng, gwintowang z obudow3 i skrzynka.
Skrzynke zeliwng zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami zelbetowymi oraz
umiescic tabliczke informacyjna (emaliowane).

Przed zasypaniem wykopow nalezy:

- podda¢ instalacj¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w obecnosci Inspektora
Nadzoru,

- przeptuka¢ instalacj¢ czysta woda, zdezvnfekowac roztworem pochlorynu sodu i
ptuka¢ do uzyskania pozytywnej proby bakteriologiczne

- zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Nastepnie po jej wykonaniu, rury przysypa¢ warstwa piasku grubosci ok. 30cm 1 ubi¢,
przykry¢ tasma lokalizujaca koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong
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wkladka miedziana na catej dlugosci wykopu. Koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki
zasuwy. Nastepnie zasypa¢ wykop do pow. terenu wydobytym urobkiem. Wykop dobrze ubi¢
warstwami co 30cm. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Armatura zabudowana
na czynnej sieci wodociggowej musi posiada¢ stale oznakowanie zgodne z PN-86/B-09700.
Przytacze wodociagowe pozostaje na stanie, majatku i w eksploatacji Inwestora.

2.2.3. Kanalizacja sanitarna:

Scieki bytowe z projektowanego kontenera socjalnego beda odprowadzone do sieci
kanalizacji sanitarnej za pomocg projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej dn160
wykonanego zgodnie z dokumentacja projektowg oraz wydanymi warunkami przylaczenia o
sieci.

Kanalizacja sanitarna wewnatrz kontenera jest montowana fabrycznie i jest wykonana
z rur kielichowych przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej PCV. Instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy poddaé¢ probie szczelno$ci: podejScia i przewody spustowe w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody, przewody odptywowe - poziomy poprzez oglgdziny
po napelnieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Odpowietrzenie
instalacji kanalizacyjnej poprzez pion kanalizacyjny umiejscowiony w kabinie WC. Pion
wyprowadzony nad dach kontenera.

2.2.4. Instalacja ogrzewania:

Kontener bedzie ogrzewany za pomoca elektrycznych grzejnikoéw - moce i lokalizacja
grzejnikow wedlug obliczen w projekcie technicznym wykonanym zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn.
zmianami.

2.2.5. Wentylacja:

Wentylacja kontenera montowana fabrycznie - kratki wentylacyjne w $cianach
zewnetrznych. Wentylacja nawiewna - kratki wentylacyjne grawitacyjne pod sufitem
- w Scianie frontowej kontenera w kontenerach z tazienka. Wentylacja wywiewna - kratki
wentylacyjne z wentylatorem wyciggowym pod sufitem - w S$cianie tylnej kontenera.
Wentylatory wyciggowe o mocy 150m?/h.

2.2.6. Kanalizacja deszczowa i drenaz boiska

Nalezy przewidzie¢ utozenie systemu rur drenarskich na catej powierzchni budowanego
boiska. Utozenie rur nalezy wykonac tak, aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie systemu.
Ponadto nalezy wykona¢ warstwy filtrujacej oraz podbudowy z kruszywa kamiennego z
uwzglednieniem lokalnych warunkéw glebowych wraz z warstwg odsaczajaca pod
nawierzchni¢ syntetyczng ,, sztuczna trawa”.

Uwaga:

System drenazowy musi zosta¢ zaprojektowany i wykonany tak, aby nawierzchnia boiska byta
pozbawiona stojacej wody z uwzglednieniem obfitych opadéw deszczu z odprowadzeniem
istniejacego rowu odwadniajacego wiaczonego do potoku Czyzynka, na co Inwestor posiada
zgode wodnoprawna.
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2.3.Branza instalacje elektryczne

Dokumentacja budowlana, na podstawie ktorej prowadzone b¢dg roboty budowlane,

v

ANANRN

winna w sposdb wyczerpujacy opisywac przedmiot zamoéwienia, w tym co
najmniej:

elementy projektowanej sieci elektroenergetycznej zasilajacej oswietlenie
boiska treningowego:

sterowanie oswietleniem (zalaczanie) z nowoprojektowanej szafy sterowniczej
zlokalizowanej w okolicy naroznika boiska;

linie kablowe zasilajace wyprowadzone ze ztacza sterujacego,

maszty oswietleniowe stalowe ocynkowane na fundamencie zelbetowym, z
oprawami o parametrach odpowiednich do o$wietlenia boiska o wymiarach circa
90 m x 50 m do celéow treningowych i1 rekreacyjnych oraz ekonomicznym
zuzyciu energii i niskich kosztach konserwacji;

budowe instalacji elektrycznej obiektow zaplecza o$wietlenia podstawowego,
awaryjnego i gniazd odbiorczych

budowe oswietlenia terenu parkingu

zabezpieczenie istniejacej linii kablowej o$wietlenia ulicznego

budowe instalacji uziemienia gléwnego 1 funkcjonalnego (roboczego),
odgromowej

Przy zatozeniach projektowych:

1.

Oswietlenie boiska sportowego nalezy przyjaé na zyczenie Inwestora - 300 IX.

Pozostate parametry do obliczen zgodnie z norma dla PN-EN12193:2008 Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie w sporcie -- dla Il klasy rozgrywek.

2.

Oprawy o$wietleniowe boiska sportowego ze zrodtem $wiatta LED o duzej

wydajnos$ci $wietlnej, odpornosci na warunki atmosferyczne i uderzenia mechaniczne.
Wymagane parametry opraw o$wietleniowych:

o

0O O O 0O OO0 OO0 O o O 0o o

zrodto Swiatta LED

barwa §wiatta 3900-4300 K

obudowa aluminiowa wtryskiwana wysokoci$nieniowo

klosz z szyby hartowanej

sprawnos¢ zasilacza min 90%

zasilanie 220-240V, 50 Hz

przytacze elektryczne do 2,5 mm

sposob §wiecenia bezposredni

zywotnos¢ min 100 000 h

I lub II klasa ochronnosci

stopien ochrony IP 66

stopien odpornosci klosza na uderzenie mechaniczne IK08

uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacj¢ kata nachylenia oprawy
oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC
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©)

0O O O 0O OO0 O O o o

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych
oprawy wyposazy¢ w uktad przeciwprzepieciowy 10kV

Wymagania stawiane masztom o$wietleniowym:

6 masztow os$wietleniowych ustawionych symetrycznie wzdtuz linii bocznej
boiska, po 3 maszty z kazdej strony. Zabudowa w III strefiec wiatrowe;j.

maszty stalowe ocynkowane okraglte lub wielokatne, o wysokosci circla 14m -
18m. Nie dopuszcza si¢ masztow kratowych.

maszty o$wietleniowe nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe 1 listwy
zaciskowe

zelbetowe fundamenty masztow posadowi¢ w taki sposob, aby $ruby mocujace
stup do fundamentu nie wystawaly ponad powierzchni¢ terenu. Sruby
zabezpieczy¢ przed korozja.

kazda oprawa zasilana oddzielnie z rozdzielni umieszczonej u podnéza masztu

Zasilanie o$wietlenia boiska sportowego. Wykona¢ kablem doziemnym
miedzianym, dopuszcza si¢ kabel aluminiowy o przekroju nie mniejszym niz 25
mm?. Zatgczanie z szafki kablowej RS. Boisko podzieli¢ na dwie strefy
o$wietleniowe niezalezne. Mozliwo$¢ oswietlenia potowy boiska sportowego.
Na stupach zabudowanych na $rodku boiska o$wietlenie podzielone na dwie
niezalezne cze¢sci.

Oswietlenie parkingu. Wykona¢ na podstawie normy PN-EN 13201 Oswietlenie
drog.

Wymagania stawiane stanowiskom stupowym:

4 stanowiska shlupowe posadowione w kolo projektowanego parkingu.
Zabudowa w 11 strefie wiatrowe;j.

stupy stalowe ocynkowane okragte lub wielokatne, o wysokosci circla Sm - 7m.
Nie dopuszcza si¢ masztow kratowych.

maszty o$wietleniowe nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe 1 listwy
zaciskowe

zelbetowe fundamenty masztow posadowi¢ w taki sposob, aby $ruby mocujace
stup do fundamentu nie wystawaty ponad powierzchnie terenu. Sruby
zabezpieczy¢ przed korozja.

Wymagane parametry opraw o$wietleniowych:

zrodto Swiatta LED

barwa §wiatta 3900-4300 K

obudowa aluminiowa wtryskiwana wysokoci§nieniowo
klosz z szyby hartowanej

sprawnos¢ zasilacza min 90%

zasilanie 220-240V, 50 Hz

przylacze elektryczne do 2,5 mm

sposob $wiecenia bezposredni

zywotnos¢ min 100 000 h

[ lub II klasa ochronnosci

A.D.V.PROJEKT siedziba: ul. Saperéw 1/1 , 58-310 Szczawno Zdroj
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. (74) 665-96-96, +48 602 257 844 e-mail:
biuro@advprojekt.pl


mailto:biuro@advprojekt.pl

PROGRAM FUNKCJONALO-UZYTKOWY
Budowa boiska do pitki noznej z nawierzchnia syntetyczna ,,sztuczna trawa” wraz z o$wietleniem, zapleczem
socjalnym oraz niezbg¢dng infrastruktura na dz. nr 198/5, 198/4 1 198/6 obreb Struga, Gmina Stare Bogaczowice.

©)

©)
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stopien ochrony IP 66

stopien odpornosci klosza na uderzenie mechaniczne IK08

uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacj¢ kata nachylenia oprawy
oprawa musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajagcym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

oprawy wyposazy¢ w uktad przeciwprzepigciowy 10kV

Sterowanie oswietleniem parkingu z projektowanego zlacza sterujacego.

6.

@)
@)

Gniazda odbiorcze imprez okoliczno$ciowych. Przy zlaczu sterujacym w
odrebnej niezaleznej czgsci zabudowac gniazda odbiorcze sitowe 1 jednofazowe.
Gniazdo sitowe 32A i 16A oraz 4 gniazda 1 fazowe. Kazde gniazdo 1 fazowe
zabezpieczone poprzez odrgbne zabezpieczenie roznicowo pradowe i
nadmiarowo pradowe. Drzwi zlacza zabezpieczone przed dostgpem o0sOb
postronnych.

Instalacja elektryczna zaplecza. Wymagania instalacji w obiekcie zaplecza:
rozdzielnie bezpiecznikowa przewidzie¢ do zabudowy w pomieszczeniu
przewidzianym dla sedzidéw.

instalacja wykonana przewodami miedzianymi, utozonymi jako instalacje
natynkowa.

we wszystkich pomieszczeniach szatni przewidzie¢ gniazda instalacyjne 1
fazowe ogolnego stosowania.

o$wietlenie LED. O$wietlenie w pomieszczeniach WC 1 natryskach sterowane
czujnikami ruchu. Nad wejSciami do pomieszczen zabudowaé oprawy
o$wietleniowe z czujnikami ruchu.

ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi, przewidywana ilos¢ 6 Szt.

ogrzewanie elektryczne cieptej wody poprzez dwa podgrzewacze
pojemnosciowe

wentylatory wywiewne z opdznionym wylaczeniem

kurtyny powietrzne nad drzwiami wej$ciowymi do szatni w 1losci 3 szt.

Podstawowe normy i przepisy

N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami

niepetnoizolowanymi.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ : 1 Wymagania
podstawowe , ustalone ogolnych charakterystyk , definicje
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PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-41
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-43
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --Ochrona przed pragdem
przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 4-44343
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-- Ochrona przed zaburzeniami
napi¢ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi —Ochrona przed
przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-5-51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Czgs¢ 5-
51:Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego—Podstawy ogdlne

PN-HD 60364-5-52 - - Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Cze$¢ 5-52 :
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-534 -- Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Czg$¢ 5-534:
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego—Odtaczanie izolacyjne, faczenie i
sterowanie — Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepigciami

PN-HD 60364-5-53- Instalacje elektryczne niskiego napiecia—Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego—Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-54 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Czg$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego—Uklad uziemiajace i przewody ochronne
PN-HD 60364-7-701 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 7-701 :
wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub prysznic

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa—Cz¢$¢ 1 :Zasady ogolne

PN — EN 62305- 2 Ochrona odgromowa—Czgs$¢ 2 :Zarzadzanie ryzykiem

PN — EN 62305—3 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 3 : Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenia zycia

PN — EN 62305—4 Ochrona odgromowa—Czes$¢ 4 Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-EN 40-2 Stupy oswietleniowe

PN-EN12193:2008 Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie w sporcie

PN-EN 13201 Oswietlenie drog

3. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

» Oferent zobowigzany jest zna¢ ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i projektowaniem i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow przy sporzadzaniu
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dokumentéw 1 podczas prowadzenia robot. Wykonawca jest zobowigzany
rowniez do przestrzegania Polskich Norm w tym w szczegdlnosci Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich
braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane, ktére maja zwigzek z wykonaniem prac budowy w
zakresie projektowania i budowy boisk pitkarskich o sztucznej nawierzchni,
ogrodzen z siatki oraz projektowania i budowy wjazdoéw publicznych i
chodnikow.

Podczas wykonywania zamowienia oferent zobowiazany jest do przestrzegania
przepisOw zwigzanych z ochrong $rodowiska. Podczas projektowania i
wykonywania robdt powinien w szczegdlnosci:

- utrzymywac plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,

- podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepisdw i norm zwigzanych
z ochrong $rodowiska na terenie 1 poza terenem placu budowy oraz aby unikna¢ szkod lub
niedogodnosci dla osob, przedsigbiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku,
wlaczajac zanieczyszczenia i1 hatas wynikajace z zastosowanej metodologii.

» Oferent opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Na terenie budowy
niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpaddw.

» Oferent opracuje szczegdtowe rozwigzania w zakresie:
robot ziemnych, warstw odsaczajacych,
systemu drenazu, odprowadzenia i gromadzenia wod opadowych,
podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng typu ,,sztuczna trawa”
wyposazenia boiska w osprzet sportowy,
systemu pilchwytow,
utwardzenia wjazdu , parkingow, drog, chodnika.

» Zamawiajacy wymaga, aby zostaly opracowane WWiORB dla nast¢pujacych

elementoéw 1 procesOw budowlanych:

— teren budowy —

wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiagzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.
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— wymagania dotyczace materiatow

wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegblnosci Prawem Budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
spelnia¢ wymagania obowiazujacych norm wiasciwych dla

- zgodne z postanowieniami zadania, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Inwestora,

- nowe i nieuzywane.

- sprzet, maszyny budowlane , srodki transportu - wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu i srodkow transportu, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych prac.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

—wykonanie robdt decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji,
zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych.

— kontrola jakosci - wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
Z wymaganiami norm.

— odbiér robot warunkiem przystapienia do przejecia robot jest zatwierdzenie
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- dziennikéw budowy,

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji
dodatkowej, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow,

- dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

- deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

- Swiadectwa jakosci,

- protokotow z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czgsciowych,

- protokotow z wszystkich przeprowadzonych prob 1 inspekcji,

- dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych urzadzen,

- powykonawczej dokumentacji budowy,

- pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbgdnych do
uzytkowania instalacji.
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1. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Dla terenu na ktorym zlokalizowana jest planowana inwestycja  nie istnieje
obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W zwiazku z powyzszym
uzyskano warunki celu publicznego wydane przez Gming Stare Bogaczowice.

Zakres planowanych robot budowlanych kwalifikuje sie jako budowa nowych obiektéw
zgodne z poszerzeniem funkcji podstawowej terenu o m.in. miejsca parkingowe, wytyczong
drogg¢ wewnetrzng oraz niezbgdng infrastrukturg techniczng i sanitarng.

2. Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Teren przewidziany pod realizacj¢ inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym
nr 198/4, 198/5, 198/6 obrgb nr 0008 Struga i jest zlokalizowana jest na terenie Gminy Stare
Bogaczowice.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, Zamawiajacy — Gmina Stare
Bogaczowice, przedstawi Wykonawcy o$wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane — wypetnione o$wiadczenie przekazane wraz z PFU.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlaneqgo:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186
wraz z pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity Dz.U. 2018
poz.2068 z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych- Dz.U. 2018 poz. 1474.

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych - tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r., poz.1986 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst ujednolicony
- na podstawie Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami..

e Ustawa z dnia 4 marca r. 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej tekst
jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 z pdzniejszymi zmianami..

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami -tekst jednolity Dz.
U. 22018 r. poz. 2204 z pdzniejszymi zmianami..

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 799 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2268
z pozniejszymi zmianami..
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2019 r. poz. 266
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko - Dz. U. z 2018 r. , poz. 2081 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym - Dz.U. z 2004 r. Nr 130,
poz.1389.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w_sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
wraz z pdzniejszymi zmianami, ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz. U. z 2016 r., poz. 124.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
tekst ujednolicony w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego -
Dz. U. z 2018r. poz. 1935.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie - Dz. U. Z 1995 r. Nr 25,
poz. 133.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobdw i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci - Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 9 listopada
2011r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowania i1 przekazywania wynikow

pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Dz. U. z 2011r.
Nr 263, poz. 1572.
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Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze si¢ to konieczne
w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia oraz do korzystania z aktualnych wersji
jesli nastgpig jakie$ zmiany. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia,
spelniajgc wymagania obowigzujacych przepisow. W razie potrzeby normy moga zostaé
zastgpione innymi, pod warunkiem, iz Wykonawcg uzasadni ten fakty oraz uzyska zgode¢
Zamawiajacego.

4. Inne dokumenty — w zalaczeniu

e Kopia mapy zasadniczej

¢ kopia mapy do celow projektowych

e opinia geotechniczna

e warunki przylaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne;j
e warunki przylaczenia do sieci elektrycznej

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkOw — teren objety opracowaniem nie
podlega ochronie konserwatorskiej i ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

- Wplyw inwestycji na srodowisko — projektowana inwestycja nie bedzie miec
negatywnego wplywu na srodowiska naturalne. Do realizacji inwestycji zostang wykorzystane
wylacznie materialy 1 urzadzenia odpowiadajace wymaganiom okreslonym w niniejszym PFU
oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z
pozn. zm.).

- Zabezpieczenie pozarowe — projektowane obickty nie beda stwarzaty zagrozenia
pozarowego;

- Wptyw eksploatacji gorniczej — teren objgty opracowaniem nie podlega wptywom
eksploatacji gornicze;.
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