PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zadania:
Rozbudowa sieci wodociggowej ul. Zatokowa w Chmielnie (ok 340 m),
Maks-Chmielno (ok 1500 m) i Borzestowska Huta - Miechucino (ok. 3500 m)

Adres obiektu budowlanego:

Chmielno ul. Zatokowa: od dziatki nr 444 do dziatki 892/1

Chmielno-Maks: od dziatki 495/1 do dziatki 590/5 Maks na wysokos$ci dz. 590/7
Borzestowska Huta-Miechucino: dziatki nr 216 ob. Reskowo, 372, 362, 357/1 do
dz. 339/8 ob. Miechucino, od dz. 372, 373/2, 498, 373/10, 206/30 i 206/19 do dz.
nr 206/4 ob. Miechucino, dz. nr 372, 317/10, 310/1, 317/10 ob. Miechucino
ul. Jeziorna

Nazwy i kody CPV przedmiotu zaméwienia:

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggow
do odprowadzania sciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

Nazwa i adres zamawiajacego:
Gmina Chmielno

ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
I. STRONA TYTULOWA

ll. CZESC OPISOWA

ll. CZESC INFORMACYJNA

Przygotowujacy program funkcjonalno-uzytkowy:
AK Projekty Anna Kaszubowska-Kaczmarska
ul. Lipowa 8/3
83-297 Banino
Chmielno, 20 luty 2024 r.
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.  CZESC OPISOWA
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej ul. Zatokowa w
Chmielnie (ok 340 m), Maks-Chmielno (ok 1500 m) i Borzestowska Huta -
Miechucino (ok. 3500 m)”. Budowa sieci wodociggowej wynika z koniecznosci
dostawy wody o jakosci odpowiadajgcej Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W zakres zadania wchodzg:
o sie€¢ wodociggowa,
o hydranty p.poz.

W cenie ofertowej zadania nalezy ujgc¢:

e Uzyskanie decyzji administracyjnych, warunkoéw technicznych, wszystkich
wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji w zakresie wykonywanych
robot budowlanych, w tym:

o Uzyskanie decyzji o] Srodowiskowych uwarunkowaniach,
z przygotowaniem Karty Informacyjnej Przedsiewziecia — o ile bedzie
wymagane,

o Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub uzgodnienia z zarzgdcg rowu
(wéd ptyngcych) na przejscie poprzeczne siecig wodociggowg —
o ile bedzie wymagane.

o Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

o Uzyskanie warunkow przytgczenia do sieci wodociggowej od gestora
sieci wod-kan.

o Woykonanie badan gruntu i uzyskanie opinii geotechniczne;.

o Pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych.

Pozyskanie wypisow z rejestru gruntow, wyrysu z mapy ewidencyjnej —
o ile bedg wymagane.

o Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robd6t budowlanych
w Starostwie Powiatowym w Kartuzach na caly zakres zadania
inwestycyjnego.

e Wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji  projektowej  (Projektu  Budowlanego -  Projektu
Zagospodarowania Terenu) w zakresie niezbednym do uzyskania
Pozwolenia na budowe lub Zgtoszenia robd6t budowlanych zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz.
414 wraz z pOzniejszymi zmianami) oraz wykonania Projektu Technicznego
w zakresie niezbednym do zrealizowania robdét budowlanych dla
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przedmiotowego zadania.

e Witasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robot
budowlano-montazowych dla przedmiotowego zadania.

e Utrzymanie ciggtosci dostaw wody do odbiorcow w odpowiedniej ilosci
i jakosci w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

e Przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajgcego
w zakresie obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektéw bedgcych przedmiotem
zamowienia.

e Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot i serwisu
pogwarancyjnego.

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy oraz
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci.

e Przygotowanie obiektu oraz dokumentéw formalno-prawnych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, o ile bedg wymagane.

e Pozyskanie wszelkich dokumentow i spetnienie wszelkich wymogdéw
pozwalajgcych przekazac obiekt do eksploatacji i uzytkowania.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie petnego zakresu wszystkich prac oraz
innych sSwiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia
i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztow z tym zwigzanych, w tym
kosztow wykonania niezbednych opracowan dokumentacji projektowej
Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalne;.

Zamierzonym efektem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa i pewnosci
zaopatrzenia uzytkownikow sieci wodociggowej w gminie Chmielno

w wode pitng, w oczekiwanej ilosci i wymaganej jakosci.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
ROBOT

2.1. Wymagania dla sieci wodociggowej rozdzielczej
Nalezy zaprojektowacC sie¢C wodociggowg rozdzielczg o dtugosci ok. 5 320 m
spetniajgcg wymagania p.poz.

Do sieci docelowo bedg mogty zosta¢ podtgczone przylegte nieruchomosci.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. Lokalizacja terenu inwestycji

Planowana sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami, ktora zasili w wode przylegte
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domy oraz ich uzytkownikdw nalezy zaprojektowaC zgodnie z zatgcznikami
graficznymi dotgczonymi do PFU.

Wiascicielem dziatek po trasie wodociggu jest Gmina Chmielno, Skarb Panstwa,
Zarzad Drog Powiatowych oraz osoby prywatne.

3.2. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami realizacji przedmiotu
zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

e wymaganiami Zamawiajgcego,

e 0go6lng sytuacjg dotyczgcag projektowania i budowy, np. fizyczng, prawna,
Srodowiskowa, itp.

e bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego istniejgcg dokumentacjg techniczng
zwigzang z przedmiotem zadania,

e warunkami na terenie budowy.

Wykonawca, w granicach wykonalnosci uzyska wszystkie konieczne informacje

odnoszgce sie do wszelkich ryzyk i innych okolicznosci, ktére mogg wptywaé na

opracowanie oferty i wykonanie robot.

Oferent rozpozna warunki w zakresie dostepu do placu budowy, energii, wody,

transportu, zaplecza, mozliwosci zakwaterowania.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegotami

wymagan Zamawiajgcego oraz wyjasnienia zatozen niezrozumiatych Ilub

szkodliwych wg Wykonawcy dla projektu.

Wykonawca zadeklaruje, Ze:

e zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ)
obejmujgcg Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) i uzyskat wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek
sposéb mogg wptyna¢ na wartos¢ czy charakter oferty oraz wykonania robat,

e odbyt lub miat mozliwos¢ odbycia wizyty i dokonania inspekcji placu budowy
i jego otoczenia w celu oszacowania na wilasng odpowiedzialnos¢, koszt
i ryzyko wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do
projektowania i wykonania robét,

e ma swiadomos¢, ze wymagania Zamawiajgcego mogg hie obejmowacd
wszystkich szczegotow robot i Wykonawca wezmie to pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy urzgdzen,

e nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczenh w SWZ i PFU, a o ich
wykryciu  natychmiast powiadomi Zamawiajgcego, ktoéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.
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4. WYMAGANIA DLA BRANZY SANITARNEJ - SIEC WODOCIAGOWA
4.1. Przewody i ksztaltki

Przewody oraz wszystkie elementy tgczagce muszg by¢ wykonane z materiatow
pierwszej klasy, odpornych na ciSnienie nominalne 1 MPa lub wyzsze. Nalezy
stosowac tgczenie rur i ksztaltek za pomocg zgrzewania doczotowego lub za
pomocg ksztattek elektrooporowych.

4.2. Zasuwy

Na potrzeby awaryjnego odcinania fragmentéw sieci wodociggowej nalezy
zastosowac¢ armature odcinajgcg w postaci zasuw rownoprzelotowych z zeliwa
sferoidalnego na cisnienie robocze minimum 1,0 MPa, posiadajgcych
obowigzujgce atesty i przeznaczone do kontaktu z wodg pithg. Zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Zasuwy nalezy rozmieszczac na odcinkach prostych co okoto 150-300 metrow,
w gtéwnych weztach sieci oraz na skrzyzowaniach ulic. Wszystkie zasuwy
wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz zeliwne skrzynki uliczne sztywne. Dla
skrzynek ulicznych wykonaé koperty betonowe o wymiarach 50 x 50 x 10 cm.
Przy trojnikach i pod zasuwami i hydrantami wykonaé betonowe bloki
oporowe/podporowe.

4.3. Hydranty

Na sieci wodociggowej zastosowa¢ hydranty przeciwpozarowe typu
nadziemnego o $rednicy DN 80 i cisnieniu PN16 2z zabezpieczeniem
w przypadku ztamania. Hydranty nalezy projektowaé na odgatezieniu przewodu
z zasuwg odcinajgcg w odlegtosci co 150 m oraz na koncéwkach sieci. Hydranty
bedg stuzy¢ réwniez do ptukania i czyszczenia przewodow wodociggowych.

4.4. Zrédlo zasilenia
Sie¢ wodociggowa bedzie zasilana z istniejgcych Stacji Uzdatniania Wody.
4.5. Ukladanie przewodoéw

Sie¢ wodociggowg nalezy uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci min. 1,6 m.
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia terenu oraz od konstrukcji budowlanych. Montaz rurociggu
wykonywac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej dtugosci
powinny scisle przylega¢ do podfoza na co najmniej 4 obwodu. Nie wolno
wykonywac zgrzewania przy duzej wilgotnosci powietrza oraz przy temperaturze
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nizszej niz -5°C. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy
koncowki rur ustawi¢ osiowo.

4.6. Przejscia przez drogi, kanaly i cieki wodne

Przejscia poprzeczne wodociggu przez drogi, kanaty i cieki wodne wykonac
w rurze ostonowej metodg bez wykopowa.

4.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, zabezpieczenie
zieleni

Przy ewentualnych skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami kable
elektroenergetyczne i teletechniczne zabezpieczy¢ pustakiem kablowym
dwudzielnym L=1,0 m. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable
energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach 2z projektowanymi
rurociggami zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym L=1,0 m.

Podczas wykonywania prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia.

W rejonie istniejgcych drzew i krzewow roboty prowadzi¢ ze szczegolng
ostroznoscig, wykopy wykonujgc recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i owiniecie
drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajgc
matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo
maty zwilza¢ wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢
preparatami grzybobdjczymi.

4.8. Oznakowanie wodociagu

Nad sieciag wodociggowg w odlegtosci 0,3 m ufozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z wtopiong nierdzewng
wktadkg metalowg i zamontowac jg do zasuw.

Wszystkie elementy uzbrojenia sieci oznakowac tabliczkami orientacyjnymi na
istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub stupkach z profili ocynkowanych
o przekroju kwadratowym. Tabliczki umieszcza¢ na wysokosci okoto 1,5 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz25 m od
oznakowanego uzbrojenia (wg PN-86/B-09700).
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4.9. Proéba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagéw

Po utozeniu sie¢ wody:
e poddac probie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,
e podda¢ dezynfekciji i ptukaniu,
e uzyskac pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

6. WYMAGANIA DLA BRANZY BUDOWLANEJ
6.1. Opis ogolny

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ sie¢C wodociggowg o
Srednicy @90 lub @ 110 PE zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi.
Przewiduje sie sie¢ wodociggowg rozdzielczg o dtugosci ok. 5 320 m spetniajgcg
wymagania p.poz.

7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

7.1. Projekt i pozostata dokumentacja

Program funkcjonalno—uzytkowy okresla wymagania dotyczace
zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich
elementdbw omawianego zadania.

W postepowaniu przetargowym mogg wzigé udziat wylgcznie wykonawcy
spetniajgcy wszystkie warunki udziatu w postepowaniu zgodnie obowigzujgca
ustawg o Prawie Zamoéwien Publicznych, niewykluczeni z postepowania, ktorzy
ztozg komplet oswiadczen, dokumentéw i opracowan, wymienionych
w specyfikacji warunkédw zamdéwienia. Dokumentacja projektowa musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na kazdym etapie jej
wykonywania. W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia statej dostawy wody dla odbiorcéw, wspétpracujac w tym
wzgledzie Zamawiajgcym oraz eksploatatorem urzgdzen wodociggowych (GPK).

7.2.  Warunki i ustalenia prawne

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego
Zz wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, bedg wynikac z:

o Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

o Uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

o Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa sieci wodociggowej ul. Zatokowa w Chmielnie, Maks-Chmielno i Borzestowska Huta-Miechucino

7.3. Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagajgcego uzyskania

decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych:

o Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

o Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

o Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsiewziecia niezbedne

jest wykonanie prac przygotowawczych, opracowanie projektu budowlanego

i technicznego (po 3 egz. oraz catos¢ na nosniku elektronicznym) w zakresie:

o branzy sanitarnej — sie¢ wodociggowa.

Przed rozpoczeciem prac budowy sieci wodociggowej nalezy uzyskac pozytywng
opinie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego sporzgdzonego przez \Wykonawce
kompletnego projektu.

Nalezy takze skompletowaé dokumenty niezbedne celem zakonczenia budowy
i zgtoszenia obiektu do uzytkowania w powiatowym PINB.

Dokumentacja projektowa powinna:

o by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej
podstawie realizowany bedzie petny zakres robo6t budowlanych niezbednych
dla uzytkowania obiektu.

o W swojej tresci okreslac przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegodlnosci
technologie robot, materiaty i urzgdzenia a takze przyjete rozwigzania
materiatowe, wybrane technologie, urzgadzenia i wyposazenie przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane.

o uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje, opinie i pozwolenia wtasciwych
organéw, niezbedne do wykonania i odbioru cato$ci zadania, w tym
uzgodnienia projektu przez rzeczoznawcéw w zakresie higieniczno —
zdrowotnym oraz pozarowym,

o uzyskanie oswiadczen o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych, ktére powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci oraz projektanta (w rozumieniu przepiséw ustawy ,Prawo
budowlane”),

o dokumentacja projektowa powinna stanowi¢ odrebne opracowania, w ktorej
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wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robot
budowlanych. Nazwy i kody grup robot, klas robot, kategorii robot powinny
by¢ zgodne z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzgdzeniu
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien.

o projekt budowlany i projekt techniczny jako odrebne opracowania,
dokumentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w formie wydrukow
i jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w formacie pdf.

Projekt musi uzyskaC uzgodnienie oraz akceptacje Zamawiajgcego. Prace
projektowe i roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych polskich przepiséw, norm i instrukcji. Podane w programie
funkcjonalno - uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow z przeprowadzenia
obowigzkowej wizji lokalnej w terenie. Ponadto omawiane roboty powinny by¢
wykonane przy uwzglednieniu przewidywanego okresu i prawidtowego
uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz
zgodnie z wymaganiami przepisow dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych.

7.4. Budowa

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych.

Roboty objete przedmiotem zamoéwienia nalezy wykona¢ na podstawie

zatwierdzonej przez Inwestora Dokumentacji Projektowej. Opracowujgc

Dokumentacje Projektowg Wykonawca powinien kierowac sie nastepujgcymi

przestankami:

o zapewnienie minimalnej ingerencji w Srodowisko podczas realizacji prac
i eksploatacji wykonanych obiektow przy uwzglednieniu uwarunkowan
lokalnych,

o zapewnienie ciggtej dostawy wody odbiorcom o0 wymaganej przepisami
jakosci w czasie trwania robat,

o urzgdzeniaiinstalacje powinna cechowacé trwatosc¢ i niezawodnos¢ dziatania,
zastosowane rozwigzania powinny zapewni¢ mozliwie niskie zuzycie energii
I niskie koszty eksploatacji, a takze tatwos¢ eksploatacji i utrzymania
urzagdzen i aparatury,

o zapewnienie bezpieczehstwa pracy zarobwno w czasie budowy, jak
i w trakcie eksploatacji,

7.5. Rozwiagzania majace na celu ochrone srodowiska naturalnego
o zwrocenie szczegdlnej uwagi na stan techniczny maszyn uzytych
do wykonawstwa wykopdéw i Srodkow transportu oraz urzgdzen

wykorzystywanych do montazu sieci (stosowanie wytgcznie sprawnych
technicznie maszyn i urzgdzen),
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wykonywanie prac w porze dziennej,

przy prowadzeniu robét w poblizu drzew zostanie zachowana szczegolna
ostroznosé, aby nie dopusci¢ do uszkodzen systemu korzeniowego, roboty
bedg wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostroznosci sposobem
recznym, podkopami a na dtuzszych odcinkach przeciskami,

w przypadkach wystgpienia podziemnych systeméw drenarskich, po
wykonaniu wykopow systemy te nalezy doprowadzi¢ (odbudowac) do stanu
pierwotnego,

w czasie realizacji robot wszystkie drzewa i krzewy w rejonie rob6t stosownie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia,

przy wykonywaniu waskich wykopow, a w przypadku wiekszych zagtebien
lub niekorzystnych warunkéw gruntowych wprowadzi¢ zabezpieczenia scian
wykopu, co pozwoli ograniczy¢ szerokosc¢ wykopu,

wykonywac prace ziemne w taki sposéb aby bilans mas ziemnych byt
mozliwie bliski zeru,

sktadowa¢ humus na oddzielnych pryzmach, po zakonczeniu robot
wykorzystac¢ do rekultywaciji terenu, wykonywac wykopy na poszczegolnych
odcinkach w dtugosciach, ktore mogg by¢ w ciggu dnia ukonczone
w postaci zamknietej, w przypadku braku mozliwosci zasypania wykopu po
potozeniu podtgczen nalezy utrzymywac je w formie otwartego wykopu przez
mozliwie krotki okres czasu,

przejsciowe ucigzliwosci wynikajgce ze zwiekszonego zapylenia
spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych czgstek materiatow
budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki,
jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizowaé poprzez
utrzymywanie ich (gtdwnie w rejonie istniejgcych budynkow) w stanie
wilgotnosci (lub dowédz ich na plac budowy w iloSciach umozliwiajgcych
bezposrednie wykorzystanie),

stosowac materiaty z aktualnymi atestami i certyfikatami,

usuwac odpady powstajgce w trakcie realizacji obiektow z miejsca powstania
i gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazywac je
uprawnionemu odbiorcy odpadow posiadajgcemu stosowne zezwolenia,
zabezpiecza¢ wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe
w postaci przenosnych urzgdzen sanitarnych,

wszystkie potgczenia rurociggdw i osprzetu wykonaé jako szczelne
i poddane przed uzytkowaniem probie szczelnoSci.

7.6. Informacja dotyczaca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowigzany, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét oraz
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robaot.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapoznac sie
Zz mapag sytuacyjno-wysokosciowg, na ktorej widnieje planowana siec i istniejgce
uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

7.7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikow ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie roboét, ustali¢ procedury
skutecznej konsultacji i udziatu pracownikdbw w rozwigzywaniu probleméw na
budowie.

7.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia
ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki, zapory, Swiatta, sygnaty itp.
i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzadzenia te
muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

7.9. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢c parametry techniczne i powinien by¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

7.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie prowadzonych prac.

Aby uniemozliwi¢ emisje azbestu do Srodowiska nalezy odpady odpowiednio
opakowac lub zestali¢, w trakcie przygotowania do transportu utrzymywac
w stanie wilgotnym. Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢
sktadowane na sktadowiskach odpadow niebezpiecznych lub na wydzielonych
czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.
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7.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

7.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedag
dopuszczone do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg
miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatow dla srodowiska.

7.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic
i trzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

7.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7.15. Zgodnos¢ z zasadami ekonomiki

Przy doborze rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych
i funkcjonalnych nalezy kierowac sie zasadami ekonomiki.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawy
e Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz 682 z

pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1213).

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.). Dz.U.
2024, poz.275).

e Ustawa 2z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2023 poz. 215).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdéinym bezpieczenstwie produktow
(tj. Dz. U. 2021, poz. 222).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336 z pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz niektérych innych ustaw
(Dz U. 2010 Nr 119, poz 804).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 nr
62 poz. 627).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz.645
z pézn. zm.).

Rozporzgdzenia i uchwaty

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr
169, poz.1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016

r. w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016
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poz. 1966, ze zm. Dz.U. 2018 poz. 1233, Dz.U. 2019 Poz. 1176, Dz.U. 2020 poz.
2297, Dz.U. 2021 poz. 2260).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (dz. U. 2021 poz.2454)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 Nr poz. 2294).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Normy
e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

e BN-62/8836-01 Roboty =ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

e PN-81/B-10725 Préby szczelnosci.

e PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna --
Oznaczenia graficzne

e PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

Wytyczne
e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1 — zabezpieczenie przed

wtornym zanieczyszczeniem”

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3 — Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, 09. 2001 r.

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, 07. 2003 r.

2. DODATKOWE WYMAGANIA | WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Wszelkie odstepstwa od planu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg uzyskac¢ ocene higieniczng
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zgodnie z art. 18 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).
W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac przepisy BHP,

Wszystkie, wymagajgce tego elementy, muszg posiada¢c dopuszczenie
do stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT,

Nalezy stosowac sie do aktualnych instrukcji i DTR producentéw urzgdzen.

3. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Sie¢ wodociggowa nie jest siecig magistralng i ma charakter lokalny a wiec nie
ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko. Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie jako uktad
szczelny bez mozliwosci wystepowania zjawiska infiltracji i eksfiltracji.
Zastosowane materialy posiadajg odpowiednie atesty, oraz zachowujg
obojetnos¢ w zakresie oddziatywania na srodowisko — sie¢ wodociggowa nie
bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

IV. CZESC RYSUNKOWA

Arkusz 1 — Arkusz 6 w skali 1:1000 — zatgczniki do PFU
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