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1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem za-

mierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej przepompowni sciekdéw i kolekto-
ra ttocznego oraz przytgcza wodociggowego na dziatce nr 22/6, 46/1 zlokalizowanej w obrebie
Garcz w gminie Chmielno przy ulicy Spacerowe;.

Kategoria obiektu bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego - XXVI — sieci

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Istniejgca przepompownia Sciekdw zlokalizowana na dziatce nr 22/6 w obrebie Garcz,
gmina Chmielno przy ul. Spacerowej wymaga zwiekszenia wydajnosci, a istniejacy kolektor sieci
kanalizacji ttocznej na dziatce nr 46/1 zlokalizowanej w obrebie Garcz, gmina Chmielno przy ul.
Spacerowej wymaga zwiekszenia przekroju sieci do technicznych wymagan nowoprojektowane;j
przepompowni. W ramach przedsiewziecia nie zmienia sie sposobu uzytkowania istniejgcego
obiektu, jakim jest przepompownia Sciekéw oraz kolektor kanalizacji ttocznej. Projektowane
przedsiewziecie umozliwi zwiekszenie wydajnosci pomp ttoczacych.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowla-

nego

Projektowana przebudowa przepompowni sciekéw i kolektora kanalizacji tfocznej oraz
budowa przytgcza wodociggowego nie wptywa na istniejgcy uktad przestrzenny. Celem
inwestycji jest zwiekszenie wydajnosci przepompowni $ciekdow oraz zwiekszenie przekroju sieci
kanalizacji ttocznej. Kolektor kanalizacji ttocznej stanowi uzbrojenie podziemne bedace
obiektem liniowym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje przebudowe przepompowni oraz kolektora
ttocznego o dtugosci L=132m. Celem inwestycji jest zwiekszenie wydajnosci przepompowni Scie-
kow oraz zwiekszenie przekroju sieci kanalizacji ttoczne;.

Kolektor kanalizacji ttocznej

Na terenie dziatek projektuje sie przebudowe kolektora kanalizacji ttocznej oraz prze-
pompowni $ciekdw. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano kolektor kanalizacji ttocznej od-
prowadzajgce Scieki z przepompowni $ciekdw z rur PE100 PN10 SDR 17 DN90. Dotychczas dzia-
tajgcy kolektor nalezy unieczynni¢ i pozostawi¢ w gruncie, Zamuli¢ oraz zaslepi¢ korkami beto-
nowymi.



Przepompownia sciekow

Dotychczas pracujaca przepompownia przeznaczona jest do rozbidrki. Rurociagi grawita-
cyjne doprowadzajgce Scieki sanitarne nalezy wprowadzi¢ do projektowanej studni rewizyjnej
S1. Nastepnie z studni rewizyjnej nalezy wykonaé nowy odcinek w kierunku projektowanej prze-
pompowni $ciekdw. Przepompownia zostanie wykonana z polimerbetonu o srednicy DN1500,
wykonanie studni jednocze$ciowe. Pokrywa studni wykonana z polimerbetonu. Wtaz nalezy wy-
konaé w klasie D400. Konstrukcja przepompowni dostosowana jest do poruszania sie na niej sa-
mochododw ciezarowych. Projektowana przepompownia ma na celu zwiekszenie wydajnosci tto-
czenia Sciekdw z powodu rozwoju otaczajgcej aglomeracji.

Parametry przepompowni:

e Rzednaterenu -167,4A mn.p.m.
e Rzedna dna rurociggu - 164,89 m n.p.m.
e Srednica rurociagu ttocznego - 90DN PE

e Srednica i materiat kanatu naptywowego - DN200 PVC-U

e Dtugos¢ ttoczenia sciekow -132m

e Rzedna osi rurociggu na wylocie z przepompowni -166,2 m n.p.m.

e Rzedna przewodu ttocznego na wlocie do odbiornika SR - 166,73 m n.p.m.
e Rzedna zwierciadta wdd gruntowych -165,40 m n.p.m.
Studnia rozprezna SR

Zaprojektowano studnie rozprezng z PP DN1000. Studnie tg nalezy wyposazy¢ w wtaz
wentylowany wyposazony w filtr antyodorowy. Wktad filtracyjny z redukcjg amoniaku, aminu,
siarczkow, merkaptandéw, kwasnych gazow redukcji VOC.

Przytgcze wodociggowe

Na terenie dziatek projektuje sie budowe przytagcza wodociggowego zakoriczonego hy-
drantem technologicznym. Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur PESO PN10 SDR 17 o
dtugosci 5,65m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2022 przez Zaktad
Ustug Geotechnicznych GEOTECH (dokumentator geolog mgr Michat Szytanski, pod nadzorem
inz. Krzysztof Szytanski).

W gruncie wystepuje nastepujgce warswty geotechniczne: | warstwa- namuty plylate
miekkoplastyczne, Il warstwa- pisaki drobne $redniozageszczone.

Grunty organiczne wsytepujace w tym terenie nalezg do gruntéw stabonosnych i scisli-
wych lecz przepompownia bedzie posadowiona na warstwie nosnej tj. piaskach drodnych sred-
niozageszczonych.



W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej jako
sgczenie oraz o zwierciadle napietym.

W trakcie realizacji ewentualne naruszenia stanu gruntow odpowiednio zagescic¢. Gtebo-
kos¢ przemarzania w lokalizacji objetej opracowaniem wynosi 1,0 m p.p.t.. Wskaznik zageszcze-
nia gruntow w wykopie powinien wynosic¢ (Is) 0,98. W podtozu wystepujg grunty rodzime zroz-
nicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi, wiec zaliczono je do odmien-
nych warstw geotechnicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-
lanych zaliczam inwestycje do Il kategorii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepethospraw-

nych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb niepetno-

sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U.z2012r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b

starszych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiek-

tow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielo-
rodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osdéb niepetnosprawnych, sporzadzonej w No-

wym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace

wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

W wyniku przebudowy przepompowni Sciekdw i kolektora kanalizacji ttocznej oraz
budowa przytgcza wodociggowego nie przewiduje sie wplywu na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Sg t3 obiekty szczelne, ktdre
uniemozliwiajg kontakt ttoczonego medium z srodowiskiem zewnetrznym.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrze-
nia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrze-
wanej

Nie dotyczy.



12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem

Na potrzeby przebudowy istniejacej przepompowni Sciekdw i kolektora ttfocznego oraz
budowa przytgcza wodociggowego zlokalizowanych na dziatce nr 22/6, 46/1 w obrebie Garcz w
gminie Chmielno przy ulicy Spacerowej zaprojektowano kolektor kanalizacji ttocznej wykonany z
rur PE1I00 PN10 SDR 17 DN90 o dtugosci 258m. Zaprojektowana przepompownia S$ciekow
wykonana z polimerbetonu o srednicy 1500mm ma za zadanie zwiekszenie wydajnosci ttoczenia
Sciekdw. Studzienka S1 o srednicy 1200mm bedzie odpowiedzialna za odbiér sciekdw z
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. W studzience S2 znajdowac sie bedzie zawér
odpowiedzialny za odtaczenie sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano przytacze
wodociggowe PE90 o dt. 5,65m zakonczone hydrantem technologicznym.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Niniejszy obiekt nie wymaga ustalenia warunkéw ochrony przeciwpozaro-
wej, w szczegodlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.



