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1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej przepompowni Sciekow i

kolektora ttocznego oraz przytgcza wodociggowego, zlokalizowanych na dziatce nr 22/6, 46/1 w
obrebie Garcz, w gminie Chmielno, przy ulicy Spacerowej.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

Zbiornik przepompowni.
Wyposazenie przepompowni sciekow.

Teren przepompowni (szafka sterownicza, oswietlenie, hydrant technologiczny,
podstawa zurawika).

Przytgcze wodociggowe z hydrantem technologicznym.

Utwardzenie terenu przepompowni kostka betonowa.

Celem inwestycji jest zwiekszenie wydajnosci przepompowni $ciekdw oraz zwiekszenie
przekroju sieci kanalizacji ttocznej.

Przebudowywana przepompownia Sciekdw zlokalizowana na dziatce nr 22/6.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Gminnego Przedsiebiorstwa Sp. z 0.0., ul. Gryfa Pomorskiego 28A, 83-333
Chmielno

Wizja lokalna
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Obowigzujacych norm, przepisdw, zasad technicznych projektowania oraz literatury do-
tyczacej opracowywanego tematu

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Istniejgca przepompownia Sciekéw zlokalizowana na dziatce nr 22/6 w obrebie Garcz, gmina
Chmielno przy ul. Spacerowej wymaga zwiekszenia wydajnosci, a istniejgcy kolektor sieci kanali-
zacji ttocznej na dziatce nr 46/1 zlokalizowanej w obrebie Garcz, gmina Chmielno przy ul. Space-
rowej wymaga zwiekszenia przekroju sieci do technicznych wymagan nowoprojektowanej prze-
pompowni.



Teren, ktdry zostat objety opracowaniem posiada sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa
oraz kabel elektroenergetyczny.

Podczas prac przebudowy przepompowni Sciekdw oraz kanalizacji ttocznej nalezy przewidzieé
odwodnienie wykopu. W przypadku wystgpienia warstwy gruntdw nienosnych nalezy grunt ten
wymieni¢ bgdz wprowadzi¢ poprawki w projekcie posadowienia. W trakcie realizacji ewentualne
naruszenia stanu gruntéw odpowiednio zagescic.

Zgodnie z Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z dnia 25.04.2012 r. przebudowa przepompowni $ciekow
oraz odcinka sieci kanalizacji ttocznej nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Gtebokos¢
przemarzania w lokalizacji objetej opracowaniem wynosi 1,0 m p.p.t.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy usung¢ warstwe gleby o grubosci okoto
30cm. Teren przebudowy nalezy wyrownaé. W miejscu przepompowni utozy¢ kostke betonowg
szarg wibroprasowang o grubosci 8 cm. Warstwy nawierzchni zatozono nastepujgco:

= Kostka betonowa szara 8cm — warstwa Scieralna
= Podsypka cementowo — piaskowa 5cm
=  Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20 cm — podbudowa zasadnicza
Suma grubosci zaprojektowanych warstw wynosi¢ 33cm. W granicach ogrodzenia zasto-
sowac krawezniki betonowe 15x100x30 cm i obrzeza trawnikowe 8x100x30 cm.

Przepompownie sciekdw projektuje sie nie przejezdng, bez ogrodzenia. Powierzchnia
utwardzenia przepompowni wynosi 6 m2. Przy przepompowni zlokalizowano szafke sterowni-
cza.

Po skoniczonych pracach nalezy powierzchnie terenéw przylegtych odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

Oswietlenie zewnetrzne bedzie stanowi¢ lampa ledowa zasilana z rozdzielni przepom-
powni. Lampa ledowa sterowana bedzie sterowana poprzez wytacznik zmierzchowy. Na terenie
przepompowni w granicach dziatki projektuje sie hydrant z przytgczem do sieci wodociggowej
stuzacy do celdw technologicznych.

W celu dokonania przeglagdu pomp badz usuniecia awarii zaprojektowano gniazdo z zura-
wikiem stupowym obrotowym z napedem recznym wykonanym ze stali ocynkowanej o udzwigu
min 300kg. Podstawe zurawika zamontowac¢ w studni podziemnej. W trakcie potrzeby montazu
zurawika na czas prac nalezy otworzy¢ wtaz i zamontowac zurawik w gniezdzie zamontowanej w
studni.



5. Rozwiazania budowlane oraz techniczno-instalacyjne dotyczace bu-
dowy sieci

Kolektor kanalizacji ttocznej

Na terenie dziatek projektuje sie przebudowe kolektora kanalizacji ttocznej oraz prze-
pompowni sciekdw. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano kolektor kanalizacji ttocznej od-
prowadzajgce scieki z przepompowni $ciekdw z rur PE100 PN10 SDR 17 DN90 tgczone poprzez
zgrzewanie doczotowe, zgrzewanie przy uzyciu ztgczek elektrooporowych. Dotychczas dziatajacy
kolektor nalezy unieczynnié i pozostawi¢ w gruncie, zamuli¢ oraz zaslepi¢ korkami betonowymi.

Przepompownia sciekow

Dotychczas pracujgca przepompownia przeznaczona jest do rozbiérki. Rurociggi grawita-
cyjne doprowadzajgce Scieki sanitarne nalezy wprowadzi¢ do projektowanej studni rewizyjnej
S1. Nastepnie z studni rewizyjnej nalezy wykona¢ nowy odcinek w kierunku projektowanej prze-
pompowni Sciekdw. Przepompownia zostanie wykonana z polimerbetonu o $rednicy DN1500,
wykonanie studni jednoczesciowe. Pokrywa studni wykonana z polimerbetonu. Wtaz nalezy wy-
kona¢ w klasie D400. Konstrukcja przepompowni dostosowana jest do poruszania sie na niej sa-
mochoddw ciezarowych. Projektowana przepompownia ma na celu zwiekszenie wydajnosci tto-
czenia Sciekdw z powodu rozwoju otaczajgcej aglomeracji.

Parametry przepompowni:

e Rzednaterenu -167,4 m n.p.m.
e Rzedna dna rurociggu -164,89 m n.p.m.
« Srednica rurociggu ttocznego - 90DN PE

« Srednica i materiat kanatu naptywowego - DN200 PVC-U

e Dtugos¢ ttoczenia sciekow -132m

e Rzedna osi rurociggu na wylocie z przepompowni -166,2 m n.p.m.

e Rzedna przewodu ttocznego na wlocie do odbiornika SR - 166,73 m n.p.m.

e Rzedna zwierciadta wdd gruntowych -165,40 m n.p.m.

Na potrzeby przepompowni projektuje sie dwie pompy zatapialne. Parametry pracy

pomp:
e wydajnosé min. -5,56 I/s
e wysokos¢ podnoszenia min. -6,87 m
e minimalna sprawnos¢ pompy w punkcie pracy -32,6%
e moc agregatu pompowego -2,0kw



Wyposazenie przepompowni ma zawierac:
1. Pompy zatapialne — 2 szt.
a. Hydrodynamiczny zawér ptuczacy
b. MiniCAS Il
c. Stopa sprzegajgca pompy wersja skosna dostosowana do dna typu TOP

2. Zbiornik wykonany z polimerbetonu wyposazony w wktadke denng TOP100 two-
rzywo GRP wzmacniane.

Wymagane parametry zbiornika przepompowni:

e Grubos¢ scianek zbiornika dla DN1500mm ma wynosi¢ nie mniej niz 95mm.

e Zbiornik przepompowni wykonany z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu oraz

wody.
e Wiasciwosci mechaniczne:
o Wytrzymatosc na Sciskanie 290 MPa
o Woytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu >22 MPa
e Odpornos¢ chemiczna -pH1-pH10
e Odpornosc termiczna:
o Ciggte obcigzenie termiczne - do 80°C
o Obcigzenie krétkotrwate -do 100°C
e Gestosé -2,2+2,3 kg/dm?

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

e podest obstugowy — stal kwasoodporna 316L — 1 szt.

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna zbiornika — stal kwasoodporna
316L -1 szt.

e porecz ztazowa wysuwana — stal kwasoodporna 304

o wtaz #800 D400 - zeliwo

e kominek wentylacyjny — DN100 stal kwasoodporna 316L— PVC — szt. 2 z biofiltrem - szt.1
e belka wsporcza — stal kwasoodporna 316L

o deflektor - stal nierdzewna

e prowadnice 2 - rurowe— stal kwasoodporna 316L — 2 szt.

e gorny uchwyt prowadnic 2 — rurowych ze stali kwasoodpornej 316L — 2 szt.

e tancuchy do regulatoréw ptywakowych — stal kwasoodporna 316L

e linki do pomp 150kg wraz z szeklami — stal kwasoodporna 316L — 2 szt.

e przewody ttoczne — stal kwasoodporna 316L



e potaczenia kotnierzowe, sruby, orurowanie — stal kwasoodporna 316L
e elementy ztgczne — stal kwasoodporna 316L

o kolektor ttoczny zakoniczony kotnierzem — stal kwasoodporna 316L na zewnatrz zbiorni-
ka

e uszczelnienie faricuchowe
e nasada T-52 z pokrywg — szt. 1 — stal nierdzewna

e zuraw stupowy przenosny wyciggowy (wciggarka reczna) o udzwigu 150kg oraz kielich -
stal nierdzewna,

e wylaczniki ptywakowe — 3 szt. (suchobieg, roboczy, alarmowy — wysoki poziom)

e Hydrostatyczny miernik poziomu cieczy (sonda hydrostatyczna do sciekéw) —sonda w
rurze ochronnej PVC110 - ceramiczna zakres: 0-4 mH20 obudowa: stal kwasoodporna
AISI316L, membrana: ceramika, sygnat wyjsciowy: 4-20mA, klasa: 0,5, kabel: PUR,
L=10m, stopien ochrony: IP68 Atest PZH; GL — 1 szt.

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej uktadu dwupompowego w oparciu
o modut telemetryczny GSM/GPRS:

Szafa termoutwardzalna zasilajgco-sterujgca do zabudowy zewnetrznej o wymiarach
min. 600x500/800x600 z podwdjnymi drzwiami:

e Zamek na kluczyk

o fundament do mocowania szafy

e Sterownik mikroprocesorowy z modutem wyjs¢ analogowych oraz wyswietlaczem (pan-
elem operatorskim) — bedzie sie komunikowac¢ za pomocg radiomodemoéw, modemow i
sieci telefonicznej, a takze sieci GSM (wysytanie informacji tekstowych SMS lub komu-
nikacja z wykorzystaniem protokotu GPRS); system sterowania wspotpracujacy z jednym
z wykorzystywanych przez Przedsiebiorstwo pakietow wizualizacyjnych

e Karta SIM z dostepem do wizualizacji z aktywacjg na 10 lat.

e Modem GSM/GPRS (wysytanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu
przepompowni na komputerze odbiorcy). Do sterowania podtgczone zostang 3
wyfaczniki ptywakowe oraz hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy.

e Program zapisany na karcie w sterowniku i na karcie SD, umozliwiajgcy przeniesienie
programu na drugi sterownik w razie awarii

e Router wyposazony w modem 2G/3G/4G LTE, 1 port LAN 10/100Mb/s oraz modut ra-
diowy w standardzie 802.11 b/g/n wspierajacy MIMO 2x2. Zakres pracy w temperaturze
od -40°Cdo + 60° C

e Lampa sygnalizacyjna awarii czerwona na zewnatrz szafy.

e Wyitacznik gtéwny agregat-siec

e Gniazdo agregatu 32A 5p

e Zabezpieczenie przeciw porazeniowe (wytgcznik réznicowo-pragdowy)



Zabezpieczenie przepieciowe (ochronnik przepieciowy klasy C)

Zabezpieczenie nadpragdowe

Zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrig faz z regulowanymi progami zadziatania.
Zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy (wytgcznik silnikowy PKZMO — 2szt)
Styczniki dla kazdej z pomp ( 2 szt)

Przetacznik pracy pompy (automatyczna/wytaczona/reczna)

Wentylator z termostatem.

Grzatka kondensacyjna z termostatem.

Gniazdo serwisowe na szyne 230V.

Zasilacz buforowy 24VDC z zestawem akumulatorow,

Dfawice kablowe do szczelnego potgczenia przewoddw.

Bateria buforowa.

Oswietlenie wewnetrzne szafy.

soft-start,

sterowanie umozliwiajace;

naprzemienng prace pomp,

automatyczne przetaczenie pomp w przypadku awarii,

automatyczne zataczenie drugiej pompy w przypadku duzych naptywéw,

w przypadku awarii sondy hydrostatycznej sterowanie w oparciu o ptywaki,
algorytm wykrywajacy zapchanie pomp.

Praca pomp w trybie recznym z pominieciem sterownika PLC.

Zabezpieczenie przed rdwnoczesnym zatgczeniem pomp.

Zabezpieczenie przed sucho-biegiem ptywakiem (brak ptywaka w zestawie)
Mozliwo$¢ wypompowania $ciekdw ponizej min (sucho-biegu) w trybie recznym.
Pomiar prgdu pompy w czasie pracy.

Powiadomienia SMS :

Wysoki poziom ( przelew)

Niski poziom (sucho-bieg)

Awaria pompy

Awaria sondy hydrostatycznej

Zapchanie pompy! (3 razy nieskuteczne spompowanie w okreslonym czasie zdefin-
iowanym przez uzytkownika)

Brak zasilania

Otwarcie drzwi

Na terenie przepompowni od istniejgcego uzbrojenia podziemnego energetycznego zaprojekto-

wano przetozenie instalacji elektrycznej do szafki sterowniczej.



Studnia $2

Wymagane parametry:

Grubos¢ scianek zbiornika dla DN1500mm ma wynosi¢ nie mniej niz 95mm.

Zbiornik przepompowni wykonany z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu oraz

wody.
Witasciwosci mechaniczne:

o Wytrzymatos¢ na Sciskanie >90 MPa

o Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu >22 MPa
Odpornos¢ chemiczna -pH1-pH 10
Odpornos¢ termiczna:

o Ciggte obcigzenie termiczne - do 80°C

o Obcigzenie krétkotrwate -do 100°C
Gestosc -2,2+2,3 kg/dm?

Wyposazenie zbiornika ma zawierac:

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna zbiornika — stal stal kwasood-
porna 316L - 1 szt.

porecz ztazowa wysuwana-— stal stal kwasoodporna 316L - 1 szt.

wtaz @600 D400 - zeliwo

kominek wentylacyjny — DN100 stal kwasoodporna 316L — PVC — szt. 2
przewody ttoczne — stal kwasoodporna 316L

zasuwy z klinem gumowanym-— szt. 2 — zeliwo + wydtuzone trzpienie — stal nierdzewna
(obstuga z poziomu terenu)

zasuwy z klinem gumowanym-— szt. 2 — zeliwo + wydtuzone trzpienie i skrzynka uliczna
(obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe — szt. 2 — zeliwo

potgczenia kotnierzowe stal kwasoodporna 316L

elementy ztgczne — stal kwasoodporna 316L

potgczenie piondw ttocznych z kolektorem ttocznym ztgczka stal/PE

uszczelnienie taricuchowe

Przeptywomierz elektromagnetyczny:

F - Wyswietlacz glowicowy

Al- wersja zintegrowana

B1 - przytacze kotnierzowe

C2 - ci$nienie PN16

D1 - medium: Scieki, wytozenie: twarda guma



E1l- elektrody SS316TlI

F2 - stopieni ochrony IP67,

G3 - sygnat wyjsciowy: impulsowy +

RS485 (MODBUS-RTU)

H1 - zasilanie 230 VAC

I1 - Qmin/Qmax 1:60 (5,6 m3/h/340 m3/h)
Doktadnos¢ pomiaru: 0,5%

e modBUS - RTU

Studnie S1i SR

Studnie S1 oraz SR zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy DN1200. Studnie tg
nalezy wyposazy¢ w wtaz wentylowany wyposazony w filtr antyodorowy. Wktad filtracyjny z re-
dukcjg amoniaku, aminu, siarczkdw, merkaptanéw, kwasnych gazow redukcji VOC. Montaz kin-
kiet w studniach wykona¢ na etapie produkcji. Beton powinien charakteryzwoa¢ sie wtasciwo-
Sciami uzytkowymi : Klasa betonu — C35/45, wodszczelno$¢ W8, mrozoodpornos¢ w wodzie
F150, nasigkliwos¢ betonu =< 5% . Wtazy powinny charakteryzowac sie klasg D400.

OBLICZENIA

o Dane wyjsciowe, zatozenia:

o llos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej - 50 szt.

e Zatozona docelowa ilo$¢ mieszkarncow - 200 os.

e Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkarica -100dm3/M/d
o Wspodtczynnik nierdownomiernosci dobowe Ny -1,5

e Wspodtczynnik nierownomiernosci godzinowej Ny, -2,0

Q <rednie dobowe: 200M x 0,100 m3/d = 20 m3/d

Q max dobowe: Qasr X Ng =20 m3/d x 1,5 = 30 m®/d

Q ¢rednie godzinowe: Qumax/ 24h =30 m*/d /24h = 0,83 m*/h

Q. max godzinowe: Qern X N = 0,83 m*/h x 2,0 = 1,66 m*/h = 0,46 dm?/s
PRZYJETO Q maxh = 0,5 dm>/s

Przytgcze wodociggowe

Na terenie dziatek projektuje sie budowe przytagcza wodociggowego zakoriczonego hy-
drantem technologicznym. Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PESO PN10 SDR 17 o
dtugosci 5,65m.
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6. Opinia geotechniczna

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w listopadzie 2022 przez Zaktad
Ustug Geotechnicznych GEOTECH (dokumentator geolog mgr Michat Szytanski, pod nadzorem
inz. Krzysztof Szytanski).

W gruncie wystepuje nastepujgce warswty geotechniczne: | warstwa- namuty plylate
miekkoplastyczne, Il warstwa- pisaki drobne Sredniozageszczone.

Grunty organiczne wsytepujgce w tym terenie nalezg do gruntéw stabonosnych i scisli-
wych lecz przepompownia bedzie posadowiona na warstwie nosne;j tj. piaskach drodnych s$red-
niozageszczonych.

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej jako
sgczenie oraz o zwierciadle napietym.

W trakcie realizacji ewentualne naruszenia stanu gruntdw odpowiednio zagesci¢. Gtebo-
kos¢ przemarzania w lokalizacji objetej opracowaniem wynosi 1,0 m p.p.t.. Wskaznik zageszcze-
nia gruntéw w wykopie powinien wynosi¢ (Is) 0,98. W podtozu wystepuja grunty rodzime zréz-
nicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi, wiec zaliczono je do odmien-
nych warstw geotechnicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-
lanych zaliczam inwestycje do Il kategorii geotechnicznej.

7. Wytyczne wykonania robot

Przebudowa powinna by¢ wykonana przez uprawnionego wykonawce posiadajgcego uprawnie-
nia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba kierujaca robo-
tami budowlanymi musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane (uprawnienia do wyko-
nywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie). Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcje uzytkownika w jezyku
polskim. Odlegtos¢ miedzy projektowanym kolektorem a innymi przewodami powinna umozli-
wia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanej
inwestycji i przyfacza za pomoca recznych przekopdw kontrolnych ustali¢ szczegdtowy przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nad-
ziemnego catos¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
zasad BHP.

Przed przystgpieniem eksploatacji kolektora ttocznego oraz przepompowni nalezy
poddac probie szczelnosci. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej
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powinna  gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia  prdbnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokétem préoby  szczelnosci  przewodu, inwentaryzacjg jest przedtozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego.

8. Wptyw inwestycji na istniejace obiekty budowlane

Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanej inwestycji za pomocg recznych
przekopdw kontrolnych ustali¢ szczegdtowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W
rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego catos¢ prac prowadzié
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Teren, ktory zostat objety opracowaniem posiada sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa.
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