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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej przepompowni S$ciekow i
kolektora ttocznego oraz przytgcza wodociggowego zlokalizowanych na dziatce nr 22/6, 46/1 w
obrebie Garcz w gminie Chmielno przy ulicy Spacerowej.

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:
= Zbiornik przepompowni.
=  Wyposazenie przepompowni sciekow.
= Teren przepompowni (szafka sterownicza, oswietlenie, hydrant technologiczny,
podstawa zurawika).
= Przytacze wodociggowe z hydrantem technologicznym.

= Utwardzenie terenu przepompowni kostkg betonowsa.

Celem inwestycji jest zwiekszenie wydajnosci przepompowni sciekdw oraz zwiekszenie
przekroju sieci kanalizacji ttocznej.

Przebudowywana przepompownia $ciekdw zlokalizowana na dziatce nr 22/6.

Opracowanie wykonano na podstawie:
= Zlecenie Inwestora
=  Wytyczne Gminnego Przedsiebiorstwa sp. z 0.0., ul. Troyana 2, 83-333 Chmielno
= Wizja lokalna
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
=  Obowigzujgcych norm, przepiséw, zasad technicznych projektowania oraz literatury do-
tyczacej opracowywanego tematu

WSszystkie zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem oraz Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Istniejgca przepompownia $ciekéw zlokalizowana na dziatce nr 22/6 w obrebie Garcz,
gmina Chmielno przy ul. Spacerowej wymaga zwiekszenia wydajnosci, a istniejgcy kolektor sieci
kanalizacji ttocznej na dziatce nr 46/1 zlokalizowanej w obrebie Garcz, gmina Chmielno przy ul.
Spacerowej wymaga zwiekszenia przekroju sieci do technicznych wymagan nowoprojektowanej
przepompowni.

Teren, ktory zostat objety opracowaniem posiada sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodo-
ciggowa oraz kabel elektroenergetyczny.

Podczas prac przebudowy przepompowni sciekdow oraz kanalizacji ttocznej nalezy przewi-
dzie¢ odwodnienie wykopu. W przypadku wystgpienia warstwy gruntow nienosnych nalezy
grunt ten wymieni¢ badz wprowadzi¢ poprawki w projekcie posadowienia. W trakcie realizacji
ewentualne naruszenia stanu gruntdw odpowiednio zagescic.



Zgodnie z Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z dnia 25.04.2012 r. przebudowa przepompowni $cie-
kéw oraz odcinka sieci kanalizacji ttocznej nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Gtebo-
kos¢ przemarzania w lokalizacji objetej opracowaniem wynosi 1,0 m p.p.t.

3. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i isthiejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanej sieci i przytagcza za pomocy recz-
nych przekopow kontrolnych ustali¢ szczegdétowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢ bez-
wzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad BHP.

Teren, ktory zostat objety opracowaniem posiada sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodo-
ciggowa.

4. Projektowane rozwiazanie

Kolektor kanalizacji ttocznej

Na terenie dziatek projektuje sie przebudowe kolektora kanalizacji ttocznej oraz prze-
pompowni $ciekdw. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano kolektor kanalizacji ttocznej od-
prowadzajgce Scieki z przepompowni $ciekdw z rur PE100 PN10 SDR 17 DN90. Dotychczas dzia-
tajgcy kolektor nalezy unieczynni¢ i pozostawi¢ w gruncie, Zamuli¢ oraz zaslepi¢ korkami beto-
nowymi.

Przepompownia sciekow

Dotychczas pracujaca przepompownia przeznaczona jest do rozbidrki. Rurociagi grawita-
cyjne doprowadzajgce Scieki sanitarne nalezy wprowadzi¢ do projektowanej studni rewizyjnej
S1. Nastepnie z studni rewizyjnej nalezy wykonaé nowy odcinek w kierunku projektowanej prze-
pompowni $ciekdw. Przepompownia zostanie wykonana z polimerbetonu o srednicy DN1500,
wykonanie studni jednocze$ciowe. Pokrywa studni wykonana z polimerbetonu. Wtaz nalezy wy-
konaé w klasie D400. Konstrukcja przepompowni dostosowana jest do poruszania sie na niej sa-
mochododw ciezarowych. Projektowana przepompownia ma na celu zwiekszenie wydajnosci tto-
czenia Sciekdw z powodu rozwoju otaczajgcej aglomeracji.

Parametry przepompowni:

e Rzednaterenu -167,4 mn.p.m.
e Rzedna dna rurociggu -164,89 m n.p.m.
e Srednica rurociagu ttocznego - 90DN PE
e Srednica i materiat kanatu naptywowego - DN200 PVC-U

e Dtugos¢ ttoczenia sciekow -132m

e Rzedna osi rurociggu na wylocie z przepompowni -166,2 m n.p.m.

e Rzedna przewodu ttocznego na wlocie do odbiornika SR - 166,73 m n.p.m.
e Rzedna zwierciadta wod gruntowych - 165,40 m n.p.m.



Studnia rozprezna SR

Zaprojektowano studnie rozprezng z PP DN1000. Studnie tg nalezy wyposazy¢ w wtaz
wentylowany wyposazony w filtr antyodorowy. Wktad filtracyjny z redukcjg amoniaku, aminu,
siarczkow, merkaptanéw, kwasnych gazow redukcji VOC.

OBLICZENIA

e Dane wyjsciowe, zatozenia:

e llo$¢ przyfaczy kanalizacji sanitarnej - 50 szt.

e Zatozona docelowa ilo$¢ mieszkancoéw - 200 os.

e Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkarica -100dm?3/M/d
e Wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowe Ny -15

o Wspodtczynnik nierownomiernosci godzinowej Ny, -2,0

Q rednic dobowe: 200M x 0,100 m*/d = 20 m*/d

Q max dobowe: Qusr X Ng =20 m*/d x 1,5 =30 m*/d

Q rednie godtinowe: Qumax/ 24h = 30 m*/d /24h = 0,83 m*/h

Q. max godzinowe’ Qern X Niy = 0,83 m*/h x 2,0 = 1,66 m*/h = 0,46 dm®/s
PRZYJETO Q rmaxn = 0,5 dm?®/s

Przytgcze wodociggowe

Na terenie dziatek projektuje sie budowe przytacza wodociggowego zakoriczonego hy-
drantem technologicznym. Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur PESO PN10 SDR 17 o
dtugosci 5,65m.

5. Zagospodarowanie terenu

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy usung¢ warstwe gleby o grubosci okoto
30cm. Teren przebudowy nalezy wyréwnaé. W miejscu przepompowni utozy¢ kostke betonowg
szarg wibroprasowang o grubosci 8 cm. Warstwy nawierzchni zatozono nastepujaco:

= Kostka betonowa szara 8cm — warstwa Scieralna
= Podsypka cementowo — piaskowa 5cm
=  Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20 cm — podbudowa zasadnicza

Suma grubosci zaprojektowanych warstw wynosi¢ 33cm. W granicach ogrodzenia zasto-
sowac krawezniki betonowe 15x100x30 cm i obrzeza trawnikowe 8x100x30 cm.

Przepompownie sciekdw projektuje sie nie przejezdng, bez ogrodzenia. Powierzchnia
utwardzenia przepompowni wynosi 6 m2. Przy przepompowni zlokalizowano szafke sterowni-
cza.

Po skoniczonych pracach nalezy powierzchnie terendw przylegtych odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

Oswietlenie zewnetrzne bedzie stanowi¢ lampa ledowa zasilana z rozdzielni przepom-
powni. Lampa ledowa sterowana bedzie sterowana poprzez wytacznik zmierzchowy. Na terenie



przepompowni w granicach dziatki projektuje sie hydrant z przytgczem do sieci wodociggowej
stuzacy do celéw technologicznych.

W celu dokonania przeglagdu pomp badz usuniecia awarii zaprojektowano gniazdo z zura-
wikiem stupowym obrotowym z napedem recznym wykonanym ze stali ocynkowanej o udzwigu
min 300kg. Podstawe zurawika zamontowac¢ w studni podziemnej. W trakcie potrzeby montazu
zurawika na czas prac nalezy otworzy¢ wtaz i zamontowac zurawik w gniezdzie zamontowanej w
studni.

6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i

zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miej-

scowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-

renu

Dla terenu objetego projektowanym zamierzeniem obowigzuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego. Przedmiot niniejszego projektu —przebudowa przepompowni Scie-
kow i kolektora kanalizacji ttocznej oraz budowa przytgcza wodociggowego, nie narusza zadnych
ustalen tego planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie ustanawia szczegol-
nych ograniczen zwigzanych z projektowanymi robotami budowlanymi.

7. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany

jest obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gmin-

nej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowa-

ne jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym przebiega inwestycja, nie jest potozony w strefie ochrony konserwator-
skiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego. W poblizu terenu inwestycji nie znajdujg sie
obiekty szczegdlnie chronione. Nie podlega ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana inwestycja nie narusza ustalen obowigzujgcego
MPZP.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki

Nie dotyczy.



9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywa-

nych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikow.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegol-

nosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu

w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy. Niniejszy obiekt nie wymaga ustalenia warunkéw ochrony przeciwpozaro-
wej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu lub robét budowlanych

Nie dotyczy. Nie przewidziano wystgpienia danych dodatkowych wynikajgcych ze specy-
fiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robot budowlanych. Projektowane obiekty
sq obiektami typowymi, nie skomplikowanymi.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach na ktdrej zostat
zaprojektowany tj. na dz. nr 22/6, 46/1 zlokalizowanej w obrebie Garcz w gminie Chmielno
przy ulicy Spacerowe;.

Obszar zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
=  Ustawe z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

= Ustawe z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych

= Ustawe z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska



