PAPA NAWIERZCHNIOWA gr. 5~6 mm
PAPA PODKLADOWA gr. 3 mm
WELNA MINERALNA gr. 8 cm

WELNA MINERALNA gr. 10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA gr. 4 mm
PLYTA OTWOROWA TYPU "ZERAN"
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PRZEKROJ PIONOWY B-B

DOCELOWO

MUR TECHNOLOGICZNY

WYSOKOSC 20 cm POWYZEJ PRZYLEGAJACEJ
NAJWYZSZEJ POLOZONEJ KRAWEDZI DACHU

+
+

+

TYNK CIENKOWARSTWOWY
W KOLORZE BIALYM
WEENA MINERALNA gr 12 cm

180
462

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
CEGLA SILIKATOWA gr. 38 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

ar

WYKLADZINA PCV KLEJONA
BETON gr. ok 8 cm

PLYTA WIOROWO-CEMENT. gr 5 cm
PAPA IZOLACYJNA

CHUDY BETON gr. ok 6 cm
GRUZOBETON

\POLISTYREN EKSTRUDOWANY

XPS gr. 4 cm, WYTRZ. NA SCISKANIE 300 kPa
ULOZONY MIN. 10 cm PONIZEJ TERENU
WYKONCZONY TYNKIEM CIENKOWRSTW.
W KOLORZE JASNO SZARYM

NAZWA OBIEKTU

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA

IMIE | NAWISKO
NR UPRAWNIEN BUD.
DATA | PODPIS

BUDOWLANEGO | SZKOLY PODSTAWOWEJ W WITNICY
ADRES DZIALKA NR 20/1 i 20/2, OBREB WITNICA
INWESTYCJI GMINA MORYN

PROJEKTANT

TYTUL
RYSUNKU

SKALA | NRRYS.

1:100 | A-04

PRZEKROJ PIONOWY B-B
DOCELOWO
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