
Legenda:

- istniejące wyprowadzenie uziomu otokowego

- złącze kontrolne w obudowie PCV

- zacisk probierczy

- drut dn 8mm

- płaskownik FeZn30x5

- zwód pionowy

  prod GALMAR lub równorzędny

UWAGI:

1. Wykorzystać instaniejące wyprowadzenia uziomu otokowego

2. Wykonać pomiary rezystancji istniejącego uziomu. W przypadku nie spełniania

wymagań należy wynienić uziom na nowy. Nowy uziom wykonać z płaskownika

FeZn30x5, lub jako uziomu pogrążalne.

3. Prowadzenie zwodów pionowych w warstie ocieplenia w rurach ochronnych

grubościennych

4. Wykonać dodatkowe połączenie uziomu do RG.

5. Nawiązać się do istniejącej instalacji odgromowej na budynku świetlicy.

6. Wymagana rezystancja uziomu RO10Ω

7. Przyjęto IV klasę ochrony odgromowej
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RZUT DACHU

INSTALACJE ODGROMOWE

2,9 st. = 5,0%

6,4 st. = 11,2%

6
,
4

 
s
t
.
 
=

 
1

1
,
2

%

3,3 st. = 5,6%

2
,
0

 
s
t
.
 
=

 
3

,
4

%

3
,
3

 
s
t
.
 
=

 
5

,
6

%

9
,
7

 
s
t
.
 
=

 
1

7
,
2

%

3
,
7

 
s
t
.
 
=

 
6

,
5

%

3
0

3
2

DASZEK BEZ WEŁNY MINERALNEJ

DASZEK BEZ WEŁNY MINERALNEJ

MUR TECHNOLOGICZNY- WYSOKOŚĆ 20 cm POWYŻEJ PRZYLEGAJĄCEJ 

NAJWYŻSZEJ POŁOŻONEJ KRAWĘDZI DACHU

WYRZUTNIA WYPROWADZONA

NAD DACH, WENT. MECHANICZNA

Q = 160 m3/h
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