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1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji: Przebudowa i1 termomodernizacja
szkoty podstawowej w Witnicy, gmina Moryn, obrgb Witnica, dziatka nr 20/1 i 20/1

Inwestor: Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1, 74-503 Moryn

Projekt obejmuje instalacje wewnetrzne i instalacje odgromowe.

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

e koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

e projekty branzowe instalacji sanitarnych i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

3. Ogodlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.- ekonom.

Dla celéw obliczeniowych przyjeto nastepujgce moce obliczeniowe:

Pins=27kW,  Pobl=14.5W, lobl=22A, kz=0,54

Bilans mocy odbiornikéw elektrycznych dotgczony do opracowania.

4. Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

1. Linie zasilajace

Nalezy wykorzysta¢ istniejace zasilanie budynku poprowadzone z istniejgcego uktadu
pomiarowego. Istniejgcy kabel zasilajgcy bez zmian. Istniejgca moc przytgczeniowa bez zmian. Nie
ma potrzeby wystepowania o wzrost mocy przytgczeniowej. W rozdzielnicy gtéwnej wykona¢ Gtéwnag
szyne wyrownawczg budynku ktorg nalezy potgczy¢ ptaskownikiem FeZn30x5 z istniejgcym uziomem
otokowym budynku. Nalezy zlikwidowa¢ istniejgce przytacze do rozdzielny w pomieszczeniu 1/13,

prace te nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ w zaktadzie energetycznym.
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2. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu

W budynku projektuje sie zmontowanie przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu (PWP).
Wytaczniki nalezy montowac jak najblizej wyjs¢ z budynku w widocznym miejscu na wysokosci
h=1,4m. Zastosowano 3 wylgczniki zgodnie z rysunkiem EO1 rzutu budynku. Do przyciskow PWP
uktada¢ kabel HDGS2x1mm. Kabel uktada¢ innymi trasami niz pozostate instalacje elektryczne z
mocowaniem co 30cm za pomocg stalowych uchwytéw. Projektuje sie zastosowanie wyzwalacza

wzrostowego w rozigczniku.

3. Projektowane rozdzielnice elektryczne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic elektrycznych:

RG - rozdzielnica elektryczna gtéwna, podtynkowa;
Instalacje odbiorcze oswietlenia wnetrz

1. Instalacja oswietlenia

W projekcie wykorzystano energooszczedne oprawy swietldwkowe. W czesci szatniowej oprawy
kloszowe szczelne nasufitowe. W czesci biurowej oprawy Swietlbwkowe rastrowe do wbudowania.
Zatgczanie oswietlenia na korytarzach za pomocg przekaznikow bistabilnych i stycznikow
zamontowanych w rozdzielnicach lokalnych sterowanych tgcznikami przyciskowymi, w pozostatych
pomieszczeniach czesci tgczniki zgodnie z rysunkami rzutéw. W przedsionkach oswietlenie sterowane
za pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig przetgczenia na prace ciggta i wytgczenia.
Przetgcznik trybu pracy dla oswietlenia przedsionkéw znajduje sie w rozdzielnicy T0.1. Instalacje
wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm? oraz YDY 4x1,5mm? dla obwoddw os$wietlenia awaryjnego.
Przewody ukfada¢ na korytarzach na kanatach kablowych, podejgcia do pomieszczeh wykonaé w

Sciankach z ptyt GK. W budynku w cze$ci biurowej stosowaé ogdlnej osprzet IP20, w fazienkach 1P44.

W projekcie do obliczen natezania oswietlenia przyjeto nastepuje wartosci:

pomieszczenia dydaktyczne - 300Ix
pomieszczenia szatniowe - 200Ix
tazienki - 200Ix
komunikacja - 100Ix

Wartosci obliczonego natezenia oswietlenia wpisano w tabelki w kazdym z pomieszczen. Przyktad

takiej tabelki ponizej:

27191x
2001Lx

W gérnej komérce wpisano wartosé obliczonego natezenia, w dolnej warto$¢ wymagana.
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2. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane
oswietlenie awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania
podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego
usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdcié uwage na

niebezpieczenstwo.

W budynku przewiduje sie opraw oswietlenia awaryjnego ze zrédtem LED z ukladem
podtrzymania zasilania. Zaproponowane oprawy zgodnie z rysunkiem E05. Oswietlenie ewakuacyjne
zaprojektowano w salach dydaktycznych i komunikacji. Wymagane natezenie oswietlenia awaryjnego

na drodze ewakuacyjnej jest spetnione.
Wymagania dotyczgce dziatania o$wietlenia awaryjnego:

e Oprawy wyposazone w baterie indywidualne muszg byc¢ testowane przynajmniej raz w

miesigcu zgodnie z normg PN EN 50172

e wyniki testbw muszg by¢ rejestrowane i przechowywane w ksiegach ewidencyjnych przez

okres minimum 2 lata,

e w przypadku systemow z kontrolg automatyczng wymagane jest reczne sprawdzenie funkcji

raz w roku.

Instalacje odbiorcze gniazd

Orientacyjne rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego weditug rysunkéw rzutéw. Gtéwne ciagi
kablowe w korytarzu, podejscia do gniazd podtynkowo w przygotowanych bruzdach. W budynku
stosowa¢ osprzet wtynkowy IP20, w fazienkach 1P44. Obwody gniazd zabezpieczone sg
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o AI=30mA. Do gniazd 230V ukfada¢ przewody YDY 3x2,5.

Instalacja okablowania strukturalnego.

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji sieci strukturalnej. Okablowanie wykonaé
przewodami F/UTP kat6A. W projekcie zatozono montaz podwdjnych gniazd RJ45 w kazdej z klas,
sekretariacie i gabinecie dyrektora oraz pojedynczych gniazd RJ45 do punktéw dostepowych WIFI w
sekretariacie oraz na korytarzu. Okablowanie zakonczy¢ na patch panelu 48 portowym w szafie
dystrybucyjnej budynku w pomieszczeniu 1.4. Gniazda skrosowac¢ do przetgcznika Switch min. 24
portowego. Sygnat do portu WAN doprowadzi¢ z istniejgcej szafy okablowania $wiattowodowego.
Dopuszcza sie zabudowe tgczng wszystkich urzadzen w jednej szafie dystrybucyjnej np. 12U po
uzgodnieniu przeniesienia urzgdzen 2z aktualnym dostawcg internetu. Wyposazenie szafy
dystrybucyjnej w pozostate urzadzenia aktywne po stronie inwestora. Gtéwne ciggi kablowe na

kanatach kablowych w korytarzach, podejscia do gniazd w rurkach ochronnych.
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8.

Instalacja CCTV.
W budynku projektuje sie wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV. Zastosowac kamery
IP z zasilaniem POE. Okablowanie wykona¢ przewodami F/UTP kat6A. Gtéwne ciggi kablowe na
kanatach kablowych w korytarzach, podejscia do kamer w rurkach ochronnych. Okablowanie instalaciji
zakonczy¢ na patch panelu 48 portowym w szafie dystrybucyjnej budynku w pomieszczeniu 1.4.

Kamery skrosowac do rejestratora.

Wymagana specyfikacja rejestratora:

llo$¢ obstugiwanych kanatow: 16
llos¢ portéw PoE: 8

Maksymalna ilo$¢ obstugiwanych kamer IP: 16

llos¢ obstugiwanych dyskow: 2
Maksymalny rozmiar dysku: 6TB
llo$¢ odtwarzanych kamer: 16
Kompresja wideo: H.265 ; H.264
Interfejs sieciowy: 1
Wejscia i wyjscia alarmowe: 4/2
Wejscia i wyjscia Audio: 11
Zigcze D-SUB/VGA: 1
Ztgcze HDMI: 1
Port USB: 2
Port RS485: TAK

Przyktadowy rejestrator: Rejestrator DIVAR NETWORK 2000

Nalezy zastosowac¢ kamery IP z zasilaniem PoE. Przewidziano montaz kamer tubowych
zewnetrznych o rozdzielczosci 5MP. Doktadne rozmieszczenie kamer uzgodnié na etapie
wykonawstwa z inwestorem. Zastosowano kamery: DINION IP 3000i 5MP, 1IK10, BOSCH.

Dostawa stacji roboczej do obstugi monitoringu w zakresie inwestora.

Instalacja detekcji dymu.

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji detekcji dymu. Instalacje wykonaé z
wykorzystaniem niezaleznych certyfikowanych czujek dymu z zasilaniem bateryjnym np. ADR-20N
Polon Alfa. W projekcie uwzgledniono potgczenie czujek dymu w sie¢ powodujgce uruchomienie
alarmu we wszystkich czujkach po wykryciu dymu przez dowolng czujke. Potgczenie to jest

opcjonalne i dopuszcza sie rezygnacje z tego potaczenia.
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10. Instalacja elektronicznej wozne;j.
W budynku projektuje sie zainstalowanie centralki tzw Elektroniczna wozna z programowanymi
czasami dzwonkéw. Dzwonki zamontowane na korytarzu potgczy¢ do centralki przewodami YDY2x1.

Przewidywano montaz dwéch dzwonkéw na korytarzu zgodnie z rysunkiem.

11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie TN-
S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Dla tablic rozdzielczych

projektuje sie system prgdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe

réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

12. Ochrona odgromowa. Instalacje uziemiajgce

1. Obliczenia
1. Obliczenie Nc.
(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

Al éciany Mur, beton nie zbrojony 0,5
A2. Konstrukcja dachu Drewno 0,1
A3. Pokrycie dachu Papa 0,5
AL. Zabudowa dachu Nie uziemione anteny, elementy metalowe 0,5

A = A1 x A2 x A3 x AL = 0,01250

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkahcow Przecietna mozliwo$¢ paniki 0,1
B2. Wyposazenie wnefrza Nie palne, trudno palne 1,0
B3. WartosSt wyposazenia Ubogie wyposazenie 1,0
B4. Systemy bezpieczenstwa Bez Srodkow bezpieczefstwa 1,0

B =B1xB2xB3xB& =0,
(C) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla Srodowiska Przecietne 0,5
C2. Wptyw na inne systemy Zaden 1,0
(3. Inne szkody Przecietne 0,5

C=0x02x03-=025

Nc = AxBxC=0,00031

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestosc wytadowan / km / rok Ng = 1,80

A - dtugosc budynku A =26m,
B - szeroko$¢ budynku B =25m,
H - wysoko$¢ budynku H==4m
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Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [m?]

Ae=AxB+6H*(A+B)+9xTT*xH? = 2326,39

Ce - potozenie budynku.

Ce = 0,25 - Budynek otoczony obiektami o rownej wysokosSci lub wyzszymi.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10-® = 0,001047

3. Obliczenie wymaganego wspotczynnika skutecznosci.

E>1-Nc/Nd = 70,15 %

Konieczna klasa ochronnosci : IV

Przyjeto IV klase ochrony odgromowe;.

2. Zwody pionowe
Jako zwody pionowe instalacji odgromowej projektuje sie zwody przy rynnach spustowych
drutem FeZn & 8 do ztgcz kontrolnych.

3. Zwody poziome na dachu
Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem FeZn & 8 na uchwytach mocowanych do obrébki

blacharskiej oraz na stojakach stawianych bezposrednio na dachu.

4. Uziom budynku
Nalezy wykorzystac istniejgcy uziom otokowy budynku. Wykona¢ pomiary rezystancji istniejacego
uziomu. W przypadku niespetnienia wymagan uziom wymieni¢. Dopuszcza sie wykonanie

miejscowych uzioméw pogrgzanych. Wymagana rezystancja uziomu R < 30Q.

13. Obliczenia techniczne

e Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
e Czasy wytgczenia prgdow zwarciowych dla przyjete srednic przewoddw zachowane.

e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

14. Uwagi koncowe
e calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem

przepisow BHP.
e wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia
e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw: pomiar rezystancji izolacji, pomiar

impedancji petli zwarcia i ocena skutecznosci zabezpieczen, pomiar wytgcznikdw réznicowo

prgdowych, pomiar natezenia oswietlenia, pomiary sieci strukturalne;.

mgr inz. Michat Zamolski

upr. bud. Nr ZAP/0144/PWOE/13
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