-1-

STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu projektu
budowlanego

Projekt techniczny
branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i termomodernizacja szkoty
podstawowej w Witnicy

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

gmina Moryn,

obreb Witnica,

dziatka nr 20/1i 20/1

budynek nauki i oswiaty: szkota — kat. IX

Nazwa jednostki

ewidencyjnej
(nazwa i nr obrebu ewidencyjnego
oraz nr dziatek)

obreb Witnica,
dziatka nr 20/1i20/1

Dane inwestora
oraz adres

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1, 74-503 Moryni

Imie i nazwisko,
specjalnosg,

nr upr. budowlanych,
data opracowania
oraz podpis

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz
ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 tj. ze zm.) jako
projektant/sprawdzajgcy oswiadczam,
ze projekt  techniczny  branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej
zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

Leszek Rajfur,

branza architektoniczna
upr. bud. nr 149/5z/88
11.2022 .
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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e zlecenie i umowa z inwestorem,

e decyzja o warunkach zabudowy,

e projekt zagospodarowania terenu,

e projekt architektoniczno-budowlany,

e wizja lokalna wraz z pomiarem w terenie,

e przepisy i normy obowiazujace w budownictwie mi¢dzy innymi:

[1] Ustawa dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 j.t. ze
zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektoéw budowalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463);

[3] FEurokod: Podstawy projektowania konstrukcji — PN-EN 1990:2004 (wraz
z zalgcznikiem krajowym i poprawkami);

[4] Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czg$¢ 1-1: Oddziatywania ogoélne — Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach — PN-EN 1991-1-1:2004 (wraz
z zalacznikiem krajowym i poprawkami);

Czg$¢ 1-2: Oddzialywania ogdlne — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru — PN-EN 1991-1-2:2006 (wraz z zatacznikiem krajowym i poprawkami);
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem — PN-EN 1991-1-
3:2005 (wraz z zalacznikiem krajowym i poprawkami);

Czg$¢ 1-4: Oddziatywania ogo6lne — Oddziatywania wiatru — PN-EN 1991-1-
4:2008 (wraz z zalacznikiem krajowym i poprawkami);

[5] Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne — Reguty ogodlne i reguly dotyczace budynkow
— PN-EN 1995-1-1:2010 (wraz z zatacznikiem krajowym i poprawkami);

Czes¢ 1-2: Postanowienia ogoélne — Projektowanie konstrukcji z uwagi na
warunki pozarowe — PN-EN 1995-1-2:2008 (wraz z zalacznikiem krajowym
1 poprawkami).

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

W zakresie konstrukcyjnym projekt zaktada:

e powickszenie otwordw drzwiowych oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego
poprzez podciecie Sciany, wykonanie miejsca na osadzenie nadproza, a nastepnie
zamontowanie nadproza prefabrykowanego wg dalszej czesci projektu.

3. Informacja o koniecznos$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztafcen
Rozwigzania konstrukcyjne nie przewiduja potrzeby wykonania pomiarow
geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen elementéw budowlanych.

4. Ekspertyza techniczna obiektu
Majac na wzgledzie zakres prac projektowych odstgpiono sporzadzenia ekspertyzy
technicznej budynku - miedzy innymi przeprowadzenia obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych elementow konstrukcyjnych budynku. Do celow projektowych
wystarczajaca opinig techniczng jest opracowana inwentaryzacja wraz z oceng stanu
technicznego budynku.
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5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany budynek zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej co wskazuje sadzi¢
o bezposrednim posadowieniu budynku. Z uwagi na brak wprowadzenia istotnych zmian
obcigzeniowych budynku odstgpiono od ustalenia oporow podloza gruntowego.
Posadowienie budynku pozostanie bez zmian. Okreslenie odpowiednich warunkow
obcigzeniowych dla projektowanych nadprozy okreslono w oparciu o przepisy normowe
[3] dla: II strefy $niegowej i I strefy wiatrowej [4].

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowalnych
niniejszy projekt nie wymaga sporzadzenia dodatkowej dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

W ramach przebudowy budynku — w zakresie branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace prace budowlane wg chronologii:

e powiekszenie i wykonanie nowych otworéw drzwiowych w miejscach wskazanych

w czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego.
W tym celu nalezy usuna¢ istniejace skrzydta i ramy drzwiowe, a nast¢pnie po
uprzednim podstemplowaniu stropu podcig¢ jedng stron¢ oscieza i wykonaé otwor na
osadzenie nadproza z zachowaniem 15 cm oparcia na murze. Poszerzenie otworu
nalezy wykonywa¢ metoda cigcia, minimalizujagc uszkodzenia $cian poprzez
wyburzanie. Prefabrykaty nalezy docia¢ na odpowiednig dlugos$¢ i w ilosci wskazanej
w czgsci rys. j/w montowaé na podbiciu betonowym Stemplowanie stropu nalezy
usungé¢ po stwardnieniu betonu a osScieza otynkowa¢. Do wyboru odpowiednich
nadprozy przyj¢to wystgpujace obcigzenie obliczeniowe maksymalne wynoszace 46,8
kN/m. Do projektu uzyto prefabrykaty strunobetonowe NSB110 szer. 116 mm.

e przeprowadzenie termomodernizacji dachu wraz z pracami dekarsko-murarskimi.
Wtym celu nalezy zdemontowaé wszystkie warstwy dachu do poziomu plyty
stropowej. Nalezy rozebra¢ i wymurowaé cze$¢ murdow technologicznych
pozostawiajac widoczne na rzucie dachu czgsci architektoniczno-budowlanej. Mury
winny by¢é podmurowane do wysokos$ci 20 cm powyzej przylegajacej najwyzej
potozonej krawedzi dachu z uwzglednieniem warstw wykonczeniowych. Nalezy je
obrobi¢ w calosci blachg ocynkowang. Wykona¢ komin wentylacyjny poprzez
przewiercenie otworu w stropie, w miejscy otworu podtuznego plyty stropowe;.
Komin winien wystawa¢ 30 cm nad poziom kalenicy. Termomodernizacj¢ nalezy
wykona¢  poczawszy  od  ulozenia  paroizolacji  elastomerobitumicznej
termozgrzewalnej gr. 4 mm, nast¢gpnie nalezy zamontowaé¢ do podloza kotwami
murlate drewniang 16 x 9,5 cm na krawedziach okapowych dachu, a na nig
krawedziak drewniany 10 x 7,5 cm stosujac wkrety ciesielskie. W dalszej czesci
nalezy utozy¢ na dachu welng¢ mineralng gr. 10 cm o wspoétczynniku przewodzenia
min 0,04 W/mK i wytrzymatosci na §ciskanie nie mniej niz 70 kPa przy deformacji
nie wigkszej niz 10%. Kolejno welng¢ mineralng gr. 8 cm o wspotczynniku
przewodzenia min 0,04 W/mK i wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniej niz 90 kPa przy
deformacji nie wigkszej niz 10%. Nastepnie nalezy ulozyé pape podkladows
elastomerobitumiczng termozgrzewalng gr. 3 mm ipap¢ nawierzchniowa
elastomerobitumiczng termozgrzewalng gr. 5~6 mm. Termomodernizacj¢ nalezy
wykona¢ wg dowolnej technologii systemowej przy zapewnieniu powyzszych zatozen
oraz systemowego sposobu montazu. Krawedzie dachu wraz z pasami rynnowymi
nalezy obrobi¢ blachg w kolorze brazowym. Wykonaé orynnowanie oraz zamontowaé
rury spustowe z blachy ocynkowane;.
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przebudowanie i wykonanie nowych toalet oraz pomieszczenia gospodarczo-
porzadkowego.

W tym celu nalezy usunac istniejagcg armatur¢ oraz rozebrac istniejace Scianki
dzialowe, a takze posadzke z terakoty. Po wykonaniu instalacji sanitarnych w tym
wentylacji mechanicznej wykona¢ $cianki dziatlowe wg czesci rysunkowej projektu
architektoniczno-budowlanego. Scianki nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych
gr. 6 cm i obustronnie otynkowaé zaprawa cementowo-piaskowa. Na §cianach do
wysokosci gornej krawedzi drzwi utozy¢ na klej Scienng wyktadzing PCV w jasnym
kolorze. Posadzki wyréwna¢ i ulozy¢ na nich przyklejang wyktadzing PCV
dostosowang do obcigzenia ruchem. Nastepnie zamontowaé drzwi drewnopodobne,
$cianki przepierzeniowe z ptyty MDF gr. 20 mm i armatur¢ sanitarng. Armatura
sanitarna winna by¢ montowana z zachowaniem odpowiednich wysokosci
wskazanych w w/w czesci rysunkowe;.

wykonanie nawietrzakéw podokiennych o wymiarach 425 x 75 z PCV lub blachy,
w miejscach wskazanych w czgéci rysunkowej projektu architektoniczno-
budowlanego. Nawietrzaki winny by¢ zamontowane pod parapetami i zabezpieczone
kratkg zapewniajgce wymiang powietrza 60~100 m3/h.

zmniejszenie jednego otworu okiennego w korytarzu poprzez podmurowanie jednej
strony $ciany i wymiana okna zgodnie z cz¢scig rysunkowa projektu architektoniczno-
budowlanego.

wymiana drzwi zewnetrznych wskazanych 2z cze$ci rysunkowej projektu
architektoniczno-budowlanego.

Drzwi winny by¢ dwuskrzydtowe (z drugim skrzydtem otwieranym sporadycznie przy
wykorzystaniu dodatkowego mechanizmu) bez shupkowe, samozamykajace sie,
znaswietlem gornym. Winny by¢ wykonane w ramie aluminiowej w kolorze
brazowym, dwuszybowe, w calosci przeszklone, szkto typu bezpiecznego. Szerokos¢
skrzydta gtéwnego w §wietle nie mniej niz 100 cm.

wykonanie termomodernizacji §cian zewnetrznych.

W tym celu nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne na szersze, a nastgpnie wykonac
izolacj¢ $cian nad fundamentami welng mineralng gr. 12 cm o wspodtczynniku
przewodzenia min 0,035 W/mK i wykonczy¢ jg tynkiem cienkowarstwowym typu
,baranek” gr. 2 mm. Na $cianach fundamentow utozy¢ polistyren extrudowany XPS
gr. ok 4 cm z zachowaniem cokolu cofnigtego do Sciany gltéwnej 2 cm i1 wykonczy¢ go
tynkiem cienkowarstwowym gladkim. Elewacje¢ $cian wykona¢ w kolorze biatym
natomiast izolacje fundamentéw w kolorze jasno szarym. Sciana elewacyjna frontowa
z uwagi na wczesniejsze docieplenie pozostanie bez zmian.

wymiana posadzek.

W tym celu nalezy usung¢ stare istniejace posadzki z wykladziny PCV i terakoty
(poza posadzka parkietowa), powierzchni¢ oczysci¢ i wyrownac, a nastgpnie utozy¢
klejone posadzki PCV dostosowane do obcigzenia ruchem. Posadzki w kolorze
jasnym, uktadane w sposob bez progowy, z wylozong czgscia cokotowa wysokosSci
ok 8~10 cm na $ciang. Posadzki winny by¢ wykonane wg technologii systemowe;j
danego producenta z zastrzezeniem w/w zatozen.

montaz drzwi wewnetrznych i prace malarskie.

W tym celu nalezy zamontowaé drzwi wewngtrzne wg wymiaréw wskazanych
w czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego. Drzwi do klas winny
by$ wykonane z materiatu drewnopodobnego, pelne natomiast drzwi do pomieszczen
sanitarnych oraz do pomieszczenia gospodarczo-porzadkowego winny by¢ z materialu
drewnopodobnego i posiada¢ standardowe nawiewy wentylacyjne oraz by¢ czesciowo
przeszklone szklem transparentnym. Drzwi do korytarza winny by¢ catkowicie
przeszklone i wykonane z aluminium. Wszystkie §ciany i sufity nalezy pomalowaé
farbami emulsyjnymi, fatwozmywalnymi z zachowaniem lamperii.
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e wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych.
W tym celu nalezy rozebra¢ istniejacy podest betonowy ze schodkami, a w jego
miejscu wykona¢ chodnik z podjazdem z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm 1 warstwie tluczniowej gr. 10 cm. Krawedzie
nawierzchni winny by¢ wykonczone betonowym obrzezem trawnikowy — w miejscu
schodkéw — o wymiarach 100 x 30 x 8 cm a w pozostatej czgsci 100 x 25 x 6 cm.

e zorganizowanie przestrzeni na szatni¢ oraz czeSci jadalnej.
W tym celu na korytarzach zostang umieszczone metalowe szafki szkolne na ubrania
dla wszystkich uczniéw 1 dzieci przedszkolnych oraz stoliki z krzestami w czesci
jadalnej dla dzieci przedszkolnych.

Wyliczenia dotyczace wspotczynnika przenikania ciepta dla dachu i Scian zewnetrznych

Obliczenia izolacyjnosci $cian

Opor przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody

Catkowity opor ciepiny

Wspodtczynnik przenikania ciepta

Rt = Rg + d/A $ciany + d/A ocieplenia + Rse = 4,98 m?K/W
U=1/RT= 0,20 Wm?K

Rsi= 0,13
Opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody
Rse = 0,04
Opor cieplny przegrody zewnetrznej
Materiat Grubos¢ | Wsp. przewodz. ciepta Opdr ciepny R
[cm] [W/mK] [m2K/W]
Tynk cem.-wap. 2 0,82 0,02
Mur ceglany 38 0,50 0,76
Tynk cem.-wap. 2 0,82 0,02
Wetna mineralna 12 0,03 4,00
4,81

Obliczenia izolacyjnosci stropodachu

Opdr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni przegrody

Catkowity opor ciepiny

Wspodtczynnik przenikania ciepta

Rt = R + d/A Sciany + d/A ocieplenia + Rse = 6,59 m?K/W
U=1/RT= 0,15 Wm2K

Rsi= 0,13
Opor przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni przegrody
Rse = 0,04
Opér cieplny przegrody zewnetrznej
Materiat Grubos$¢ | Wsp. przewodz. ciepta Opdr ciepny R
[cm] [W/mK] [m2K/W]
Papa nawierzchniowa 0,5 0,18 0,03
Papa podkfadowa 0,3 0,18 0,02
Wetna skalna 18 0,04 5,00
Papa paroizolacyjna 0,4 0,18 0,02
Ptyta zelbet. otworowa 24 0,18 1,33
Tynk cem.-wap. 2 0,82 0,02
6,42

podpis projektanta




