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Wentylator dachowy RF/4-125S  Venture
 na podstawie dachowej tłumiącej

50m³/h 30m³/h
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ECOCOMFORTø 160 
montaż pod oknem

ECOCOMFORT ø160 
montaż oś 2,20 m od posadzki
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     TD-500/160 SILENT  Venture 
                montaż w pion-poziom 

  Wentylator kanałowy 
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   oznaczenia:  

rury wentylacyjne spiro dn 125 x 1,5mm , dn160 x1,5mm    izol. gr. 80mm Isover  Ventilam Alu z folią zbrojoną  + taśma zbrojona al. zabudowa rur plytami GKF

Awø125Anemosty wywiewne 

Wentylator dachowy RF/4-125 S  Venture
 na podstawie dachowej tłumiącej

  230 V, P-38W, 46dB, dp 75Pa,5,8kg,Q160m³/h
     TD-500/160 SILENT  Venture 
                montaż w pion-poziom 

       230 V,P-50W 33dB, dp 180Pa. 2,7kg, Q310m³/h
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WENTYL. ECOCOMFORTø 160 
montaż pod oknem

Ceramiczny rekuperator 
  90% odzysku ciepła
230 V, P-4W, 23dB

Adres: dz. o nr :  20/1, 20/2, obr. Witnica , Gmina Moryń

Inwestor :  Gmina Moryń, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń 

Nazwa rys.:Rzut parteru wew. instalacja wentylacji mechanicznej 

     Opracował  :    mgr inż.Krzysztof  Parys,upr.bud. 545/Sz/94 , 

      
  

                                      Chojna, 2023r      podpis:    

Rys.nr:  S3

Obiekt: Przebudowa i termomodernizacja 
              Szkoły Podstawowej w Witnicy
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Nawietrzak podokienny 
NWP-AL 425/75mm
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