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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz
ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 tj. ze zm.) jako
projektant/sprawdzajacy oswiadczam,
ze projekt architektoniczno-
budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.
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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

[1]
2]

zlecenie i umowa z inwestorem,

decyzja o warunkach zabudowy,

aktualna mapa zasadnicza,

wizja lokalna wraz z pomiarem w terenie,

przepisy i normy obowigzujace w budownictwie migdzy innymi:

Ustawa dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 j.t. ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1iich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r., poz. 1065 j.t. ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placowkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych PN-ISO 9836:2022-07;

Konwencja o prawach os6b niepetosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169);

Komunikat KE KOM(2010) 636 z 15 listopada 2010 r.: ,,Europejska strategia
w sprawie niepetnosprawnos$ci  2010-2020: Odnowione zobowigzanie do
budowania Europy bez barier”;

Standardy  dostgpnosci  budynkéow dla o0s6b z niepelnosprawnosciami
uwzgledniajgc koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik zrealizowany
przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wydany w Warszawie w 2017
r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okres$lenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2020 r. nr 8 poz.70);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomoéw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845 t.j.);
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagan dla kottéw na paliwo state (Dz. U. z 2017 1, poz. 1690);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu  urzadzenia  przeciwpozarowego pod  wzgledem  zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722);

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek zaklasyfikowany wg ustawy Prawo Budowlane [1] jako
budynek nauki i o$wiaty: szkota — kategoria IX.

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budynek, w ktéorym zlokalizowana jest szkota podstawowa pod wzgledem
przeznaczenia pozostanie bez zmian. Obecnie miesci si¢ w niej 5 klas o dopuszczalnej
liczbie 0sob w kazdej klasie 25. Lacznie w szkole uczy si¢ 125 os6b o udziale chlopcow
i dziewczat po ok 50%. Obsada personelu (nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni)
to 8 0s6b. Wydawanie i spozywanie positkow przez uczniow odbywac si¢ bedzie jak
dotychczas tj/ w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Witnicy, natomiast dzieci
przedszkolne spozywaé beda positki w projektowanej czgsci jadalne;.
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4. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Przedmiotowy budynek szkoly zostat wybudowany kilkadziesigt lat temu
w bezposrednim sgsiedztwie Wiejskiego Centrum Kultury w Witnicy jako parterowy
budynek jednokondygnacyjny, przykryty stropodachem. We wczesniejszych latach budynek
szkoty wraz z budynkiem centrum kultury tworzyt jeden obiekt szkolny, w zwigzku z czym
cze$¢ elementdw zwigzanych z funkcjonowaniem obecnej szkoty takich jak kotlownia
zasilajagca budynek szkoty, miejsce wydawania i spozywania positkow dowozonych
w formie cateringowej oraz toalety dla personelu miesci si¢ w budynku centrum kultury.

Nie przewiduje si¢ znaczacej zmiany ukladu przestrzennego oraz formy
architektonicznej obiektu, jak réwniez powierzchni zabudowy czy kubatury budynku.
Projektowane prace w niewielkim stopniu wptyna na powierzchni¢ uzytkowa budynku.

Niniejszy projekt ma na celu doprowadzenie budynku do mozliwosci wykorzystania
przez osoby niepelnosprawne — zwlaszcza poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich lub
posiadajacych trudno$ci w poruszaniu si¢ (wykonanie podjazdu, poszerzenie otworow
drzwiowych, przebudowa toalet, likwidacja progow utrudniajgcych poruszanie si¢ itp.),
przeprowadzenie termomodernizacji budynku zgodnie z obowigzujacymi wymogami
poprzez ocieplenie dachu welng mineralng i polozenie nowego pokrycia z papy, ocieplenie
scian welng mineralng i ulozenie tynku cienkowarstwowego w kolorze bialym Ponadto
projektuje si¢ przebudowe instalacji wewngtrznych (instalacji wodnej 1 kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i elektrotechnicznej, a takze wykonanie
mechanicznej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniu
gospodarczo-porzadkowym oraz klasie wychowania przedszkolnego). W zwigzku
Z powyzszymi pracami zostang wykonane prace uzupehiajace jak: wymiana jednego okna,
wykonanie nawiewnikow podokiennych, wymiana obrobek blacharskich, wymiana
nadprozy, wymiana drzwi zewngtrznych i wewngtrznych, przebudowanie murow
technologicznych na dachu, wymiana posadzek na przemystowe posadzki PCV,
przeprowadzenie prac malarsko-tynkarskich, zlokalizowanie szafek szklonych na
korytarzach itp.

Szczegdlowy zakres prac budowlanych zostanie przedstawiony w projekcie
technicznym.

Na etapie ustalen projektowych podjeta zostala decyzja o budowie pochylni dla os6b
niepetnosprawnych, natomiast po przeprowadzeniu inwentaryzacji zalozono mozliwos¢
wykonania podjazdu umozliwiajacego wejscie do budynku przez osoby niepelnosprawne.
Reasumujac: pochylnia zostala zastgpiona podjazdem o odpowiednim pochyleniu nie
przekraczajacym dopuszczalnego pochylenia podiuznego dla chodnikow i umozliwia
korzystanie z budynku przez osoby niepelnosprawne.

5. Charakterystyczne parametry obiektu

wg PN-ISO 9836:2022-07 [5] oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego [4].

Stan docelowy:

e Powierzchnia zabudowy: 454,79 m?
e Powierzchnia netto (P, = Py + Py + Py): 371,37 m?
o Powierzchnia uzytkowa (Pu= Py, pod + Py, pom): 289,37 m?
o Powierzchnia ustugowa (Py) 0,00 m?
o Powierzchnia ruchu (Py) 82,00 m?
e Kubatura brutto budynku: 1910,00 m?
Wysokos¢ budynku: 4,95 m
Dhugosé i szeroko$¢ budynku: 24,83 m /26,65 m

Liczba kondygnacji budynku: 1
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Projektowany budynek zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej co wskazuje sadzi¢
o bezposrednim posadowieniu budynku. Z uwagi na brak wprowadzenia istotnych zmian
obcigzeniowych budynku odstgpiono od ustalenia oporéw podtoza gruntowego.
Posadowienie budynku pozostanie bez zmian.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Przebudowa szkoty zaktada spelnienie art. 5 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego [1]
odwotujacego si¢ do Konwencji o prawach o0séb niepelnosprawnych [6]. W tym celu
projektuje si¢ wykonanie podjazdu, poszerzenie otworéw drzwiowych, wykonanie toalety
oraz likwidacja progéw utrudniajagcych poruszanie si¢ przez osoby niepetnosprawne wg
standardow dostgpnosci budynkow dla oséb z niepelnosprawnosciami [8].

8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce jego wpfyw na Srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Wyzej wymienione parametry pozostang na dotychczasowych poziomie (przyjmujac
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne itechniczne z uwzglednieniem ograniczenia lub
eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami):

e Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢ (wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody [3]):
= zapotrzebowanie na wod¢ w szkotach bez stotéwki (tabela 3 rozporzadzenia) —
0,45 m’/osobe miesiecznie x iloé¢ 0sob 133 = 59,9 m*/m-c
e Jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow:
=  Uwzgledniajac  wspotczynnik  przeliczeniowy poboru wody do iloSci
odprowadzanych $ciekéw (n= 0,95) - Scieki komunalne bedg wytwarzane
w ilosci 0,95 x 59,9 = 56,9 m*/m-c;
e Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachowych, pytowych, ptynnych:
= emisja zanieczyszczen gazowo-pytowych — brak,
= emisja zanieczyszczen gazowo-pylowych zwigzanych z eksploatacjg
indywidualnego zrdédta ciepta nie przekroczy granicznych wartosci okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Finanso6w w sprawie wymagan dla kottow
na paliwo state [11],
* Ministerstwo Klimatu i Srodowiska nie wprowadza przepisow odnosnie
zachowania parametrow zapachowych,
= emisja zanieczyszczen od $Sciekow bytowych nie jest ograniczona przepisami
natomiast zanieczyszczenia te odprowadzane beda do sieci sanitarnej kanalizacji
miejskie;j.
e Rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpadow:
* odpady komunalne w ilo$ci 480 dm?/m-c;
e Wiasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan oraz promieniowania, pola magnetycznego
i innych zaktocen:
= brak;
e  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
= brak wpltywu na istniejacy drzewostan,
= powierzchnia terenu pod obiektem wytaczona zpowierzchni biologicznie
czynnej, zacienienie czg$ci terenu przy obiekcie,
= brak wplywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
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9. Analiza technicznych, Srodowiskowych iekonomicznych mozliwos$ci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepfo
Zaopatrzenie w energic¢ (przytacze z sieci energetycznej) i ciepto (kociol na paliwo state
— ekogroszek/pellet) na dotychczasowych warunkach — bez zmian.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature w  poszczegoinych
pomieszczeniach lub strefach grzewczych

W celu poprawy efektywnosci ogrzewania budynku oraz ekonomicznego
dystrybuowania energii cieplnej, wszystkie grzejnik zostana wyposazone w glowice
termostatyczne regulujace zapotrzebowanie cieplne poszczegolnych pomieszczen.

11.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Nie przewiduje si¢ dodatkowego wyposazenia budowlanego poza istniejagcymi
instalacjami.

12. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

1) Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy budynku - 454,79 m?
Wysokos¢ budynku - 4,95 m (niski)
Ilos¢ kondygnacji - 1 (parter)

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celow
projektowych.

Wystepujace zagrozenia pozarowe to wystgpienie wysokiej temperatury, nadmierne
zadymienie, ograniczenie widocznosci oraz tworzenie si¢ toksycznych oparow.

3) Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie¢
na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL I (uzytecznos$ci publicznej, nie
zakwalifikowane do ZLI i ZLII)
Przewidywana liczba 0s6b w budynku -133

4) Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.
Dla budynku gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej miesci si¢ w przedziale:
0 <Q <500 [MJ/m?].

5) Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Brak zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku -D (wg §212, ust. 3 wg WT [2])
Klasa odpornosci ogniowej

e glowna konstrukcja nosna -R 30

e konstrukcja dachu - nie okresla si¢

e stropy - REI 30



7)

8)

9

e Sciany zewngetrzne -EI30
e $ciany wewngtrzne - nie okresla si¢
e przekrycie dachu - nie okresla si¢

Elementy budowlane budynku sg wykonane lub zostang wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa, oddzielona od przylegltego budynku $ciang
oddzielenia ppoz., w ktorej zlokalizowane drzwi wewngtrzne stalowe o EI 60. Ze strefy
pozarowej prowadzi droga ewakuacyjna poprzez korytarz i hol na zewnatrz budynku
oraz bezposrednio z klasy nr 5. Brak wydzielonych stref dymowych.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci
od obiektow sasiadujacych.
Budynek szkoty i budynek centrum kultury oddzielony $ciang ppoz.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Z poszczegolnych klas i innych pomieszczen poprzez korytarz i hol prowadzi droga
ewakuacyjna bezposrednio na zewnatrz. Ponadto dodatkowe drzwi ewakuacyjne
bezposrednio na zewnatrz prowadza z klasy nr 5.

10) Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronne;j.

W budynku nie przewiduje si¢ zabezpieczenia instalacji wentylacyjnej, wodnej,
kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i CO przed pozarem. Brak jest instalacji gazowe;.
Natomiast jako zabezpieczenie przed wyladowaniami atmosferycznymi stanowi
instalacja odgromowa.

11) Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystykq tych urzadzen.

W budynku przewiduje si¢ wystapienie pozaru wytacznie z grupy A, B lub C dla ktérych
przyjeto proszkowy $rodek gasniczy oraz wode. Srodek gasniczy przenoény
zlokalizowany jest w budynku. Lokalizacja gasnic na dotychczasowych warunkach.
Gaszenie wodg z istniejgcego hydrantu zlokalizowanego w odlegtosci 42 m od szkoty.

12) Informacja o wyposazeniu w gasnice.

Nalezy umiesci¢ po jednej gasnicy proszkowej GP-6X ABC zawieszonej na $cianie
w kazdej klasie, w holu a w korytarzy dwie sztuki.

13) Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dzialan.

miejsca usytuowania gasnic wg PN-92/N-01256.01,

oznakowanie drog ewakuacyjnych wg PN-92/N-01256.02,

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przy wejsciu w holu,

instrukcja postgpowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw
alarmowych umieszczona przy wejéciu w holu,
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e dojazd pozarowy do budynku zapewniony bezposrednio z drogi publicznej (dziatka
nr 69/8 1 97/2).

e zewngtrzne gaszenie pozaru zapewnione z hydrantu naziemnego umieszczonego
w dziatce nr 69/8, dostarczajacego wode przeznaczong do spozycia jak rowniez do
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?¥/s.

Niniejszy projekt wymaga sporzadzenia ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki
badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionej z wlasciwym komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozamej lub panstwowym inspektorem sanitarnym w zwigzku
z niezachowaniem odlegto$ci przedmiotowego budynku $ciang z oknami od granicy
z sgsiednig dziatka, o ktérej mowa w §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie [2].

podpis projektanta



