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PRZEKRÓJ PIONOWY B-B

DOCELOWO

INWESTYCJI

TYTUŁ

NR RYS.

A-04

RYSUNKU

ADRES

1:100

PRZEKRÓJ PIONOWY B-B

PROJEKTANT

IMIĘ I NAWISKO

NR UPRAWNIEŃ BUD.

DATA I PODPIS

DOCELOWO

SKALA

BUDOWLANEGO

NAZWA OBIEKTU
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POLISTYREN EKSTRUDOWANY

XPS gr. 4 cm, WYTRZ. NA ŚCISKANIE 300 kPa

UŁOŻONY MIN. 10 cm PONIŻEJ TERENU

WYKOŃCZONY TYNKIEM CIENKOWRSTW.

W KOLORZE JASNO SZARYM

PŁYTA OTWOROWA TYPU "ŻERAŃ"

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PAPA NAWIERZCHNIOWA gr. 5~6 mm

PAPA PODKŁADOWA gr. 3 mm

WEŁNA MINERALNA gr. 8 cm

WEŁNA MINERALNA gr. 10 cm

PAPA PAROIZOLACYJNA gr. 4 mm

+3,82
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WYSOKOŚĆ 20 cm POWYŻEJ PRZYLEGAJĄCEJ 

NAJWYŻSZEJ POŁOŻONEJ KRAWĘDZI DACHU

MUR TECHNOLOGICZNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

CEGŁA SILIKATOWA gr. 38 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

WEŁNA MINERALNA gr 12 cm

W KOLORZE BIAŁYM

TYNK CIENKOWARSTWOWY

WYKŁADZINA PCV KLEJONA

BETON gr. ok 8 cm

PŁYTA WIÓROWO-CEMENT. gr 5 cm

PAPA IZOLACYJNA

CHUDY BETON gr. ok 6 cm

GRUZOBETON

2x NSB 110 mm

dł. 130 cm

DZIAŁKA NR 20/1 i 20/2, OBRĘB WITNICA

GMINA MORYŃ

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WITNICY
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