INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Nazwa zamierzenia | Inwentaryzacja budowlana budynku
budowlanego | szkoty podstawowej w Witnicy

gmina Moryn,
Adres i kategoria | obreb Witnica,
obiektu budowlanego | dziatka nr 20/1i 20/1
budynek nauki i oswiaty: szkota — kat. IX
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Imie i nazwisko
specjalnosg,

nr uprawnien,
data opracowania,
podpis




II.

-0

SPIS TRESCI

Czes¢ opisowa

bl S

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Opis obiektu wraz z oceng stanu technicznego
Postanowienia koncowe

Czes$¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr [-01 Rzut parteru — inwentaryzacja

nr [-02 Rzut dachu — inwentaryzacja

nr [-03 Przekroj pionowy A-A — inwentaryzacja
nr [-04 Przekroj pionowy B-B — inwentaryzacja
nr [-05 Elewacja frontowa — inwentaryzacja

nr [-06 Elewacja boczna 1 — inwentaryzacja

nr [-07 Elewacja tylna — inwentaryzacja

nr [-08 Elewacja boczna 2 — inwentaryzacja

(str.
(str.
(str.
(str.

(str.
(str.
(str.
(str.
(str.
(str.
(str.
(str.

3)
3)
3)
S)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)



I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie i umowa z inwestorem
e Ogledziny wraz z wykonaniem pomiaréw i badan

2. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy sporzadzenia inwentaryzacji budowlanej budynku szkotly
podstawowej wraz z oceng stanu technicznego pod katem przydatnosci do ewentualnej
przebudowy oraz termomodernizacji. Budynek zlokalizowany na dzialce nr 20/2, obreb
Witnica, gmina Moryn. Inwestorem jest Gmina Moryn, Plac Wolnosci 1, 74-503 Moryn.

3. Opis obiektu wraz z oceng stanu technicznego.

Przedmiotowy budynek szkoty zostal wybudowany kilkadziesigt lat temu w bezposrednim
sasiedztwie Wiejskiego Centrum Kultury w  Witnicy jako parterowy budynek
jednokondygnacyjny, przykryty stropodachem. Budynek wykonany metodg tradycyjng
murowang na fundamentach betonowych, kryty papa termozgrzewalna.

Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia zabudowy: 454,79 m?
e Powierzchnia netto (P, = Py + Py + Py): 370,80 m?
o Powierzchnia uzytkowa (Pu= Py, pod + Pu, pom): 283,87 m?
o Powierzchnia ustugowa (Py) 0,00 m?
o Powierzchnia ruchu (Pr) 86,93 m?
e Kubatura brutto budynku: 1910,00 m?
Wysokos¢ budynku: 4,95 m
Dhugosé¢ i szerokos¢ budynku: 24,83 m/ 26,65 m
Liczba kondygnacji budynku: 1

1) Fundamenty

Sciany fundamentowe wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej, a w czesci podziemnej z betonu wylewanego w deskowaniu na mokro. Posiadaja
izolacj¢ przeciwwilgociowa w pionie i w poziomie. Tynk w niektérych miejscach odspojony
brak istotnych oznak o uszkodzeniu fundamentéw lub ich nieprawidtowej pracy — stan
dobry.

2) Sciany

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly silikatowej gr. 1 % cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie otynkowane zaprawg cementowo-wapienng. Od strony zewngtrznej
w czegsci frontowej Sciany ocieplone styropianem gr. 8 cm i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym. W pozostatej czgsci scian zewnetrznych brak izolacji termiczne;.
Sciany wewnetrzne rowniez z cegly silikatowej gr. 1 cegly (Sciany dziatowe gr. % cegly) na
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. W toaletach $ciany wylozone
glazura. Nie ma zewngtrznych oznak o uszkodzeniu $cian Iub ich nieprawidlowej pracy —
stan dobry.

' Okres$leniec i obliczenie wskaznikéw powierzchniowych dokonano na podstawie ,,PN-ISO 9836:2022-07
Wiasciwosci  uzytkowe w budownictwie - Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych”, uwzgledniajac przepisy §20 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).



3) Strop / stropodach

Stropy petnig funkcje stropodachow. Wykonane z ptyt otworowych gr. 24 cm typu
,Zerah”. Izolowane od zewngtrz ptyta widrowo-cementows gr. 5 cm i przykryte papa na
lepiku oraz papa termozgrzewalna. Od wewnatrz stropy otynkowane. Na stropie w czgsci
taczenia roznych spadkow dachu wykonane sa murki technologiczne wykonczone blacha
ocynkowana. Od wewnatrz widoczne miejscami $lady zaciekania wody opadowej natomiast
oz zewnatrz widoczne oznaki spekania papy co w sumie §wiadczy o nieszczelnosci pokrycia
— stan zty. Ponadto pokrycie dachu jest wykonane w sposob niezgodny ze sztuka budowlang
gdyz na powierzchni tworza si¢ zastoiska wodne a w niektorych miejscach brak
prawidtowego odprowadzenia wody — stan zly.

4) Posadzki

Posadzki w pokoju nauczycielskim i pokoju dyrektora wylozone panelami
podtogowymi, w holu i w toaletach posadzki wylozone terakota natomiast w klasach
posadzki wyltozone pltytkami PCV a w klasie nr 6 parkietem. Pod warstwa wierzchnig jest
podktad betonowy, na plycie cementowo-widrowej, warstwie izolacji przeciwwilgociowe;j,
chudym betonie i podktadzie gruzobetonowym. Nie ma zewnetrznych oznak o uszkodzeniu
posadzek lub ich nieprawidlowej pracy — stan dobry.

5) Kominy i wentylacja

Budynek posiada dwa trzony kominowe z czterema przewodami wentylacyjnymi 14x14
cm kazdy. Kominy wentylacyjne wykonane z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowane. Ponadto w toaletach wykonane sg otwory wentylacyjne w $cianach
zewnetrznych z zamontowanymi pionowymi rurami PCV. Nie ma zewngtrznych oznak
o uszkodzeniu kominéw lub ich nieprawidlowej pracy — stan dobry, natomiast wentylacja
w lazienkach nie pracuje prawidlowo z uwagi na drak odpowiedniego przeptywu powietrza
— stan zly.

6) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym, dwuszybowa natomiast stolarka drzwiowa
zewnetrzna od strony frontowej aluminiowa w kolorze bragzowym, przeszklona, a od strony
tylnej drewniana petlna z naswietlami i biala z PCV z naswietlem. Nie ma zewnetrznych
oznak o uszkodzeniu stolarki lub jej nieprawidtowej pracy — stan dobry.

7) Instalacje

Budynek posiada wewngtrzna instalacje wodng zasilang z sieci miejskiej,
rozprowadzong rurami stalowymi. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w bojlerze
elektrycznym zlokalizowanym w pomieszczeniu nr 1/11, a w pokoju nauczycielskim
z elektrycznego podgrzewacza przeptywowego.

Ponadto posiada wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV
z odprowadzeniem nieczystosci do sieci miejskiej. Budynek wyposazony jest w system
centralnego ogrzewania zasilanego z kotla na paliwo stale (ekogroszek/pellet). Kociot
zlokalizowany jest w piwnicy i zasila gtéwne kolektory z rur stalowych, prowadzace pod
posadzka do holu i dalej rurami stalowymi do zeliwnych grzejnikow promiennikowych.

W budynku znajduje si¢ elektryczna instalacja podtynkowa zasilana z rozdzielni
gléwnej zlokalizowanej w pokoju dyrektora. Natomiast rozdzielnia zasilana jest linig
podziemna z sieci energetyczne;j.

Na dachu budynku zamontowana jest instalacja odgromowa.

Nie ma zewngtrznych oznak o uszkodzeniu instalacji lub ich nieprawidlowej pracy —
stan dobry — stan dobry.



4. Postanowienia koncowe.

Po przeprowadzeniu analizy konstrukcji budynku oraz jego poszczegdlnych elementow,
stwierdzam, ze budynek jest w dobrym stanie technicznym, oraz ze nadaje si¢ do
przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych oraz dalszej eksploatacji.

Do zalecen priorytetowych nalezy: likwidacja nieszczelnosci w pokryciu dachowym oraz
termomodernizacja budynku.

Opracowat:



