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PROJEKT TECHNICZNY 1

Branza: Sanitarna
Wew. instalacja wod.kan.cwu. co. wentylacja

Obiekt : Przebudowa i termomodernizacja
Szkoty Podstawowej w Witnicy , gm. Moryn

Adres : dz. onr: 20/1, 20/2
obr. Witnica , gm. Moryn

Inwestor : Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1
74-503 Moryn

Zgodnie z art. 34. pkt. 3.3e ustawy Prawo Budowlane( Dz.U. 2020r. poz.1333 z
pozn.zm.), ja nizej podpisany oswiadczam ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Autor opracowania :

Lp. | Imie i nazwisko Specj. Nr uprawnien Podpis
1 mgrinz. Krzysztof | Sieci i instalacje sanitarne-
Parys 545/Sz/94
ZAP/1S/0166/01

Chojna, 31.01. 2023r



Zawartos¢ opracowania:

1.Opis techniczny
2.Czesc¢ rysunkowa
Rys. nr 1 Rzut parteru wew. inst. wod. kan., skala 1 :100
Rys. nr2 Rzut parteru wew.inst. co, skala 1: 100
Rys. nr 3 Rzut parteru wew. inst. wentylacji mech. , skala 1:100



1.0pis techniczny

Obiekt : Przebudowa i termomodernizacja
Szkoty Podstawowej w Witnicy , gm. Moryn

1.0 .Zatlozenia projektowe, ocena stanu technicznego :

Zasilanie budynku w wode z istniejgcego przytacza wody, istn. zew. instalacja wody
3 zestawy wodomierzowe zamontowane sg w budynku szkoty i w piwnicy w bud.
sgsiednim — stan techniczny dobry zew. instalacja wody adaptowana.

Odprowadzenie sciekow bytowych z budynku odbywa sie do istniejgcej instalaciji
kanalizacji sanitarnej i dalej do istn. przytacza ks - stan techniczny dobry zew. ks
adaptowana .

Zasilnie budynku w co. z istniejgcej instalacji c.o. zasilanej z kotta na pelet
zamontowanego w kottowni w piwnicy budynku sgsiedniego, stan techniczny dobry
instalacja zasilajgca adaptowana.

Pomieszczenia szkoty bedg ogrzewane z zastosowaniem proj. grzejnikow
ptytowych z ostonami.

Produkcja cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie z proj. elektrycznych
podgrzewaczy cisnieniowych pojemnosciowych i zbiornikowych.

W uzgodnieniu z Inwestorem oraz projektantem cz. bud. arch. zaprojektowano
wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w pom. wc ,fazienek i
pom. techn. oraz wentylacje nawiew-wywiew z rekuperacjg z zastosowaniem
wentylatorow sciennych.

Przewody wentylacyjne wywiewne bedg montowane pod stropem pomieszczen na
uchwytach st.oc. fazienek i wc w izolacji w zabudowie ptytami GKF.

Wentylatory Scienne z rekuperacjg montaz pod oknem i na $cianach.

Wentylatory wywiewne kanatowe montaz pod stropem i wentylator dachowy .
Nawiew do pomieszczeh wc. tazienek poprzez kratki nawiewne transferowe zgodnie
z cz. rys. architektura.

2.1. Projektowana wew. instalacja wod.kan. cwu., co. wentylacja. .

2.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej pod posadzka.

Zaprojektowano wew. instalacje kan. sanitarnej odprowadzajgcg Scieki bytowe
budynku tj. z misek ustepowych, umywalek zlewozmywakow oraz natryskéw
instalacja z rur PVC o srednicy dn 160 mm, 110 mm, 75mm, 50 mm SN8 Scianka
lita. Spadek kanatu dla rur dn160mm 1,5% , dn 110 mm — 2%, dn 75,50mm 3-4%.
Montaz wg. rys. nr S1.

Instalacja ks prowadzona pod posadzkg budynku oraz po scianach w bruzdach pod
tynkiem. Przed zakryciem kanalizacji wykonacC prébe szczelnosci rurociggow i
urzadzen kanalizacyjnych. Poziomy kanalizacyjne zakonczy¢ wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachu budynku , podejscia dtuzsze od 3m do
urzgdzen ks zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi. Urzgdzenia sanitarne
porcelanowe Koto Nova.

Pod zlewozmywakiem nalezy zamontowac separator ttuszczéw 51/s Mini Mot.



2.1.2. Instalacja wody zimnej , cwu, cyrk.

Zaprojektowano wew instalacje wody zimnej , cwu i cyrkulacji z rurdn 25, 20, 16
mm PE -X/AL./PE -RT Wavin Tigris Alupex. Instalacja prowadzona pod posadzkg
budynku w peszlu i otulinie PE gr. 20-30 mm oraz po scianach w bruzdach pod
tynkiem, fgczenie rur za pomocg ksztattek zaprasowanych Wavin Tigris M5 .
Wszystkie rurociggi wz, cwu nalezy po prébie szczelnosci zaizolowac otulinami PE
kolor niebieski , czerwony gr. 20-30mm.

Zasilanie urzgdzen sanitarnych z zastosowaniem zaworéw odcinajgcych oraz
wezykow w oplocie.

Instalacja cwu zasilana z elektrycznych zbiornikowych Biawar Viking E551 i E8OI
1,5kW,230Vmontaz pod stropem pomieszczen oraz z elektrycznych podgrzewaczy
cisnieniowych Biawar GT 15U 230V, 2kW montaz pod urzgdzeniami sanitarnymi.
Ze wzgledu na krétkie odcinki cwu poj. < 3 dm?® nie ma koniecznos$ci montazu inst.
cyrkulaciji.

Elektryczne podgrzewacze wody muszg posiadac funkcje dezynfekcji termicznej
tcwu> 70 °C.

Baterie umywalkowe stojgce, mieszajgce jednouchwytowe Kludi czasowe
bezdotykowe.

Wew. instalacje wody zimnej i cwu, cyrkulacji przed zakryciem poddac prébie
szczelnosci na ci$nienie Pp-0,60MPa, tp. 30 min.

Instalacje wz, cwu , cyrkulacji zaizolowac otulinami PE gr. 20-30 mm .

Montaz instalacji wg. rys. nr $1

2.1.3. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejgcej
kottlowni z kotlem c.o. na pelet o mocy max. do 48kW.

Zaprojektowano wew. instalacje co. z rur PE -X/AL./PE -RT Wavin Tigris Alupex o
Srednicy dn 50,40, 32, 25mm w sztangach tgczenie z zastosowaniem ztgczek
zaciskowych jako gtéwne poziomy c.o. zasilajgce rozdzielacze c.o. instalacja
montowana pod posadzkag w otulinie PE gr. 40,30,20 mm kolor niebieski i czerwony,
Od rozdzielaczy c.o. do grzejnikdw montaz instalacji c.o0. z rur dn 16mm w zwojach
prowadzonych pod posadzkg w peszlu otulinie PE gr .20mm oraz na $cianach
budynku w bruzdach pod tynkiem .

W budynku zaprojektowano montaz grzejnikow stalowych ptytowych typ RCV
Purmo w ostonach z zaworami i gtowicami termostatycznymi z blokadg, oraz
zworkami odcinajgcymi pod grzejnikiem, odpowietrzenie instalacji co. z
zastosowaniem odpowietrznikdw korkéw przy grzejnikach i na rozdzielaczach w
szafkach pod tynkiem.

Instalacje co. po wykonaniu préby szczelnosci na zimno Pp-0,6MPa Tp. 30 min.
zaizolowac otulinami PE gr. 20-30 mm. Wykonac prébe szczelnosci instalacji na
gorgco przy max. par. pracy 75/65 °C w czasie 72 godz. wraz z regulacjg nastaw :
dla grzejnikow o mocy do 500 W n-1, do 800W n-2, do 1000W n-3, do 1200 n-4, do
1600W n-5. do 2000W n-6.

Montaz instalacji wg. rys. nr S2.



2.1.4. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej.

A). Wentylacja ogélna wywiewna pomieszczen tazienek i wc.

Zaprojektowano montaz wentylacji wywiewnej z pomieszczen wc. i tazienek z
zastosowaniem wentylatora kanatowego TD-500/160 Silent Venture oraz wentylatora
dachowego RF/4-125S Venture.

Wentylacja wywiewna poprzez montaz kanatéw wywiewnych dn 160x1,5 mm,
125x1,5mm Spiro w izolacji gr. 80mm Isover na folii aluminiowej. Montaz na
uchwytach st. oc. pod stropem pomieszczen w zabudowie z ptyt GKF. Wywiew z
pomieszczen poprzez anemostaty wywiewne dn 125mm ze skrzynkami rozpreznymi.
Wentylator kanatowy TD-500/160 Silent Venture montaz w pionie lub poziomie, na
ssaniu nalezy zamontowac ttumik w celu obnizenia hatasu.

Wentylator dachowy RF4/-125 Venture montaz na dachu na podstawie dachowej
ttumigcej , przez wentylatorem na ssaniu zamontowac ttumik w celu obnizenia
hatasu.

Regulacja wentylatorow wywiewnych sparowana z zamontowanymi regulatorami z
czujnikami ruchu ze zwtokg w pom. fazienek i wc.

Cisnienie akustyczne wentylatorow miesci sie na poziomie dopuszczalnym wg.PN.
TD-500/160 Silent Venture, Q-310m3/h, 230V, P-50W, 33dB,dp 180Pa.

RF/4-125S Venture 230V Q-160m3/h, 230V-,P-46dB,dp 75Pa

W celu zbilansowania powietrza wywiewanego i nawiewanego nalezy
zamontowac kartki nawiewne transferowe pod oknami oraz poprzez kartki
nawiewne w drzwiach zgodnie z rys. bud. architektura.

B) Wentylacja nawiewno — wywiewna pomieszczenia klasa przedszkolna

Zaprojektowano wentylatory nawiewno — wywiewne scienne z rekuperacja.

Montaz wentylatorow : typ. Ecocomfort 160 RF Master — 1 szt jako jednostka
sterujgca oraz Ecocomfort 160RF SAT, montaz pod oknami oraz na Scianie.
Sterowanie wentylatorami z pilota i smart z funkcjg filtracji powietrza, regulacji
wydajnosci, odzysk ciepta 90%, funkcja dzien noc, ustawienie godzin pracy, czujnik
wilgotnosci.

Wydajno$¢ min.max. 38/60 m3/h, P-4W, 230V, zfiltrami , odzysk ciepta 90%,
Cisnienie akustyczne 23 dB.

Montaz instalacji zgodnie z rys. nr S3.

Wszystkie atestowane urzadzenia nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami
producenta materiatéw i urzadzen.

Autor opracowania :
mgr inz. Krzysztof Parys , upr. bud. 545/Sz/94
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