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SCHEMAT PODLACZENIA
GRZEJNIKA DRABINKOWEGO

POCHYLNIA 8%
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3 grzejnik
4 rura PEx

8 strop

10 podioga
11 mur
12 wylewka

5 kostka montazowa
6 gtowica OVENTROP "UNI"
7 odpowietrznik TACO 417 Vent
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c.o0. zasilanie+powrét rura grzewcza z polietylenu sieciowanego (PE-Xc/EVOH) w technologii TeCe rozprowadzana w posadzce

i w bruzdach w $cianach o $rednicach: 16*2.0, 20*2.8, 25*3.5 tgczona za pomoca ksztattek mosieznych i tulei zaciskowych.

Izolacja cieplna rur i komponentéw (materiat izolacyjny 0.035 W/(m*K)): $rednica 16 i 20 - izolacja 20mm, $rednica 25 - izolacja 30mm. Przewody

rozprowadzane w podtodze - 6mm.

== grzejnik COSMO T6 z gtowicg termostatyczng OVENTROP UNI LHB i odpowietrznikiem automatycznym TACO 417VENT
e—e grzejnik drabinkowy COSMO BERLIN z zaworem i gtowicg termostatyczng OVENTROP UNI LHB i odpowietrznikiem

SCHEMAT PODtACZENIA GRZEJNIKA KONWEKCYJNEGO ——

1 ztagczka OVENTROP "COFIT S"
2 zlgczka OVENTROP "MULTIFLEX" V

9 styropian, izolacja przewodu

Reea
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1 grzejnik drabinkowy

2 odpowietrznik

3 przewdd PEx

4 kolano zaciskowe

5 dekoracyjny zawor termostatryczny OVENTROP E

6 dekoracyjny zawér powrotny OVENTROP "COMBI E"
7 gtowica termostatyczna OVENTROP UNI
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RS.
zimna woda - jednowarstwowa rura sanitarna z polietylenu sieciowanego (PE-Xc) w technologii TECEflex rozprowadzana w posadzce i w bruzdach
w $cianach o $rednicach: 16*2.2, 20*2.8, 25*3.5 tgczona za pomocg zaciskanych ksztattek mosieznych.
zimna woda - jednowarstwowa rura sanitarna z polietylenu sieciowanego (PE-Xc) w technologii TECEflex rozprowadzana w posadzce i w bruzdach
w $§cianach o $rednicy 16*2.2 tgczona za pomocg zaciskanych ksztattek mosieznych.
podejscia do przyboréw: U umywalka, N natrysk, S sptuczka, P pisuar, Z zlewozmywak, K zawér 1/2" ze ztgczkg do weza, G zawor
ogrodowy SCHELL POLAR SECUR Il z pokrettem blokowanym zamkiem
O elektryczny, pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody BIAWAR: e T e
GT5U 5 dm? 230V, 2kW
GT10U 10 dm; 230V, 2kW
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rura kanalizacyjna PCV uktadana w bruzdach w $cianach i pod posadzka
X wpust podtogowy
® -« pion, odpowietrzenie wyprowadzone ponad dach, numer pionu
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