ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21
t+48 602120940 f+48 616403795
NIP7790005810REGON630505761
e-mail:at@aant.pl www.aant.pl

PROJEKT TECHNICZNY

branza
INSTALACIE SANITARNE

obiekt, adres

REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU ZAPLECZA OBIEKTOW
SPORTOWYCH W BUKOWCU

UL. NOWOTOMYSKA 12, 64-300 BUKOWIEC,

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych i

DZ. NR 96, OBREB BUKOWIEC, GM. NOWY TOMYSL

Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96

inwestor ;
GMINA NOWY TOMYS,L ;
64-300 NOWY TOMYSL, ul. POZNANSKA 33

data
24.01.2025

Projektar]t - inst. sanitarne
MGR INZ. GRZEGORZ SKUPIO, UPR. BUD. NR 7131-7132/149/PW /2001
spec. instal.- inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

str.nrl



POdStawa OPraCOWANIA..........uuuuuieeeeeeeeieeiiiiies e e e e e e eeeeeetrar s e e e e e e e e eeeeranaeaeeaaees 3
Przedmiot i zakresS OpraCOWANIA .........ccevuuuiiuiiie et 3
2.1 DANE WYJSCIOWE ...eeveteeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeseeaeaeeeeeeeeaeseeeseeaseeeeeeeesseeeseeeeeeneeeeeeees 3
2.2. ZALOZENIA WYJISCIOWE ... 3
2.3. ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO OBIEKTU ... eeeiieeeiiiuiinaeeeeeeeeesiniin s e eeeeeeennnnana e 3
3. Techniczne rozwigzanie zagadnienia .............uuuuiiiieeeeeeeeieieee e e e 4
3.1. KOTEOWNIA. ..ottt e ettt e e e e e ettt et b e e e e e e e e e es bbb e e e e e e eeeennannns 4
3.2. INSTALACJIA GRZEWCZA ....vvveeeeeieiee e e ettt e e e et e e e e et e e e e st e e e e et e e e e anaa e e e e annane e e s snaeeas 4
3.3. INSTALACIA WODOCIAGOWA. ... .uvieeeeiittieeeeeiteeeesataeeeessntaeeeesaesaseeessassaeeeesasseeeessanaeeas 4
3.4. KANALIZACJIA SANITARNA ....uitieeiiititeeeetteeeesssteeeeeassteeeeessteeeeeasnseeeeesansseeeeaassseeeesnneeas 5
4. WYLYCZNE DIANZOWE.... oot 5
4.1. BRANZA ELEKTRYCZNA ....uttieeeeiitteeeeesitee e e e ette e e e e ataae e e e asataeeesaasaeaesanssaeeesansneeessnaeeas 5
4.2. BRANZA INSTALACYINA ...ttt ettt e e ettt ee et e e e e e e ettt b e e e e et eeeesbbaaraeeeeeeeensnnes 5
4.2.1. MONTAZ PRZEWODOW PEX ...ciiiiiiiiiiiiiiiiie ettt e et e e e 5
4.2.2. MONTAZ RUROCIAGOW Z PCV WEWNETRZNYCH .....ciuiiiiiiiieeiieeieeeieeeaeeennas 7
5. UWAGE KOACOWE.... .t e ettt e s e e e e e e e e e et it e e e e e e e eeennnnes 8
RYSUNKI

rys. nr S-1 Ogrzewanie - Rzut 1:100

rys. nr S-2 Instalacja wodociagowa - Rzut 1:100

rys. nr S-3 Kanalizacja sanitarna - Rzut 1:100

str. nr 2



OPIS

1. Podstawa opracowania
Formalna podstawa wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wymiany instalacji
grzewczej budynku w Bukowcu przy ul. Nowotomyskiej 12.

2.1.Dane wyjsciowe
W trakcie opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Prawo budowlane, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie oraz Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego
stosowania,
- Inwentaryzacja budynku,
- Uzgodnienia z Inwestorem,

2.2.Zatozenia wyjSciowe
Dla projektowanych instalacji przyjeto nastepujace zatozenia wyjsciowe:

» Budynek nie moze by¢ podtaczony do miejskiej sieci cieptowniczej (brak
sieci),

« Zrédtem ciepta do celéw grzewczych bedzie kondensujacy kociot gazowy
zasilany gazem (projekt instalacji gazowej nie wchodzi w zakres niniejszej
dokumentacji i stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie),

« Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych, pojemnosciowych
podgrzewaczach,

2.3.Zatozenia do bilansu cieplnego obiektu
Parametry obliczeniowe do okreslenia zapotrzebowania energie cieplna

pomieszczen przyjeto zgodnie z tabela:
tabela parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego (PN-76/B-03421)

PORA ROKU OBLICZENIOWA TEMPERATURA OBLICZENIOWA
POWIETRZA WEWNETRZNEGO WILGOTNOSC WZGLEDNA
[°Cl POWIETRZA WEWNETRZNEGO
[%]

LATO wynikowa wynikowa

ZIMA 24 - szatnie, tazienki wynikowa
20 - czesci biurowe
16 - komunikacja
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3. Techniczne rozwiazanie zagadnienia
Istniejacy kociot na paliwo state, otwarte naczynie wzbiorcze, instalacje rurowa,
grzejniki zdemontowac oraz przybory sanitarne.

3.1.Kottownia
Dobrano wiszacy, kondensujacy kociot gazowy o mocy 24kW. Kociot kondensujacy
dzieki wysokiej sprawnosci pozwala na ekonomiczne eksploatowanie oraz mniejsza
emisje zanieczyszczen do atmosfery. Kotty te charakteryzuja sie optymalna
geometria komory spalania, co obniza emisje tlenkédw azotu. Materiaty uzyte do
budowy kotta oraz jego konstrukcja powoduja, ze pomimo kontaktu z agresywnymi
spalinami i wytracajacym sie z nich kondensatem o kwasnym odczynie trwatos¢ jest
kilkudziesiecioletnia, a straty ciepta do otoczenia znikome.
Stabilizacje ciSnienia zapewnia system zamkniety wg PN-EN-12828 oparty o
zamkniete naczynie wzbiorcze zamontowane w kotle. Kociot zostanie
zabezpieczony wewnetrznym zaworem bezpieczenstwa nastawionym na cisnienie
0.3 MPa.
Odprowadzenie spalin z kotta odbywac sie bedzie za pomoca systemowego komina.
Po zmontowaniu instalacje grzewcza w kottowni poddal probie cisnienia na
p=4.0 bar w czasie 1 godziny, a nastepnie doktadnie przeptukac.
Naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa poditaczy¢ dopiero po wykonaniu
préby cisnienia.

3.2.Instalacja grzewcza
Rozprowadzenia i podejscia pod grzejniki zaprojektowano z rur PE-Xc/EVOH z
warstwa antydyfuzyjna w technologii TeCe!.
Instalacja grzewcza zasilana z kottowni bedzie instalacja wodng, pompowa,
regulowana w funkcji temperatury zewnetrznej pracujaca przy obliczeniowych
parametrach t,/t, = 70/55°C.
Elementami grzejnymi beda grzejniki ptytowe z zasilaniem dolnym oraz grzejniki
drabinkowe. Przy grzejnikach ptytowych zamontowane beda wkiadki do grzejnikow
kompaktowych, zamontowa¢ gtowice termostatyczne zabezpieczone przed
kradzieza i wandalizmem OVENTROP UNI LHB.
Grzejniki drabinkowe beda wyposazone w dekoracyjne zawory z nastawa wstepna.

3.3.Instalacja wodociggowa
Wewnetrzna instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur z tworzywa sztucznego
PE-Xc rozprowadzanych w podtodze i w $cianach. Wszystkie przewody w posadzce
zaizolowa¢ pianka polietylenowa typu TUBOLIT min. 6mm. Inwestor wybierze

! Dobory przedstawione tu i ponizej sg wytyczng do standardu rozwigzan materiatowych i mogg by¢ zamienione
na wyroby o parametrach réwnowaznych lub lepszych co do jakoSci, przy zachowaniu technicznej zgodnosci
wszystkich komponentdw systemu.
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armature i przybory, ktére beda montowane w budynku. Nalezy zada¢ od dostawcy
skompletowania zamawianych urzadzen, wyroby réznych producentow réznia sie
sposobem montazu i potrzebnymi akcesoriami dodatkowymi.

3.4.Kanalizacja sanitarna
Rozprowadzenia i podejscia do przyboréow wykonac z rur kanalizacyjnych klasy ,N”.
Trase przewodow i ich Srednice przedstawiono na rysunkach. Zakonczenia pionéw -

odpowietrzenia wyprowadzi¢ ponad dach.

4. Wytyczne branzowe

4.1.Branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do odbiornikéw.
Wykona¢ zabezpieczenie odgromowe komina (jezeli jest wymagane),

4.2.Branza instalacyjna

4.2.1. Montaz przewodow PEx

Montaz rur z polietylenu sieciowanego przeprowadza¢ zgodnie z ponizszymi

zaleceniami:

Rure przycia¢ do wymaganej dtugosci za pomoca nozyc, prostopadle do osi
rury,

Jezeli temperatura otoczenia i rury jest nizsza niz 5°C rure podgrza¢ w
cieptej wodzie lub strumieniem cieptego powietrza (nie uzywac opalarki),

Nasunal pierscien zaciskowy na rure (zwréci¢ uwage na typ pierscienia i
kierunek zaciskania),

Rozszerzy¢ koncéwke rury uzywajac rozpieraka (tzw. dzieciot). Rozpieranie
przeprowadzac trzykrotnie obracajac narzedzie o 15°. Pierwsze i drugie
rozparcia niepetne - trzecie do oporu,

Niezwtocznie nasunac rure na ztaczke do oporu,

Za pomoca prasy recznej lub hydraulicznej docisnac¢ pierscien zaciskowy do
oporu,

Stosowac tylko metalowe (mosiezne lub bragzowe) ksztattki,

Ztacza z metalowymi ksztattkami moga by¢ zabetonowane ,na ostro” po
prébie ciSnienia i szczelnoSci oraz zatozeniu izolacji termiczne;.

Préba szczelnoSci i ciSnienia

Probe

ciSnienia i szczelnosci instalacji z rur z polietylenu sieciowanego (PEx)

przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

Wszystkie potaczenia musza by¢ widoczne,
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» Odtaczy¢ kociot, przeponowe naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa,
podgrzewacze, reduktory ci$nienia,

« Maksymalna temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

e Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

« Napetnianie przeprowadza¢ powoli w najnizszym punkcie instalacji,

* Przewody musza by¢ doktadnie odpowietrzone. Doktadno$¢ odpowietrzenia
sprawdzi¢ nieznacznie otwierajac zawor. Przy doktadnie odpowietrzonej
instalacji wyciek kilku kropli wody powoduje zauwazalny na manometrze
spadek cisnienia. Przy zapowietrzonej instalacji wyptyw matych ilosci wody
nie daje zmniejszenia odczytu,

* Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu instalacje pozostawi¢ na kilka
godzin do ustabilizowania,

» Prébe przeprowadzaé przy cisnieniu réwnym 1,5 ciSnienia maksymalnego
(otwarcie zaworu bezpieczenstwa),

Wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach 30 minut ciSnienie probne i po
5 minutach obnizy¢ do cisnienia roboczego,

e Wytworzyc ciSnienie probne i obserwowa¢ manometr, w przeciagu 30 minut
spadek ci$nienia nie moze by¢ wiekszy niz 0,6 bar,

» Po nastepnych 120 minutach ci$nienie nie powinno sie obnizy¢ o wiecej niz
0,2 bar,

« Caty czas obserwowal wszystkie ztacza; sprawdzac¢ czy nie wystepuja
kroplowe wycieki,

e Dokonywanie proby ciSnienia i szczelnoSci za pomoca sprezonego
powietrza jest zabronione - taka préba nic nie wykaze a grozi zaolejeniem
instalagji.

UWACGA duza zmiana temperatury otoczenia moze zafatszowac¢ wynik préby.

Po przeprowadzeniu proby ciSnieniowej, instalacje poddac ptukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie instalacji nalezy wykona¢ woda
przepuszczona przez filtr siatkowy.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje podda¢ ptukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie instalacji nalezy wykona¢ woda
przepuszczong przez filtr siatkowy. Po ptukaniu instalacje nalezy ponownie napetnic
woda o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta kotta tak, aby nie
pozostaty nigdzie poduszki powietrza.
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4.2.2. Montaz rurociaggéw z PCV wewnetrznych
Montaz kanalizacji podposadzkowej rur z polichlorku winylu (PCV) przeprowadzaé
zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

Zaleca sie nie uktadac rurociagéw przy temperaturze powietrza i gruntu
nizszej niz 0°C.

W niskich temperaturach zachowac¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy
transporcie - rury staja sie podatne na pekanie.

Rury magazynowa¢ na placu (powierzchni) wolnej od kamieni i innych
ostrych przedmiotéw w stosach o wysokosci do 1.5 m - przy dtuzszym
sktadowaniu rury zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.

Sprawdzi¢ czy wnetrza rur nie zostaty zanieczyszczone i czy uszczelki sa
pokryte smarem poslizgowym utatwiajacym montaz.

W wykopie, na stabilnym, nie naruszonym gruncie rodzimym wykonac
zageszczong podsypke o grubosci co najmniej 10 cm z zagtebieniami pod
kielichy. Do jej wykonania uzywa¢ zwir o frakcji do 20 mm bez ostrych
kamieni. Jezeli grunt rodzimy w miejscu wykopu spetnia te wymagania to
wykonywanie podsypki nie jest konieczne, lecz wykopy wykonywane
mechanicznie nalezy zakonczy¢ 10cm ponad projektowanym
zagtebieniem rurociagu i reszte niwelacji wykonac recznie.

Przycia¢ proste odcinki rur po potrzebnej dtugosci, fazowa¢ krawedzie,

Dopuszczalne jest wyjecie z kielichdw uszczelek, ,przymierzenie”
instalacji i ponowne ich zatozenie,

Utozyc¢ rurociag. Ugiecie w kielichu nie moze przekraczac 3°.

Wykona¢ obsypke po bokach rurociagu do potowy jego Srednicy i
zageszczac do uzyskania 95% wartosci zmodyfikowanego Proctora. Dalsza
obsypke wykonywac warstwami o grubosci 15-30 cm (im ciezsza maszyna
zageszczajaca tym grubsza warstwa). Uzywac takiego samego materiatu
jak dla podsypki. Obsypke wykonywac¢ warstwami az do uzyskania
przykrycia rury wynoszacego co najmniej 30 cm (lecz nie mniej niz potowa
Srednicy przewodu). NIE DOPUSCIC DO PRZEMIESZCZANIA RUR PODCZAS
ZAGESZCZANIA.

Pozostata cze$¢ wykopu wypetni¢ zgodnie z projektem konstrukgji
posadzki.

Préba szczelnosci kanalizacji podposadzkowej
Prébe szczelnosci instalacji z rur z PCV przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi
zasadami:

Wszystkie potaczenia musza by¢ widoczne,
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Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu
montazu i wzrokowym sprawdzeniu potaczen,

Wszystkie piony wyprowadzi¢ na wysokos¢ 110 cm powyzej docelowego
poziomu posadzki, wpusty podtogowe zaslepic,

W najnizszym punkcie instalacji (np. w punkcie wtaczenia przykanalika do
studni rewizyjnej) zakorkowac odptyw,

Przewody wypetni¢ woda do wysokosci 100 cm powyzej docelowego
poziomu posadzki, zaznaczy¢ poziom wody,

Obserwowac wszystkie kielichy,

Po 60 minutach poziom wody nie moze sie obnizyc.

. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
instrukcji obstugi urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez Inwestora
0s0b,
Stosowac uchwyty, zawiesia itd. o wymaganej odpornosci REl,
Staranie dokonac izolacji termicznej rurociagdw oraz armatury. Armature
izolowa¢ w sposob umozliwiajagcy swobodny dostep do pokretet i dzwigni
Zaworow,
Potaczenia elektryczne pomiedzy elementami instalacji (np. sterownikiem
Sciennym a sitownikiem) sa w zakresie prac instalacyjnych; Instalator moze je
wykona¢, gdy posiada wymagane uprawnienia elektryczne (lub zleci je
uprawnionemu elektrykowi),
Osoby wykonujace prace musza posiadaé stosowne uprawnienia i
kwalifikacje,
Odptywy skroplin z central zasyfonowa¢ na wysokos$¢ pod/nadcisSnienia
zwiekszona o min. 5 cm,
Wszystkie urzadzania montowa¢ i uruchamia¢ zgodnie =z instrukcja
producenta,
Wszystkie urzadzania zamawia¢ z wymaganym wyposazeniem dostarczanym
przez producenta (zawory, sterowniki, kré¢ce przytaczeniowe itd.)
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ elementami ppoz. o odpornosci RElI zgodnej z odpornoscia
przegrody,
Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

0 przepisami Prawa Budowlanego,

o Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie,
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obowigzujacymi Polskimi Normami
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji - wydanie
COBRTI Instal
o obowiazujacymi przepisami bhp i p-poz.,
Po zmontowaniu przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ciSnienia,
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna
spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

L Minimalna grubosc¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035

> W/(m- KD

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

7 | Przewody utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2 jizolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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