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A. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie zachodzi koniecznos¢ opracowania projektu budowlanego w zwigzku z
charakterem planowanych robét budowlanych oraz ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z wszystkim p6zniejszymi zmianami) -
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane



Mapa do celéw projektowych

Oznaczenie kancelaryne zgfoszenia procy

: GK.6642.236.2025
geodezyine]
Nazwa miejscowasci Bukowiec
lednostka Identyfikator 301504 _5
ewidencyjna ngzwg gm. Nowy Tomysl
; : Identyfikator 0003
Obreb ewidenc| p
i nozwa Bukowiec
Skala mopy 1.500
Nozwa ukladu preEIONgyC 2000/15
wspoirzednych s
ukladu wysokosci PL-EVRF2007-NH
Zosiggoprocowaniac 0000 | meesse=s
informacje o stuzebnosciach gruntowych NIE BADANO
Obiekty projektowane |  ————-—
Dota cpracowania mapy 14 =02 = 2025

Geodezja Janusz Dymowfok
ul. Zegrodowa 6; 64-300 Nowy Tomysi
Geodeta upr. Nr 13352 7 dnia 29.01.1994
NIP 788-134-21-11 REGON 634177650

Sporagried: mgr iné, Seyron Tapacowski

oswiadczenia,

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wynlku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
rweryfikowany. Jednoczednie informuje, 2e jestem
swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie falszywego

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GK.6642.236.2025

Wykonawca prac gecdezyjnych

Geodezja lanusz Dymowlok

Nr oraz data sporzadzenia Pozytywny protokof nr 2
dokumentu zawierajgcego P.30165.2025.396
pozytywny protokdt weryfikadi 2 dnia 2025-02-24

Imig i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Janusz Dymowiok
Upr nr 13352

w ukfadzie wysokosciowym PL-KRONB6-NH

Wysokadel  przedstawione  w  ninlejszym
opracowaniu na podkiadzie rastrowym zawarte sg

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzes podziemnych, ktdre nie
byly zgloszone do inwentaryzac)i lub o
ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego
REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU ZAPLECZA
OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU

adres i kategoria obiektu budowlanego
UL. NOWOTOMYSKA 12, 64-300 BUKOWIEC,

KATEGORIA XV - budynki sportu i rekreacji

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych )

DZ. NR 96, OBREB BUKOWIEC, GM. NOWY TOMYSL

Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96

inwestor, adres .
GMINA NOWY TOMYSL )
64-300 NOWY TOMYSL, ul. POZNANSKA 33

data opracowania
24.01.2025

projektant
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK—#W
specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen
UPR. BUD. NR 38/P/98

Uprawnienia projektantéw sa w Centralnym rejestrze oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane (e-CRUB
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Ustawy Prawo budowlane z wszystkimi pézniejszymi zmianami
oswiadczam, ze wymieniony projekt arch. - bud.

REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU ZAPLECZA OBIEKTOW
SPORTOWYCH W BUKOWCU

UL. NOWOTOMYSKA 12, 64-300 BUKOWIEC

DZ. NR 96, OBREB BUKOWIEC,

Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98 77
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

B.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Rodzaj obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej - zaplecze obiektéw sportowych

b) Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XV

B.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek bedzie uzytkowany jako budynek uzytecznosci publicznej

B.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO, WYGLAD ZEWNETRZNY,
CHARKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE I
KOLORYSTYKA ELEWACII, SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW LUB USTALEN MPzP (DECYZJI WZ, UCHWALY O
USTALENIU LIM)

Budynek bedacy przedmiotem projektu jest zlokalizowany na dziatce gruntu nr 96.
Jest to budynek jednobrytowy, parterowy przekryty skosnym dachem, a w czesci
wschodniej ptaskim. Do budynku od strony pétnocnej przylega zadaszony taras.
Budynek jest zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowanej, dach nad czescig z
dachem stromym jest wykonany z drewnianych dzwigaréw dachowych. W czesci z
dachem ptaskim dach petny zelbetowo-ceramiczny. Stolarka okienna i drzwiowa w
przewazajqcej czesci drewniana. Posadzka z wyktadziny dywanowej, linoleum
lastryka, gresu.

Sciany sg ocieplone styropianem, tynk mineralny.

Budynek jest w zadowalajacym stanie technicznym, ale stopien zuzycia wszystkich
elementéw jest znaczny. Wykoriczenie budynku nie odpowiada wspotczesnym
standardom.

B.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
a) Kubatura

| Kubatura budynku | 1 010,65 m’ |

b) zestawienie powierzchni

| Powierzchnia catkowita budynku [ 224,52 m?|

Zestawienia pomieszczen

NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW M2 POSADZKA

P1 | WIATROLAP 3,86 |GRES

P2 | WC OGOLNODOSTEPNE 8,06 |GRES

P3 |WC DLA NIEPELNOSPR 7,03 |GRES

P4 | SALA KONFERENCYJNA 43,00 |WYKELADZINA WINYLOWA
P5 | POM SOCJALNE 6,94 |GRES

P6 [WC 547 |GRES

P7 | SZATNIA MESKA 14,36 | WYKLADZINA WINYLOWA
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P8 [WIATROLAP 548 |GRES
P9 [KOMUNIKACJA 546 | WYKELADZINA WINYLOWA
P10 | KOMUNIKACJA 3,98 | WYKLADZINA WINYLOWA
P11 | KOTLOWNIA 6,26 |GRES
P12 |WC 7,82 | GRES
P13 | SZATNIA DAMSKA 15,20 | WYKELADZINA WINYLOWA
P14 |POM BIUROWE 11,54 | WYKLADZINA WINYLOWA
P15 | MAGAZYNEK 4,03 | WYKLADZINA WINYLOWA
P16 | MAGAZYNEK 2,86 [WYKELADZINA WINYLOWA
P17 | POM BIUROWE 11,03 | WYKLADZINA WINYLOWA
RAZEM| 162,38

c) wysokosé, diugosé, szerokosé¢, srednica

Wysokos¢ budynku do kalenicy 560m
Szerokosc elewacji frontowej 22,77 m
Szerokosc¢ elewacji bocznej 10,50 m

d) liczba kondygnacji

[ Liczba kondygnacji | 1 nadziemne

e) inne dane niz wskazane w lit. a~-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Odlegtosc¢ od granicy dziatki ponad 4,0 m . Odlegtosc od najblizszego budynku ponad
8,0 m . Inne niezbedne dane wg projektu arch.-bud.

B.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA
a) opinia geotechniczna - wyciag z opinii opracowanej przez geotechnika
na podstawie przeprowadzonych badan i opracowanej dokumentacji
badan podtoza gruntowego

Nie dotyczy

B.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

B.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH (DOTYCZY BUD. WIELORODZ.)
Nie dotyczy.

B.S. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW
DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)]
I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE
Zapewniono pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

B.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
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a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych,

Zapotrzebowanie na wode - 4,0 m3 / dobe - woda zdatna do picia.

Ilos¢ sciekéw sanitarnych - 3,80 m3 / dobe - jako$é¢ charakterystyczna dla

niewielkiego obiektu uzytecznosci publicznej, scieki odprowadzone do sieci kanalizacji

sanitarnej.

Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na teren zielony na dziatce.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Zanieczyszczenia gazowe, nieprzyjemne zapachy, pyt i zanieczyszczenia ptynne nie
beda emitowane z budynku.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Odpady komunalne - $mieci z gospodarstwa domowego beda wytwarzane w ilogci
240 litréw/tydzien. Smieci bedq segregowane i przechowywane w zamykanych
pojemnikach do czasu ich wywozu przez koncesjonowana firme.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek nie bedzie Zzrédtem (emitentem) drgan, promieniowania, pola

elektroenergetycznego, i innych zaktécen.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

uwzgledniajqc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiqzania przestrzenne, Junkcjonalne i techniczne

powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Budynek swojq lokalizacjq nie koliduje z drzewami. Budynek nie bedzie miat wpltywu
na wody podziemne, a wody nadziemne nie wystepuja.

B.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I
CIEPLO OKRESLAJACA:

Zalozenia do obliczen

Parametry energetyczne instalacji:
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta:

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-EN 12831
Temperatury ogrzewanych pomieszczen: wg PN-EN 12831
Ochrona cieplna budynkoéw /wspétczynniki U/: wg PN-EN ISO 6946
Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen: wg PN-EN 12831

Wspotczynniki przenikania ciepta dla budynku przyjeto:
u=0,90 W/m’K dla zestawéw okiennych $ciennych,
u = 1,30 W/m?K dla drzwi zewnetrznych,

0,193 W/m?’K dla écian zewnetrznych,

0,145 W/m?K dla dachu,

0,154 W/m?’K dla podiogi na gruncie.

mnu

u
u
u

Wspotczynnik przepuszcz. promieniowania ston. - solar factor dla okien g= 0,35
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Minimalna grubosc¢ izolacji przewodow zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace Rozporzgadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie], zatacznik nr 2].

L.p. | Srednica wewnetrzna rurociagu  Grubo$¢ izolacji dla materiatu o 0,035
dn [mm] W/mK
: | [mm]
1 do 22mm | 20
2 | od22mm do 35mm | 30
3 | od 35mm do 100mm j rowna srednicy wewnetrznej rur
< Przewody i armatura wg Ip.1-3 | 50% wymagan z poz. 1-3

przechodzace przez sciany lub
__stropy, skrzyzowania przewodow | e :
5 | Przewody ogrzewan centralnych, | 50% wymagan z poz. 1-3
| . przewody wody cieptej i cyrkulacji |
‘instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-3, utozone w komponentach |
budowlanych miedzy ogrzewanymi |
pomieszczeniami roznych
_ uzytkowikow
6 Przewody wg Ip. 5 utozone w
podtodze

6 mm

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Roczne zapotrzebowanie - 28 431 [ kWh/rok].

b) dostepne nosniki energii,

Energia geotermalna :

- pod wzgledem technicznym : brak mozliwosci- brak zrédet geotermalnych;

- pod wzgledem s$rodowiskowym: niekorzystna; - pod wzgledem ekonomicznym :
nieekonomiczna.

Energia promieniowania stonecznego :

- pod wzgledem technicznym : mozliwa;

- pod wzgledem srodowiskowym : korzystna ;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna .

Energia powietrza — pompa ciepta powietrze/ woda :
- pod wzgledem technicznym : mozliwa;

- pod wzgledem srodowiskowym : korzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna .

Energia wiatru :

- pod wzgledem technicznym : brak mozliwosci;

- pod wzgledem srodowiskowym : niekorzystna;

- pod wzgledem ekonomicznym : nieekonomiczna.

W projekcie przewiduje sie jako zrodto ciepta kociot gazowy kondensacyjny
pracujacymi na przygotowanie cwu. Jako alternatywne zrédto ciepta zatozono pompe
ciepta typu powietrze /woda.

c) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
polagczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
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Ze wzgledu na brak dostepnych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto do celéw ogrzewania, zdecydowano sie podda¢ analizie system konwencjonalny
zrodio ciepta w postaci: kociot gazowy kondensacyjny w uktadzie z ogniwami
fotowoltaicznymi pracujacymi na przygotowanie cwu oraz system alternatywny:
pompa ciepta typu powietrze /woda.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie,

Do analizy poréwnawczej wybrano dwa systemy:
- system I - zaopatrzenie w cieplo z wykorzystaniem kotta gazowego
kondensacyjnego
- system II - alternatywny - pompe ciepta typu powietrze /woda

Wskazniki zapotrzebowania na energie:
i | System I j System || |
i . Iprojektowany/ [alternatywny/ |
‘Jednostkowe zapotrzebowanie na energie| 52,5kWh/m2/rok 16,6 KWh/m2/rok |
pierwotng wraz z urzadzeniami pomocniczymi| j '
dla potrzeb grzewczych i wentylacji EPy i i ‘
'Jednostkowe  zapotrzebowanie na energi¢. 17,0 kWh/m2/rok | 49,3 kWh/m2/rok

| pierwotng wraz z urzgdzeniami pomocniczymi| j

| dla potrzeb przygotowania cwu EPy 1 .
IJednostkowe zapotrzebowanie na energie| 69,5 kWh/m2/rok ‘ 65,9 kWh/m2/rok |
'pierwotng wraz z urzadzeniami pomocniczymi | ‘
(dla budynku EP ‘

e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;

Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m?rok)] okreélajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, obliczona wedtug przepiséw dotyczacych
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw jest mniejsza od
wartosci granicznej wg WT2021, ktéra to wartoéé dla przedmiotowego budynku
wynosi 70 kWh/m2/rok.

Powyzsza analiza dwdch systeméw /projektowanego i alternatywnego/ wykazuje, ze
instalacja ze zrédtem ciepta w postaci pompy ciepta w poréwnaniu z kottem gazowym
kondensacyjnym jest rozwigzaniem nieznacznie korzystniejszym pod wzgledem
zuzycia energii pierwotnej.

Zgonie z dyrektywami unijnymi o poszanowaniu energii, w projekcie zastosowano
pompy obiegowe i cyrkulacji o niskim zuzyciu energii.

B.11. W STOSUNKU DO BUDYNKU - ANALIZE TECHNICZNYCH
I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANE)
Wykorzystanie urzadzen automatycznie regulujacych temperature oddzielnie w
poszczegdblnych pomieszczeniach takich jak gtowice termostatyczne, sterowniki
pogodowe, moze przyczynic sie do oszczednosci energii na poziomie do 18 %.
Zdecydowano o zastosowaniu tego typu urzadzen w projektowanym budynku.

B.12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM, W TYM O PROJEKTOWANYM ZRODLE
LUB ZRODLACH CIEPLA,
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Budynek bedzie wyposazony w instalacje:
o elektroenergetyczng - gniazda zasilajace, oswietlenie,
e wodociggowa - zimna i ciepta woda doprowadzona do przybordw sanitarnych
e kanalizacji sanitarnej - doprowadzona do przyboréw sanitarnych i kuchennych
e« centralnego ogrzewania - grzejnikowe z indywidualng regulacjg temperatury
dla poszczegolnych grzejnikow i stref ogrzewania
e instalacja gazowa, instalacja zewnetrzna do skrzynki gazowej w granicy dziaiki
i wewnetrzna do zasilanie kottéw gazowych
wentylacja grawitacyjna
zrodto ciepta - kociot gazowy.

B.13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ], STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL III

e Klasa odpornosci pozarowej budynku - D

¢ Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

e Zaopatrzenie w wode z hydrantéw dn80 i wydajnosci kazdego z nich po q = 10
dm?2/s, zamontowanych na komunalnej sieci wodociggowej. Pierwszy hydrant
jest w odlegtosci ponizej 75,0 m od projektowanego budynku.

B.14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO LUB ZGODZIE
UDZIELONE]J W POSTANOWIENIU, JEZELI ZOSTALY WYDANE

Nie dotyczy

B.15. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE,
MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE, W TYM SRODOWISKO,

B.15.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE ZEWNETRZNE

e Remont dachu
Wymiana pokrycia dachu, naprawa drewnianych dzwigaréw dachowych (wymiana ok.
20% elementow drewnianych), impregnacja dzwigarow impregnatem do drewna,
wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk.

Zaprojektowano pokrycie z blachy trapezowej T-35 gr 65mm na podkonstrukcji
drewnianej z fat i kontriat z izolacjq PP, a w dachu ptaskim z papy i styropianu
laminowanego. Powierzchnie istniejacej konstrukcji stropu nalezy oczyscic i
zaimpregnowac.

e Remont zadaszenia przy budynku
Remont konstrukcji wsporczej i konstrukcji zadaszenia — wymiana elementéw
stalowych na nowe stalowe ocynkowane i wykonanie pokrycia z blachy stalowej
trapezowej T-35 gr 65mm.

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Demontaz i montaz w istn. otworach nowej stolarki okiennej wykonanej z profili pcv
wielokomorowych z przeszkleniem 3-szybowym z nawiewnikami higrosterowalnymi
wg dyspozycji w zestawieniu stolarki.

e Remont $cian - termomodernizacja
Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 18 cm + tynk na siatce i malowanie
farbami elewacyjnymi silikatowymi. Stosowac gotowe do uzycia, krzemianowe,
wysokoparoprzepuszczalne produkty przeznaczone na zewnatrz budynkow
posiadajgce ochrone przed grzybami, glonami i plesnia.

e« Remont strefy wejsciowej do budynku
Remont podestéw i schodow zewnetrznych. Wykonanie nowych z ptyt granitowych
oraz wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym.

Pochylnia w wykonaniu betonowym na fundamencie betonowym. Konstrukcja
pochylni monolityczna zbrojona betonowa z betonu B25.
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e Remont tarasu
Remont zadaszonego tarasu - rozebranie warstw posadzkowych i wykonanie nowej
warstwy na piasku ubijanym warstwami z betonu uktadanego ze spadkiem , z
izolacjg, szlichta betonowa zbrojong siatka. Warstwe wierzchnig wykona¢ jako
podtoge ptywajaca z pltyt granitowych na regulowanych wspornikach dystansowych
PCV. Na krawedziach scian tarasu wykonac obrobke blacharskg systemowa z blachy
aluminiowej.

e Opaska przy budynku
Zaprojektowano remont opaski przylegajacej do budynku. Utozy¢ warstwe gr 15 cm i
szer. 50 cm zwiru zakonczong obrzezem gr 6 cm

e Kominy
Kominy ponad dachem w wykonaniu z blachy trapezowej po uprzednim montazu
wetny mineralnej gr 5 cm i izolacji p-w.

B.15.2 ROZWIAZANIA BUDOWLANE WEWNETRZNE

e Remont posadzek
Wykonanie nowych posadzek po uprzednim rozebraniu starych warstw
posadzkowych. Wykonanie izolacji p-wilgociowej i termicznej (styropian gr. 10 cm)
oraz warstwy jastrychu cementowego. Jako warstwy wykoriczeniowe przyjeto panele
winylowe i gres.

e Remont sufitéw
Po zdemontowaniu istniejacych sufitéw wykonanych na podbitce z desek, zostang
wykonane nowe sufity podwieszone z plyt gips-kartonowych na konstrukcji stalowej
oraz warstwy izolacji p-wilgociowej i termicznej (wetna mineralna gr. 25 cm)

W pomieszczeniach pod dachem ptaskim oczyszczenie istniejacych tynkow i
wykonanie sufitow z plyt gips-kartonowych na konstrukcji stalowej.

e Remont konstrukcji nadprozy drzwiowych.
Zaprojektowano zdemontowanie istniejacych nadprozy prefabrykowanych i
zamontowanie nowych po uprzednim podstemplowaniu otworéw drzwiowych.
Zaprojektowano zamontowanie nowych nadprozy strunobetonowych.

e Remont konstrukcji scian dziatowych
Zaprojektowano rozebrani uszkodzonych $cian dziatowych i wykonanie w ich miejsce
nowych wykonanych z bloczkéw silikatowych oraz plyty gips-karton na konstrukcji z
profili stal.

e Wymiana stolarki drzwiowej
Demontaz i zamontowanie nowych drzwi wewnetrznych piytowych petnych o
konstrukcji odpowiedniej do budynkéw uzytecznosci publicznej.

e Remont pomieszczen
Zaprojektowano pomalowanie scian i sufitbw w pomieszczeniach farbami
lateksowymi oraz w wybranych pomieszczeniach wykonanie oktadzin $ciennych z
ptytek ceramicznych.

B.16. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA PRAC
BUDOWLANYCH
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci z obowigzujacymi wymogami BHP w budownictwie Dz.U. Nr 13,
poz. 93 z 28.03.1977 r. z pézniejszymi zmianami. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi, instrukcjami ITB dotyczacymi montazu i wykonania
poszczegolnych zakresow robét budowlanych. Zapisy niniejszego projektu nie
zwalniajq wykonawcy z obowigzku prowadzenie prac w zgodzie z przepisami
techniczno-budowlanymi. W przypadku stwierdzonych w projekcie rozbieznosci,
watpliwosci, niezgodnosci, wykonawca winien zawiadomié projektanta. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Wszystkie elementy budowlane, nalezy wykonaé i zamontowa¢ (wbudowaé) zgodnie z
wytycznymi okreslonymi przez producentéw. W przypadku koniecznosci wykonawca
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robét winien we wiasnym zakresie opracowac potrzebne dodatkowe rysunki
warsztatowe, techniczne, technologiczne i przedstawic¢ inwestorowi lub projektantowi
do akceptaciji.

B.17. WARUNKI EKSPLOATACII

e Powierzchnie dachu nalezy bezwzglednie odsniezac po przekroczeniu
dopuszczalnej w PN-80/B-02010/Az1:2006 grubosci pokrywy snieznej lub po
przekroczeniu grubosci pokrywy sniegu, ktoéra bedzie zagrazac konstrukcji
budynku i bezpieczenstwu uzytkownikow.

¢ Nalezy dokonywac regularnych przegladéw budynkéw zgodnie z
postanowieniami prawa budowlanego.

e Obiekt uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem, majac na uwadze przyjete
w projekcie zatozenia
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

nazwa zamierzenia budowlanego
REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU ZAPLECZA
OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU

adres i kategoria obiektu budowlanego
UL. NOWOTOMYSKA 12, 64-300 BUKOWIEC,

KATEGORIA XV - budynki sportu i rekreacji

nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych .

DZ. NR 96, OBREB BUKOWIEC, GM. NOWY TOMYSL

Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96

inwestor, adres .
GMINA NOWY TOMYSL i
64-300 NOWY TOMYSL, ul. POZNANSKA 33

data opracowania
24.01.2025

projektant .
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK j
specjalnos¢ architektoniczna bez ograniczen
UPR. BUD. NR 38/P/98 \ 1
o,

spis zawartosci
1. Informacja BIOZ - STR. 2

Uprawnienia projektantéw sa w Centralnym rejestrze oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane (e-CRUB
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1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

nazwa zamierzenia budowlanego,

REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU ZAPLECZA
OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU

adres i kategoria obiektu budowlanego

DZ. NR 96, OBREB BUKOWIEC, GM. NOWY TOMYSL

Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96

BIOZ - info.

Opracowat
MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ TOMASIK, UPR. BUD. NR 38/P/98,
60-194 Poznan, ul. L. Staffa 21

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje remont istniejgcego budynku zaplecza obiektow sportowych
W ramach zamierzenia budowlanego wykonane zostang nastepujgce roboty:
Roboty budowlane:

- rozbioérki zdegradowanych elementow budynkéw koniecznych do wymiany, drzwi, okna,
posadzki, sufity

- roboty ziemne

- szalowanie, zbrojenie | betonowanie taw i stop

- deskowanie, zbrojenie, betonowanie wiencoéw i nadprozy

- roboty murarskie — $ciany attyki

- wykonanie elewacji budynku z uzyciem rusztowan systemowych

- montaz konstrukgji, izolacji i pokrycia dachu

- roboty wykoriczeniowe: wykonanie $cian dziatowych, montaz stolarki,

- wykonanie posadzek, instalacji wewnetrznych, roboty malarskie

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nie ma elementow zagospodarowania, ktére mogg stwarzac szczegoélne zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia ludzi. Prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem ostroznosci ze

wzgledu na mozliwos¢ istnienia na terenie nie zinwentaryzowanych elementéw sieci podziemnych

i wobec tego w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie

zabezpieczenia oraz odpowiednie $rodki bezpieczenstwa.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:

Roboty budowlane:

- ryzyko przysypania ziemig przy robotach fundamentowych — nie przewiduje sie

- ryzyko upadku z wysokosci - przy prowadzeniu rob6t montazowych nalezy postepowac zgodnie

z wiasciwymi przepisami (zapewni¢ barierki na rusztowaniach i miejscach z ktérych istnieje ryzyko

upadku oraz stosowanie odpowiednich $rodkéw bezpieczenstwa przy pracach dachowych)

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oraz prace spawalnicze - nalezy

postepowaé zgodnie z wilasciwymi przepisami

- uzywanie na budowie pojazdéw zasilanych z linii napowietrznych — nie przewiduje sie

- prowadzenie na budowie robdt w kesonach i atmosferze ze sprezonego powietrza — nie

przewiduje sie

- uzywanie na budowie materiatow wybuchowych - nie przewiduje sie

- wyjazdy i wjazdy na budowe — nalezy wykona¢ nalezyte ich oznakowanie oraz zapewni¢ mycie

kot pojazdow zwigzanych z budowa

- uzywanie na budowie substancji chemicznych i biologicznych — zasadniczo nie wystepuje

- przy wykonywaniu wszelkich robo6t z uzyciem klejow, materiatéw izolacyjnych, farb i wszelkich

innych tego typu substancji nalezy zachowac¢ $rodki ostroznosci wynikajace z norm i przepisow

oraz zalecen producentdw produktow

* nie przewiduje sie robot, w trakcie ktérych wystapi promieniowanie jonizujace

- w bezposrednim sgsiedztwie dziatki znajdujg sie domy wielorodzinne i budynki gospodarcze. W

trakcie wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nalezy zastosowa¢ odpowiednie

zabezpieczenia oraz odpowiednie $rodki bezpieczenstwa dla zapewnienia nienaruszalnosci

sgsiednich budynkow.

Uzytkowanie obiektu — obstuga:
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© ze wzgledu na sposéb uzytkowania, w obiekcie nie wystepujg zadne szczegoine zrodia
zagrozenia ludzi
- obiekt zostat zaprojektowany w sposob zapewniajacy bezpieczerstwo uzytkownikow, przy jego
normalnej eksploatacji
- urzadzenia techniczne zostang wyposazone w instrukcje i wlasciwe ostrzezenia
* Serwis wyposazenia zostanie powierzony wylacznie wyspecjalizowanym firmom na podstawie
odregbnych umoéw

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych:

- WSzyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji robét budowlanych powinni zosta¢ przeszkoleni z

przepisow BHP.

- przed przystapieniem do robét stwarzajacych szczegoine zagrozenie kierownik budowy

powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi

robotami, kfadgc szczegoiny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robét w poblizu

urzadzer\ i obiektéw stwarzajacych szczegéline zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie

szkolenia, nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt

szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikéw.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:
- teren prac ogrodzi¢ i wydzieli¢ tasma ostrzegawczq uniemozliwiajac dostep oséb postronnych

- roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowar i paséw
indywidualnych, zabezpieczajacych.

- prace na gtebokosciach wykonywacé tylko w wykopie zabezpieczonym rozparciem przy
zachowaniu warunku ubezpieczenia pracownika wykonujgcego roboty na glebokosciach przez co
najmniej jednego pracownika ubezpieczajacego na powierzchni

- zapewnic nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy

- nalezy zastosowac wszystkie mozliwe $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacjg, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ telefony alarmowe strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji.

- stosowac sig do zalecer obowigzujgcych przepiséw BHP.

Opracowat:

MGR INZ. ARCH. ANDRZE) TOMASIK, UPR. BUD. NR f’{/;

™
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LEGENDA

MUROWANYCH Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

BOKI WNEK OKIENNYCH DOSTOSOWAC
DO WYMIAROW PROJEKTOWANEJ STOLARKI
WYKONCZENIE Z PLYT G-K

W RAZIE KONIECZNOSCI WYKONAC
PODKONSTRUKCJE STALOWA

Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA

> o
RZU PARTERU

PROJEKTOWANY REMONT ELEWACJI
| OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
STYROPIANEM GR 18 CM |

WYMAGAJACYCH NAPRAWY
DEMONTAZ ZNISZCZONEJ STOLARKI

ZAKRES WYMAGANEJ NAPRAWY
ZNISZCZONYCH SCIAN

ODTWORZENIE SCIAN DZIALOWYCH
Z PLYT G-K NA OBUSTRONNIE X 2
NA PODKONSTRUKC.JI STALOWEJ

ODTWORZENIE SCIAN DZIALOWYCH

FTTTT LT E ST FEEEETLTS

%

WEJSCIE DO BUDYNKU

1. MATA WEJSCIOWA P1 ~92/140 P12 ~75/125
2. REWIZJA DO PODDASZA
3. PROJ POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPEtNOSPR.
4. PROJEKTOWANY PODEST
WYKONCZENIE Z PLYT GRANITOWYCH
5. DEMONTAZ RECZNEJ POMPY STUDNI ABISYNSKIEJ
STUDNIE, ZASLEPIC KREGIEM BETONOWYM NA
PODMURGWCE Z 1 WARSTWY CEGIEL
6. ZADASZENIE POLIWEGLANOWE TYPOWE
7. ZAMUROWANIE WNEKI
8. SLEPE OKNA DO ZAMUROWANIA
9.  PIASEK UBIJANY WARSTWAMI GR 1.20 M
155 10.  DEMONTAZ ZNISZCZONEJ | MONTAZ NOWEJ
- DRABINY STALOWEJ
Hp=75 / 11. OPASKA ZWIROWA GR 15 CM NA PODSYPCE PIASK
_ 7 OBRZEZEM BET GR 6 CM
= P ~~- 12. PORECZ STAL NIERDZEWNA g 5CM
8 RS, g3 - 13. OBROBKA BLACHARSKA TARASU — SYSTEMOWA
@ é 14.  TARAS PLYTY GRANITOWE GR 4 CM 60/60
PODtOGA PLYWAJACA — NA WSPORNIKACH PCV
15. WNEKA PODOKIENNA DO ZAMUROWANIA
— ZESTAWIENIE POMIESZCZEN —— S
16. PORECZ AL RURA 5/5 CM KOLOR GRAFITOWY
NR NAZWA POMIESZCZENIA | POW M2 POSADZKA
P1 |WIATROLAP 3,86 GRES
P2 |WC OGOLNODOSTEPNE 8,06 |GRES RO PR Town
P32 |WC DLA NIEPELNOSPR 7.03 |GRES ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
P4 |SALA KONFERENCYJNA 43,00 |WYKELADZINA WINYLOWA Q f?:,‘g”a%?}:‘g'gg% Lﬁ‘{ﬂ%%’??}gf{?g;
P5 |POM SOCJALNE 6,04 GRES .:_-:E“_-—. www. aant.pl email: al@aant.pl
e o Sa_jonen Ealzzwﬁnbﬁ?ﬁagﬂuz%wggﬂmw TOWARZYSZACYMI BUDYNKU
P7__|SZATNIA MESKA 14,36 [WYKEADZINA WINYLOWA ZAPLECZA OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU
P8 |WIATROLAP 548 |GRES 64-300 BUKOWIEC UL. NOWOTOMYSKA 12
50 IROMUNKACIA 248 IWYKEADZN WRTLOWA GM. NOWY TOMYSL Identyfikator dziatki 301504 5.0003.96
P10 |KOMUNIKACJA 3,98 |WYKLADZINA WINYLOWA DZ GEOD NR 96, OBRES BUKOWIEC
P11_|KOTLOWNIA 626 |GRES mar in2. arch. ANDRZEJ TOMASIK ‘<E‘)7
P12 lwe 7,82 GRES UPR. BUD. 38/P/98 /L;
P13 |SZATNIA DAMSKA 15,20 |WYKLADZINA WINYLOWA e
P14 |POM BIUROWE 11,54 |WYKLADZINA WINYLOWA RZUT PARTERU
P15 |MAGAZYNEK 403 |WYKLADZINA WINYLOWA STADIUM BRANZA RYS. NR
P16 _|MAGAZYNEK 2,86 |WYKLADZINA WINYLOWA ARCHI"FSKQI'JCI)E&E:ZNO ARCHITEKTURA
P17 |POM BIUROWE 11,03 WYKELADZINA WINYLOWA BUDOWLANY A-1
RAZEM 16236 DATA SKALA
- 24.01.2025 1:100
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KOMIN ISTNIEJACY POM P13

ROZBIORKA ZDEGRADOWANYCH CEGIEt PONAD DACHEM
PRZEMUROWANIE KOMINA Z CEGLY PELNEJ

WELNA MINERALNA GR 5 CM

FOLIA PP

BLACHA TRAPEZOWA B5MM + KRATKI WENT STAL

NASADA KOMINCWA DO KANALU WENTYLACYJNEGO
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> MUREK OGNIOWY
| OBROBKI BLACHARSKIE

RZUT DACHU

WEELNA MINERALNA GR 5 CM

FOLIA PP

BLACHA TRAPEZOWA 65MM + KRATKI WENT STAL
NASADA KOMINOWA RURY SPALINOWEJ KOTLA

K

NASADA DACHOWA WENT. Z REGULOWANYM KATEM
KOLOR GRAFITOWY

RURA KATOWA Z KOMPLETEM USZCZELNIAJACYM
RURA PRZYLACZENIOWA GIETKA 7 REDUKCJA

KPL OPASEK ZACISKOWYCH

TASMY USZCZELNIAJACE

RURA SPIRO OCIEPLANA

KRATKA WENTYLACYJNA PCV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Q ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
EXNE

60-194 POZNAN UL, LEOPOLDA STAFFA 21

1+48602120940 (+4B616403795

www. aant.pl email: at@aant.pl
NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI
REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU
ZAPLECZA OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU
64-300 BUKOWIEC UL. NOWOTOMYSKA 12

GM. NOWY TOMYSL Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96
DZ. GEOD NR 96, OBREB BUKQWIEC

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK:
UPR. BUD. 38/P/98

TRESC RYSUNKU L
RZUT DACHU
STADIUM PROJEKT BRANZA [RYS. NR
ARCHITEKTONICZNO| ARCHITEKTURA
BUDOWLANY A 2
DATA SKALR -
24.01.2025 1:100




ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO POKRYCIA

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH LAT DREWN

NAPRAWA DREWN DZWIGAROW (WYMIANA OK 20%)

IMPREGNACJA DZWIGAROW INPREGNATEM DO DREWNA

OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNA

)

|i 0,00

® ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POKRYCIA

®

® WYKLADZINA WINYLOWA / GRES
MASA SAMOPOZIOMUJACA - 10 MM
JASTRYCH CEMENTOWY 8 CM
ZBROJ SIATKA 4.5MM 10X10CM
STYROPIAN EPS200 GR 10

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POKRYCIA

PAPA TERMOZGRZEWALNA X 1

E

BETON B10 15 CM ZBROJONY

SIATKA 10MM  20X20CM

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 50-70 CM
GRUNT RODZIMY

® BLACHA TRAPEZOWA T-35 65MM

RYNNA OBROBKI BLACHARSKIE
[ S RINNA ggsoim BLACHARSKIE CATY + KONTRLATY
T FOLIA PP
] T WELNA MINERALNA 25 CM NA WIESZAKACH

"

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POKRYCIA

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH LAT DREWN

NAPRAWA DREWN DZWIGAROW ( WYMIANA OK 20%)
IMPREGNACJA DZWIGAROW INPREGNATEM DO DREWNA

|
=]
o
i=X
|

PRZEKOJ B-B

275-300
[
275-300

[+ 0,00

[}

PRZEKOJ A-A

]

@

OPASKA ZWIROWA SZER 50 CM GR 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA

OPORNIK BET GR 6 CM

T

PLYTY Z GRANITU NATURALNEGO
GR 4 CM_MONTAZ NA KLEJ MROZOODPORNY

BETON B-25 10 CM ZBROJONY

BETON B-10 10 CM

PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI (DO 30CM)

GRUNT RODZIMY

©

KOMIN ISTNIEJACY POM P11

WELNA MINERALNA GR 5 CM

FOLIA PP

BLACHA TRAPEZOWA 65MM + KRATKI WENT STAL

NASADA KOMINOWA RURY SPALINOWEJ KOTELA

©

KOMIN ISTNIEJACY POM P13

ROZBIORKA ZDEGRADOWANYCH CEGIEt. PONAD DACHEM

PRZEMUROWANIE KOMINA Z CEGLY PELNEJ

WELNA MINERALNA GR 5 CM

FOLIA PP

BLACHA TRAPEZOWA 65MM + KRATKI WENT  STAL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PODKONSTRUKCJA STALOWA
SUFIT_PODWIESZANY Z PLYT GK/KASETONOWY

© PLYTY GRANITOWE 60/60 GR 4 CM

WSPORNIKI DYSTANSOWE PCV REGULOWANE ~3 CM
SZLICHTA BETONOWA GR 10 CM

ZBROJ SIATKA 4.5MM 10X10CM

PAPA TERMOZGRZEWALNA X2

BETON B10 15 CM ZE SPADKIEM

ZAKONCZONY OBROBKA AL

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI 30 CM

GRUNT RODZIMY

SCHODY TARASU Z PLYT GRANITOWYCH

NA KRAWEDZ| TARASU OBROBKA
BLACHARSKA AL SYSTEMOWA

@ BLACHA TRAPEZOWA T-35 B5MM

PODKONSTRUKCJA STAL OCYNKOWANA
KONSTRUKCJA ALUMINIOWA PROFILE 15/8 CM

@ PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA PODKLADOWA
STYROPIAN LAMINOWANY PAPA GR 20 CM
IMPREGNACJA ISTNIEJACEJ SZLICHTY BETONOWEJ
KONSTRUKCJA STROPU
TYNK CEM-WAP
MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI

@ OBROBKI BLACHARSKIE STAL OCYNK POWLEKANA
KRAWEDZ FRONTOWA Z BLACHY TRAPEZOWEJ 65 MM
RYNNY | RURY SPUSTOWE TYTAN CYNK

1+48602120940 (448616403795
www. aanlpl

ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
= 60-194 POZNAN UL, LEOPCLDA STAFFA 21
1—93\—‘

email: al@aant.pl

NASADA KOMINOWA DO KANALU WENTYLACYJNEGO

NASADA DACHOWA WENT. 7 REGULOWANYM KATEM

KOLOR GRAFITOWY

RURA KATOWA Z KOMPLETEM USZCZELNIAJACYM

RURA PRZYLACZENIOWA GIETKA Z REDUKCJA

KPL OPASEK ZACISKOWYCH

TASMY USZCZELNIAJACE

RURA SPIRO OCIEPLANA

KRATKA WENTYLACYJNA PCV

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI

REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU
ZAPLECZA OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU
64-300 BUKOWIEC UL. NOWOTOMYSKA 12

GM. NOWY TOMYSL Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96
DZ. GEOD NR 96, OBREB BUKOWIEC

PROJEKTOWAL Y
mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK 5
UPR. BUD. 38/P/98

T PRZEKOJ A-A PRZEKOJ B-B

COKOL WYS 30 CM: TYNK MOZAIKOWY KOLOR GRAFIT

STYROPIAN EPS

PROJEKT BRANZA RYS. NR
ARCHITEKTONICZNO| ARCHITEKTURA
BUDOWLANY
DATA SKALA A-3
24.01.2025 1:100




e e
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK

60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21
03795

%E 1448602120940 (+4B6164
www. aant.pl email: at

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI

REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU
ZAPLECZA OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU
64-300 BUKOWIEC UL. NOWOTOMYSKA 12

GM. NOWY TOMYSL Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96
DZIALKA GEOD NR 96 OBREB BUKOWIEC

PROJEKTOWAL
inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK w
UPR. BUD. 38/P/98

TRESC RYSUNKU
ELEWACJE
STADIUM BRANZA RYS. NR
PROJEKT KTURA
ARCHITEKTONICZNO SRR

BUDOWLANY A 5
DATA SKALA e

24.01.2025 1:100




JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAN UL, LEOPOLDA STAFFA 21

= 1+48602120940 f+4B616403795
r& www. aant.pl email: at@aant.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJ!
REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU
ZAPLECZA OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU
64-300 BUKOWIEC UL. NOWOTOMYSKA 12

GM. NOWY TOMYSL Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96
DZ. GEOD NR 96, OBREB BUKOWIEC

PROJEKTOWAL
rinz. arch. ANDRZEJ TOMASI%
UPR. BUD. 38/P/98
TRESC RYSUNKU
ELEWACJE
STADIUM BRANZA RYS. NR

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO AEEHEEAURA

BUDOWLANY A 6
DATA SKALA e

24,01.2025 1:100




0ZNACZENIE

D1

D2 D3

D4

D5

D6

Z1 22

Z3

NA RYSUNKU

B

AN
FiX
SITODRUK =
NA SZYBE &
—— "

WYMIAR DRZWI g
W SWIETLE

OSCIEZNICY [CM]H

90

90 80

80

90

210-215

176 90

90

200

200 200

200

200

205

215

205-215

215

PARTER RAZEM

6

4 3

2

1

1

1 2

PROFIL

DRZW! DREWNIANE
P%YTO}'(E, WZMOCNIONE
OSCIEZNICA DREWNOPOCHODNA

DRZWI DREWNIANE
PLYTOWE, WZMOCNIONE
OSCIEZNICA DREWNOPOCHODNA

DRZW! DREWNIANE
P%YTU E, WIMOCNIONE
OSCIEZNICA

PLYTA HPL CR 13 MM KOLOR BIALY

PROFIL ALUMINIOWY KOLOR GRAFITOWY OBUSTRONNIE
BEZ FREZOW ZDOBIEN

WYMIAR OTWORU S ~102 ~90 ~90

W SWIETLE [CM] 4 JED ~150 ~50

PARTER RAZEM 5 8 2 2 8

3-SZYBOWE, SZKLO BEZPIECZNE WYMAGANY WSPOLCZYNNIK DLA OKNA U < 0.9 W/ m2K
O0SZKLENIE OSZKLENIE — SZKLO BEZPIECZNE /
SZYBA NIEPRZEZIERNA
0SZKLENIE MATOWIENIE CHEMICZNE
PROFIL PROFIL PVC 6-KOMOROWY, KOLOR OD STRONY ZEWNATRZNEJ GRAFITOWY, OD STRONY WEWNETRZNEJ BIALY  BEZ FREZOW ZDOBIEN
OKUCIA ROZWIERANG UCHYLNE, ~ROZSZCZELNIENIE, BLOKADA KLAMKI
UWAGI NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE (W JEDNYM OKNIE NA KAZDE POMIESZCZENIE) -

PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA WSZTSTKIE WYMIARY I ILOSCI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

NINIEJSZE ZESTAWIENIE JEST CZESCIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I JAKO TAKIE WINNO BYC ROZPATRYWANE tACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
ZESTAWIENIE OKRESLA JEDYNIE STANDARD, WYKONANIA STOLARKI I WYMIARY OTWOROW, W KTORYCH STOLARKA WINNA BYC ZAMONTOWANA,
ZESTAWIENIE NIE JEST ZESTAWIENIEM ILOSCIOWYM I WIELKOSCIOWYM, NIE OKRESLA WYMIAROW SAME] STOLARKI

NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE MOZE SEUZYC JAKO PODSTAWA ZAMOWIENIA I WYKONANIA STOLARKI OKIENN EJ, DRZWIOWEJ

PRZED Z¢OZENIEM ZAMOWIENIA NA OKNA NALEZY ZINWENTARYZOWAC Z NATURY WSZYSTKIE OTWORY
OKIENNE I NA TEJ PODSTAWIE OPRACOWAC ZESTAWIENIE OKIEN NA POTRZEBY ZLOZENIA ZAMOWIENIA

WYKONCZONE FORNIREM DREWNIANYM DREWNOPOCHODNA WYMAGANY WSPGLCZYNNIK DLA DRZWI U < 1,3 W/ m2K
OKUCIA KLAMKI STALOWE SATYNOWANE | KLAMKI STALOWE SATYNOWANE KLAMKI STALOWE SATYNOWANE | KLAMKI STALOWE ZAMEK DO KABINY TOALETOWEJ KLAMKI STALOWE SATYNOWANE
ZAMEK BEBNOWY ZAMEK tAZIENKOWY ZAMEK BEBNOWY SATYNOWANE WYKONANIE — STAL NIERDZEWNA 2 ZAMK! BEBNOWE
ZAMEK BEBNOWY STOPY | OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
PRZESZKLENIE SZYBA P4, BEZPIECZNA DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE
OSZKLEN'E - NAWIEWNIK W DOLNEJ CZ. DRZWI = :rA\SEEmﬂEIE i G SCIANKA DO KABIN SANITARNYCH SAMOZAMYKACZ Z SZYNA CO NAJMNIEJ ZE SREDNIA ODPORNOSCIA NA KOROZJE OSZKLENIE — SZKLO BEZPIECINE
Uw AG| ’ (CERTYFIKAT CE, NORMA EN 1154) DRISEI WYPOSAZONE
SAMOZAMYKACZ Z REGULOWANA HYDRAULICZNIE PREDKOSCIA ZAMYKANIA | FAZA oDBICIA| W SAMOZAMYKACZ
KOLOR STALOWY
* *
0ZNACZENIE O1 02 03 O1 02 04
NA RYSUNKU ,\ ,n = ,\ ,A
>N RV 27 % g N2 gy
' A % A e ZESTAWIENIE STOLARKI
/ v /T / (‘\> /1 { / )
/ PN / P! / p% / 3 / /\/
2\ /I 7\ /A S ! 200 /TN
ra #

UWAGA:
OKNA I DRZWI ZEWNETRZNE NA NINIEISZYM
ZESTAWIENIU PRZEDSTAWIAJA WIDOK Z ZEWNATRZ

60-194 POZNAN UL LEOPOLDA STAFFA 21
= 1448602120940 (+48616403795
!A—-. email: at@aant.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZQ ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK

www. aant.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI

REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU
ZAPLECZA OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU
64-300 BUKOWIEC UL. NOWOTOMYSKA 12

GM. NOWY TOMYSL Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96
DZ. GEOD NR 96, OBREB BUKOWIEC

PROJEKTOWAL
mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK
UPR. BUD. 38/P/98

a0

!
-

TRESC RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

RYS. NR

A-7

STADIUM

PROJEKT "ARC

AR URA
ARCHITEKTONICZNO R
BUDOWLANY

DATA SHALA

24,01.2025

1:50




PLYTY Z GRANITU NATURALNEGO
GR 4 CM MONTAZ NA KLEJ
MROZOODPORNY

BETON B-25 10 CM ZBROJONY

BETON B-10 10 CM

PIASEK ZAGESZCZSZONY
WARSTWAMI (DO 30CM)

GRUNT RODZIMY

BALUSTRADA |#2

- 0,48 ™|
v

LICO cokoru

$i 0,00 POZIOM POSADZKI W BUDYNKU
WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

SCIANY PODESTU | POCHYLCN_l)
PONIEZEJ GRUNTU a
ORAZ OD STRONY ZASYPKI
IZOLOWAC LEPIKIEM

NA ZIMNO

PRZEKROJ B -B

LICO ELEWACJI SCIANA E ) SCIANA
) ISTNIEJACEGO - - 7 ISTNIEJACEGO
iy, BUDYNKU’i % ¥ 7 BUDYNKU
o, TR i £y B S —— e = — R e
PORECZ [H=1q0 CM PORECZ H=75+90 CM
MOCOWANA DO |SCIANY BUDYNKU MOCOWANA DO SCIANY BUDYNKU
e - 0,02
A © QN e ~  POCHYLNA 8%
=
S 328 - :
- 0,48 . - =
260
IST. NAWIERZCHNIA o 0
| 398 ]
SCIANA
o, WIDOK C 4
| BUDYNKU
sl
POREczg: PORECZ H=90 CM
OBRZEZE H=7cm PORECZ H=75 CM
o
0,02 7 |
. g |/ - 8% 0| S
— 0,48 ‘““h==ﬁ-____._ — 0,48
v e e— - b
CHUDY BETON B10 L 4
POWIERZCHNIE ZEWNETRZNE BETONOWE
WlDOK C MALOWANE FARBAMI EMULSYINYMI
UWAGA:
PORECZE SLUPKI WYKONAC W WYKONANIU SYSTEMOWYM
PLYTY 7 GRANITU_ NATURALNEGO | ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
GR 4 CM MONTAZ NA KLEJ WYKONCZENIE — STAL NIERDZEWNA
MROZOODPORNY A ————
it JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BETON B-25 10 CM_ZBROJONY ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
BETON 8_10 10 CM = 60-194 POZNAN UL.LEUPOlDASiAFF_A?l
PIASEK ZAGESZCZSZONY = mwz‘aasa%fp} 20040 {44 gr?\z:ﬂ_-ﬁa‘{({a_)\gahfpf
WARSTWAMI (DO 30CM) NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJ!
GRUNT RODZIMY REMONT WRAZ Z PSKACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU
PROJEKTOWANE ZAPLECZA OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU
— 0.02 PLYTY GRANITOWE GR 4 CM IST. NAWIERZCHNIA 64-300 BUKOWIEC UL. NOWOTOMYSKA 12
IST. NAWIERZCHNIA gy HES | 8% GM. NOWY TOMYSL Identyfikator dziatki 301504_5.0003.96
OO EEESE,,—— Q/ ~ 0,48 DZ. GEOD NR 96, OBREB BUKOWIEC
N i 2N SN O w | PROJEKTOWAL
KNS OO — = mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMAS
o ) RN Sl Sceny booestu 1 Pockva T
i | TRESE RYSUNKU 5
i I o e B — I P | PONIEZES GRUNTU POCHYLNIA DLA OSOB
______________________________ bl ] _| ORAZ 0D STRONY ZASYPKI
T CHUDY_BETON-BIQ - - - TZTIZIZIZIICC-CICCCICIITIC ] foemes i 2 e R " IZOLOWAC LEPIKIEM NIEPELNOSPRAWNYCH
, I | NA ZIMNO STADIOM PROJEKT BRANZA RS, NR
PRZEKROJ A-A rechitay | Ao | p g
DATA SKALA
24.01.2025 1:50




