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I. OPIS TECHNICZNY
1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla remontu
wraz z pracami towarzyszgacymi budynku zaplecza obiektow sportowych w Bukowcu, ul.
Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec.

2.0 ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje nastepujqcy zakres instalacji elektrycznych:
« wewnetrzne linie zasilajace,

* rozdzielnice nn,

+ instalacje oswietleniowg,

e instalacje sity i gniazd wtyczkowych,

e ochrone przeciwprzepieciowq,

e ochrone przeciwporazeniowg,

e instalacje okablowania sieci komputerowej,
e instalacje alarmowa,

e instalacje monitoringu wizyjnego.

2.2 Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania projektu byty:

e projekt architektoniczno - budowlany,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

« obowigzujace zasady projektowania instalacji elektrycznych oraz Polskie
Normy.

3.0 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.3 Stan istniejacy, demontaze
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng o$wietleniowg i gniazd wtykowych,

zasilang z istniejacych rozdzielnic gtdwnych, przeznaczong do demontazu. Budynek nie
jest wyposazony w instalacje odgromowa.

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy starannie zidentyfikowac elementy instalacji
przeznaczone do pozostawienia (zasilajgce odbiorniki poza obszarem objetym
remontem). Takie elementy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w
czasie prowadzenia robot budowlanych. Materiaty z demontazu, zagospodarowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczgacymi gospodarowania odpadami.

3.4 Zasilanie elektroenergetyczne
Budynek jest zasilany z przytacza napowietrznego z sieci niskiego napiecia ENEA

Operator Sp. z 0.0. mocg 16kW - czes¢ klubowa i 5kW — mieszkanie. Rozdzielnice gtéwne
z tablicami licznikowymi znajdujq sie w pomieszczeniu kottowni.



Zaktada sie demontaz istniejacego przytacza napowietrznego i wykonanie nowego
przytgcza kablowego, o mocy przytaczeniowej 25kW, ze ztqcza ZKP zintegrowanego z
pomiarem rozliczeniowym, zlokalizowanego w granicy dziatki. Wykonanie przytacza nn
oraz ztacza ZKP jest poza zakresem niniejszego opracowania (zakres zadan ENEA
Operator na wniosek Odbiorcy).

Ze ztacza ZKP utozy¢ wewnetrzng linie zasilajaca, kablem YAKY 4x35mm2, do
rozdzielnicy gtdwnej RG, zlokalizowanej w pomieszczeniu wiatrotapu. Linie kablowa
prowadzi¢ w ziemi oraz w rurze ostonowej pod tynkiem. Przejscia instalacji przez
zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

3.5 Uziemienie punktu rozdziatu przewodu PEN
Rozdzielenie przewodu ochronno - neutralnego PEN na przewody PE i N nalezy wykona¢

w rozdzielnicy gidwnej RG. Punkt rozdziatu potaczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnawczg
budynku.

3.6 Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice gtdwng RG i rozdzielnice R1 wykona¢ w obudowach wnekowych IP40, II kli.
ochronnosci i wyposazy¢ zgodnie ze schematem. Rozmieszczenie elementow
wyposazenia rozdzielnic, powinno stanowic przejrzysty ukiad funkcjonalny, umozliwiajacy
tatwy dostep do elementéow w czasie eksploatacji konserwacji i ewentualnej rozbudowy.
Powykonawczo rozdzielnice wyposazy¢ w schematy ideowe, oraz spis obwodow z
numerami zasilanych pomieszczen.

Prefabrykacje wszystkich rozdzielnic nalezy wykonac¢ zgodnie z normg wieloarkuszowg
PN-EN 61439 "Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe", a nastepnie dokonac¢ oceny ich
zgodnosci wedtug dyrektywy LVD2014/35UE. Wszystkie rozdzielnice muszg posiadac
deklaracje zgodnosci i by¢ oznakowane znakiem CE.

3.7 Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace wykona¢ przewodami uktadanymi w bruzdach pod tynkiem w
ciggach komunikacyjnych.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Wszystkie przejscia kabli
instalacji elektrycznych przez sciany, stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem
przepustami rurowymi. Nalezy zachowac zasade prowadzenia tras przewodow
elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropdw. Gtéwne ciggi
instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza mieszkaniami.

Przejscia kabli przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia pozarowe uszczelni¢ w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktére
przechodza.

3.4 Instalacja oswietleniowa
W remontowanych pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie podstawowe przy pomocy

opraw LED wg oznaczen na planach instalacji. Ogdlne oswietlenie swiattem sztucznym



pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinno zapewnia¢ odpowiednie
warunki uzytkowania catej ich powierzchni. Oswietlenie Swiattem sztucznym potaczonych
ze sobg pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz do ruchu ogdlnego
(komunikacji) nie powinno wykazywac rdéznic natezenia, wywotujacych olénienie przy
przejsciu miedzy tymi pomieszczeniami.

Oswietlenie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1.

Projektuje sie sterowanie miejscowe oswietleniem przy pomocy fgcznikéw klawiszowych
oraz czujek ruchu.

3.6  Montaz osprzetu instalacyjnego

Stopien ochrony osprzetu przed wptywami zewnetrznymi powinien by¢ dostosowany do
charakteru pomieszczenia i miejsca montazu. W szczegolnosci osprzet o stopniu ochrony
IP44 nalezy stosowac w sasiedztwie zlewozmywaka i umywalki , w tazienkach,
pomieszczeniach technicznych itp. W lokalizacjach, w ktérych przewiduje sie czyszczenie
powierzchni przy pomocy myjek cisnieniowych, nalezy stosowac osprzet IP55.

taczniki o$wietlenia instalowaé na wysokosci 1,2m od podtogi.

Gniazda wtykowe instalowac na nastepujacej wysokosci od podtogi:

- 0,3 m - gniazda ogdlnego przeznaczenia,

- 1,1 m - ghiazda nad blatem w aneksach kuchennych,

- 1,2 m - gniazda w tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych i technicznych.

Catos¢ osprzetu winna posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych i znak dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3.7 Ukladanie kabli i przewodéw

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynku powinno
zapewniac¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Poziome odcinki przewoddéw elektrycznych powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 0,1 m ponizej przewodow instalacji gazowej. Przewody instalacji
elektrycznej krzyzujace sie z przewodami instalacji gazowej powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 0,02 m.

W obwodach elektrycznych nalezy stosowac:

- oddzielny przewod ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jezeli ich przekréj nie
przekracza 10 mm?2.

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Bruzdy dla okablowania i otwory pod kotki rozporowe wykonywaé po starannym
rozpoznaniu mozliwych kolizji z istniejgcymi instalacjami. Wykona¢ badania detektorem
kabli i rur oraz odkucia probne.

Nalezy zachowac¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
réownolegtych do krawedzi Scian i stropdw.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza nizEI1 60 lubRE I 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci



ogniowej (E I) Scian i stropdw tego pomieszczenia. Przejscia instalacji przez zewnetrzne
$ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wszystkie instalowane w budynku kable i przewody muszg posiadac klase reakcji na
ogien nie nizsza niz Eca.

3.11 Instalacja alarmowo - przyzywowa z toalet dla niepetnosprawnych

W toaletach dla niepetnosprawnych instalowac przycisk przywotawczy ze sznurkiem
pofaczony ze wskaznikiem akustyczno - optycznym zainstalowanym nad wejsciem do
pomieszczenia. Przy drzwiach wejsciowych od strony pomieszczenia zainstalowac
przycisk kasujacy. Wszystkie potaczenia systemu wykona¢ wg DTR dostarczonych
urzadzen.

3.15 Potaczenia wyréwnawcze
W pomieszczeniu kottowni zamontowac gtdwne szyne wyrdwnania potencjatéw, ktorg

potaczy¢ z uziomem pionowym wykonanym z preta stalowego ocynkowanego o
$rednicy 16mm o dtugosci 6m. Goérny koniec uziomu pograzy¢ na gtebokos¢ min.
0,6m. Uziom powinien znajdowac sie w dostatecznej odlegtosci od istniejacych
kabli, ruriinnego uzbrojenia podziemnego, po odpowiednim uwzglednieniu
mozliwosci przesuwania sie uziomu od jego zamierzonej pozycji podczas
pograzania. Miejsce wbijania uziomu okresli¢ na podstawie mapy geodezyjnej
uzbrojenia dziatki i probnych przekopéw.

W instalacji elektrycznej nalezy wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne i
miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku.

Potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:

- instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych;

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddw metalowych;

metalowe elementy instalacji gazowej;

metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych;

metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji;

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,

- dostepne metalowe czesci konstrukcji.

Instalacje wodociggowa, wykonang z materiatéw przewodzacych prad elektryczny,
nalezy przed i za wodomierzem potaczy¢ przewodem metalowym.

Tam, gdzie takie czesci przewodzace sq doprowadzone z zewnatrz, powinny by¢
potaczone w budynku mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia.

Lokalne dodatkowe ochronne potaczenie wyrownawcze powinno by¢ wykonane w
pomieszczeniu zawierajgcym wanne i/lub prysznic poprzez potaczenie przewodu
ochronnego z cze$ciami przewodzacymi dostepnymi i zewnetrznymi dostepnymi
czesciami przewodzacymi.

Przekroje przewoddw ochronnych wyréwnawczych nalezy przyjmowac¢ wg normy
PN-HD 60364-5-54:2011.



3.16 Ochrona przeciwprzepieciowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chronigcg od przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych. Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-EN 62305 jako
zabezpieczenie przeciwko przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi w
rozdzielnicy gtéwnej RG, nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typu 1+2, w
uktadzie TNC, o nastepujacych parametrach technicznych:

- SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 1+2,

- hapiecie znamionowe Un 230V,

- napieciowy poziom ochrony Up <1,5 kv,

- prad udarowy (10/350) Iimp 25 kA na biegun,
- przerywany prad nastepczy Ifi 25 kA rms

- wytrzymywany prad zwarciowy Isc 50 kA

- iskiernikowy zamkniety, bezwydmuchowy,

- bez praddéw uptywu,

- optyczna sygnalizacja uszkodzenia,

- bezposrednia koordynacja energetyczna wg PN-EN 62305-4 z SPD typu 2.
W tablicy R1 projektuje sie ograniczniki przepie¢ typu 2, w uktadzie TN-S, o
nastepujacych parametrach technicznych:

- SPD zgodnie z EN 61643-11 Typ 2

- hapiecie znamionowe Un 230V

- napieciowy poziom ochrony Up <1,5 kv

- prad wytadowczy (8/20us) In 20 kA na biegun,

- wymienne moduty ochronne z optyczng sygnalizacjq uszkodzenia,

- wewnetrzne zabezpieczenie termiczne,

mozliwo$¢ wymiany modutu ochronnego bez uzycia narzedzi,

- bezposrednia koordynacja energetyczna wg PN-EN 62305-4 z SPD typu 1.

3.17 Ochrona przeciwporazeniowa
Zasilajgca siec¢ niskiego napiecia ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w uktadzie TN-

C. Instalacje elektryczng odbiorczg projektuje sie w uktadzie sieciowym TN-S z
oddzielnym przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Rozdzielenie przewodu
ochronno - neutralnego PEN na przewody PE i N nalezy wykona¢ w rozdzielnicy
gtownej RG. Punkt rozdziatu potaczy¢ z gtdwnym zaciskiem uziemiajacym.

Jako system ochrony przed porazeniem elektrycznym przyjeto samoczynne
wytgczenie zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona podstawowa jest
zapewniona przez podstawowgq izolacja czesci czynnych lub przez przegrody lub
obudowy, a ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potaczenia
wyrownawcze i samoczynne wytaczenie w przypadku uszkodzenia. Czesci
przewodzace dostepne powinny by¢ przytaczone do przewodu ochronnego zgodnie
z PN-HD 60364-5-54. Kazdy obwod powinien mie¢ odpowiedni przewdd ochronny
przytaczony do wiasciwego zacisku uziemienia.

Jako ochrone uzupetniajaca nalezy stosowac wytaczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réoznicowym 30mA. Instalacje elektryczng w
pomieszczeniach wyposazonych w prysznic lub wanne wykonac¢ z zachowaniem
dodatkowych wymagan ochrony przed porazeniem elektrycznym wedtug normy
PN-HD 60364-7-701.



3.12 Instalacje okablowania strukturalnego
Projektuje sie budowe typowej studni prefabrykowanej typu SK-1 ze

zwienczeniem o klasie A 15. Wysokos$¢ ram i wiazéw studni nalezy dostosowac¢ do
projektowanej niwelety zagospodarowania terenu. Pokrywy powinny by¢
wyposazone w wietrzniki. Kanalizacja wprowadzeniowa stanowi odcinek
pomiedzy studnig kablowg, a budynkiem. Projektuje sie kanalizacje
wprowadzeniowg niezaslepiong, jednootworowga, wykonang z rur RHDPE 75mm.
Kanalizacja wprowadzeniowa powinna by¢ utozona ze spadkiem 2% w kierunku
studni. Wprowadzenie do budynku powinno by¢ uszczelnione dla gazu i wody
zaréwno po stronie studni przybudynkowej, jak i we wnetrzu budynku. Do
uszczelnienia otwordw kanalizacji stosowac uszczelnienia wodne i gazowe.

Od wejscia kanalizacji kablowej do budynku do szafy GPD utozy¢ kanat kablowy
60x40mm dla kabli przytacza telekomunikacyjnego.

Okablowanie strukturalne w remontowanych pomieszczeniach zostanie doprowadzone do
projektowanego gtownego punktu dystrybucyjnego GPD. Punkt GPD wykona¢ w typowej
szafie 19” wiszacej, o wysokosci 15U. Szafe wyposazyc¢ zgodnie z rysunkiem w panele
krosowe, wieszaki kabli krosowych, listwe zasilajaca. Zapewni¢ prawidtowe uziemienie
szafy wykonujac z najblizszej szyny wyréwnawczej potgczenia wyrdéwnawcze przewodem
LgY 10mm2.

Potaczenia kablowe podsystemu poziomego wykonac z kabli 4-parowych U/UTP LSZH
spetniajacych wymagania transmisji kategorii 6. Na trasach kablowych wykona¢ przebicia
odpowiednie do ilo$ci prowadzonych kabli, osadzi¢ przepusty z rurek PVC umocowane na
state. Podczas uktadania kabli utrzymywac zalecane minimalne promienie giecia kabli w
celu zachowania ich najlepszych wtasnosci transmisyjnych. Okablowanie poziome
zakonczyc¢ na panelach gniazd nieekranowanych 24xR145 kat. 6.

Gniazda teleinformatyczne R145 kat. 6 instalowa¢ w puszkach podtynkowych, w
miejscach zaznaczonych na planach instalacyjnych.

W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Pomiary oraz dokumentacje pomiarowq
nalezy wykona¢ zgodnie z PN- EN50346. Wykonawca winien posiada¢ autoryzacje
producenta na instalowany system okablowania.

Przytacze teleinformatyczne oraz urzadzenia aktywne sieci komputerowej sq poza
zakresem niniejszego opracowania.

3.13 Instalacja HDMI

W pomieszczeniu sali konferencyjnej P4, pomiedzy punktem gniazd na Scianie, a
lokalizacjg projektora na suficie, utozy¢ kabel HDMI 2.1 zakonczony z obu stron na
gniezdzie HDMI. Kabel pod tynkiem uktadac¢ w rurce ostonowej.

4.23 Instalacja telewizji dozorowej CCTV IP

W budynku projektuje sie system monitoringu wizyjnego nastepujacych obszarow:
- teren zewnetrzny, kamery na elewacji budynku,

- komunikacja czesci szatniowej P9,



Zaprojektowano system telewizji dozorowej IP. Dane z kamer beda przesytane przez sieci
komputerowg LAN i rejestrowane na rejestratorze cyfrowym. Dostep do
zarejestrowanych obrazéw bedzie mozliwy z komputera dla uprawnionych uzytkownikdow.
Zasilanie urzadzen systemu telewizji dozorowej bedzie podtrzymywane przez zasilacz
bezprzerwowy UPS.

Wewnatrz budynku projektuje sie kamery IP, state, koputkowe 5Mpix, z oswietlaczem
IR, o zwigekszonym zakresie dynamiki WDR, wyposazone w obiektywy o zmiennej
ogniskowej. Kamery montowac na $cianach, na systemowych wspornikach montazowych.
Do obserwacji otoczenia wokot budynku projektuje sie kamery IP, state, 5Mpix
zintegrowane z obudowg i o$wietlaczem podczerwieni, o zwiekszonym zakresie dynamiki
WDR, wyposazone w obiektywy o zmiennej ogniskowej. Kamery montowac na elewacji
budynku na wysiegnikach systemowych. Nastawy obiektywdw wyregulowac¢ do uzyskania
zadanego pola widzenia wedtug wymagan uzytkownikow.

Kamery przytaczy¢ do dedykowanych gniazd RJ45 okablowania strukturalnego i potaczy¢
z portami przetgcznikdéw sieci LAN z funkcjg zasilania POE. Kamery zewnetrzne
przytacza¢ za posrednictwem ogranicznikow przepiec typu Ethernet/PoE.

Do rejestracji sygnatéw wizyjnych z kamer projektuje sie cyfrowy rejestrator monitoringu
wideo dla 8 strumieni IP wyposazony w dyski o pojemnosci 8TB. Rejestrator instalowaé w
szafie komputerowej GPD. Do rejestratora podtgczy¢ sie¢ 1GB Ethernet obstugiwang
przez przetgczniki 10/100/1000 Base-T. Oprogramowanie monitoringu zainstalowac i
skonfigurowac¢ zgodnie z wymaganiami Uzytkownika dostosowujgc do struktury systemu i
budynku.

Rejestrator obstuguje do 8 kamer IP z protokotem H.264 (do 8 MPix). Wszystko
zarzadzane jest przez intuicyjny interfejs uzytkownika dostepny przez kazdy komputer w
sieci LAN z wykorzystaniem przegladarki internetowej. Wszelkie operacje moga by¢
zastrzezone dla administratorow systemu (dostep do funkcji, kanatdow, ustawien itp) lub
0s0b posiadajacych odpowiednio skonfigurowane uprawnienia.

Rejestrator i przetacznik LAN systemu monitoringu w szafie dystrybucyjnej okablowania
strukturalnego zasila¢ z listwy zasilajacej 19” podtaczonej do zasilacza UPS 500VA do
szafy 19”. Kamery zasila¢ z przetacznika LAN z funkcjg PoE.

4.21 Instalacja sygnalizacji wiamania i napadu
Projektuje sie system sygnalizacji wlamania i napadu obejmujacy detekcjg wtamania

wszystkie pomieszczenia posiadajgce okno lub drzwi zewnetrzne. Zazbrajanie systemu
odbywac sie bedzie przy pomocy klawiatur szyfrujacych zlokalizowanych w przedsionku
wejsciowym i wiatrotapie czesci szatniowej.

Projektuje sie instalacje centrali alarmowej spetniajacej nastepujace wymagania:
zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 2 (Grade 2),

- obstuga od 8 do 32 wejs¢,

- mozliwos$¢ podziatu systemu na 16 stref, 4 partycje,

- obstuga od 8 do 32 programowalnych wyjs¢,

- magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania,

- obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komoérkowego,

10



- 28 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania,

- funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej,

- obstuga do 64 uzytkownikow,

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1,2A z funkcjami tadowania akumulatora i
diagnostyki.

Centrale rozbudowac zgodnie ze schematem o:

- 2x modut ekspandera 8 wejs¢;

- modut komunikacyjny GPRS;

- modut komunikacyjny Ethernet;

- zasilacz buforowy 12V/2A.

Do zasilacza i obudowy centrali podtaczy¢ obwdd 230V zgodnie z planem instalacji
elektrycznej. Potagczenie przewodu zasilajacego wykonac jako nieroztagczne. Wszystkie
dostepne czesci metalowe obudowy i konstrukcji wsporczych potaczy¢ z przewodem
ochronnym. Powykonawczo wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Wszystkie obudowy urzadzen systemowych wyposazy¢ w styki antysabotazowe,
zgtaszajgce ingerencje oséb nieupowaznionych.

Do wejsc i wyjs¢ modutdow centrali przytaczy¢ urzadzenia wejsciowe i wyjsciowe zgodnie
ze schematami. Czujniki przypisa¢ do stref obejmujacych jednostki administracyjne
budynku oraz czesci wspodlne. Z szafy okablowania strukturalnego GPD wykonac
potgczenie kablem UTP do interfejsu Ethernet centrali alarmowej.

Wszystkie urzadzenia wejsciowe i wyjsciowe wprowadzi¢ do oprogramowania centrali i
skonfigurowa¢ wg uzgodnien z Uzytkownikiem budynku. System skonfigurowac do
powiadamiania o zdarzeniach alarmowych do stacji monitorowania alarméw wedtug
wytycznych wskazanej przez Inwestora agencji ochrony mienia.

Linie wejsciowe wykonac¢ przewodem YTDY 4(6)x0,5. Przewody prowadzi¢ w trasach
kablowych instalacji stabopragdowych, podtynkowo lub na tynku w rurce ostonowej.
Przewody przechodzace przez $ciane lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach). Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢ rurkg. Przepusty w Scianach i
stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw
budowlanych przez ktére przechodza. Wszystkie przewody prowadzi¢ w miare mozliwosci
w odlegtosci co najmniej 0,3m od instalacji energetycznej.

Projektuje sie nastepujgce czujniki alarmowe:

a) pasywna czujka podczerwieni PIR, o nastepujacych parametrach:

- podwodjny piroelement

- filtr odcinajacy ultrafiolet oraz pasmo $wiatta widzialnego

- trzystopniowa regulacja czutosci

- funkcja prealarm

- kontrola stanu zasilania

- wymienne soczewki Fresnela: szerokokatna 141 stopni, dalekiego zasiegu z kontrolg
strefy podejscia, kurtyna pionowa

- regulowany uchwyt do montazu na $cianie lub suficie

- znamionowe napiecie zasilania : 12 V DC,

- wykrywalna predkos$¢ ruchu: do 3m/s,

- stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-2: Grade 2

b) dualna czujka ruchu, PIR + mikrofalowa, o nastepujacych parametrach:

- tor PIR i mikrofalowy,
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- podwdjny piroelement,

- cyfrowy algorytm detekcji ruchu,

- cyfrowa kompensacja temperatury,

kontrola stanu zasilania

znamionowe napiecie zasilania : 12 V DC,

zakres temperatury pracy : -10...+50°C,

wykrywalna predkos$¢ ruchu: do 3m/s,

- stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-2: Grade 2

¢) czujnik magnetyczny, o nastepujacych parametrach:

- rodzaj czujnika: kontaktronowy,

- obudowa: plastikowa,

- wyjscie: 2EOL/NC (wbudowane rezystory),

- montaz: wpuszczany,

- podfaczenie: wyprowadzone 2 przewody.

Czujki podczerwieni instalowa¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z
oznaczeniami na planach instalacji, na wysokosci ok. 2,4m. Wszystkie linie
parametryzowa¢ dwoma rezystorami w uktadzie DEOL. Projektuje sie sygnalizator
optyczno-akustyczny zewnetrzny 120dB z zabezpieczeniem antysabotazowym i wtasnym
akumulatorem 2,3Ah oraz sygnalizator akustyczno optyczny wewnetrzny instalowany w
Sali konferencyjnej.

3.21 Uwagi koncowe
Instalacja i urzadzenia elektryczne w projektowanym budynku powinny by¢

wykonane przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw oraz wymagan Polskich
Norm. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ dopuszczenie
do udostepniania na rynku krajowym i stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Powykonawczo przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
normg PN-HD 60364-6 i pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i
awaryjnego.

4.0 Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych
4.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Ze wzgledu na brak strefy pozarowej o kubaturze przekraczajacej 1000 m3, w
budynku nie jest wymagane stosowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu.

4.2 Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

Projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w postaci dedykowanych opraw
o$wietlenia drogi ewakuacyjnej, posiadajacych podtrzymanie zasilania przez 1
godzine od zaniku zasilania podstawowego. Do wskazywania kierunkdéw ewakuacji
projektuje sie oprawy ze znakiem ewakuacji wg PN-EN ISO 7010:2012, z
podtrzymaniem zasilania przez 1 godzine.

Srednie natezenie na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 11x, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz
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potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50%
podanej wartosci. Stosunek maksymalnego o$wietlenia do minimalnego natezenia
o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz
40:1.

Natezenie oswietlenia strefy otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym, z wyjatkiem pasa
obwodowego o szerokosci 0,5m. Stosunek maksymalnego os$wietlenia do
minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz
40:1.

Urzadzenia przeciwpozarowe, przyciski alarmowe lub punkty pierwszej pomocy
powinny by¢ tak oswietlone aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu
wynosito co najmniej 5Ix.

Wszystkie oprawy powinny posiadac ukfad automatycznego testowania oraz
dopuszczenie jednostki badawczej PSP do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej. Na zewnatrz budynku stosowac¢ oprawy o odpowiednim stopniu
ochrony oraz odporne na dziatanie niskich temperatur (wyposazone w grzatki z
termostatem).

5.0 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Wszystkie kable i przewody instalowane w budynku muszg posiadac klase reakcji
na ogien wg PN-EN 50575 nie nizsza niz Eca.

Instalacje elektryczne wykonac¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Przejscia kabli przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia pozarowe wykonaé¢ w
klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez
ktore przechodza.

Projektant:
mgr inz. ANDRZEJ BARANOWSKI
upr. nr WKP/0436/POOE/18
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LEGENDA

Rozdzielnica elektryczna:
| — | RG rozdzielnica gtéwna
R1  rozdzielnica czesci klubowej

_[ Gniazdo 2P+T, IP20
_[¢§ Dwa gniazda 2P+T, IP20, we wspdlnej ramce
osprzetowej
‘K Gniazdo 2P+T, IP44
‘K§ Dwa gniazd; 2P+T, IP44, we wspolnej ramce
osprzetowej
_ﬁ Gniazdo 400V, 16A, 3P+N+PE, IP44
Wypust zasilajacy 1-fazow
3 yp Jacy y
R1/19 R1/19 .3{’_’ Wypust zasilajgcy 3-fazowy
W M
Elementy systemu przywotania z toalet dla niepetn.:
lodéwka rzycisk przywotawczy, kasownik, sygnalizator
- 7):; ke R1/9 ]—h o6m 7 e przy! przyw Y, Y9
{{tR1/13 RI/13 RI713 podgrzem R1/9%3Fh=1,1m RG/14 RG/14 Szyna wyréwnania potencjatow przytaczona do uziomu
h=2,2m gn. nad sufitem podw. h=2,2m
podgrzewacz € dla ekranu RI/1} C. Wl /0

Cow.UL R1/17 R1/13 R1/8 R1/7 R1/8 u

Uziom pionowy St//Zn @16mm

h=0.6m gn. nad sufitem podw. h=1,1m vkrlh 0,6m /h=1,1m
R1 18 ) { R1/12 dla projektora h=22m ¥
h=1,2m h=1.2m
R1/00 R1/113°F podgrzewacz
- 2 C.W.U. RG/14 UWAGI
h=1,2m RG/13 . RG/14 LI/J {CRe/15 —
~ CstR1/12 h=1,2m $2%h=0,6m .
R1/18 7~ 1. System ochrony od porazen pradem elektrycznym
RG/15  o(przytgczenie istn. obwodow - samoczynne wylaczenie zasilania.
R1/12 g:; c\;aISISUfItem pock R1X/2” odbiorczych - wg schematu RG
LRI/ 2 Igl 2 R6/12 2. Uktad instalacji typu TN-S.
podgrzewacz . G
cwu. Rms R771 s R6/12 OF RG/10 &BW R6/157% 3. Wykona gtowne i miejscowe potaczenia
) l wyréwnawcze.
Rufte /165 {CsRi/ts Ri/145} RG/18:21 :
R1/18) {R1/15 I
h=1,2m 517] I
0CIOf C.0.
{CstRe/9 I |
centrala [
e alarm. p! CRi/14 podgrzewacz i
R1/24 cwW.u. G/11 € re/10 Hi
|
{R1/15  RI/1580F 3 szafa komp. R1/14%F RG/12 RG/12 h=0,6m - i |
R1/23 & ] RG/12 3} ik
h=1,2m I
I
s ! I'\\_2X rura ostonowa 75mm
o ! } | (dla kabla z ZKP + rezerwa)
S I
N
n
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1 Oprawa oswietleniowa do sufitbw podwieszanych
LEGENDA 600x600mm, LED 18 W, 2880 Im, 4000K, klosz
Rozdzielnica elektryczna: mikropryzmatyczny, P40
— RG rozdzielnica gtéwna '
R1 rozdzielnica czesci klubowej L. . L A
A2  Oprawa o$wietleniowa do sufitbw podwieszanych
S ¥ }f taczniki klawiszowe oswietlenia IP20 600x600mm, LED 31 W, 4800 Im, 4000K, klosz
mikropryzmatyczny, IP40
& W g | taczniki awiszowe oswietlenia IP44 F1  Oprawa o$wietleniowa szczelna, LED 16V, klosz OPAL,
o 2825Im, 4000K, 1P66, IK10
b ¢ Czujnik ruchu 360°, IP20
F2  Oprawa oswietleniowa szczelna, LED IK10
® Grupa sterowania oswietleniem H  Naswietlacz zewnetrzny LED 25W, 4000K, 3715Im, rozsyt
szerokostrumieniowy asymetryczny 135°x85°, IP66
H 200Ix Wymagana $rednia warto$¢ natezenia oswietlenia
Re/7 LTI L Oprawa o$wietleniowa nastropowa, LED 26 W, 3750 Im,
Al 4000K, klosz opal, IP40
> P L Y L como P P
200Ix O R1/2 O O O UWAGI P Oprawa oswietleniowa typu plafoniera, LED 18 W, 2630 Im,
R1/3 s{l 500Ix %(}li‘ 4000K, klosz opal, IP65, odporna na warunki zewnetrzne i
® N N R1/1 N N 1. System ochrony od porazen pradem elektrycznym dziatanie promieni UV
P ® © ) - samoczynne wytgczenie zasilania.
CRCXD OP OP % OP OP U Oprawa nascienna LED 9W do montazu nad umywalka,
2. Uktad instalacji typu TN-S. IP44
1001x o, ‘ol A A A A %, = X 3. Wykonaé gtéwne i miejscowe potaczenia E1  Oprawa awaryjna nastropowa, LED 3W, rozsyt dookdiny,
; R1/3 © ® :|® :|® :|© Gagmts) . L Wyréwnawcze. IP65, 1h, autotest, dop. CNBOP
R6/6. (] OP ———mRG/4 |:|RG /)RS n
%(}I;‘ %(}If - E2  Oprawa awaryjna do sufitébw podwieszanych, LED 3W,
RG/4 rozsyt dookélny, IP65, 1h, autotest, dop. CNBOP
e CRM( | CRX » g _
CR X I 2 P o o 200Ix RG/4 E-z Oprawa awaryjna zewnetrzna, LED 3W, IP65, 1h, autotest,
P 3 o° o° RG/3 dop. CNBOP, z grzatka i termostatem, przystosowana do
% 1001x N>
S m ol pracy w niskich temperaturach zewnetrznych
2000 200ix RG/6
R1/3 5001 500K R6/2 , ,
R1/4 R1/4 Op EW Oprawa kierunkowa LED, jednostronna, ze znakiem
CR X OP A2 A2 o ewakuacji wg PN-EN ISO 7010:2012, 1h, IP40, autotest,
® O © ® P P o 2005 dop. CNBOP
O O RG/2
ax OF 100 OF =
" R1/4 -
R6/7 1]

O

RG/7
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K2

‘ L18

K1 T
‘I =103

L04 7

gn. nad sufitem podw.
dla projektora

klawiatura w
obudowie zamykanej

na klucz KL1
h=1,5m
L17 W02
- L08
K Lot
szafa komputerowa GPD
wiszaca 15U
[l CA montaz na wys. 2,0m (spod|szafy)
K6 (L5 K4 I L12 X

vS

L06

K7

K3~

klawiatura w
obudowie zamykanej
na klucz

W01
K5 L07

kanalizacja wprowadzeniowa z rur RHDPE
75mm dla przylacza telekomunikacyjnego

przepust rurowy @75 przez
$ciane fundamentows i
posadzke, uszczelnienie
systemowe

studnia kablowa SK1 ze
zwienczeniem A15

LEGENDA

Szafa dystrybucyjna

Centrala systemu alarmowego

Puszka przytaczeniowa kamery z gniazdem RJ45

Klawiatura szyfrujgca LCD w obudowie zamykanej na
klucz

Puszka przytaczeniowa kamery z gniazdem RJ45,
IP55, przewo6d uziemiajacy LY 4mm2 dla ogranicznika
przepie¢

Cyfrowa czujka podczerwieni PIR, Grade 2

Gniazdo 1xRJ45 nieekranowane kategorii 6

Q/— MF Cyfrowa czujka dualna: PIR + mikrofala, Grade 2

Gniazdo 1xRJ45 kat. 6 dla punktu dostepowego WiFi;
montaz nad sufitem podwieszanym

Czujnik magnetyczny sparametryzowany

Gniazdo 2xRJ45 nieekranowane kategorii 6

Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny z
wiasnym akumulatorem 2,3Ah, 120dB

Trasa kabli U/UTP kat. 6 LSZH

Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny 105dB

Trasa kabli U/UTP kat. 6

Trasa kabli alarmowych wg schematu

Gniazdo HDMI

Trasa kabli HDMI 2.1

Kamera IP koputkowa, stata, 5Mpix, f2,8-12mm, wbud.

os$wietlacz podczerwieni, IP67, IK10, PoE, ONVIF

1®

Kamera IP stata typu bullet, 5Mpix, f2,8-12mm, wbud.
os$wietlacz podczerwieni, IP67, IK10, PoE, ONVIF

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Plany instalacji rozpatrywac tagcznie ze schematami instalac;ji.

2. Przewody uktada¢ podtynkowo w rurach ostonowych.
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Ztacze kablowo — pomiarowe
ENEA Operator Sp. z 0.0. — poza
zakresem opracowania
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RG obudowa wnekowa, P40, Il kl. ochronn.

L1,L.2,L3,N,PE 3x230/400V, 50Hz
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1. System ochrony od porazenh pradem elektrycznym -
samoczynne wytgczenie zasilania.

2. Ukfad instalacji typu TN-S.
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obudowa wnekowa, P40, Il kl. ochronn.

L1,L.2,L3,N,PE 3x230/400V, 50Hz
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1. System ochrony od porazenh pradem elektrycznym -
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SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

proj. szafa dystrybucyjna 15U

o ]

urzadzenia operatora |
telekomunikacyjnego

|
| | urzadzenia sieci LAN | |

L [ panele 24xUTP kat. 6 | J

UTP kat. 6
UTP kat. 6

trasy kablowe
=

1]
gniazda RJ45 — 21x

dla przytacza internetowego

Studnia kablowa SK-1

przytacze telekomunikacyjne
(poza zakresem opracowania)

2U

3U

4U

5U

6U

U

8U

9u

10U

11U

12U

13U

14U

15U

SZAFA GPD

19", 15U
N N N N NE wieszak kabli krosowych 1U
bl panel 24xRJ45 nieekr. kat. 6
g g pétka 250mm
; E potka 250mm
0O OO OO OO OE listwa zasilajaca
UPS

LEGENDA:
— instalacja projektowana

——— instalacja poza zakresem opracowania
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SCHEMAT INSTALACJI

do sieci LAN

CCTV IP

szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego

| zasilacz UPS 500VA |

Rejestrator cyfrowy IP,
8 strumieni do 8Mpix, dyski 8 TB

Przetacznik 10x 10/100/1000 PoE

| anel 24xRJ45

I

UTP kat. 6
UTP kat. 6 |
UTP kat. 6
UTP kat. 6

OZNACZENIA:

puszka przytaczeniowa kamery
z gniazdem RJ45

puszka przytaczeniowa kamery z
gniazdem RJ45 i ogranicznikiem

przepie¢ Ethernet/PoE, IP65

kamera IP koputkowa, stata, SMpix,
f2,8~12mm, wbud. oswietlacz podczerwieni,
IP67, 1K10, PoE, ONVIF

kamera IP stata typu bullet, SMpix,
f2,8—12mm, wbud. oswietlacz podczerwieni,
IP67, IK10, PoE, ONVIF

UTP kat. 6

K5

UTP kat. 6

5@_[: UTP kat. 6

|
|
|
L

UWAGI:

1.

Schemat rozpatrywaé tacznie z planami
instalaciji.

. Wszystkie potaczenia wykonywaé¢ zgodnie z

DTR dostarczonych urzadzen.
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CENTRALA ALARMOWA CA

F ptyta gté

wna 8:32we/8:32wy

— 2x modut 8we

— modut komunikatéw gtosowych
modut powiadamiania GPRS,
modut komunikacyjny Ethernet

obudowa

330x405x110mm,

YIDY 8405 |

plyta gtéwna
8:32 linii wej.

- |
| |
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modutf 8 wejs¢
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LN 7 [
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LN 8 [

UTP ‘

CSM/ETH

do szafy LAN

YDY 3x1,5mm2 ‘

zasilacz

]

YDY 3x1,9mm2

~230V e————

ZB1
ZASILACZ BUFOROWY
ot ot
080 o Ol YTDY 405
e [ OMY 26075

L01 cz. ruchu
L02 cz. ruchu
L03 cz. ruchu
L04 cz. ruchu
L05 cz. ruchu
L06 cz. ruchu
L07 sygnalizator zewn.
L08 sygnalizator wewn.

W01 sygnalizator zewn.
W02 sygnalizator wewn.
rezerwa
rezerwa

L09 cz. ruchu
L10 cz. ruchu
L11 cz. ruchu
L12 cz. ruchu
L13 cz. ruchu
L14 cz. ruchu
L15 cz. ruchu
L16 rezerwa

L17 cz. magnetyczny
L18 cz. magnetyczny
L19 cz. magnetyczny
120
21
122
123
124

zasilanie czujek i klawiatur

UWAGI:

OZNACZENIA:

pasywna czujka podczerwieni

=
5

czujka dualna: podczerwieni i mikrofalowa

SO

czujka magnetyczna

sygnalizator akustyczno—optyczny
zewnetrzny

sygnalizator akustyczno—optyczny
wewnetrzny

gBE A 1

klawiatura szyfrujaca LCD

ooo
000
ooo

1. Schemat rozpatrywaé tacznie z planami instalacji.

2. Wszystkie potaczenia wykonywaé¢ zgodnie z DTR
dostarczonych urzadzenh.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAN  UL. LEOPOLDA STAFFA 21

t+48602120940 f+48616403795
www. aant.pl email: at@aant.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI
REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU ZAPLECZA

OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU,
UL. NOWOTOMYSKA 12, 64-300 BUKOWIEC i
DZ. NR 96, OBREB BUKOWIEC, GM. NOWY TOMYSL

PROJEKTOWAL

mgr inz. ANDRZEJ BARANOWSKI
UPR. BUD. NR WKP/0436/POOE/18

—
TRESC RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU
SYGNALIZACJI WEAMANIA

STADIUM BRANZA RYS. NR
PROJEKT TECHNICZNY [ INST. ELEKTRYCZNE E 1 O

DATA SKALA
24.01.2024 -




