PLYTY Z GRANITU NATURALNEGO
GR 4 CM MONTAZ NA KLEJ
MROZOODPORNY

BETON B-25 10 CM ZBROJONY
BETON B-10 10 CM

PIASEK ZAGESZCZSZONY
WARSTWAMI (DO 30CM)
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UWAGA:

PORECZE WYKONAC W WYKONANIU SYSTEMOWYM
ZGODNIE 7 ZALECENIAMI PRODUCENTA
WYKONCZENIE — STAL NIERDZEWNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
60-194 POZNAN UL. LEOPOLDA STAFFA 21
DO t+48602120940 f+48616403795
—"" ~= www. aant.pl email: at@aant.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU INWESTYCJI

REMONT WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU
ZAPLECZA OBIEKTOW SPORTOWYCH W BUKOWCU
64-300 BUKOWIEC UL. NOWOTOMYSKA 12

GM. NOWY TOMYSL

DZIALKA GEOD NR 96

PROJEKTOWAL
mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK
UPR. BUD. 38/P/98
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