krawedzie ptyt nie mogg,
pokrywac sie z krawedziami

otworow

ptyty termoizolacyjne

/ ze styropianu

zatyczki przy okuciach parapetu

Szczegot A

parapet

Na naroznikach otworéw w elewaciji

(np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne
(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawatki
siatki 0 wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed

powstaniem ukosnych rys

zaczynajacych sie w narozach otworow.
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Kolejno$¢ ukiadania siatek z widkna szklanego
@ - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw

(pod katem 45 st.) o wymiarach min. 20 x 30 cm
@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otwordw

@ - siatka uktadana w narozach otworow

@ - listwa przyokienna

ZBROJENIE NAROZNIKOW
OTWOROW ELEWACJI
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GM. NOWY TOMYSL

DZIAtKA GEOD NR 96

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. ANDRZEJ TOMASIK
UPR. BUD. 38/P/98

TRESC RYSUNKU

DETALE ELEWACJI

STADIUM BRANZA

PROJEKT
TECHNICZNY ARCHITEKTURA
SKALA

24.01.2025 -

RYS. NR

A-13




