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1. WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

~Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul.Nowotomyska 12,
64-300 Bukowiec”

Inwestor:
Urzad Miasta i Gminy Nowy Tomysl, ul.Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl|

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem zaméwienia jest budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz
okien.

Zakres robot:

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie $cian fundamentowych pochylni i podestu
- wykonanie hydroizolacji

- murowanie scianek dziatowych, zamurowania

- wykonanie elementéw zelbetowych pochylini i podestu
- roboty pokrywcze dachowe

- roboty wykonczeniowe *(stolarka, tynki, posadzki)

- roboty elewacyjne

- roboty rozbiérkowe

- budowa nawierzchni utwardzonych zewnetrznych pochylni i podestu, tarasu
- uporzadkowanie terenu

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace to prace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do rob6t
tymczasowych, bedace kosztem Wykonawcy :

. Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzgdzen placu budowy .

. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢

powinny byé dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz
warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.
. Obstuga geodezyjna,

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
. Usuniecie gruzu i odpadéw powstatych przy wykonywaniu przedmiotowego zadania
. Przeprowadzenie prac odbiorowych

Roboty tymczasowe to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robé6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, bedace kosztem Wykonawcy :

. Montaz i demontaz rusztowan

. Montaz i demontaz ewentualnych drég tymczasowych

1.3 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 0.0

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢
plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i usytuowanie
obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem os6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wtasnosci i porzagdku publicznego.

1.4 Zabezpieczenie interesow osodb trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montuje, parkuije itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili koncowego odbioru
rob6t, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na witasny
koszt.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzehn w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykop6w i drog dojazdowych.
b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-+ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami

-+ mozliwoscig powstania pozaréw

-+ hatasem.

1.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic,
przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
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Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Warunki dotyczace organizaciji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.8 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy utrzymac takze
teren drog i ulic przy placu budowy w szczeg6lnosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegélnosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b. fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

c. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

1.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego

nawierzchni, kraweznikéw , chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu na budowe.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.

Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeh na w/w ulicach i drogach Wykonawca

dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.10 Nazwy i kody: grupy roboét, klasy robét, kategorie robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych

45421152-4 Wykonanie $cianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtég

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych i obudéw z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431200-9 Kitadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajduja sie w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
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1.11 Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — 0gét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czeéciawych , zanikajacych i odbiorze
obiektu.

Krajowa Ocena Techniczna lub Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania krajowej oceny technicznej lub aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —skiada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpiecznstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —skfada sie z dokumentaciji budowy z naniesionymi zmanianmi dokonanymi
w trakcie wykonywania rob6t, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar rob6t —pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar rob6t — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projekiowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, kitéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem rob6ét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg.
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t).  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).

u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

v). Wspodlny Stownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.

w). Grupy, klasy, kategorie robét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV)

2  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 ST 2.0 ROBOTY MUROWE

3 ST 3.0 IZOLACJE

4 ST 4.0 TYNKI | GLADZIE

5 ST 5.0 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK

6 ST 6.0 PODLOZA POD POSADZKI

7 ST7.0 POSADZKI

8 ST 8.0 ROBOTY MALARSKIE

9 ST 9.0 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH,SUFITY PODWIESZONE

10 ST10.0 STOLARKA | SLUSARKA

11 ST11.0 KONSTRUKCJE DREWANIANE

13 ST 12.0 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE

14| sT130 BETON KONSTRUKCYJNY

15 ST140 | ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
16 ST 15.0 KONSTRUKCJE STALOWE

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci wyrobow i materialtéow budowlanych:

Wystepujace w niniejszej dokumentacji nazwy wiasne produktow nie sa obowiazujace, a charakteryzuja jedynie
parametry techniczne produktu ( stuza jedynie okresleniu najnizszego wymaganego przez Zamawiajacego
standardu).

Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac¢ wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883 j.t.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetienie
wymagan podstawowych zamawiajacego Wszelkie materialy uzyte do robét bedg fabrycznie nowe i bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi
Zamawiajgcego nadzorujgcemu prowadzone roboty szczegétowych informacji na temat materiatéw i wyrobéw
przeznaczonych do wbudowania migedzy innymi w zakresie: *zrédfa pozyskania materiatu, *posiadania europejskiej
oceny technicznej wtasciwosci uzytkowych *posiadania przez materiat certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Norma, <inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajace ich
wiasciwosci techniczno-uzytkowe Dostawe materiatébw i wyrobéw na teren budowy wykonawca moze
realizowa¢ po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajgcej zastosowanie wnioskowanych materiatldw przez
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Zamawiajgcego W przypadku stosowania materialtbw pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi
nadzorujgcemu roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie ztego zrodta. Kierownik
budowy po zaakceptowaniu dokumentéw jest zobowigzany do ich przechowywania w trakcie realizacji
STB.00 WYMAGANIA OGOLNE Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub STI i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.2. Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosé do roboét i byly dostepne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo Budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Z przepisu tego wynikajg trzy podstawowe wymagania, dotyczace mozliwosci zastosowania danego wyrobu
budowlanego przy wykonywaniu robét budowlanych:

- wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan (przedstawionych w zatgczniku | do rozporzgdzenia (UE) Nr 305/2011
(1)),

- wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu lub udostepniony na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi,

- jest on stosowany zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych lub ich udostgpniania na rynku krajowym reguluja:

- rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 (1), ktére jest bezposrednio stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich,
okreslajace tzw. europejskisystem wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku wyrobéw budowlanych (z
deklaracjg wtasciwosci uzytkowych i oznakowaniem CE),

- ustawa o wyrobach budowlanych (2), ktéra m.in. ustala tzw. krajowy system wprowadzania do obrotu lub
udostepniania wyrobéw budowlanych na rynku krajowym (z krajowadeklaracjgwtasciwosci uzytkowych i znakiem
budowlanym),

- w odniesieniu do wyrobéw budowlanych legalnie wprowadzonych do obrotu w innym panstwie cztonkowskim lub w
Turcji — art. 5 ust. 3 ww. ustawy o wyrobach budowlanych i rozporzadzenie (UE) 2019/515 (3) bezposrednio stosowane
we wszystkich panstwach cztonkowskich.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz
te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢
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5

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu
Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

. harmonogram robét rzeczowo-finansowy,

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,

»  plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt
organizacji budowy *harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu oferte (zat. nr 2 do
umowy).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentow i
elementéw rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacja i STB przedstawiajgc z odpowiednim wyprzedzeniem
dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez Inspektoréw Nadzoru. Kazdorazowo dostawa
asortymentu i elementéw systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich
montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci dostawy z wymaganiami
Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i
wytycznych producenta danego materiatu.

5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Okres wstrzymania robét w tym wypadku traktowany
bedzie jako opbdznienie zawinione przez Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét -Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby - Funkcje Kierownika robé6t
budowlanych moga wykonywac¢ wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcja, stwierdzone decyzjg, zwang dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydang przez organ samorzgdu zawodowego.
Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczerh wymaga: a) ukonczenia studiéw
magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci, b)
odbycia dwuletniej praktyki na budowie; do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: a) ukofnczenia
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wyzszych studiéw zawodowych, w rozumieniu przepiséw o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla
danej specjalnosci lub ukonczenia studiéw magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku
pokrewnym dla danej specjalnosci, b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu muszg zosta¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantéw branz ktérych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania
réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech uzytkowych. Ich wprowadzenie wymagac¢ bedzie ze strony Wykonawcy
skoordynowania z catg dokumentacja projektowa i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich
branz, ktérych dotyczg. Rozwigzania te musza by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia
na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt oraz przenosi t¢ odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows,
ST i sztukg budowlana.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg

watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Proébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
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Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robé6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:
-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
-+  uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robo6t,
-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementédw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektanta i Inwestora
-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-+ zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
-»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-+  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
-+  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
-+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
-+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
-+ wyniki robét poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o
przebiegu robo6t,
-+ propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
6.5.2 Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i
wpisuje do ksiegi Obmiaru.
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-+ protokoty przekazania terenu budowy,
=»  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-+ protokoty odbioru robét,
-»  protokoty z narad i ustalen,
-+ korespondencje na budowie.
-»  operaty geodezyjne

6.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiar6éw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczegétowych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.
7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez $redni przekro;.
m?® — wykopu 0znacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym.
m®— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robat.
7.4 Czas i czestotliwosc przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1 Rodzaje odbiorow

Woystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbior
koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
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dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu

robét. Odbiér rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru

na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie

wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4 Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét

nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia

robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru

koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru kofcowego robot

komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych. W przypadku niewykonania

wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac

pomniejszona warto$¢ wykonywanych robé6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-»  specyfikacje techniczne,

-» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-»  recepty i ustalenia technologiczne,

-»  dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

-+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

-+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-»  sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

-»  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

-+ uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robo6t.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbior po okresie rekojmi

Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér "po okresie rekojmi".
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

. umowy 0 wykonaniu rob6t budowlanych,

. protokotu odbioru kohcowego obiektu,

. dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie od obioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

. dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru

13
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8.7 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1 Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione przez
Wykonawce dla Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajagcego (inspektora nadzoru lub
komisje odbioru) protokotéw odbioru - czesciowego lub koncowego.

9.2 Zamawiajgcy zaklada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania rob6t w
poszczegblnych branzach nie wystepuja, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie
czynnosci, jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej jednostki elementu budowlanego Ilub
instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.

9.3 Koszty zajecia pasa drogowego nhie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sie, ze ww.
koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.

9.4 Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegdlnosci: urzadzenie
terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopoéw, rusztowania, obsluga  geodezyjna,
zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robét podstawowych lub kosztach posrednich, okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIwz

b). umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét
c). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
d). normy

e). krajowe oceny techniczne lub wazne aprobaty techniczne

f).  wazne aprobaty techniczne

g). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigewzigcia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r, Nr 178,

poz.1380). « Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.poz.1232j.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 j.t.).

7. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r.
poz.1203 j.t.).

8. Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z2015r., poz. 322
jt).

9. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.).

10. Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzong
przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

11. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pdzn. zm.).

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645j.t.)

13. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktdéw (Dz. U. z 2015r. poz. 322
jt).

14. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 22014 r., poz. 1502 j.t.).

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650
jt).

Eal S
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013, poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004,
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650
jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2013, poz. 1129 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004,
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych dla zadania: ,Budowa pochylni,
remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem wiasciwych rob6t budowlanych. Roboty te obejmuja:
-+ Rozbibrki wg przedmiaru i dokumentacji projektowe;j

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;

45110000-1 roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiaty nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdline.

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzgtem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko
i jako$¢ wykonywanych robo6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST 0.0. Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

-+ koparko —tadowarka

- zuraw samochodowy

-+ samochod samowytadowczy lub kontenery specjalistyczne do wywozu gruzu i ziemi

Zatadunek jak i wyladunek materiatéw z rozbiérek musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne" oraz w projekcie rozbiérki.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej wraz z ich utylizacja na wysypisku

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.0. ,Wymagania ogdine".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonania robét rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2, m, szt
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki elementéw wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4.  normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Strona 23



SICZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Stolarka i slusarka

S$ST 10.0

Strona 24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 10.0

1.1

1.2

1.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

10.

SPIS TRESCI
WSTER ... eeeecr e s e eessssmce s resssssmm e e s ee s s mmme e ee s s mme e e e sa s s mmme e e eeseammneesensssanmmseeeessssnnnsensnnnssnnnnnn 2
Przedmiot i zakres specyfikaciji 2
Okreslenia podstawowe 2
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) 2
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW .........coceeemrercneernnnnes 2
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN ......cooiiiiccccmrrrresssssnmrerssssssssmmssessssssnmmssssssssssnnnes 3
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .....c.cceeirmerrreerersrasseessssssssesessssssssessssanaes 3
WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI......eeeeeeereeeersteseesesaseassessessesssssssesssssssnsssssnnas 3
Zalecenia ogdlne 3
Zakres robét przygotowawczych 3
Zakres robét zasadniczych 3
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH .......ccecveuenene 4
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot 4
Kontrole i badania laboratoryjne 4
Badania jakosci robot w czasie budowy 4
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT......c.cccceeirerarneneeesnssssesesesssssseessssssssssssssasssssnssssanaes 4
ODBIOR ROBOT .....cucuiuiueurescuseseusssesssesessasesssssseassstssssestas st assssstasssbssassstssseasasssassstasssensassstnsastasass 4
ROZLICZENIE ROBOT.....cocucueecucainressesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssnsssasssssansnssssssssssnsssassssssnsnssssssssnsnsas 5
DOKUMENTY ODNIESIENIA........ccoiiiiiiieririinnnsssss s ss s s s sss s s s samss s s s smn s n s s s smmmnnnneas 5

Strona 25



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 10.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej i Slusarki dla
zadania: ,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien,
ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

Rodzaje stolarki i elementy slusarki
»  Stolarka okienna
»  Stolarka drzwiowa
»  Slusarka

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
K Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
45420000-7 ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  Okna z profili PCW wielokomorowych z przeszkleniem 3-szybowym, wspétczynnik przenikania ciepta okna
U<0,9 W/m2K, skrzydta rozwieralno-uchylne, wraz z obrébka obsadzenia - wg opisu w projekcie. Okna
wyposazone w nawiewniki higrosterowane

»  Drzwi 1-skrzydiowe ptytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej, kpl okué, oscieznica drewnopodobna,
wymiary 90x200 cm, ozn.D1 - wg opisu w projekcie

»  Drzwi 1-skrzydtowe plytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej, kpl okué, kratka nawiewna u dotu,
oscieznica drewnopodobna, wymiary 90x200 cm, 0zn.D2 - wg opisu w projekcie

»  Drzwi 1-skrzydiowe ptytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej, kpl oku¢, kratka nawiewna u dotu,
oscieznica drewnopodobna, wymiary 80x200 cm, 0zn.D3 - wg opisu w projekcie

»  Drzwi 1-skrzydiowe ptytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej, kpl okué, oscieznica drewnopodobna,
wymiary 80x200 cm, 0zn.D4 - wg opisu w projekcie

»  Drzwi 1-skrzydtowe plytowe wzmocnione w okleinie drewnopodobnej, kpl okué, kratka nawiewna u dotu,
oscieznica drewnopodobna, wymiary 90x200 cm, ozn.D5 - wg opisu w projekcie

»  Scianka zewnetrzna z drzwiami 2-skrzydtowymi, profil aluminiowy cieply, przeszklenie szyba P4 bezpieczna,
wsp.U<1,3W/m2K; kpl oku¢, wymiary 176x280 cm, ozn.Z1 - wg opisu w projekcie

» Drzwi zewnetrzne 1-skrzydtowe, profil aluminiowy ciepty, przeszklenie szyba P4 bezpieczna,

wsp.U<1,3W/m2K;, kpl oku¢, wymiary 90x215 cm, ozn.Z2 - wg opisu w projekcie

Drzwi zewnetrzne 1-skrzydtowe, profil aluminiowy ciepty, przeszklenie szyba P4 bezpieczna,

wsp.U<1,3W/m2K; kpl oku¢, wymiary 90x215 cm, 0zn.Z3 - wg opisu w projekcie

Scianki dziatowe systemowe z drzwiami w pomieszczeniach sanitarnych z ptyty HPL odpornej na wode,

Rolety wewnetrzne z listew aluminiowych, otwierane elektrycznie - wygrodzenia przy klatce schodowej,

Pianka uszczelniajgca PU

Zaprawa betonowa

Kotwy i elementy montazu

Uszczelki: EPDM, silikon

Klapa wytazowa stropowa o pow do 1,5 m¥, wewnetrzna ze schodami opuszczanymi

Drabina stalowa zewnetrzna pionowe mocowana do $ciany na elewacji, zabezpieczona antykorozyjnie

Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej z podwdjnym pochwytem, h=90 cm - pochylnia dla

niepetnosprawnych

Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej h=100 cm — podesty zewnetrzne

Porecze podwdijne ze stali nierdzewnej mocowane do $ciany na wspornikach
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych

uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé

wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogdlne

»  Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczeg6towa instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

»  Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi. Réwnocze$nie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie
w $cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

»  Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

»  Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

»  Przed zamdwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwér i sprawdzi¢ jego wymiary (budynek istniejgcy i
wymiary oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).

»  Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylegac oscieznica.

» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
oczyscic i naprawic.

»  Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:

- naszerokosci otworu 2+6 cm
- nawysokosci otworu 5+9 cm

5.3 Zakres robot zasadniczych

» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ Slusarke na
podkiadkach lub listwach.

»  Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

»  Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

» Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwiagce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

» W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajace
prawidlowe ustawienie skrzydta wzglgdem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm
stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

» Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potgczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukgii
budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku etapéw:

- Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe
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- Montazu konstrukcji w budynku
- Montazu pakietéw szklanych
- Zabezpieczenia elementéw
»  Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdbine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0

Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwatosci potaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST

oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania

musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub

zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

AV VVVVYY
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sig:

»  powierzchnie poszczeg6lnych rodzajow stolarki

W szt. mierzy sie:

»  oscieznice

>  parapety

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

»  Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

»  Odbidér osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykoriczeniem osciezy

»  Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze $ciang
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9.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm.
Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac
zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.
Szczelnos$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy os$cieznica a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢, okno uznaje sie za
szczelne.
Przedmiot reklamaciji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i oku¢
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzega¢
warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika
ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3.  normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie
i transport.
4.  PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
5. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych dla zadania:
,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul.Nowotomyska 12,
64-300 Bukowiec”

Rodzaje prac do wykonania:

»  Wymiana elementéw konstrukgji drewnianej dachu
»  Ofacenie dachowe

»  Podbitka dachowa

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
K Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
454200007 ciesielskie
45422000-1 | Roboty ciesielskie

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» ftarcica iglasta konstrukcyjna kl.C24 zabezpieczona do stopnia NRO i przeciwgrzybicznie
» listwy (taty i kontrtaty) z drewna iglastego zabezpieczone do stopnia NRO i przeciwgrzybicznie
»  deskiiglaste heblowane gr.14 mm piéro-wpust, zabezpieczone do stopnia NRO i przeciwgrzybicznie — podbitka
okapow
»  1aczniki i elementy mocujace
» Impregnat do drewna zabezpieczajgcy przed plesnig, grzybami, owadami i ogniochronnie np. Fobos M4 lub
réwnowazny
»  Impregnat koloryzujgcy dla widocznych powierzchni drewnianych
» ftarcica szalunkowa
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz elementéw konstrukcji drewnianych.
Zakres prac i wymagania ogoélne:

Sprawdzenie elementéw zelbetowych, do ktérych nastapi montaz konstrukcji drewnianych

Wymiana uszkodzonych, zmurszatych elementéw konstrukcji drewnianych dachéw

Montaz konstrukcji z drewna

Drewno uzyte do konstrukgji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 23%
Zabezpieczenie elementéw drewnianych preparatem ogniochronnym do stopnia NRO i grzybobéjczym
Utylizacja zdemontowanych elementéw drewnianych

VVVVYVYYVYYV
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6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

Ogdbine wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0

~Wymagania ogélne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze by¢

przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

»  wbudowanych materiatow

»  wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

»  gotowej konstrukc;ji

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w

dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji

technicznej oraz norm.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

»  Sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji techniczne;.

»  Sprawdzenie wymiaréw wzornikéw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdéinych elementéw konstrukcji
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez
stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.

»  Sprawdzanie wilgotnosci drewna.

»  Jakosc¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.

»  Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy przekréj w
danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegto$¢ od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie
pominigcie sgkdw o Srednicy mniejszej niz 5 mm.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét wylicza sie w oparciu 0 zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m® mierzy sie:

»  Objetosc¢ konstrukciji wspornikéw

W m? mierzy sie:

»  Powierzchnie wspornikéw do impregnacji i lakierowania

8.0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1.

SIWZ umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Postanowienia ogéine

2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje.

4. PN -81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zigcza.

5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

9.  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych i blacharskich dla
zadania: ,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien,
ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

Rodzaje prac do wykonania:

Pokrycie dachu budynku

Pokrycie dachu zadaszenia tarasu

Pokrycie dachu ptaskiego budynku

Obrobki blacharskie

»  Rynny i rury spustowe

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

YV V V

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne
45260000-7 podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych

45261320-3 Ktadzenie rynien

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» panele dachowe z blachy trapezowej TR65, ocynkowane i lakierowane wraz z niezbednymi ksztattkami
systemowymi, elementami uszczelnien i akcesoriami montazowymi, kolor wg projektu — dach budynku
» panele dachowe z blachy trapezowej TR35, ocynkowane i lakierowane wraz z niezbednymi ksztattkami
systemowymi, elementami uszczelnien i akcesoriami montazowymi, kolor wg projektu — zadaszenie tarasu
zewnetrznego,
podktad z systemowej membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej,
obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej lakierowanej gr. Min 0,5 mm
papa termozgrzewalna podktadowa PYE PV 200 S5 gr.5,0mm NRO
papa termozgrzewalna nawierzchniowa PYE PV 250 S5 gr.5,0 mm SBS NRO
rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o srednicach wg projektu, kolor naturalny

YV V. V V V V

obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej lakierowanej gr.min.0,5 mm, RAL wg projektu

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:

»  Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do
blachy

»  Urzadzenie do giecia blachy

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé

wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POKRYWCZYCH | BLACHARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

»  Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C

»  Rob6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie

»  Pokrycie powinno byé tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw woéd deszczowych i topniejgcego $niegu w
kierunku wpustéw dachowych lub okapu

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Pokrycia dachowe zostang wykonane po wykonaniu izolacji cieplnych, zgodnie z ST 7.0.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania podtozy.

Profilowanie elementéw z blachy.

Wykonanie i montaz niezbednych podkonstrukcji i paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowane;.
Montaz obrébek: attyk, daszkéw, otworéw, okien, potgczen z innymi elementami budowlanymi.
5.4 Zasady wykonywania robot

Wykonanie oktadzin powinno by¢é wykonane przez autoryzowang firme lub po przeszkoleniu przez doradce
technicznego.

Przy matych powierzchniach obrébek blacharskich folie mozna zedrzeé z blachy przed rozpoczeciem formowania.
Zasady cigcia blachy:

- W sytuacji, gdy ciecia jest niewiele, mozna postuzy¢ sie pita do metalu lub nozycami do blachy. Jezeli
natomiast zachodzi konieczno$¢ przycinania wielu ptyt, lepiej uzy¢ do tego celu recznej pity cyrkulacyjnej ze
specjalng tarczg do stali lub nozyc wibracyjnych do blachy.

- Uwaga! Uzywanie szlifierki katowej do cigcia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie zabronione, gdyz
silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktérej
stal wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto snopy iskier i stopione
czgstki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe cynku réwniez w innych miejscach na powierzchni
arkusza blachy.

Obrabki blacharskie

- Obrobki blacharskie wykona¢ z gotowych elementéw systemowych, zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

- obroébki wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,5 mm.

- Spadki koryt powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny przelew koryta powinien by¢ usytuowany o 50 mm nizej
w stosunku do brzegu wewnetrznego.

- Zaleca sie utozenie w korycie przewodu grzejnego dla usuwania lodu i$niegu w porze zimowej

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wiekszej niz 10 m.

- Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

Pokrycie z papy

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkosci spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie
poszczegblnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni Celcjusza.
Nie nalezy prowadziee prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, s$wietlikéw i itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkiadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukiada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masa mozliwosé osuwania sie
ukfadanych paséw podczas zgrzewania).

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie

zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i

ewentualnym koniecznym przypigciu zwing¢ ja z dwdch koncoéw do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczes$niej pasie
papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia
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posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos$¢ cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na
catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg raczka, Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie wyptyw masy
0 zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podituzny 8 cm,

-poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykona¢ ze szczegding starannoscia.

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢.

Wyptywy masy asfaltowej nalezy posypac posypka w kolorze pokrycia dachowego.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne
jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych
paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 stopni.

Pokrycie z paneli z blachy trapezowej

Do rob6t pokrywczych nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu impregnacji i przemurowaniu komindw w czesci wystajgcej ponad
dach, powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie w obrebie okapéw i attyk.

Folie paroprzepuszczalng przymocowaé zszywkami na zaktad bezposrednio do krokwi nadrukiem do géry réwnolegle do
okapu, lekko naciggajac, zaczynajac od najnizszego pasa. Ostatni gérny pas folii utozy¢ kilka centymetréw ponizej gérnej
krawedzi kalenicy;

Kontrtaty powinny mie¢ przekr6j 20x50 mm. Przybi¢ na kontrtaty taty pod blachodachéwke. taty powinny mie¢ przekroj
40x60 mm. Nalezy je przybi¢ do kazdej krokwi gwozdzmi okragtymi. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy
wieksza niz grubo$¢ faty. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach réwnolegle do linii okapu. Pierwsza tate umieszcza
sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za
pomoca gwozdzi;

Panele dachowe nalezy uktada¢ na tatach i mocowaé za pomoca wkretéw samonawiercajgcych do tat drewnianych, tak aby
nie uszkodzi¢ podktadek z EPDM. Do tego celu nalezy stosowac wkretarki ze sprzegtem. Podktadka powinna nieznacznie
wystawaé poza brzeg gornej podktadki stalowej .Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia , w dolnej fali i
powinny byé mocowane w co drugiej fali i w co drugim rzedzie blachodachéwek , za$ przy okapie i w kalenicy w kazdej fali
oraz w kazdym szeregu blachodachéwek, na bocznej naktadajacej sie krawedzi. Blachy przycina sie za pomoca nozyc
wibracyjnych. Po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady, mogace spowodowaé uszkodzenie
powierzchni blach;

Na krawedziach szczytu dachu zamontowa¢ wiatrownice;

Przed montazem blachodachéwki nalezy zamontowac¢ haki rynnowe, nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od
okapu do kalenicy. Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia
przedostawania sie $niegu i kurzu.

Wszystkie uszkodzenia powtoki malarskiej powstate w czasie montazu i transportu nalezy zamalowac farbg zaprawows;

Wykonanie robét- orynnowanie
- rynny dachowe poétokragte o @ 150 mm, haki rynnowe mocowane co 50 cm z zachowaniem spadku podtuznego 1%;
- rynny na hakach powinny by¢ zamontowane tak, aby wewnetrzna krawedz byta o 10-15 mm wyzej od krawedzi
zewnetrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;
- rury spustowe mocuje sie uchwytami nie rzadziej niz co 2 m, oraz zawsze na koncach i pod kolankami. Uchwyt nalezy
umocowac do Sciany za pomoca kotkéw.
- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczaé: 2 cm, przy dtugosci rur spustowych do 10 m oraz 3 cm
przy dtugosci rur spustowych wiekszych niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie
powinno przekracza¢ 0,3 cm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POKRYWCZYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdbine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0

,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Kontrola powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu

wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robét zanikajgcych na podstawie protokotéw

odbioréw migedzyoperacyjnych i zapisow w dzienniku budowy.

»  Sprawdzenie podioza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki tego sprawdzenia nalezy poda¢ w

protokole z tego odbioru.

»  Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz atestow lub wynikéw badan

kontrolnych sprawdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami odpowiednich norm i $wiadectw

dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

»  Badanie prawidtowosci wykonania robét blacharskich

-  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu wystepowania
takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadiosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii
prostej itp.

- Tolerancja wymiaréw 0,5 mm

- Sprawdzenie umocowania i taczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy faczenia i umocowania
arkuszy sg wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normag potaczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego. Nalezy tez sprawdzié, czy rury nie majg dziur i pekniec.

-  Sprawdzenie szczelnosci pokrycia i koryt — badanie nalezy przeprowadzi¢é w wybranych przez komisje
miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sig i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkéw, aby sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac
przez 10 min. zraszaniu wodg w spos6b podobny do dziatania deszczu i obserwowag, czy sptywajgca woda
nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

»  Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot.

» Badania odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pbzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

»  Badanie robo6t blacharskich nalezy przeprowadzaé¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz -5 °C.

»  Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku
budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét blacharskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.
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llos¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczego6lnych rodzajow pokrycia

»  obrdbki niesystemowe

W m mierzy sie:

»  rynny i rury spustowe

W kpl. mierzy sie:

»  obrébki systemowe

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéline".
b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes$¢ nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do
stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno,
4.  PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania,
5. PN-B-24625;1998 Lepik asfaltowy i sfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco
6. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
7. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej
8. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym
9. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkiadowa na wtokninie przeszywanej
10. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
11. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
12. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
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13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Guide for Europe VM ZincWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —Arkady 1989
PN-98/B-10240

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwuty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogéine

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - zasady ogoélne - wybér pozioméw
ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - cze$¢ D, zeszyt 1 i 2: Instalacje
elektryczne, wydane przez ITB -Warszawa 2004 r.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady og6lne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).

Czes¢ 2: Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Strona 42



SZICZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Beton konsirukcyjny

SST 13.0

Strona 43



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 13.0

SPIS TRESCI

R = I 2
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robot nig objetyCh ... ————- 2
1.2 Okreslenia POASTAWOWE.........ccvceerrrriiiiissnrr s rrs s e e s s e e s s e e e s mnn e e e e e a s nn e e e e e e naan 2
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)......cccccccemmmemmmmmmmmrmressssseeseessesssssnnas 2
2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW .......ccovemrereeererracseennnns 2
2.1 Drewno Na deSKOWANIA .......oomiieiiiiieii i s mm s s s er s e s e e s e e s e e e e e e e s n e an e e nnnn 2
2.2 Skladniki mieszanki beIONOWE] .....ccuuuuuiiiiiiiimiiinrecss s e srssrss s s s s e s s ss s sms s sssns s e e s e s snmmnssnsss 2
2.3 RV1VAYZ .4 F= T E= T T=IRVT2 £= =X e 1TV 0 T3 o 1 o T=1 o o U 3
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ......coiiiiimmmnrsinmmsss s ssssmsss s s ssssmmss s s s sssmsnss s 3
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ......cocoeeeermenereeeesnssesessssssssssssssssssssssasssssanes 4
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH ......cocruemrecrencernsanneesesssssessssens 4
5.1 (0 T ToT L T=IRTTAY/ 11 F- Vo F- 141 T- T 4
5.2 Zakres robot przygotowWaWCzZyCh.......ccccociiiiimiiiiir s ms s e 4
5.3 Zakres robot zasadniCZYCh ... s s e nan 4
5.4 Wykonanie deskowania i FUSZEOWANIA ........ceerrriiiiummmrmmnniissssssrr s s s sms s 5
5.5 {30 001 4V oY= o 4 Lo 117 =N 5
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH .......c.coceeemeernrreeenennns 7
6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu ... e 7
6.2 oL Yo F= T = 1 o - o 8
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT......c.coceueeruircrimsesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessassnes 8
8. ODBIOR ROBOT ....cucuiureieucasssesesessssasssesessssasasssesessssssastsessassssssstsssssssssesssassssssssssssssasssessasssasantsssensasans 8
< TR < To .4 W (o4 = V1|38 =T =T 1 T 9
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA........ccocctiiiiiiinntrsrnssssssses s ssss s s sam s s s e s s ams s n s s s s ammn s s en s s nmnnnneas 9

1

Strona 44



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 13.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres roboét nig objetych

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz robét betonowych (zelbetowych)
dla zadania: ,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien,
ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

Elementy podestu z pochylnia.

Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania og6ine. Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkédw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie; np.C20/25 - liczba 25 oznacza

wytrzymato$é gwarantowang RbG =25 MPa.

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonag¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Skiadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
19701:1997 - CEM | klasy ,32,5”.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
dajacych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujgca:

-+ Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

-+ QOznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

Strona 45




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 13.0

-+ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoblne partie kruszywa muszg byé sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie
ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie
jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtosci w $wietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw | betonéw”.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowe;j pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze
zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrolg zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazac:

-+ zabarwienie — brak

-+ zapach — brak zapachu gnilnego

-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkow

-+ pH—co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajagcym.
Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukows.
Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wiasciwosci betonu i dla elementow prefabrykowanych

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwosé do 5% PN-88/B-06250
ubytek masy nie wiekszy od 5%
Mrozoodpornosé spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% )
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania IW-
(F 150)

Elementy prefabrykowane sprezone

Projekt przewiduje do wykonania:

- Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych SPK gr.26,5 cm

- Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych SPK gr.20 cm

Do produkcji kanatowych ptyt strunobetonowych wykorzystuje sie stal o wytrzymatosci 1860MPa lub np. 2160MPa.
Wymagana jest réwniez wysoka klasa betonu C40/50

Powierzchnie prefabrykatéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze gtadkiej z formy lub
zatartej. Krawedzie powinny by¢ réwne i proste.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Strona 46



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 13.0

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do
podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgar/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sig jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,

b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgii.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy
stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$é
robot i wiasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH
5.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

a) Wykonanie deskowania

b) Wykonanie zbrojenia

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni taczonych
prefabrykatéw

d) Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robot zasadniczych
W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonanie nastepujacych elementéw:

a) Wykonanie zelbetowych fundamentéw,
b) Wykonanie zelbetowych $cian,schodéw,
c) Wykonanie zelbetowej ptyty posadzkowe;j

Strona 47



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 13.0

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Ptyta deskowan dla
betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania
belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugigcia tych belek przy
obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacii, wgtebien, rakéw) i czysta.

Ztaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na zlgczach szalunkéw nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.
Tolerancja nierébwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

-+ naodcinku 20 cm - 2 mm,

-+ na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu konstrukgji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania
niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru
utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozyé Inspektorowi nadzoru szczegétowy projekt rusztowan roboczych, niosgcych i
montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystgpieniem do realizacji

Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby zapewni¢
dostateczng sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywaé¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymatosé. Drewno
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwig
wiasciwag regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odmoéwi¢ zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i
niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakos¢ i ostateczny efekt robot.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY
lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna
rowniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw stali moga
byé stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie
placéwki naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe
Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru
dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$é betonowania i czas wykonania robét oraz planowany termin
rozebrania deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢ deskowanie, nawilzyé
deskowanie lub powlec forme stalowag $rodkiem adhezyjnym, zamontowac zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin
dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna byé¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t
poprzedzajgcych betonowanie a w szczegélnosci:
-+ Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.
Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
Wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
Prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaly oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.
-+ Gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze
zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.
Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy
wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego
teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

vy v+
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Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw ogoélnych:

-+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

-+ Szybkos$é i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone wytrzymatoscia i
sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.

-+ W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody.

-+ W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg opadowa;
w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadita nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiang
konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

-+ W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto uloZzone zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢
podane:

-+ Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli

-+ Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej

-+ Daty, spos6b, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy
badan

-+ Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

e) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

f) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$é 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

9) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 mw

kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w ten sposéb, aby korce pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

a) usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego;
b) obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy

w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig¢ odby¢

pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

Pielegnacija betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakorczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).
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Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastgpnag
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na
prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
minimum 1 cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm,
a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych

ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne s3 lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtgbienia do 5 mm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego
elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
a) wiasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji)
na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie licznosci i termindéw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o licznosci okreslonej w planie

kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobéw, jedng probke na 50 m3, jedna prébke na zmiane roboczg
oraz 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymato$ci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu
na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub
PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajacy
wymaganej klasie.
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Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sig przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej

niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo r6znych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z

planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 mS betonu.
Zaleca sie badanie na probkach wycigtych z konstrukgii.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegélnie majacych
stycznosc¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sig stosowanie badania wg metody przy$pieszonej (wg PN-88/B-06250).
Wymagany stopiern mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli zamrazania -
odmrazania probek spetnione sg nastepujgce warunki:

1. po badaniu metodg zwyktg wg PN-88/B-06250:

a) prébka nie wykazuje peknig¢,

b) taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza
5% masy prébek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20

%,

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) prébka nie wykazuje peknig¢,

b) ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej prébce wartosci 0,05
m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-88/B-06250
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
norma i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu
a) badanie mieszanki betonowej,
b) badanie betonu.

6.2 Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania
wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z
dopuszczalng tolerancja),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnosé wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiarowa jest m3, m2i szt

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowania i rusztowania

c) zbrojenie wykonane zgodnie z SST 4.0

d) beton wykonanych elementéw
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Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry zastosowanych
materialtbw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw
geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkitadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robo6t.

Z odbioru koicowego sporzadza sie protokot.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

Normy:

1.  PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania. Wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢. (wersja polska)

2.  PN-EN 206+A1:2016-12 — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢ (wersja angielska)

3. PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywa do betonu

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

5. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1 : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 - Cement — Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci

7. PN-EN934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

8. PN-EN 934-2+A1:2012 — Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,

wymagania, zgodnos¢, oznakowanie, etykietowanie.
9. PN-EN 12812:2008 - Deskowanie. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.
10. PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji zelbetowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg
niskostopowa dla zadania: ,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz
okien, ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

Elementy podestu z pochylnig

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych ze zbrojeniem betonu stalg
konstrukcyjng i obejmuija:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tagczenie pretéw

b). montaz zbrojenia elementéw Zelbetowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z Projektem i Specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262310-7 Zbrojenie

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie klasy i gatunki stali wg

zestawienia ponizej:

a). Klasa A-0, gatunek STOS

b). Klasa A-lll, gatunek BST500S lub RB500W

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych

robét.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-

84023/06.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne

nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla
pretow o wigkszych Srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw

i gatunkow.

Elementy sprezone - stropy

W konstrukcjach sprezonych stal wystepuje jako tradycyjne zbrojenie, jak i elementy sprezajgce. Wtasnosci stali

przeznaczonej na zbrojenie sg identyczne jak w zelbecie, natomiast od stali sprezajgcej wymaga sie:

- wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie — umozliwia to wprowadzenie duzych sit sprezajacych przy niewielkim przekroju

ciegna;
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- odpowiednich wtasciwosci sprezystych — wymagana ze wzgledu wysokich naprezen przy minimalnych stratach sity
naciggu spowodowanych odksztatceniem plastycznym;

- ciggliwosci — przeciwdziata gwattownym zerwaniem sie ciegien przy przecigzaniach.

Odpowiednie zbrojenie stropéw wykonauje zakiad prefabrykacji elementéw prefabrykowanych w oparciu o dane z
dokumentacji projektowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mogg by¢ wykonane regcznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $srodkami transportu, w sposéb
gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub
innych zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Haki, odgigcia pretdw, zigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Cigcie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie z rysunkami roboczymi
przez spawanie.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion, styki
spawania mogg sie znajdowaé na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan
na jednym precie nie powinna przekraczaé 25% ogo6lnej ich liczby.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZBROJARSKICH

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami oraz podanymi
powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal
moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko woéwczas, jesli na prébkach zginanych nie nastepuje peknigcie lub
rozwarstwienie.
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Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sa
zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i tasma, suwmiarkg i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos$¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich liczbe o ciezarze
nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.
Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego.
Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretdéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach s$rodkowych. W
przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy podda¢ podwdjng czes$¢ siatek lub szkieletéw
ptaskich. Jesli badanie podwadjnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucié.

6.2 Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica diugosci preta liczona wzdituz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie
powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczaé 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej
ich liczby na tym precie.

Réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm.

Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1
Dopuszczalna
Parametr Zakresy toleranciji
odchytka
Ciecie pretéw dla L<6.0 m 20 mm
(L - dtugos¢ ciecia wg projektu) dla L>6.0 m 30 mm
Odgiecia dla L<0.5 m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
projekcie) dlal>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscia dla h<0.5 m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi réownolegtymi pretami (a - a<0.05 m 5mm
jest odlegtoscig projektowanag pomigdzy powierzchniami a<0.20 m 10 mm
przylegtych pretéw) a<0.40m 20 mm
a>0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25 m 10 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg grubosc¢ b<0.50 m 15 mm
lub szerokos¢ elementu) b<1.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0: “Wymagania ogélne".
Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
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zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogdéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i
jakosci.

8.1 Odbior stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a). znak wytworcey,

b). $rednice nominalng,

c). gatunek stali,

d). numer wyrobu lub partii,

e). znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktéra:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,

c). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-
04310.

8.2 Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany
do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos$¢ ksztattu pretow,

b). zgodnos¢ liczby pretéw i ich $rednic w poszczegéinych przekrojach,
c). rozstaw strzemion,

d). prawidiowe wykonanie hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacijg odniesienia jest:

Siwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.

Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

7. PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1.Bl 491 poz.27,2. Bl 8/92 po0z.38,
Zmiany 1.BI 4/84 poz.7

8. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal
Okreslonego stosowania. Staj do zbrojenia betonu. Gatunki.

10. PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

11. PN-EN 10002-1 + ac1:1998 Metale: préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

I

o0 s WD
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukcji stalowych dla
zadania: ,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien,
ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

Zadaszenie tarasu zewnetrznego

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-7 inne podobne roboty specjalistyczne

45262410-8 Wznoszenie konstrukgcji budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materialy stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST:
-+ stal ksztattowa zgodnie z dokumentacjg projektowa

-+ $ruby z podktadkami i nakretkami,

-+ akcesoria stalowe (kotwy, trzpienie i inne)

-+ farba antykorozyjna wg systemu wybranego producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

- zuraw
-+ $rodek transportu do przewozenia elementéw
- spawarki

-+ klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegélnych robét jest czescig projektu technologii i organizacji robét,
ktéry nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do rob6t i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i $rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wplywem szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH

5.1 Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniami
umowy.
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5.2 Zakres robot przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej

1)  zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji

2) dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy ztaczy
spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otworéw

4)  przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego elementu montazowego
do kontroli doktadnos$ci przygotowanych detali i kohcowego spawania

5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukc;ji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod $ruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych szablonéw, wykonanie
otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie $rub kotwigcych

5.4 Zakres robot zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu rob6t zasadniczych wykonania konstrukgji stalowych nalezy wykonanie nastepujacych elementéw:

1)  okucia stalowe dzwigaréw z drewna klejonego zabezpieczone antykorozyjnie i ogniowo

2) konstrukcja stalowa po kanaty wentylacyjne

3) konstrukcja stezen $ciennych i dachowych

W zakres roboét sktadajgcych sie na wykonanie konstrukcji wchodza nastepujace prace i czynnosci:
1 trasowanie i ciecie detali

)
2) przygotowanie brzegéw do spawania
3) ztozenie detali na schemacie i wstgpne scalenie spoinami szczepnymi
4)  wykonanie wstepnej kontroli wymiar6éw i ksztattu konstrukcji
5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin
6) wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukcji
7)  wykonanie kontroli jako$ci spoin
8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementdw montazowych konstrukcji poprzez srutowanie
9) wykonanie powtoki malarskiej farbg antykorozyjng i ewentualnie ogniochronng
0

_
Nl

wykonanie ostatecznych powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych
konstrukciji

5.5 Warunki techniczne wykonania robot

Wykonanie konstrukciji stalowych

Obroébka elementéw

Whytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiardéw i prostoliniowosci uzywanych wyrobéw ze stali
konstrukcyjne;j.

Cigcie elementéw i obrabianie brzegdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na Rysunkach. Stosowac¢ ciecie
nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzednych
stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cieciu
nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnig ciecia elementéw sgsiednich.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy
wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢
bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére
osiggnety klase jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie ciecia i
powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

Doktadnos¢ cigcia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 [1:5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] 1 [+15 [+2

Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Wytwoérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ probne uzycie sprzetu przeznaczonego

do prostowania i giecia elementéw. Wystgpienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych

elementdw.

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadnos$é nie zostata podana na Rysunkach lub innych normach,

powinny byé zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozréznia sie:

a). wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajagce pasowaniu,
warunkujace prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,

b). wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchytki wymiaru (+),[mm]
ponad do przytgczeniowego swobodnego
500 1000 0.5 1.5
1000 2000 1.0 2.5
2000 4 000 1.5 4.0
4 000 8 000 25 6.0
8 000 16 000 4.0 10.0
16 000 32 000 6.0 15.0
32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie
wiecej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy
Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwércy, by

mogt dokonaé rozladunku dostarczonej konstrukciji i usung¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na
placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegélnych faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien
zapewnic:

a). jej statecznosc¢ i nieodksztatcalnosé,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

c). dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw skladowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukciji stalowych

Zasady montazu

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢é oznakowane w sposéb trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, spos6b naprawy powinien byé uzgodniony z osobg
uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywac¢, aby Zzadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potgczenia elementdéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
cafej konstrukc;ji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywacé ze stali o takich samych wiasnosciach plastycznych jak
stal konstrukgji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w
ktérych zastosowanie przekladek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta
elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegdtowe dotyczace warunkoéw wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych
pekniec¢ i karbéw. Materialy z oznakami uszkodzen (peknigcia i odpryski, zardzewialy i brudny element) nie powinny byé
stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i $niegu,
zwitaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C nalezy
stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

1)  Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano
w ST 0.0 “Wymagania ogdéine".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.
4
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3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1)  wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wilasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidiowo$¢ rozmieszczenia i
wielkosci otworéw pod $ruby montazowe

4)  jakosc¢ i spos6b przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakosc¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7)  ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczeg6lnosci sprawdzenie jakosci

czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich
W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych
rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
potgczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymato$ciowej tacznikéw $rubowych, a w
szczeg6lnosci dokrecenie $rub i nakretek.

_

wW N
- — =

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogéine". Obmiar robdt okresla ilos¢
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujgcym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0.0 “Wymagania ogélne".
Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowa¢ sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz
innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegélnosci powinny by¢ sprawdzone:
»  Podpory konstrukcji
»  Odchytki geometryczne uktadu
»  Jako$¢ materiatow i spoin
»  Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych
»  Stan i kompletno$¢ potaczen
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmnie;j:
»  Przedmiot i zakres odbioru
Dokumentacje okreslajacg komplet wymagan
Dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosé wykonania a wymaganiami
Protokoty odbioru czesciowego
Parametry sprawdzone w obecnosci komisiji
Stwierdzone usterki
Decyzje komisji
8.1 Zakres odbiorow
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
»  Po wykonaniu konstrukcji przez wytwérnig — odbioru dokonuje sie w wytworni
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»  Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

»  Odbidr koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym
Odbior konstrukcji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbioér polega na
ogledzinach konstrukgji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukgcji.
Wytwérca powinien przedstawic:

»  Rysunki warsztatowe

»  Dziennik wytwarzania

»  Atesty uzytych materiatéw

>  Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

»  Protokoty odbioréw czesciowych

»  Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbior koncowy
Koncowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

»  Dokumentacje techniczng obiektu i robét

»  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

»  Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

»  Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t

»  Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

Odbiér korcowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

»  Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjg techniczng

»  Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukgii

»  Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

»  Prawidtowosci ztgczy miedzy elementami konstrukciji

»  Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Protokot odbioru koncowego zawiera:

»  Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu

» Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwoércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw
opracowujacego Rysunki

»  Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacii

»  Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wptywu na nos$nosé, walory
uzytkowe i trwato$¢ obiektu

»  Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploataciji

8.2 Ocena wykonania elementow lub konstrukcji

1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wtasciwe. W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznaé cato$¢ robét albo tylko ich czes$¢
za wykonane niewfasciwie.

2) W razie uznania catosci lub czgsci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustalic, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy oraz przedstawione
do odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1) SIWZ dla zadania: ,Budowa specjalistycznej hali do sportéw walki”

2) umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem rob6t

3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4) normy

5) aprobaty techniczne

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy
1 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
3 PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.
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25

26
27

28
29

30

31

32

PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H93419:1997
PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-1SO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002
PN-ISO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506

PN-EN 729-1 + 4
PN-EN 1011-1+2
PN-EN 29692
PN-EN ISO 9692-2
PN-EN 759:2000
PN-91/M-69430
PN-EN 12070:2002
PN-73/M-69355

PN-67/M-69356
PN-87/M-04251

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiaréw.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rbwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM powyzej
490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierbwnoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nieréwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci o RM
powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.
Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z fbem szeéciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem szeéciokatnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.

Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dtugim.

Podktadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek ogélnego przeznaczenia. Uktad ogéiny.
Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa doktadnosci A.
Podkiadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

Podktadki klinowe do ceownikéw.

Witasnosci mechaniczne czgsci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (
wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczace spawania metali- Cze$¢ 1........

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegdéw do spawania-Czes$¢ 2: Spawanie stali
tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Og6Ilne wymagania i
badania.

Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali
odpornych petzanie. Klasyfikacja.

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

Topniki do spawania zuzlowego.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
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parametrow.

56  PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cigtych
termicznie (ciecie tlenem).

57  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych.

59  PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokos$ci wad spoin na podstawie gestosci optycznej na
radiogramie.

61  PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.

62  PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy spawanych.

63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiograméw.

64  BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

65 1SO 1459 Cynkowanie ogniowe

66 PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) —

Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych dla zadania: ,Budowa
pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul. Nowotomyska 12, 64-300
Bukowiec”

Elementy robét:
»  uzupetnienia $cian

»  $cianki dziatowe
»  nadproza prefabrykowane
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.
1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  Bloczki z betonu komérkowego, cegta petna kl.150 — uzupetnienia $cian, zamurowania
>  Bloczki silikatowe kl.15 — $cianki dziatowe

»  Nadproza prefabrykowane strunobetonowe typu SBN

»  Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodita
wytwarzania i wydobywania materialtéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochdd ciezarowy skrzyniowy

b). samochéd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robét przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiardw i katéw $cian

b). przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Mury

5.2.1 Zakres robot zasadniczych

a). murowanie $cian

b). usuniecie resztek zaprawy z podiozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiadaé
zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm. W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowa¢ zasade
przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez
cegty warstwy gornej z przesunigciem obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac¢
recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogélnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega

na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb

podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w STWiOR.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanych w mniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w
PZJ do akceptaciji.

b). wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i
w formie okreslonej w PZJ,

c). badania kontrolne obejmujg caly proces budowy

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w
ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
1. W mPmierzy sie powierzchnie robot:

»  wykonanie $cian
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robo6t.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét, protokoty obioru materiatéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.
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Odbiér rob6t murowych powinien sig odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosé.
8.1 Dokladnos¢ wykonania robot murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé:
»  +20 mm w wymiarach poziomych poszczeg6lnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlinych kondygnaciji
» =50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubosé wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci od
wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:
»  dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi V4, V2 lub 1 cegty wielkosci tych odchytek powinny by¢
takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)
»  gdy grubo$é muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos¢ co najmniej spoiny
podiuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm
8.2 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
»  Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne migdzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
»  Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotycza one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegtly, a w przypadku muréw o grubosci ¥z lub 1 cegty —
tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.
»  wieksze niz2 mm
8.3 Odbior cegty
»  Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzac¢ nastgpujgce badania:
»  sprawdzenie zgodnosci klasy cegty i pustakdw z zamowieniem i wymaganiami technicznymi
»  przeprowadzenie préby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:
1. Slwz

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4.  aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.

3. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czeg$¢ 1 : Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: elementy murowe ceramiczne.

5. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czgs¢ 2 Elementy murowe silikatowe.

6. PN-EN 771-3 :2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 3 : elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi)

7. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 j.w.

8.  PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4 Elementy murowe z autoklawizowanego

betonu komérkowego
9. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 j.w.
10. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elememtéw murowych — Cze$¢ 5 Elementy murowe z kamienia sztucznego
11. PN-EN 7715:2005/A1:2006 j.w.
12. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego
13. PN-EN 845-1\;2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki
14. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja dodatkowa do muréw — Cze$é 2 : nadproza
15.  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 3 : Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
16. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska
17. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 j.w.
18. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce muréw — cze$¢ 1: Zaprawa murarska
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19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18 Okreslenie wspdiczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogélne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 j.w.

PN-EN 1457:2003/AC;2007 j.w.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 j.w.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane/ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do kominéw jednosciennych —
wymagania i metody badan

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne

PN-EN 1857:2005/AC :2007 j.w.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: projektowanie konstrukcji murowych — Cze$é¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System komiéw z glinianymi/ceramicznymi kanatami spalinowymi — Czgs¢ 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw z glinianymi/ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych

PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane/ceramiczne obudowy systeméw kominowych — Wymagania i metody badan.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 j.w.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 J.W.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonym skiadzie
materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Podokienniki zewnetrzne.

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 j.w.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego — Elementy drobnowymiarowe
KARTA TECHNICZNA WYROBU OPRODUCENTA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania: ,Budowa
pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul. Nowotomyska 12, 64-300
Bukowiec”

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
» lzolacja powlokowa przeciwwilgociowa
»  lzolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej
»  lzolacje poziome i pionowe z ptynnej foli
Izolacje termiczne:
»  Z plyt styropianowych
»  Zplyt ze styropianu ekstrudowanego
»  Z wetny mineralnej
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 I1zolacja cieplna

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
»  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
Papa zgrzewalna podktadowa V60 S35 — izolacja podposadzkowa
Folia paroizolacyjnagr,0,2 mm nad sufitem podwieszonym
Wetna mineralna skalna o gr.catkowitek 25 cm o wsp.0,036 W/m2K — ocieplenie nad sufitem
Ptynna folia izolacyjna do izolacji posadzek i Scian w sanitariatach
Plyty ze styropianu EPS200 — podioza posadzki
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.15 cm o wsp.lamda 0,032 W/m2K — $ciany w strefie cokotowej elewac;ji
Ptyty styropianowe o gr.18 cm o wsp.lambda 0,032 W/m2K — elewacja
Ptyty styropianowe dachowe 1-stronnie laminowane papa o gr.20 cm EPS100-0,038

VVVVYYVYVVYVY

Wszelkie materialy do wykonania izolacji muszg odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - , Wymagania ogélne” i sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Materialy izolacyjne ptynne nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowa¢ w
pozycji stojacej, z dala od zrédet ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ skiadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podkiadach z desek lub piyt
betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b)  mechaniczne pomosty robocze

C)  narzedzia reczne
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d)  sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 lzolacje powitokowe
Zakres robét przygotowawczych
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien
wypukiosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona.
c) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod
katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
e) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
f)  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.
g) lzolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi
Dysperbit — pétptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania powtokowych
izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére nakiada sie powloke z Dysperbitu powinny by¢
uprzednio zagruntowane.
5.2 lzolacje z papy termozgrzewalnej
Papa powinna zosta¢ utozona na cafej izolowanej powierzchni z zaktadem na nastepny arkusz min 15cm . Potaczenie
arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona
przebi¢ i otworéw
5.3 lzolacje z folii polietylenowej
Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni z zaktadem na nastepny arkusz min 15cm . Powierzchnia
folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otworéw.
5.4 lzolacje termiczne podtozy, scian warstwowych i dachu
Zakres robét przygotowawczych
a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy; powinny by¢ réwne i czyste
Zakres rob6t zasadniczych
a) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji nosnej scian i dachu
) Warstwa izolacyjna powinna byé¢ ciggta i mie¢ statg grubosé.
) Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.
f)  Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
g) Warstwy izolacyjne powinny by¢é wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku parg wodna ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

o T

Docieplenie scian murowanych

Zakres robot przygotowawczych

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig, w razie potrzeby wyréwnaé
ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie prébek wetny w réznych miejscach: 8-10 prébek piyt z
welny o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach nalezy wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonej wetny.
Wytrzymato$¢ podioza i przyczepnosé kleju sa wystarczajace, jezeli wetna ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki oderwa sie
od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej, oznacza to, ze podioze nie zostato prawidtowo przygotowane.
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W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podioza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB.

Zakres robot zasadniczych

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacjg podang w $wiadectwach dopuszczajacych je do
stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w $wiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje,
ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej
przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Konsystencja masy klejgcej powinna wynosi¢ 10 cm stozka opadowego - dla masy przeznaczonej do przyklejania
styropianu i wetny mineralne;.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania .

Mase klejaca nalezy nakfada¢ na ptycie z wetny na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej
powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie . Na $rodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 10-12
plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na plytach o innych wymiarach mozna nafozy¢ inng ilos¢ plackéw, ale
nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany, dosungé do ptyt juz przyklejonych i docisngé
przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez
przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usunaé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt . Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dituzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé sie do gory. Plyty nalezy przykleja¢ przy
pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Ocieplenie nalezy dodatkowo mocowac
systemowymi dyblami w ilosci min 4 szt/m2 a w strefach naroznych i narazonych na parcie wiatru w ilosci 6 szt/m2.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm zapetnione paskami z wetny.

Catg powierzchnig docieplenia nalezy doktadnie wyréwnac¢ przez przetarcie papierem $ciernym natozonym na pace
tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne
jest pozostawienie ptyt bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtéwki tacznikéw mechanicznych masa klejaca.

Do dodatkowego mocowania wetny do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacigciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktéry po osadzeniu tacznika wciska sie trzpien rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem nastepuje
zaklinowanie facznika w $cianie.

Diugo$¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzone w $cianie. Gtéwki tgcznikéw nie moga
wystawac poza ptaszczyzne ptyt docieplenia, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w ptytach nalezy
wycigé gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tgcznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty
catkowicie schowane w zagtebieniu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c)  Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Strona 79



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 3.0

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

»  powierzchnie wszystkich robét izolacyjnych
W m mierzy sie

»  diugosc listwy cokotowej pod ocieplenie

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robo6t:

»  po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

»  po przygotowaniu podktadu pod izolacje

»  po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

»  podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:

»  sprawdzenie jakosci materiatow

»  sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu

»  sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu

»  sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

»  sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
Odbior izolacji termicznej z wetny mineralnej
W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubosé utozenia izolacji.

»  kaczna grubosc¢ izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w projekcie budowlanym.

»  Ptyty z welny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegac.

»  lzolacja powinna mieé na cafej ptaszczyznie jednakowg grubosc.

»  Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
Odbior izolacji docieplajacej ze styropianu
Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :

»  sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatéw sg zgodne z projektem

» sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci

wspdtczynnika K

»  sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

»  sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do poditoza

»  sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub

substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna byé¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura
styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢ podany czas
przydatnosci do jej uzycia.
Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130.
Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢
badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasnacy oraz czy
wykazuje wymagang wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.
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9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1.  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4.  PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

5.  PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

6. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

7. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka mokra.

8. Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — fgczniki do mocowania ptyt
termoizolacyjnych.

9.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

10. Dokumentacja projektowa — budowlana, Dokumentacja Projektowa — Wykonawcza.

11. PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.

12. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego.

13. Pn-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

14. ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

15. PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych.

16. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

17. PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

18. PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

19. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu(EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

20. PN-EN 13499;2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnegtrzne zespolone systemy ocieplenia ze
styropianem( ETICS). Specyfikacja.

21. PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich dla zadania: ,Budowa
pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul. Nowotomyska 12, 64-300
Bukowiec”

Rodzaje tynkow do wykonania:
»  Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat.lll - uzupetnienia

»  Giladzie gipsowe

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
»  Cementiwapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
»  Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiarow a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej
0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu
- do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5
mm
Gips szpachlowy i budowlany
Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
»  Narozniki i listwy dylatacyjne systemowe do docieplen
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

VvV VYV

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b)  narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogdlne
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Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwo6ch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1
tygodnia zwilzane wodg.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznosci od rodzaju podioza:

» W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na gtgbokos¢ 10-15 mm.

»  Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substanciji tlustych

»  Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢é wodg

»  Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

»  Gtladkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie r6znego rodzaju tynkéw sktada sig z kilku faz:

»  Woyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija si¢ co 1,5 m
wzdtuz dtugosci i wysokosci sciany. Dookofa wbitych gwozdzi wykonuje sig placki z zaprawy i wygtadza je
réwno z gtébwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast
pas6w prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

»  Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4 mm
na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna
wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

»  Woykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekraczaé
9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach
wykonuje sig za pomoca pac w ksztatcie katownika.

»  Woykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sig¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go
woda za pomocg pedzla.

W przypadku tynkéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. Ill - na
gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodna cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 50c; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14
dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrébce: malowac,
tapetowa¢, oktada¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze
powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrobki.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~Wymagania og6lne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
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Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

VVVVYVYYVY

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie poziomego przewidzianego w

krawedzi od linii dokumentacji

prostej
Il Nie wigksze 4 mm Nie wieksze niz3mm na 1m Nie wieksze niz 4 Nie wigksze niz 4 mm
na diugosci faty mm na 1m i ogétem naim

nie wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,

belki itp.)
I} Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz2 mm na 1im | Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie i ogétem nie wiecej niz4mm | mm na 1m i ogétem naim
wiekszej niz 3 na w pomieszczeniach do 3,5m | nie wiecej niz 6 na
catej diugosci taty wysokosci oraz nie wiecej catej powierzchni
kontrolnej 2m. niz 6mmw pomieszczeniach miedzy przegrodami
powyzej 3,5m wysokosci pionowymi (Sciany,
belki itp.)
\Y) Nie wieksze niz 2 Nie wigksze niz 1,5mm na Nie wieksze niz2mm | Nie wigksze niz 2mm
mm i w liczbie nie 1m i ogétem nie wiecej niz na 1m i ogétem nie naim
wiekszej niz 2 na 3mm w pomieszczeniach do | wiecej niz 3mm na
catej diugosci taty 3,5m wysokosci oraz nie catej powierzchni
kontrolnej 2m. wigcej niz mmw miedzy przegrodami
pomieszczeniach powyzej pionowymi (Sciany,
3,5m wysokosci belki itp.)

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczeg6lnych rodzajéow tynku
W m mierzy sie

»  dlugos¢ listew naroznikowych ochronnych docieplenia
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla
oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacja oraz dodatkowo:

»  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

»  Protokoty odbioréw czesciowych (migedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych

robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

4.  PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

5. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

6.  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

7. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z ptytek dla zadania: ,Budowa
pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul. Nowotomyska 12, 64-300
Bukowiec”

Rodzaje oktadzin do wykonania:
»  Okfadziny wewnetrzne z ptytek

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
» plytki Scienne gresowe o wym.30x60 cm, wykonczenie matowe, rektyfikowane. Plytki powinny
charakteryzowac sie niskag absorpcjg wody E<0,5%, ognioodpornoscia A1/A1F, wytrzymatoscig na zginanie >
35 N/mma2, sita zrywajaca N>13000N (grubos¢ >7,5mm)>700N (grubos¢ <7,5mm)
»  zaprawa klejowa
»  zaprawa fugowa
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogdlne

» Okfadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robdt stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robdt instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu os$cieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdt, ktérych wykonanie w pézniejszym terminie
mogtoby spowodowac¢ uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

» Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekracza¢ +25 °C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

»  Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

» W przypadku wyktadzin przyklejanych do podfoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego
materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.
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»  Okfadziny powinny wykazywac jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do
wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

» Okfadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawaé¢ od podioza, a takze ujawnia¢ na
powierzchni defektéw podtoza.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢é pionowe lub poziome ptaszczyzny. Ewentualne

uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub peknigcia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego

podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod wzgledem

wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki

nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw s$ciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami

podtogowymi.

5.3 Zakres robot zasadniczych

» Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebatg, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnig, aby ptytki mogly by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy
nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ jg do podioza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

» Ptaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

» Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac¢ spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;.
Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz.
Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni
nalezy wykonywac¢ uzywajgc wilgotnych ggbek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac
nalezy stosowa¢ odpowiednie sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

»  Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe PVC.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac
elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

»  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywaé materiatdw nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé.

»  Sprawdzenie podtozy. Podioze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia rob6t

» Badanie prawidiowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciggnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdiuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub
spoin na catg ich dtugosé i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Réwnocze$nie nalezy sprawdzi¢
poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

Obmiar roboét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczeg6lnych rodzajow oktadzin

W m mierzy sie

»  dtugosé listew naroznikowych i wykonczeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn,
narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny byé réwne i tworzyé ptaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci
faty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane oktadziny $cienne nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg okladzing lub jej cze$¢ nalezy uznaé¢ za
niezgodng z normg PN-75/B-10121. Oktadzine takg nalezy wykona¢ prawidtowo od nowa i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom norm i
przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIlwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
3. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podifozy pod posadzki dla zadania:
,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul.Nowotomyska 12,
64-300 Bukowiec”

Rodzaje podtozy do wykonania:
»  Podkiad z piasku

»  Podktad z betonu
»  Warstwa wyrownawcza z betonu
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.
1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
»  podsypka piaskowa pod podtoza

»  plyta podtoza z betonu C8/10

»  warstwa wyréwnawcza pod posadzki (gtadzie) z betonu C12/15

»  beton C8/10 — podbetony pod fundamenty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI
5.1 Zalecenia ogdlne
»  Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna ggstos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
»  Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
» Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowe;.
»  Przy sprawdzeniu stanéw gruntow w podtozu nalezy stosowaé¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami.
5.2 Zakres robét przygotowawczych
»  Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.
» W przypadku, gdy stopien zageszczenia podioza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy dokonac
zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.
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» Podkiady powinny by¢é wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym
przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robot zasadniczych
»  Podsypka piaskowa
- Na przygotowanym podtozu gruntowym uktada¢ podsypke piaskowa. W przypadku, gdy grubo$é podsypki
jest wigksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zaggszcza¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania
przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody
na jej powierzchni.
- Zageszczenie podsypki piaskowej Is>= 1,0.
»  Podioza betonowe,
- Podtoza nalezy wykona¢ z betonu C8/10 — pod fundamenty na gruncie (wedtug wskazan w projekcie), z
uwzglednieniem dylataciji,
- Jastrychy (warstwy wyréwnawcze) z betonu C12/15 zatarta na gtadko
- Piyta podtoza pod warstwy posadzkowe z betonu 16/20
- Podktady betonowe nalezy pielegnowac w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folig.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

»  Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

» W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé¢ wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu.

»  Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlega¢ parametry,
od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

»  Konsystencja i urabialno$¢é mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy
na kazdg zmiang roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie probek
pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym
nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50 m® betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Prébki
pobiera sie losowo.

» Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskac
wymagang wytrzymatos¢, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

llos¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m® mierzy sie:

»  objetos¢ podtozy piaskowych

»  objetos¢ podtozy z betonu i zapraw
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9.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem roboét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1 PN-EN 206:2014-04 - Beton. Wymagania. Wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢. (wersja polska)

2.  PN-EN 206+A1:2016-12 — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (wersja angielska)

3. PN-EN 12620+A1:2010 — Kruszywa do betonu

4.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

5. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1 : Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2014-05 - Cement — Czgs$¢ 2: Ocena zgodnosci

7. PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

8. PN-EN 934-2+A1:2012 — Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie, etykietowanie.

. PN-EN 12812:2008 - Deskowanie. Warunki wykonania i og6lne zasady projektowania.
10. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania: ,Budowa
pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul. Nowotomyska 12, 64-300
Bukowiec”

Rodzaje posadzek do wykonania:
»  Posadzki z ptytek

»  Posadzki z paneli
»  Woycieraczki systemowe

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie $cian

45432110-8 | Ktadzenie podtog

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  plytki posadzkowe gres 60x60 cm,
klasa antyposlizgowosci R9,
ptytki rektyfikowane,
barwione w masie,
jakosé 1,
odpornosc¢ na scieranie wgtebne max 175mm3,
nasigkliwosc <0,2%,
ptytki fabrycznie nowe, przeznaczona na podtogi.
»  zaprawa klejowa
»  zaprawa fugowa
» panele podtogowe winylowe obiektowe, klasa uzytecznosci min 33 wg normy EN 13329, wzér do wyboru przez
projektanta lub Inwestora
»  plyty podktadowe wygtuszajgce pod panele
» listwy przyscienne z PCV w okleinie podobnej do zastosowanych paneli,
» wycieraczki obiektowe aluminiowe systemowe wypetnione profilami szczotkowo-gumowymi wkladami

oczyszczania zgrubnego. Rama wykonana z aluminiowych profili,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.
5.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
Zalecenia ogdlne

Posadzki z ptytek

>

>

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperaturg te nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy
Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem rob6t

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac
pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (kofcach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Uktadanie paneli

>
>
>

»

Temp. pomieszczen > 18 °C

Plyty panelowe powinny aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 48 h

Laminowanych paneli podtogowych nie nalezy montowa¢ w pomieszczeniach, w ktoérych poziom wilgotnosci
powietrza przekracza 65%,

Panele podiogowe muszg by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg montazu, w pomieszczeniach zamknietych, ktére
beda ogrzewane w okresie zimowym do temperatury pokojowe;j (instrukcja montazu umieszczona jest na etykiecie
zatgczanej do paczki z panelami podtogowymi lub na spodzie kartonu),

Do montazu paneli laminowanych niezbedne sg nastepujgce narzedzia i materiaty:

53

»

»

atestowana folia paroizolacyjna PE 2 0,2 mm,

podktad wyréwnujacy przeznaczony do stosowania pod podtogi ptywajace np. pianka wyréwnujgca (o grubosci do
3mm), ptyty podkiadowe,

zestaw montazowy ( tyzka-dzwignia, kliny dystansowe),

pita o drobnych zebach,

poziomica o dtugosci min. 1,5m,

otéwek, liniat, miara, tasma klejgca odporna na wilgo¢,

Zakres robét przygotowawczych
Przygotowanie poditoza:

o  Z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajagce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw.

o Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

o  Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.

o  Wilgotnosé nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres rob6t zasadniczych

Posadzki z ptytek

- Posadzki z ptytek granitogres uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do ukladania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstgpach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek
pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowo$¢
ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie
zaprawg do spoinowania.

Posadzki z paneli
- W celu uzyskania optymalnego efektu wizualnego panele podiogowe zalecamy uktada¢ wzdtuz gtéwnego

Strona 101



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST7.0

zrédta $wiatta w pomieszczeniu (prostopadle do okna).

- Pomiedzy podiogg a wszystkimi statymi elementami (filary, progi, drzwi, rury, sciany, futryny, itp.) nalezy
zachowa¢ 10 mm szczeliny dylatacyjne. W tym celu podczas montazu nalezy uzyé klinéw dystansowych.
Panele podtogowe pod wptywem zmian temperatury i poziomu wilgotnosci powietrza rozszerzajg sie lub
kurcza.

- Przed rozpoczeciem ukiadania paneli nalezy obliczyé szeroko$¢ ostatniego rzedu. Nie moze by¢ ona
mniejsza niz 50mm. Jesli szeroko$¢ ta jest mniejsza, pierwszy rzad, od ktérego rozpoczynamy montaz, musi
by¢ odpowiednio przyciety.

- Przy montazu paneli o grubosci 6 do 10mm, w pomieszczeniach o diugosci wiekszej niz 8m, wzglednie
szerokosci wiekszej niz 6m zaleca sig wykonanie dodatkowych szczelin dylatacyjnych o szerokosci 1—2cm, w
proporcjonalnych odcinkach posadzki. Szczeliny maskuje sie odpowiednimi listwami. Listew nie wolno
przybija¢, przykrecac lub przykleja¢ do paneli. Panele podtogowe o grubosci 12mm mozna montowa¢ bez
dodatkowej dylatacji na powierzchni 12m na 10m.

- Wykonujemu podktad z foli paroizolacyjne,

- Ukfadamy warstwe wygtuszajgca z pianki PE,

- Ukfadamy panele mijankowo,

- Montujemy listwy przyscienne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

»  Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

»  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatagczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac¢ materiatdw nie majgcych dokumentow stwierdzajgcych ich jakose.

»  Sprawdzenie podtozy. Podioze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia rob6t

Posadzka z ptytek

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowosc¢
powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

»Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

»Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na
catej diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce +5 mm.

Posadzka z paneli

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

»Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczaé sie nieréwnosci podktadu oraz nie mogg wystepowaé plamy i
uszkodzenia mechaniczne

» Niedopuszczalna jest obecnos$¢ wszelkich odpryskéw krawedzi i szpar na styku panel,

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéw

» Prze$wit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

» Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na catej dtugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3 mm.

» Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

» Szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

» Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej diugosci i szeroko$ci pomieszczenia

» Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia.

» Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi
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» Listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.
» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie poézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczegélnych rodzajéw posadzki

W m mierzy sie:

»  dtugosé cokolikéw

»  dtugosé listew przysciennych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych

Podtoga drewniana powinna by¢ przedstawiona

do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastgpujgcych warunkow:
-zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki ,
-dwuetapowo wycyklinowano, wyszlifowanie mechanicznie,

-wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miejsca,

-zakonczono lakierowanie ;

- uporzagdkowano miejsca prowadzenia robot.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami norm. Wykonawca jest woéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
4. Instrukcje producenta podfogi sportowej oraz wyktadzin

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 8.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dla zadania: ,Budowa
pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul. Nowotomyska 12, 64-300
Bukowiec”

1.2.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogo6lne.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 | Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  Farba emulsyjna akrylowa wodorozcienczalna w kolorze biatym — sufity,
»  Farba lateksowa zmywalna w kolorach wg informacji projektanta lub Zamawiajacego
»  Lakier bezbarwny lamperyjny wewnetrzny — lamerie Scienne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

» Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania.

»  Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow.
30 °C oraz przeciagi.

» Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

» Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

» W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robdt malarskich. Zbyt niska temperatura podioza moze
spowodowac spekanie powtoki.

»  Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

»  Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowac.

»  Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche.
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»  Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

»  Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

»  Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé¢ po catkowitym zakonczeniu robét
poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

»  Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitbw podwieszonych.

»  Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

»  Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skoéry i drég oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

»  Przygotowanie powierzchni:
- Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych

drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetni¢.

5.3 Zakres robot zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po
wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuija:

»  Sprawdzanie podfozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow
zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

»  Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ prébie na
wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswitdw i miejsc nie pokrytych podktadem.
Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

»  Sprawdzanie powtok:

- Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywa¢ podioze lub podkiad, nie wykazywaé
odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie
chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru
oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sig poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnos¢.

Strona 108



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 8.0

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie poszczegblnych rodzajéw powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".
b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidlowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN/B-10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.
4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z prefabrykatéw gipsowych dla
zadania: ,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien,
ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

Rodzaje prac do wykonania:

»  $cianki g-k

»  sufity podwieszone g-k

»  sufity podwieszone modutowe

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogo6lne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Bobpty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 | Instalowanie $cianek dziatowych

45421146-9 | Instalowanie sufitdbw podwieszanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  Profile stalowe z blachy ocynkowanej, sufitowe CD i UD

»  Profile stalowe z blachy ocynkowanej, $cienne CW i UW

»  Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykte, wodoodporne, ognioodporne — wg zalecehn w projekcie

»  paski z pianki PE - wygtuszenia

»  Sufit podwieszony modutowy kasetonowy o wym.60x60 cm z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej, konstrukcja
nosna metalowa lakierowana widoczna.

»  sufit podwieszony modutowy z widoczng konstrukcja nosna. Ruszt stalowy lakierowany. Plyty ze sprasowanej
weny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Plyty z mozliwoscig ich demontazu w dét. Piyty o gr.min 10
mm i wymiarach 600x600mm. Kolor biaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
5.1 Zalecenia ogdlne

»  Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.
»  Plyty przenosi sie¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
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Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg

wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukorniczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢

wiasciwe warunki pracy.

Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitdéw podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone plyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty

zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym

odbiciu.

Scianki osadzana obwodowym Zeberku gr.50mm

Scianke nalezy catkowicie oddylatowac od konstrukgji

Zakres robot przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- wytrasowanie miejsc montazu obudéw

- wyznaczenie wystepowania wstawek z pustakéw szklanych

Zakres robot zasadniczych

Scianki/obudowy/zabudowy z ptyt g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"),
rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg
bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany pod skrajne profile, zarébwno poziome, jak i
pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podifozy¢ tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sig¢ $rednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowa.

- Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac¢ na etapie wykonywania rusztu.

- Mozna stosowa¢ oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.

- Slupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one
pewnego utwierdzenia w stropie i podiodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profili
"UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczelina, kitérg trzeba by bylo wypetnia¢ masag
szpachlowg

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrgcane do profili pionowych

- Jesliistnieje koniecznos¢ sztukowania ptlyt, to przyciety kawatek ptyty powinien byé mocowany raz na gorze,
araz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna tgczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm.
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- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkéw.

- Ulozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z welny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

- Po ulozeniu wetny nalezy zamocowac¢ ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potgczenia ptyt nie
wypadty na tym samym, ale na sasiednim stupku.

»  Wykonczenie powierzchni z ptyt g-k

- Potaczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtokna szklanego lub
papierowe;.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

»  Okfadziny, Scianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

»  Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar rob6t wylicza sie w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  Powierzchnie $cianek, obudéw i sufitbw podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéline".

b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
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- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
g) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
- staniwyglad $cian, obudéw i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes$¢ nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2. Instrukcja montazu wybranego producenta ptyt g-k

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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I. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajagcego

,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji wodociagowych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogoine”

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodéw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodag
urzadzenia do przygotowania

cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z
dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury - np. wodomierza.
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np.
zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w
instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowe;.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg postanowieniami zawartymi
w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczego6towa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlana. Ogdéline wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

. projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

. specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

. z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) wykonania i odbioru roboét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

3
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1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskag aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
e zpolietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.3.3. Rurociagi stalowe roztagczne o potaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych - wymagania i warunki stosowania:
. rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (Srednie),
. potaczenia gwintowane dla rur o $rednicy Dn < @ 65 mm,
. potgczenia kotnierzowe - rurociagi o wiekszych srednicach Dn > g 65 mm oraz inne elementy instalacji jak rozdzielacze, pompy,
odmulacze itp. Szczelno$¢ potaczenia zapewnia ptaska uszczelka odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego

2.3.5. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociagowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180,
PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ rob6t, zaréwno w miejscach
ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speic¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

. rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ 1 m,

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak $ruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tafncuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w  sposoOb zanieczyszczeniem, zabezpieczajgcy przed wptywami czynnikow
uszkodzeniem  mechanicznym i atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez
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przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym poditozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw ruri 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny
znajdowaé sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzgdzen
grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
. wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
. wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
. wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych,
. wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach
ostonowych.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione  poréw,  wglebien i innych  wad  powierzchniowych ~w  stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zlgczek, ktére zaciskane sana koncowkach rur. Potaczenia te maja
zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.5. Potaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poroéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla
instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO
,instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i
obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wylgcznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciagu nie wystepujg
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie
gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje
sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w spos6b

prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych. Wartosé¢ cisnienia
proébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).
Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania.
Jednakze jest to badanie dosc¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogdw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢
badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Dtugos$¢ rurociggow:
. nalezy liczy¢ od koncoéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do
koncowki podejscia do poszczegblnych punktéw czerpania wody,
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. oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociagdw

. w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tacznikow oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

. podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogodlnej dtugosci rurociaggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczby podejs¢é wedtug Srednic rurociggdw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie
liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

. dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogélnej diugosci rurociggow,

. dtugos¢ rurociggébw w kompensatorach wlicza sie do ogodlnej dtugosci rurociagow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw budynkéw.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”

8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji
wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objgé co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych
badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:

. temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé¢ odczytu +0,5 C,

. spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadno$é odczytu nie mniejszg niz

10 Pa.

8.2.2. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbiér robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo
wyszczegoblnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociagowej
QOdbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru technicznego koncowego.
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

. sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do

niej specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi),

. sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

. przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét (Zatgcznik 3) oraz dotgczyé
wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete
odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
. zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolaciji cieplnej,
. wyptukaniu, dezynfekgji i napetieniu instalacji woda
. dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
. uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacja projektowg specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,
. sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
. sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
. sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.1. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robot i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja:
. przygotowanie stanowiska roboczego,
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. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

. przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu roboét,
. wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

. wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

. montaz rurociggéw i armatury,

. wykonanie préb cisnieniowych,

. usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6ine wymagania i badania.
PN-83/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czeé¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos$é do
stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnosé
do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75119

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.

PN-74/M-75123

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca

rozsuwalna.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

PN-77/M-75126

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociagowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180
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Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-1SO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. £gczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikéw.
PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdélne  wymagania  dotyczace  urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja TechnikiSanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie |l, OWEOB
Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6w deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
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r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r.,
poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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Il. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

~Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych rob6t
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogéine”

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potagczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd tgczacy przyboér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do
przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z pionéw do przykanalika lub innego odbiornika.

Whpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa postanowieniami zawartymi w
WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegétowsa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

. projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

. specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

. z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi
w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robét
budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne

»
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2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
ez polichlorku winylu (PVC) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. Przybory i urzadzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz
takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikaciji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine”

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ rob6t, zarébwno w miejscach
ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST,Wymagania ogéine”

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

. rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

*  jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$c¢ tadunku nie powinna przekracza¢
1m,

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w
poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg
niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie przyborow i urzadzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami.
Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogoéine”

5.2. Warunki przystapienia do robot
11
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Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
. wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
. wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
. wykonac¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
. wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytdéw lub wspornikow w sposéb zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Przewody pod podiogg w ziemi nalezy ukiada¢ na podsypce
piaskowe;.

5.4. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym),
do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony
(przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekdw to wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

7.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Jednostki i zasady obmiaru robot
. Dtugos$¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich $rednic
oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur
wywiewnych i innych elementéw.
. Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.
. Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajow podej$¢ i $rednic
odptywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sig do ogdlinej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie
natomiast podej$¢ do urzadzen  (przyboréw), stanowigcych  komplet urzadzen  tgczonych szeregowo, jak umywalki i

pisuary.

. Uzbrojenie rurociggéw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
Srednicy.

. Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-
10700/001, WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
. przebieg tras kanalizacyjnych,
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. szczelnos¢ potgczen,
. sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
. lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego

8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu rob6t, jak np. wykonanie bruzd, przebic,
wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu badan
odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w
szczegdblnosci:

. uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

. prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

e wielko$¢ spadkéw przewoddw,

. odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalaciji,

. prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewodéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

. prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

. protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

. protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

. zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowg specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi), WTWIO, odpowiednimi

normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Rozliczenie robdét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja:
. przygotowanie stanowiska roboczego,
. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
. obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
. przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
. wykonanie wystepujacych ewentualnie rob6t ziemnych,
. wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
. montaz rurociggéw przyboréw i urzadzen,
. wykonanie prob szczelnosci,
. usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciek6w (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcii
budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekbw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji  budowli.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07
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Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Woyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633

Woyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Woyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Woyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Woyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Woyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytagczeniowe.

PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636

Woyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do mycia ragk. Wymiary przytaczeniowe.
PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005

Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kagpielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojace zasilane od goéry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000

Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytagczeniowe.
PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dziecigcych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.
PN-EN 1253-5:2002

Woypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe; i
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Kanalizaciji.
Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz.
1156).
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lll. SIECI KANALIZACYJNE - przytacze

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajagcego

,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania sciekéw bytowych, komunalnych, przemystowych i wéd opadowych dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu sieci kanalizacyjnych i
przykanalikbw z tworzyw sztucznych oraz obiekiéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie
wykopdéw na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podioza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne”.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania $ciekdw i/lub wod opadowych
od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w
normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.
Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciek6w bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wlazowy sg wykonane z
prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych
z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza - czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb tagczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, postanowieniami zawartymi
w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogoéine”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow odprowadzania sciekow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoéine”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i i ksztattek sg nastepujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z
materiatow trwatych. Zaleca sie:

*  beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

«  kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowsg lub na uszczelki,

«  cegfe kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

*  tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
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W przypadku Sciekdw agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjgtkowo dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos¢ komory roboczej
2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogoine”

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

*  jezeli przewozone s3g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

. podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkéw transportu jak $ruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tafncuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza byé zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane
na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatéw

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg
przekraczajgca +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny
spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych
wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich elementoéw nie byt narazony na uszkodzenie. Moga
one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢
przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe
moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogoéine”

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
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¢ dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

«  wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd
gruntowych lub opadowych),

. przygotowaé podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociaggow
Montaz rurociggédw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:
*  montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
. montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkoéw. Na catej diugosci powinny przylega¢ do
podfoza na co najmniej L obwodu.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢
gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiaj U cym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002() oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym),
do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegding uwage na
osiowe wprowadzenie konica rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

6. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych
Woykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczelnosé przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to
powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowej specyfikacji technicznej (ST). Przewdd kanalizacyjny
spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te
powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie
przekracza:

¢ 0,151/m w czasie 30 min. dla przewodo6w,

. 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

« 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

¢ m -odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Wariant |
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie
podfoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sg:

*  wykopy izasypka-m,

e umocnienie $cian wykopdw - m,

¢ wykonanie podioza - m (lub m wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
e rodzaj rur i ich $rednice,
. rodzaj wykopu - o scianach pionowych lub skarpowych,
*  gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
e poziom wody gruntowe;.
Dtugo$¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do ditugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar
wewnetrzny).
Zwezki zalicza sig¢ do przewodow o wigkszej $rednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych zuzytego betonu.
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Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sieg ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla
studni wykonywanych metoda studniarska) i gtebokosci. Gtebokos$¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna studni.

Diugosc¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ migedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych
odcinek poddany prébie.

Wariant Il - Przy wyzszym poziomie agregacji robot
Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tacznie z ksztaltkami, studzienkami i komorami. Ten poziom agregacii
obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

8.1. Szczegotowe zasady odbioru robot
Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci
kanalizacyjnych

8.1.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg
sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.1.2.0dbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm,
«  zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposéb jego
zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
*  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
«  dokumentacja,
e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i
kamieni,
e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla kanalizacji
grawitacyjne;j.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa i wigksze
niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Wyniki badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng
(dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego -czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
. zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
. zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
. zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych
e zbadaniu protokotéw odbiorédw préb szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.

Woyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry powinien by¢ przekazany razem z:
. protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
. projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
. wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
. inwentaryzacjg geodezyjna,
. protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
* o0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujgcej z budowg
nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci
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Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego
lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmujgce wykonanie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
« dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
*  obstuge sprzetu,
. przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu roboét,
*  wykonanie rob6t ziemnych,
e montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzadzen,
*  wykonanie préb szczelnosci,
. usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
* wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
*  doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu robét,
« ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
*  opfaty za zajecia terenu,
e przygotowanie terenu,
*  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,
« tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
. poziomych, barier i Swiatet,
* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
«  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

- JW. -

PN-ENV 1852-2:2003

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000

Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztg-cza i ksztalttki do systeméw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004

Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

EN 13101:2005

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Cegly petne wypalane z gliny - kanalizacyjne
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PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2:  Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity
tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob6éw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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IV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, TECHNOLOGIA KOTLOWNI

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

,Budowa pochylni, remont budynku i zadaszenia tarasu, wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien, ul.Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

« ukladanie rurociggéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegoélne odbiorniki ciepta,

* montaz odbiornikéw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robdt przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw instalacji co.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca wymienione w

umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes$¢ placu budowy) wykonywania poszczegolnych robdt.

Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych i

utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania do dnia kornicowego odbioru robét.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia sie pie¢ klas srodowiska (zgodnie z PN-B-

03002):

« klasa 1: srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy
$cian szczelinowych,

« klasa 2: Srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujacymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

¢ klasa 3: srodowisko wilgotne z wyst — pujgcym mrozem,

* klasa 4: srodowisko wody morskiej elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w strefie
bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym solg

« klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potgczonych przewoddw napetnionych woda instalacyjng wraz z armaturg pompami obiegowymi i

innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,  wymiennikami do  przygotowania wody cieptej,  nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),

oddzielony zaworami od zrodta ciepta.

Zrodto ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, ukfad z kolektorami stonecznymi,

dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Kociot dwufunkeyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej [pobdr c.w.u. z kilku punktéw].

Kociot dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem - jest to kociot wytwarzajacy cieptg wode zaréwno do centralnego ogrzewania, jak i do

zasilania instalacji cieptej wody uzytkowej [pobdr c.w.u. z wiekszej ilosci punktow].

Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji co.

Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy temperature z kotta na wyjsciu do co., w

zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej - wyzsza temperatura zasilania co. i odwrotnie).

Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i sterujgcy praca kotta w

zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektére regulatory pokojowe mozna zaprogramowac wg potrzeb, dzielgc jednostke czasu

np. dobe na podstrefy czasowe o zr6znicowanej temperaturze w

danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzien’].

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Ogrzewanie grawitacyjne - wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie¢ ogrzanej

wody i opadania schtodzonej.

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowej. Praca pompy

pozwala pokona¢ duze opory

hydrauliczne powstajgce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych Srednicach niz w ogrzewaniu

grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe maja mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscig rozlegtoscig i uksztattowaniem

przestrzennym instalacji.

Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze - wraz z innymi elementami urzadzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenstwa, przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje

zwiekszajaca sie pod wptywem temperatury objetos¢ wody i zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie naczynia wzbiorcze

otwarte i zamkniete [przeponowe].

Odpowietrzenie instalacji co. - stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci powietrza w instalacji, jak: powstawania

szumow przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na $ciankach

kottéw, skréconej zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej - zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek

wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

« kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkdéw prowadzenia instalacji oraz uktad punktéw statych,
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« kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji co.,

* kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach co. - wykonane z materiatu identycznego jak przewody co.

Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczego6lnie wazny w przypadku wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktérych
wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy wigkszy niz dla stali.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.7. Dokumentacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST

+~Wymagania ogéine”

Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane elementom, wyrobom i materiatom wykorzystywanym przy

wykonywaniu instalacji, w zakresie:

* bezpieczenstwa instalacji - odpowiedni dobdr ci$nienia i temperatury czynnika grzewczego, uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej
na konfiguracje instalacji, zastosowanie odpowiednich zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

* bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwo$ci zmian parametréw instalacji przez osoby nieuprawnione,

* wymagan fizyko-chemicznych czynnikdw grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

« trwatosci poszczegélnych elementéw instalacii itp.,

« okreslenie procedur niezbednych do prawidlowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy zastosowaniu sterowania
automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych warunkach

Srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢

warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementéw w budowli, a takze sposobéw

zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie roboét

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331100-7 Technologia kottowni

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane do wykonywania instalacji co. i bedgce w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami

budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

« oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

« oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do

uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

e rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegdine odbiorniki ciepta,

« grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

¢ urzadzenia technologii kottowni,

e armatura,

¢ inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne
dokumenty potwierdzajgce zgodnosé z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

2.2.1. Elementy rurociagow zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury

2.2.1.1. Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegdlne odbiorniki ciepta

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i zaciskowych - wymagania i warunki stosowania:

e z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PE-X. Do fgczenia rur polietylenowych stosuje sie trzy metody: zgrzewania
elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je réwniez zespala¢ mechanicznie: za pomocg tacznikéw gwintowanych,
kotnierzowych (tzw. tgcznikéw przejsciowych) lub ztgczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to
polietylen PE-HD poddawany specjalnej obrébce, w wyniku ktérej powstajg poprzeczne wigzania miedzy tancuchami czgsteczek.
Zaleznie od metody sieciowania rozréznia sie cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z
nadtlenkowg metodg sieciowania), PE-Xb (z silanowg metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowg metoda sieciowania) i PE-Xd (z azowa
metodg sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu roboczym do 1 MPa. Zakres $rednic tego typu
rur wynosi 10-160 mm. Potaczenia wykonuje sig za pomocg facznikéw: miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU
(polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje sie przede wszystkim w instalacjach centralnego
ogrzewania i ogrzewania podtogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je na ogét warstwg
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antydyfuzyjna. Rury powinny spetnia¢ wymagania wg. PN-EN ISO 15875-1:2004(U), PN-EN ISO 15875-2:2004(U), PN-EN ISO 15875-
3:2004(U), PN-EN iSO 15875-5:2004(U)

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw sztucznych wykonawca powinien by¢ wyposazony w
urzadzenia pozwalajgce na doktadny montaz ztgczek i urzadzen tj.

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potgczen z kompletem pierscieni,

- sprezyna do wyginania tukéw,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzadzenia do fazowania krawedzi,

- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Sposoby polaczen:
* potaczenia nieroztgczne (lgczenie za pomoca ztaczek zaprasowywanych lub zaciskanych),

Rury przytaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podtgczenia gwintowego grzejnika, produkowane do potaczen ,z boku” lub ,od dotu” w
zaleznosci od typu grzejnika

Wydtuzki ,,U” - ksztattowe i ztgczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydtuzen cieplnych w instalacjach (temperatura pracy
instalacji jest ro6zna od temperatury montazu, takze podczas eksploatacji nastepujg wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje
wydtuzenia i kurczenia termiczne).

2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepta

Grzejniki stalowe ptytowe mozna podtacza¢ do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach tych miesci sie mata ilos¢ wody, wiec szybko
zmienia sig temperatura ich powierzchni. Stosowane w instalacjach z wymuszonym obiegiem wody.

Grzejniki powinny spetnia¢ wymagania wg. PN-EN 10224:2006, PN-H-83130-01:1975, PN-EN 442-1:1999, PN-H-83131-09:1992

Zawory

Zawory przelotowe i zwrotne - sterujg przeptywem wody w instalacjach grzewczych poprzez zmiane przekroju przewodu od maksymalnego
otwarcia do catkowitego zamkniecia. W zamknietych uktadach centralnego ogrzewania stosowana jest armatura automatycznej regulaciji
wyposazona dodatkowo w sterownik zaworu. Produkowane z

r6znych materiatéw, np. mosigdzu, zeliwa, tworzyw sztucznych, w trzech rodzajach, jako zawory przelotowe zwykie oraz skosne
pétprzelotowe i petnoprzelotowe.

Zawory grzejnikowe - obecnie przewaznie wykonane 2z mosigdzu lub brgzu. Konstrukcyjnie sa to zawory gwintowe: proste,
katowe, osiowe, kolanowo-katowe, katowo-narozne. W niektérych instalacjach dodatkowo wyposazone w kryzy dtawigce, regulujace ilos¢
cieczy przeplywajacej przez zawor.

Zawory i glowice termostatyczne - zapewniajg utrzymywania statej temperatury pomieszczenia, niezaleznie od  warunkéw
zewnetrznych i wewnetrznych danego pomieszczenia. Przeznaczone szczeg6lnie do wspoipracy z grzejnikami o matej pojemnosci
wodnej, np. konwektorami, wyposazonymi w automatyke zrédta ciepta.

Armatura zabezpieczajaca, regulacyjna i odcinajgca powinna spetnia¢ wymagania wg. PN-B-02420:199, PN-B-02413:1991, PN-B-02414:1999,
PN-B-02414:1999

2.2.1.4. Elementy technologii kottowni
Ustawienie kottow

Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie,
funkcjonowanie i obstuge kottow.

Odlegtosc¢ przodu kotta od przeciwlegtej Sciany powinna spetnia¢ wymagania producenta dla swobodnego dostepu do palnikéw i czyszczenia
kotta.

Odlegtos¢ boku kotta od $ciany, szerokos¢ gtownego przejécia przed kottem powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacja montazowg
kotta.

Montaz rurociagow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociggi poziome i piony nalezy

prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez $ciany nalezy umieszcza¢é w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.Trasy przewodéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

. 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami,

. 15 cm od rurociagéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

. 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewoddw elektrycznych,

. 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

. 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociggdbw z gazem o ciezarze

wzglednym réwnym 1 lub mniejszym - nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 - pod tymi puszkami,
. 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacji projektanta instalacii.
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi€ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych
powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tablicach.

Maksymalny odstep mig dzy podporami przewod6éw miedzianych w instalacji gazowej

Materiat Srednica nominalna rury |Przewéd montowany
inaczej
pionowo"
m
m
1 2 3 4
Stal niestopowa  (stal [DN 15-20 2,0 1,5
weglowa  zwykila)  stal 29 2,2
odporna na korozje DN 25
3,4 2,6
DN 32
3,9 3,0
DN 40
4,6 3,5
DN 50
4,9 3,8
DN 65
5,2 4,0
DN 80
5,9 4,5
DN 100
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy
stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw,
zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

System odprowadzenia spalin

Konstrukcja i wykonanie rur i ksztattek odprowadzajgcych spaliny powinny by¢ odporne na ich destruktywne dziatanie.

Wyloty spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ zabezpieczajgcy je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-
89/B-10425, jak dla kominéw murowanych).

Kotty musza by¢ podtaczone na state za pomoca przewodu (czopucha) z kominem.

Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i tukéw, jednakze w taki sposoéb, aby nie
utrudniaty prac eksploatacyjnych kottowni.

Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta.

W przypadku pionowego wylotu spalin z kotta diugos¢ pionowego odcinka czopucha musi wynosi¢ co najmniej 0,22 m.

Przewdd kominowy powinien by¢ prowadzony pionowo.

Komin powinien by¢ wyposazony w nastepujgce elementy:

«  otwdr rewizyjny (wyczystka) umieszczony ponizej podtaczenia czopucha,

«  zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dotu komina.

Dolna krawedz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie wlot spalin do komina powinna znajdowac sie na wysokosci
0,3 m od poditogi. Otwér rewizyjny powinien by¢ tatwo dostepny oraz wyposazony w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego.
W kottowni wyposazonej w kotty kondensacyjne odptyw ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien by¢ skierowany do neutralizatora.
Potaczenia elementéw uzytych do budowy komindéw muszg by¢ szczelne w zakresie maksymalnego cisnienia spalin wystepujacego podczas
eksploatacji komina, ustalonego na podstawie obliczen projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen w stropach.

Catos¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta.

Aparatura kontrolno-pomiarowa

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kotta, urzagdzen pomocniczych, armatury, po
wstepnej prébie wodnej i przeptukaniu kotta.

Podczas zaktadania izolacji i ptaszcza ochronnego nalezy zapewni¢ dostgp do zmontowanych czujnikéw i kryz pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organéw wykonawczych pod wzgledem mozliwosci przestawiania w catym zakresie regulacji.

2.2.1.3. Wyroby dodatkowe.
Oprocz materiatow i wyrobow podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu instalacji co. moga by¢ zastosowane:
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* systemy mocowania rurociggow i ich elementow,

* przepusty ogniowe dla rurociggdw - masy i zaprawy ognioochronne (dla potgczen réznych stref pozarowych),
« rury przepustowe (dla potgczen jednakowych stref pozarowych),

*  Srubunki grzejnikowe,

«  zawory regulacyjne podpionowe,

e termometry, manometry i termo-manometry,

e programatory pogodowe,

e luty i pasty do lutowania rurociggdw miedzianych,

« elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

« prety i topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

* uszczelnienia potgczen gwintowanych rurociggéw,

« kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych, prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejsciowe,

¢ chemia instalacyjna,

« elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg centralnego ogrzewania wodnego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

* s3zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe)),

* kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjng

* wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

« spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t instalacyjnych powinien sie konczyé
przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Materialy i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw rurowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéow, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Woyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianych potkach wentylowanych, w ilosci warstw nie wiekszej
niz nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
* Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
pion murarski,

tata murarska,

fata wazona i tata kierunkowa,

waz wodny,

poziomnice uniwersalng

sznur murarski,

katownik murarski,

wykrdj.

Do uktadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.
prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,
gietarka do rur.

OO ®*00O0O0O0OO0OO0O0

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Transport materiatdw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.
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5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do
rozpoczecia robdt instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi ST nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym na prowadzenie robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego - wytyczne montazowe
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg niniejszg specyfikacja
techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskie;.

5.3.1. Rurociag z rur PEX-AL-PEX taczonych metoda zaprasowywania lub skrecania ztaczkami
« ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

* giecie rury: reczne ze sprezyng lub bez, albo giecie gigtarka reczna lub elektryczng

* przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

* o0sadzenie ztgczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od systemu potgczen.

5.4. Organizacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizaciji rob6t:

* wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez wyznaczong jednostke uprawnienia
wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

« prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywac¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty spawalnicze wymagajg minimum
wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowaé optymalnie do
rodzaju, miejsca i warunkow bezpiecznego wykonywania robot,

* racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiatéw instalacyjnych (w miejscu
montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a
nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe),

« zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania réznych rodzajow rob6t instalacyjnych w
kilku miejscach,

« zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

*  zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych oraz w wymagany przepisami sprzet
ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robét spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie
odpowiednich masek lub okularéw ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

« dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajgcy przestoje,

* zorganizowanie robot systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na elementy uzasadnione technologicznie np. piony,
kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogélnego: ,zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

« wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponowaé osobami zdolnymi do
wykonania i nadzorowania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot zawarto jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej
ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robét, ktére koniecznie nalezy wykonaé¢
przed rozpoczeciem robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

« deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

*  zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,

» deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacjg
projektowa wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane
przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

e ilosci,

« wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

« spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujgce;j itp.
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6.5. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonywania instalacji

centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w zakresie:

e« zgodnosci z  dokumentacjg  projektowg specyfikacja ~ techniczng  wraz  z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

« jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczes$niej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét. Badania polegajg m.in. na:

* sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych instalacji z dokumentacjg
projektowa specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggéw przeprowadza sig z doktadnoscig do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektérych elementéw instalacji moga by¢
uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatéw np. ilo$¢ podparé/mb rurociggu.
Jednoczesnie nie sg wyszczegolnione w ,Przedmiarze roboét”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w
materiatach zrodtowych.

* sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry préby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informacji zrédtowej, kiérg mozna

dotaczy¢ jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaé prébe ci$nieniowg wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu péttora razy wiekszym od
ci$nienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczeg6lnych elementéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ci$nieniowych odksztatcen przewoddw préby dzielimy na wstepng i zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim

podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia

odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odiaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, na

przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

¢) sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisnieniowa ,ha gorgco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,na zimno”.

Obejmuje ona:

« uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

* wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robot

llosci poszczeg6inych typow i wielkosci charakterystycznych (Srednic) rur oblicza sie w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a

podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub

wytycznych producenta np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggdw o wiekszych $rednicach nominalnych (powyzej @ 40 mm i grubosci Scianki

ponad 3,2 mm) oprocz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujacych ztgcz spawanych, przy czym: - dtugos¢ rurociggow

mierzy sie wzdiuz ich osi, do ogdlnej dtugosci rurociggéw wliczasie dtugosci rur przytgcznych do grzejnikdéw (gatgzek), armature tagczong na

gwint i taczniki,

* do dtugosci rurociggdw nie wlicza sig¢ wydtuzek i urzadzen,

* zwezki (redukcje) wlicza sig do dtugosci rurociggéw o wiekszych $rednicach,

« catkowitg dtugos¢ rurociggéw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos$¢ (na zimno) lub prébach na gorgco stanowi
suma dtugosci rurociggoéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych,

llosci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji

moga by¢ odniesione do tgcznej dtugosci rurociggdéw stanowigcych instalacje.

W przypadkach niejasnosci nalezy sporzgdza¢ obmiary rob6t w jednostkach podanych nad poszczegdlnymi tablicami katalogéw,

stanowigcymi podstawy wyceny poszczegolnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu s wszelkie rurociggi i elementy
sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropdw oraz czesci sktadowe elementéw, ktére dalej traktowane sg jako komplet np.
naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,na zimno” i dlatego nalezy tak
zorganizowac prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
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protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe do dokonania
czesciowego rozliczenia robdt

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci

z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan

oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt

obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot

¢ dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

« doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

* szczeg6towe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

« rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie

e urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

« korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

« schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

e pomiarowymi,

« certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich

« zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

* szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

« dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrob6w budowlanych,

« protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

«  protokoty odbioréw czesciowych,

« instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

« wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi

w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢

oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i

prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostang

przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

« jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci robét z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw instalacji, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot
instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicielizamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien

zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

« ocene wynikéw badan,

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z zamoéwieniem.

Protokét odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci
Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgs$ciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Wariant |

Podstawy rozliczenia robot stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robot

zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

¢ obstuge sprzetu,

« ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot,

* w nakfadach na montaz rurociagébw centralnego ogrzewania uwzgledniono: wmontowanie odpowiedniej ilosci tgcznikéw lub ksztaltek,
naklady zwigzane z umocowaniem rurociggéw na $cianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej ilosci punktow statych,
zatozenie na rurociggach tulei przy przejsciach przez sciany i stropy budynkdéw.

W naktadach na montaz rurociggéw stalowych o $rednicy do 32 mm, uwzgledniono wykonanie niezbednych kolan i tukéw za pomocg giecia

rur, natomiast dla rurociggéw o $rednicy ponad 32 mm uwzgledniono montaz gotowych kolan lub tukéw stalowych.

Naktady ustalono przy zatozeniu, ze rurociagi o $rednicach do 125 mm tgczone sg za pomoca spawania gazowego, a rurociagi o wiekszych

Srednicach za pomocg spawania tukowego. W naktadach uwzgledniono ponadto niezbedne ukosowanie rur.

Naktady na kompletowanie i prébe szczelnosci grzejnikdw cztonowych stosuje sie jedynie w przypadku gdy czynnosci te wykonywane sg

bezposrednio na placu budowy.

Naktady na montaz rur przytacznych do grzejnikéw ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasilajgcej i powrotnej tagcznie. Niezaleznie od tego

dtugos¢ rur przytacznych wlicza sie do ogoélnej diugosci rurociggu danej srednicy. Ceny jednostkowe obejmujg takze:

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych na skutek i w trakcie wykonywania robé6t

instalacyjnych,

e usunigcie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisa¢

sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

« likwidacje stanowiska roboczego,

*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant Il

Podstawe rozliczania robét instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres rob6t obejmujacy
wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Kwota ryczattowa obejmujgca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego uwzglednia koszty wykonania robét instalacyjnych
oraz prac z nimi zwigzanych wymienionych w wariancie | (punkcie 9.3) oraz: koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

10.DOKUMENTYODNIESIENA

10.1. Normy

PN-B-01430:1990

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-10405:1999

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02413:1991

Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.
PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania.
PN-B-02419:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Badania.
PN-H-74200:1998

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzehn. Wymagania i badania odbiorcze.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984

Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogélnego przeznaczenia.

PN-H-74219:1961

Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogélnego przeznaczenia jakosciowe.

PN-EN 10224:2006

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.

PN-H-83130-01:1975

Centralne ogrzewania - Grzejniki zeliwne - Cztony.

PN-EN 442-1:1999

Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane.

PN-H-83131-08:1992

Centralne ogrzewanie odlewane - Uszczelki.

PN-H-83131-09:1992

Centralne ogrzewanie odlewane - Grzejniki cztonowe. Korki i ztgczki.
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PN-EN 10246-7:2006

Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z
wytgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggto$ci wzdtuznych na catym obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006

Sterowanie systemami ogrzewania. Czes$¢ 5: Start-stopowe programatory dla systeméw grzewczych.

PN-EN 14597:2007

Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systeméw wytwarzania ciepta (systemdw centralnego ogrzewania).

PN-EN I1SO 9311-1:2009

Kleje do systemdw przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych. Czes$¢ 1: Oznaczanie wiasciwosci btony klejowe;.

PN-EN ISO 15875-1:2005/

Systemy przewoddéw rurowych z  tworzyw A1:2008sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw A1:2008 sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-
X). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005

Systemy  przewodéw  rurowych z  tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czgs$¢ 3:
Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2005

Systemy  przewodéw  rurowych z  tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czg$¢ 5:
Przydatno$c¢ systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes$¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czgs$¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢
do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i ziimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.
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STE-01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STE-01
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Budowa:
Remont wraz z pracami towarzyszacymi budynku zaplecza obiektéw sportowych w
Bukowcu, ul. Nowotomyska 12, 64-300 Bukowiec.

Inwestor:
Gmina Nowy Tomysl, 64-300 Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33.

Data: 01.2025r.
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STE-01 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Czesc¢ ogolna

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t w zakresie instalacji elektrycznych zwigzanych z remontem wraz z pracami
towarzyszacymi budynku zaplecza obiektéw sportowych w Bukowcu, ul. Nowotomyska 12,
64-300 Bukowiec.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1. ST jest sporzgdzona na podstawie projektu technicznego
instalacji elektrycznej i opisuje rozwigzania techniczno - materiatowe okreslone w tym projekcie.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji elektryczne;.
Zakres rob6t obejmuije:

» wewnetrzne linie zasilajgce,

* rozdzielnice nn,

instalacje o$wietleniowa,

» instalacje sity i gniazd wtyczkowych,
 ochrone przeciwprzepieciows,

* ochrone przeciwporazeniows,

* instalacje okablowania sieci komputerowej,
* instalacje alarmowa,

* instalacje monitoringu wizyjnego.

Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna byé zgodna z postanowieniami punktu 1.4
specyfikacji technicznej , Wymagania ogoline”.

Oprécz zabezpieczenia placu budowy zgodnie z postanowieniami ,Wymagania ogdélne”
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ tymczasowe oswietlenie terendw, ciggéw pieszych i
drég przylegajgcych do placu budowy w zakresie zapewniajgcym ich bezpieczne i zgodne
przepisami uzytkowanie w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Wszelkie roboty tymczasowe niezbedne do wykonania zadania inwestycyjnego sg po stronie
Wykonawcy tgcznie z uzyskaniem niezbednych zezwolen, uzgodnien i dopuszczeh.

Zakres rob6t wedtug Wspédlnego Stownika Zamowien

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, naleza wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien do grup:
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”, pkt 1.6. a
takze podanymi ponizej:
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Specyfikacjia techniczna - dokument zawierajagcy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobdw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skfad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg czescig czynnag).

Potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Czas zachowania funkcji instalacji elekirycznych w przypadku pozaru — zgodnie z
niemieckg norma DIN 4102 czes¢ 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujacej
sie pod wptywem ognia w okreslonym minimalnym czasie nie nastgpi przerwa przeptywu pradu
zasilajgcego przez ww. urzadzenia i aparaty ani nie nastgpi zwarcie.

System kablowy - stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wiasciwy
sposob ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanaty
ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze osprzet
montazowy — wsporniki poziome i pionowe, fgczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe,
przedtuzki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powioki, folie i inne
warstwy ochronne na zewnatrz lub wewnatrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okresla
czas ochronnego dziatania (w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodéw — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi
ciggtos¢ przekazywania sygnatéw przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o
przekroju nie wiekszym od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie
symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH9O0.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zlgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
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Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potagczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta swiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametrow Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrédet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementdédw potagczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdéinym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza - zespédt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytoéw do rur i przewodéw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzgca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego Ilub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktérym cztowiek o
przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkédw pomocniczych
np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak
moze sie pod nim znalezé w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany
instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np.
zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Przewod uziemiajgcy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkOw i urzgdzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig
poprzez odpowiednig instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

- ochronne (nie nalezace do obwodu elekirycznego podczas normalnej pracy)

- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w
celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Zwody - go6rna cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed
skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest
poprzez: wykonanie  ekwipotencjalizacji wszystkich urzgdzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych s$rodkéw
ochrony.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z odnosnymi normami.
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2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1

2.2

Wymagania og6lne

Wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania na budowie powinny by¢ fabrycznie nowe i
posiada¢ wymagane swiadectwa jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, Swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Jesli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych
materiatbw nie moga one by¢ zastosowane. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow
przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan

Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robét. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Place i magazyny zamkniete do skiadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.
Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw  wykonujgcych elekiryczne roboty instalacyjno-montazowe.  Sposob
sktadowania materiatdéw elektrycznych jak i konserwacja tych materiatdw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatdw. Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych.

Przy sktadowaniu poszczegélnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegac nastepujgcych
wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach w wigzkach, w pozycji pionowej,

b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz - 15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych,

¢) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w
p. b), lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w
liczbie nie wiekszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

d) przewody izolowane i tasmy izolacyjne na lezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

e) sktadowanie kabli i osprzetu powinno byé zgodne z nastepujgcymi warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkow kabli w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

- osprzet kablowy powinien by¢ skiadowany w pomieszczeniach; zaleca sie skiadowanie
zestawdw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej + 20°C,

f) silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy skladowa¢ w
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze Ilub
drewnianych podkfadach; transformatory olejowe mozna przechowywaé na placach bez
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2.3

zadaszenia, wymagajg one jednak okresowego sprawdzania poziomu oleju w olejowskazach
(niebezpieczenstwo wycieku oleju),

g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

h) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé przed dziataniem
korozji,

i) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach jak w p. h); skfaduje sie je na oddzielnych poétkach wedtug gatunkéw,
wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy
przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzane
nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami,

j) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowac¢ w
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem
specjalnych przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie
wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno byé przewietrzane
(wlot powietrza z dotu), potki i regaty powinny byé odporne na ogien; drzwi magazynu powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa,

k) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowa¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach; petne butle nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich
rzuca¢ ani uderzac, nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca);
puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie; butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem,
gdyz moze to spowodowac pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie powinno by¢ zgodne z
przepisami szczegélnymi lub z normami panstwowymi,

I) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwracaé uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo kroétki; szczegdtowe warunki sg
podane w odnosnych normach panstwowych,

1) prefabrykaty betonowe (zelbetowe), takie jak: stupy energetyczne i oswietleniowe, szczudta
itp. mozna magazynowac na placach sktadowych poziomo obok siebie, na przemian grubszymi
i cienszymi koncami, na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5 diugosci stupa, w 2 lub 3
warstwach.

W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska

Wymagania dla przewodow i kabli elektroenergetycznych

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowac kable i przewody zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Przewody kabelkowe typu YDYZo i YDYpzo z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej na
napiecie 450/750 V wg PN-E-90068:2016-10. Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolaciji
jasno niebieski, a dla zyty ochronnej kombinacja barw Zéttej i zielonej. Na powtoce przewodéw
winno znajdowa¢ sie oznakowanie producenta, napiecie znamionowe izolacji, znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Kable elektroenergetyczne typu YKYZzo z zytami miedzianymi o napieciu znamionowym 0,6/1,0
kV, o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej z zytami miedzianymi wg PN-
HD 603 S1:2006. Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji niebieski, a dla zyty ochronnej
kombinacja barw zoftej i zielonej. Na powtoce kabla winno znajdowaé sie oznakowanie
producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji, znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia
do obrotu handlowego w budownictwie.
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2.5

2.6

2.7

Wszystkie kable i inne przewody instalowane na state w budynku powinny spetnia¢ wymagania
ze wzgledu na klase reakcji na ogien nie nizszg niz Eca wg PN-EN 50575.

Wymagania dla rozdzielnic niskiego napiecia

Stosowac rozdzielnice niskiego napiecia o parametrach wskazanych w Projekcie. Prefabrykacje
rozdzielnic nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 61439 "Rozdzielnice i
sterownice niskonapieciowe", a nastepnie dokona¢ oceny ich zgodnosci wedtug dyrektywy
LVD2014/35UE. Wszystkie rozdzielnice muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci i byc¢
oznakowane znakiem CE. Powykonawczo, na wewnetrznej stronie drzwiczek w rozdzielnicy
nalezy umiesci¢ spis obwoddéw i zabezpieczeh z podaniem charakteru obwodu oraz numeru
pomieszczenia, ktore jest obstugiwane przez ten obwdd. Nalezy przyjg¢ numery pomieszczen z
docelowego planu numeracji administracji budynku, a nie z projektu architektonicznego.

Przed prefabrykacja rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ wymagania producentéw wentylatorow
odnosnie zabezpieczenia przecigzeniowego urzadzenh przewidzianych do zainstalowania przez
wykonawce branzy sanitarnej. Nalezy zastosowaé zabezpieczenie zgodne z wymogami
producenta wentylatorow.

Wymagania dla sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego

Catos¢ osprzetu winna posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczania do
udostepniania na rynku krajowym i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych. Stopien
ochrony powinien by¢ dostosowany do charakteru pomieszczenia i powinien spetnia¢ co
najmniej wyzej okreslone wymagania w zakresie wptywow zewnetrznych.

taczniki oswietlenia, gniazda wtykowe i inne gniazda specjalne (teleinformatyczne, antenowe
itp.) powinny pochodzi¢ z jednolitej linii stylistycznej. Wielokrotne gniazda i tgczniki nalezy
instalowa¢ we wspolnych ramkach osprzetowych.

Wymagania dla opraw o$wietleniowych

Stosowac oprawy oswietleniowe o witasciwosciach wskazanych w Projekcie. Wymaga sie
stosowania opraw o wspétczynniku migotania zrédet LED PF < 3% oraz strumieniu nie
mniejszym niz 85% strumienia poczatkowego po czasie 60000h pracy. Oprawy winny byé
wyposazone w zasilacze LED z kompensacjg pojemnosciowej mocy biernej (wspotczynnik
mocy > 0,95 ind.). Wykonaé obliczenia oswietlenia z wykorzystaniem danych fotometrycznych
wiasciwych dla danego modelu oprawy. Do obliczen nalezy stosowac¢ wymagania normy PN-EN
12464-1:2012. Wyniki obliczen muszg potwierdza¢ spetnienie normatywnych wymagan
oswietleniowych dla oswietlanych pomieszczen. Wyniki obliczen nalezy przediozy¢é do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Oprawy, ktdre nie pozwalajg na spetnienie normatywnych
wymagan nie moga by¢ stosowane.

Wymagania dla koryt kablowych

Koryta kablowe wykonane z cynkowanej na gorgco blachy stalowej perforowanej o grubosci co
najmniej 0,7mm. Katy ptaskie, odgatezienia, taczniki, zwezki, pokrywy, wsporniki itd. stosowaé
systemowe, tego samego typu i producenta co koryta. Wszystkie elementy podwieszajace i
mocujace, nakretki, podktadki itp. bedg wykonane z tego samego materiatu co dane koryto.
Stosowany system koryt kablowych musi posiadac certyfikat ciagtosci galwanicznej wystawiony
przez producenta. Koryta kablowe powinny spetnia¢ norme PN-EN 61537:2007 (U)
Prowadzenie przewodow. Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych.
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2.8

2.9

Wymagania dla kanatéw i listew kablowych

Kanaly i listwy kablowe z PCV i aluminium stosowa¢ z systemowymi elementami budowy tras
kablowych w rodzaju: pokryw, przegrod, zaslepek koncowych, rozgatezien, katow, uchwytéw
osprzetu pochodzgcymi z oferty tego samego producenta.

Kanaty i listwy kablowe powinny spetnia¢ norme PN-EN 50085 Systemy listew instalacyjnych
otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych do instalacji elektrycznych.

Wymagania dla rur instalacyjnych

Rury winidurowe sztywne powinny spetnia¢ norme PN-EN 50086 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodéw oraz PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewoddw. Czes¢ 21: Wymagania szczegbtowe. Systemy rur instalacyjnych
sztywnych.

Rury winidurowe gietkie (karbowane) powinny spetnia¢ norme. PN-EN 50086 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodéw oraz PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 22: Wymagania szczegbtowe. Systemy rur
instalacyjnych gietkich.

2.10Materiaty instalacji okablowania strukturalnego

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdélnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, wkiadki
wymienne, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg
tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢é zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm na kategorie 6 wg. PN-EN 50173. Wszystkie zlgcza, zarbwno w gniazdach koncowych jak
i panelach muszg by¢ zarabiane za pomocg narzedzi. Ostona zewnetrzna kabli powinna byé
niepalna LSZH. Wszystkie kable i inne przewody instalowane na state w budynku powinny
spetnia¢ wymagania ze wzgledu na klase reakcji na ogien nie nizszg niz Eca wg PN-EN 50575.

2.11Wymagania dla szaf dystrybucyjnych

Szafy dystrybucyjne z prowadnicami 19", wykonane z blachy stalowej walcowanej na zimno
pokrytej powtokg proszkowg w ciemnym kolorze (preferowany grafitowy). Szafy powinny byé
dostarczone w stanie ztozonym, gotowym do montazy paneli oraz osprzetu.

2.12 Wymagania dla materiatéw systemu sygnalizacji wtamania i napadu

Urzadzenia systemu sygnalizacji wtamania i napadu powinny posiada¢ parametry wskazane w
projekcie. Stosowac rodzaje przewodow instalacyjnych wskazane w projekcie

2.13 Wymagania dla materiatow systemu telewizji dozorowej IP

Urzadzenia systemu telewizji dozorowej IP powinny posiada¢ parametry wskazane w projekcie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggto$é wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie ze Specyfikacja.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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4.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Do wykonania rob6t wg specyfikacji bedg stosowane nastepujgce $rodki transportowe:

- Ciggnik kotowy

- Przyczepa do przewozenia kabli 4t

- Samochéd dostawczy do 0.9t

- Zuraw samochodowy do 4t

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Sprzet transportowy powinien odpowiada¢ ogoélnie przyjetym wymaganiom co do jakos$ci i
wytrzymatosci.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w spos6b zapobiegajacy
ich uszkodzenie. Transport kabli i przewod6w nalezy wykonac¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym
wewnetrzna s$rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna s$rednica zewnetrzna
kabla,

- bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢é przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac.

- stawianie bebnoéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub
przewodu nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w
czasie przewozenia bebna z kablami.

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca
sie wykonac przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami i przewodami ze
skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregoéw kabli i przewodow jest zabronione.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z postanowieniami specyfikacii
technicznej ,Wymagania ogolne”, dokumentacjg projektowa, przepisami i normami. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne elektryczne.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposob ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie,
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- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- taczenie przewoddw,

- podejscia do odbiornikdw,

- przytaczanie odbiornikéw,

- ochrona przed porazeniem.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami scian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz
przewody prowadzone w listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na $cianach
powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi),

- strefa instalacyjna pozioma srodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi) -
dotyczy pomieszczeh w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach np. w
kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu Scian w
narozach).

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do podtoza (Scian, stropéw, elementow
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elekirycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przejscia
wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych w klasie odpornosci ogniowe;
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé wykonane w sposob szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace
przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

Przepusty kablowe ognioodporne powinny by¢ po wykonaniu oznakowane opisanymi
parametrami przejscia.

Przejscia przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag przenikania wody i gazu do wnetrza budynku.

Montaz sprzetu i osprzetu

Przez sprzet i osprzet instalacyjny rozumie sie:
- rozgatezniki (puszki),
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- taczniki instalacyjne,

- gniazda wtyczkowe,

- gniazda bezpiecznikowe,

- przyciski sterownicze.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Stopien ochrony powinien by¢ dostosowany do charakteru
pomieszczenia i powinien spetnia¢ co najmniej wyzej okreslone wymagania w zakresie
wplywow zewnetrznych.

Puszki podtynkowe powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem i powinny umozliwia¢
swobodne utozenie w nich rezerwy przewoddéw o dtugosci 10cm po przytgczeniu urzadzenia.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

taczniki, przyciski, wytgczniki ppoz. nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,40 m od wykonczonego
podioza. Potozenie tgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe muszg byé umiejscowione na wysokosci 0,30 m od wykonczonego podioza
(czes¢ dolna ramki), z wyjatkiem innych, szczegdlnych wskazan podanych na rysunkach lub
opisie technicznym. Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w
takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-
biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego
bieguna przewdd neutralny - do prawego bieguna.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasad poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub przedstawicielem inwestora.

Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do odbiornikbw wykonane w posadzce
wykona¢ w rurach stalowych badz PVC albo specjalnie do tego przewidzianych kanatach.
Podejscia zwieszakowe stosowa¢ w przypadku zasilania odbiornikbw od goéry. Podejscia
zwieszakowe wykonywa¢ jako sztywne badz elastyczne, w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikow zainstalowanych na
Scianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac przewodami, utozonymi np.
na ksztattownikach, w korytkach, drabinkach kablowych.

Przytgczanie odbiornikéw

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia te wykonuje sie do
odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunigciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane
sg do przesunieé i przemieszczenh. Przytgczenia elastyczne nalezy wykonywac:
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- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi, gietkimi, w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do
odbiornikéw muszg by¢ chronione

Uktadanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych
w podiozu oraz mocowaé sprzet i osprzet instalacyjny. Konce rur przed potgczeniem powinny
by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania
diugich prostych ciggdéw rur nalezy stosowaé kompensacje wydituzenia cieplnego, np. za
pomoca ztgczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia
przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

Rury gietkie nalezy uktada¢ bez potaczen miedzy sasiednimi puszkami. Dlugos¢ rur miedzy
puszkami powinna wynosic¢ nie wiecej niz 15 m przy trzech zmianach kierunku trasy.

taczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomocag potgczen jednokielichowych Ilub ztgczek
dwukielichowych.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz
15% wewnetrznej srednicy rury. Rury tgczy¢ z osprzetem podtynkowym wprowadzajgc rury na
dtugos¢ okoto 5 mm do wnetrza puszki przez wyciety otwor.

Rury w podtodze mogg byé uktadane w warstwach konstrukcyjnych podfogi (stropu), ale w taki
sposob, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyrownawczej podtogi. Dla przeciagniecia przewoddw wewnatrz rury umiesci¢ drut lub
linke (tzw. pilot). Drut lub linka powinny wystawac z koncow na okoto 15-20 cm, tak aby mozna
byto na jego koncach wykonaé¢ oczka, do ktdérych mocuje sie wciggany pézniej przewédd. Drut
lub linke umieszcza sie odcinkami, od puszki do puszki. Zabrania sie ukfadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami.

Montaz koryt kablowych

Koryta kablowe montowa¢ z zastosowaniem systemowych ksztattek przy zmianie poziomej i
pionowej kierunku trasy. Koryta montowa¢ na systemowych wspornikach. Odlegtosci
zawieszenia i wsparcia powinna byé zgodna z zaleceniami producenta korytek. Maksymalne
odgiecie nie powinno przekroczy¢é 5 mm przy maksymalnym obcigzenia koryta. Koryta
wyposazy¢ w systemowe pokrywy chyba, ze bedg umieszczone w ciasnych miejscach lub w
poblizu sufitdw. Wszystkie urzadzenia podwieszajgce i mocujgce, nakretki, podktadki itp. beda
wykonane z tego samego materiatu co dane korytko. Wszystkie elementy metalowe tras
kablowych powinny byé potgczone do szyny wyréwnawczej nie rzadziej, jak co 50m. Trasy
kablowe nie mogg byé mocowane do konstrukcji wsporczych innych instalacji. Trasy kablowe
powinny by¢ w miare mozliwosci daleko od zrodet ciepta (rury z ciepta woda). Instalacje
kablowe prowadzone w przestrzeniach miedzy stropowych powinny réwniez by¢ instalowane w
kanatach korytach i rurach. Niedopuszczalne jest ukiadanie kabli bezposrednio na suficie
podwieszanym i innej instalacji znajdujgcej sie w przestrzeni miedzy sufitowej. Kable
instalowane pod podtogg technologiczng nalezy mocowac¢ w korytach kablowych w odlegtosci
od posadzki. Niedopuszczalne jest uktadanie kabli bezposrednio na posadce.

Kable utozone w korytach i na drabinach kablowych, zamontowanych w pionie, chroni¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym przez zastosowanie pokryw do wysokosci 2,5m od poziomu
posadzki.
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Montaz listew i kanatéw instalacyjnych z PCW

Mocowanie listew odbywa sie za pomocg wkretdw przykrecanych do kotkéw plastikowych
osadzonych w podtozu co okoto 50 cm. Ciecie listew i kanatéw wykonuje sie pitg do metalu. Po
cieciu krawedzie nalezy wygtadzi¢ pilnikiem ptaskim lub specjalnym skrobakiem.

Laczenie listew i kanatdbw wykonuje sie za pomocg specjalnych ztgczek (wszelkiego rodzaju
katy wewnetrzne i zewnetrzne, taczniki, zaslepki koncowe, rozgatezienia i ostony).

Uktadanie przewodow i kabli

Utozone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanatach kablowych oraz przy
wejsciach i wyjsciach z puszek oraz rozdzielnic nalezy oznakowac¢, uzywajgc oznacznikow
adresowych.

Uktadanie przewodéw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi ptaskimi. Przewody
wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke, niezbedng do wykonania potgczen. Zagiecia
i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne. Podtoze do uktadania na nim przewodu
powinno by¢ gtadkie. Przewody do podtoza nalezy mocowaé przy pomocy uchwytéw, w
odstepach ok. 50 cm.

Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi,
w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Uktadanie przewodéw na tynku

Na przygotowanej trasie kablowej nalezy mocowaé uchwyty kablowe, odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaly sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz
aby zwisy przewoddéw miedzy uchwytami nie byty widoczne.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci pomiedzy nim byly jednakowe i
uchwyty znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewodd jest
wprowadzany.

Na podtozu z drewna lub innych materiatdéw palnych mozna ukfada¢ przewody na warstwie
zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany. Przewody
majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspoing powloke, mozna ukiadaé
bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie
obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A.

Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy mocowa¢ do podtoza w sposédb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowac
przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztgczy
Swiecznikowych.

Wszystkie urzadzenia oswietleniowe muszg by¢é kompletne z catym ich wyposazeniem, takim
jak zrédta Swiatta zasilacze, klosze, elementy mocowania i montazu. Nalezy stosowaé oprawy
o$wietleniowe o parametrach zgodnie z projektem wykonawczym.
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Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen.
Oprawy awaryjne oswietlenia kierunkowego nalezy mocowac na $cianach na wysokosci 220 cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Potaczenia wyréwnawcze

Wykona¢ miejscowe pofgczenia wyréwnawcze tgczgc do miejscowej szyny wyroOwnawczej
przewod PE instalacji elektrycznej, metalowe rury wody i CO, metalowe czesci tras kablowych z
koryt elektroinstalacyjnych itp. W przypadku stosowania w najnizszej kondygnacji budynku
szyny wyréwnawczej nalezy przylgczy¢ do niej czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia
budynku, uziemione przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody
uziemiajgce potaczone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

Przewody ochronne powinny by¢ tgczone w nastepujgcy sposéb:

a) potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonac¢ jako state; przerwanie lub
rozluznienie tych potgczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi; potgczenia state
mozna wykonywac przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub
docisk srubowy; w przypadku fgczenia przewodu ochronnego z ostong metalowg przewoddéw
lub kabli dopuszcza sie réwniez lutowanie; potaczenia elekiryczne poprzez zbrojenia konstrukciji
zelbetowych lub potgczenia przewodéw ochronnych ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych
nalezy wykonywac przez spawanie,

b) przewody z gotej linki nalezy tgczyé potagczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu co
najmniej dwoch obejmek dwusrubowych; diugosé zaktadki powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
linki aluminiowe nalezy taczy¢ przez zaprasowanie na zimno,

c) przewody z gotego drutu nalezy tgczyé potgczeniem srubowym wg p. b) lub potgczeniem
spawanym na zaktadke o dtugosci co najmniej 10 cm,

d) przewody z tasmy gotej nalezy tgczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadkg o
dlugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
koncowkach tasmy, bgdz potgczeniem srubowym wg p. b),

e) potaczenia srubowe nalezy wykonywac srubami o srednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10)
ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,

f) potaczenia srubowe nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co
najmniej dwa zwoje gwintu $ruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczyé
podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem,

g) powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢
wazeling bezkwasowa.

Oznakowania barwne nalezy wykonywa¢ w nastepujgcy sposob:

a) przewdd neutralny oraz przewod uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy oznakowac
barwag jasnoniebieska,

b) przewody ochronne wtasciwe oraz trasy przewoddw ochronnych zastepczych powinny byé
oznakowane kombinacjg barw zielonej i z6ttej,

c) oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zéttej nalezy realizowa¢ przez naniesienie
przylegajgcych do siebie zielono-zéttych paskéw o szerokosci od 15 do 100 milimetrow kazdy;
izolacja zyt, kabli i przewoddéw izolowanych powinna by¢ zabarwiona, tak aby na koncu
przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie w wiecej niz
70% powierzchni, a druga pokrywata pozostatg czesé powierzchni przewodu,

d) kombinacja barw zielonej i zottej nie moze byé stosowana do zadnych innych celéw poza
wyr6znieniem przewodu petnigcego funkcje jak w p. b); oznakowanie kombinacjg barw zielonej i
z6itej nalezy wykona¢ na catej dtugosci przewodu, szyny gotej, elementu konstrukcji oraz
urzagdzenia technologicznego, zyty kabla lub przewodu izolowanego.

Rozdzielnice niskiego napiecia

Zakres rob6t obejmuije:
- przemieszczenie w strefie montazowe;j,
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- rozpakowanie,
- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,
- trasowanie,
- wykonanie S$lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,
- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw
wraz z zabetonowaniem,
- montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki,
- zamki, pokrywy),
- podtgczenie uziemienia,
- sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczeg6lnosci zachowania
minimalnych
- szerokosci przejsé i drég ewakuacyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
- przeprowadzenie prob i badan.
Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej
ilosci kabli odptywowych
W zakresie zadan Wykonawcy jest sporzgdzenie rysunkéw warsztatowych rozdzielnic
pokazujacych szczegdty konstrukciji, posadowienia, rozmieszczenie aparatow i przepustéw
kablowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania rozdzielnicy, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic¢
schemat rozdzielni, dokona¢ niezbednych korekt wynikajacych z parametrédw zasilania i
odbioréw.
Rozdzielnice nalezy montowa¢ w miejscach ustalonych na planach po uprzednim sprawdzeniu
swobody dostepu do ich wnetrza po otwarciu drzwi. Na przedniej $cianie rozdzielnicy nalezy
umiescic tabliczke z znakiem ostrzegajacym: "Uwaga urzadzenie elektryczne".
Do niniejszego dziatu nalezy wykonanie catosci elementow dodatkowych, instalacyjnych i
mocowania oraz wykonczeniowych niezbednych do prawidiowego wykonania i instalaciji
rozdzielnicy.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy realizowa¢ za pomoca srodkéw wskazanych w projekcie.
Ochronie przeciwporazeniowej podlega cata instalacja wraz ze sprzetem i osprzetem oraz
odbiornikami. Wszystkie potgczenia metaliczne muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz
muszg by¢ dostosowane do warunkéw lokalnych i gwarantowac trwatg w czasie ciggtosc.
Urzadzenia i aparaty  dodatkowej ochrony  przeciwporazeniowej (wytgczniki
przeciwporazeniowe, state urzadzenia separacyjne, state transformatory bezpieczenstwa itp.)
powinny byé dostarczone wraz z zaswiadczeniami potwierdzajgcymi zgodno$¢ parametréw z
wymaganiami aktualnych norm.

Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres rob6t obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste
wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podfozu, przekucia scian i
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stropdw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w $Scianach, podtozach, lub sufitach

- osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskow,
ztgczek wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalaciji
odgromowej,

- roboty o charakterze ogéinobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien

jak: zasypanie wykopdw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéw po przekuciach i

osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-HD 60364-6.

Uktadanie kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:

— wyznaczenie trasy linii kablowej,

— wykonanie rob6t ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz
wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,

— nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,

— uktadanie kabli w rowach i wykopach,

— uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,

— utozenie folii oznaczeniowej,

— zasypanie rowow i wykopdéw kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru
ziemi.

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywaé uprawniony geodeta, lub za zgodg
inwestora — wykonawca rob6t, na podstawie projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych.
Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy
jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowg w taki sposob, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci od
innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od
fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczegotowe
wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-
E-004.

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie
uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy
dokona¢ przekopdéw prébnych na gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o
dlugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia
dotyczg wykopdéw prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach.

Szerokos¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie
powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych
przypadkach.

Gtebokos¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz
napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe podsypki piaskowej oraz srednice kabla
wykop jest kilkanascie centymetréw gtebszy):

—50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia,
zwigzanego z ruchem drogowym,

—70 cm dla pozostatych rodzajéw i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach
otaczajgcych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w wykopach.

Uktadanie kabli w rowach i wykopach:
— Kabel nalezy utozyé na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm.
Dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntdéw piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna
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by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest
uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli
sgsiednich zalezy od napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla
kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego dopuszcza sie
warstwowe  uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtoéci 15 cm pomiedzy warstwami i
oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla
utatwienia lub umozliwienia rob6t naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem,
przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podtaczenie kabla (mufy, ztacza
kablowego, stacji transformatorowej itp.),

Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

—reczny:

a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach, b) przesuwanie kabla na rolkach

— mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z
przyczepg lub skrzyniowy samochdéd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnéw),

b) przy pomocyrolek napedzanych (skrzyniowy samochéd ciezarowy,
wyposazony w ciggarke i zurawik, zesp6t rolek i zasilanie ich napedoéw poprzez agregat
pradotworczy lub zestaw kabli przenosnych, stojaki do bebnow),

C) przy pomocy ciggarki (tzw. ucigg czotowy) — podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy
rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i ponczoch stalowych. W celu
unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej
warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

— Zasypanie nastepng warstwg piaskowg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a
nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszosé
inwestoréw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek),

— Ulozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm,
przykrywajacej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen
wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni sie
poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich,
stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Po wprowadzeniu kabla (lub
kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelnic.

Oznaczanie linii kablowych.

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod
napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikow powinno utatwia¢ prace pracownikom
dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowaé: na koncach i tukach kabla, w
sgsiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak,
skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi
co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

Prawidiowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:

—uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowe;j,

—rok utozenia kabla,

—symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy,

—znak fazy (przy kablach jednozytowych),

Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkow
betonowych z literg ,K” oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania:
poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych
co 100 m. Zaleca sie podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy
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oznaczenie literowe ,M”. Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub
innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci
1,5 m nad poziomem terenu.

Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Montaz muf i gtowic kablowych

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego
utozenia lub jesli to jest niemozliwe w najblizszym sagsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie
wolno wykonywac potgczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac je
na wymaganej wysokosci, na stupie.

Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzgcych wigzke, nalezy kolejne mufy
montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

5.22 Uktadanie kabli okablowania strukturalnego

Poszczegdlne potaczenia kablowe wykonac¢ jednoodcinkowo od stanowiska roboczego do
panelu rozdzielczego. Fizyczna dtugosé kabla nie moze przekroczyé 90m. Wszystkie kable
powinny by¢ poprawnie umieszczone w listwach, na drabinkach lub kanatach instalacyjnych w
sposo6b uporzadkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable nie byty
narazone na nacisk i zgiecia wzdtuz drogi prowadzenia i na obu koncach, przymocowane i
zabezpieczone za pomocg opasek kablowych recznie zaciskanych tylko w punktach gdzie nie
ma zgie¢ i skrecen, zachowujgc wiadciwy promien giecia.

Zbiorcze ciagi kablowe uktada¢ w korytach i kanatach kablowych osobno i w odpowiedniej
odlegtosci od zbiorczych ciggéw kabli elektrycznych. W kanatach i listwach PCV kable logiczne
oddziela¢ od kabli elektrycznych przegrodg. W instalacjach podtynkowych kable logiczne
prowadzi¢ w rurach ostonowych gietkich RG.

W celu ograniczenia zaktocen zaleca sie wszelkie krzyzowania z innymi instalacjami
wykonywac pod katem 90st. Ustalajac trasy okablowania nalezy unika¢ zblizen do instalacji i
urzagdzen takich jak:

- lampy fluorescencyjne, neondéwki i rteciéwki, rozdzielnie elektryczne, duze odbiorniki energii -
minimalna odlegtosci 30 cm

- transformatory (stacje transformatorowe) i silniki duzych mocy - minimalna odlegto$ci 100cm
Uktadanie kabli wykonywa¢ z zachowaniem minimalnego promienia zgiecia oraz maksymalnej
sity naciggu podanego przez producenta, tak aby zachowaé najlepsze wilasciwosci
transmisyjne. Przy skrzyzowaniach z instalacjami rurowymi (gaz, woda CO) kable prowadzi¢ w
rurce ochronnej PCV lub kanale PCV.

Nie specyfikuje sie minimalnej odlegtosci kabli teletechnicznych od rurociggdw (moga sie stykac
pod warunkiem zastosowania ostony).

Szafy dystrybucyjne wykona¢ w szafach z prowadnicami 19". W szafie zamontowaé panel
wentylacyjny sufitowy, zaslepki filtracyjne, cokdét oraz pozostaty osprzet zgodnie z projektem.

5.23 Montaz czujnikdw systemu sygnalizacji wtamania i napadu

Pasywne czujki podczerwieni instalowac na uchwytach mocujgcych na scianie na wysokosci ok.
2,4m. Klawiatury szyfrujgce instalowaé na $cianie na wysokosci 1,5m. Zewnetrzne
sygnalizatory akustyczno-optyczne instalowac na elewacji na wysokosci ok. 4m

5.24 Montaz okablowania systemu sygnalizacji wtamania i napadu

Potaczenia urzadzen systemu wykona¢ przewodami YTDY, OMY. Przewody prowadzi¢ w
trasach kablowych instalacji teletechnicznych, podtynkowo w rurce ostonowej lub na tynku w
rurach instalacyjnych sztywnych. Przewody przechodzace przez sciane lub stropy prowadzi¢ w
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ostonach rurkowych (przepustach). Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢ rurkg. Przepusty w
Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow
budowlanych przez ktére przechodza.

5.25 Montaz zasilaczy i modutéw centralowych systemu sygnalizacji wtamania i napadu i kontroli

dostepu

Skrzynki zasilaczy buforowych i obudowy urzadzen systemu SSWiN i KD montowa¢ na Scianie.
Przewody pomiedzy obudowami uktada¢ w kanale PCV. Przewody podigcza¢ do urzgdzen
zgodnie z Projektem oraz DTR producenta. Do =zasilacza centrali oraz modutéw
rozszerzajgcych podigczy¢ zasilanie 230V zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
Potaczenie przewodu zasilajgcego wykonac jako nieroztgczne. Wykonac potgczenie biegunow
ujemnych wszystkich zasilaczy zainstalowanych w systemie przewodem wyréwnujgcym
potencjat 2,5mm2. System zaprogramowa¢ zgodnie z Projektem i uzgodnieniami z
Uzytkownikiem.

Opracowacé instrukcje obstugi systemu i przeszkoli¢ wskazane przez Uzytkownika osoby w
zakresie obstugi systemu.

W zakresie wyceny prac uwzgledni¢ koniecznosé jednokrotnego dostosowania konfiguracji
systemu do nowych wymagan uzytkownika po catkowitym zasiedleniu budynku.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Projektem. Wykonanie instalacji koordynowac na biezaco z
realizacjg pozostatych instalacji. Ponadto uwzgledni¢ wymogi DTR dostarczonych urzgdzen.

6. Wymagania kontroli, badan i odbioru robét

6.1

6.2

Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatbw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét. Wszystkie
badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan (pomiaréw) nie pézniej niz w terminie i
w formie okreslonej w umowie. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania instalacji elektrycznej

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania rob6t z projektem i specyfikacija,

- sprawdzenie trasy linii kablowych,

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli i przewoddw i zgodnosci faz,

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,

- rezystancja izolacji kabli i przewodow,

- rezystancja izolacji odbiornikéw,

- skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej,

- hatezenie oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

Sprawdzenie odbiorcze wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-6, PN-EN 62305-3 oraz PN-
EN 12464-1.

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzgdzi¢ stosowne protokoty z oceng i interpretacjg
wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

Jezeli jednym ze zrédet zasilania instalacji jest zespét pradotwérczy nalezy wykonac
sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytaczenia przy zasilaniu z zespotu pradotwérczego.
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Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi
nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskéw,
- punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Odbidr koncowy

Do odbioru kohcowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawcza w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej w
formacie dwg dla rysunkéw oraz doc dla opiséw i zestawien,

- protokoty badan i pomiaréw,

- zaswiadczenia o jakosci i dopuszczeniu materiatéw i urzgdzen do obrotu,

- o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii,

- instrukcje eksploatacji urzadzen (DTR),

- ksiazke przegladdw i konserwaciji (dla instalacji sygnalizacji pozarowej)

- czesci i urzadzenia zamienne oraz sprzet BHP, ktére zgodnie ze specyfikacja w projekcie
(dokumentaciji) miaty by¢ dostarczone przez Wykonawce

- protokoty poswiadczajgce przeszkolenie wyznaczonych przedstawicieli Uzytkownika w
zakresie obstugi przekazywanych instalacji i urzadzen.

W ramach odbioru robét objetych specyfikacjg nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- zbadac aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw wykonanej instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robot i zgodnosci z projektem, otrzymana dokumentacjg i przepisami,

- sprawdzi¢ zaswiadczenia o jakosci i dopuszczeniu materiatéw i urzgdzen do obrotu,

- sprawdzi¢ i zaakceptowac protokéty badan i pomiaréw pomontazowych,

- sporzadzi¢ protokot odbioru robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1

7.2

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdéine”

Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robdt

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

* dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

* dla kabli i przewodow: m,

« dla sprzetu tagcznikowego: szt., kpl.,

» dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

« dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

« dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

« dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl., m,
« dla zwodow i uzioméw: m,

+ dla elementdw instalacji piorunochronnej i uziomoéw: szt., kpl.,

» dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

* dla osprzetu linii: szt., kpl.,

* dla rob6t ziemnych: m lub m3.
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W szczegélnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1

8.2

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i urzadzen podziemnych
jakie zostaty w trakcie rob6t odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnie.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa lub ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory czesciowe i kohcowy robot

Sposéb odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie z postanowieniami
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

10. Dokumenty odniesienia

Projekty
Projekt techniczny instalacji elektrycznych — styczen 2025r.

Polskie Norm
PN-EN 12464-1 Swiatto i o$éwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - norma wieloarkuszowa.
PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa - norma wieloarkuszowa.

PN-IEC 61312 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

PN 90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi.
N - SEP - E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN -EN 1838:Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN - 92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN - 92/N - 1256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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PN - N 01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 50173-1 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw;

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346/ Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania;

PN-EN 50131 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania i napadu.

PN-EN 50132 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
PN-EN 50133 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodno$ci.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2.06.2016 r. w sprawie wymagah dla sprzetu
elektrycznego.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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