~ 7BROJENIE STREFY

| 10 om COKOLOWEJ - UKLAD SIATEK

j/ Druga warstwa siatki
z wtokna szklanego
uktadana na zaktad o szer. 10 cm
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' PRZEKROJ PRZEZ

| WARSTWY ZBROJACE '

7 ——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego mineralnego:

-podktad (catopowierzchniowo i rbwnomiernie)
7 -1 x tynk dekoracyjny
-malowanie farbami elewacyjnymi

7 WARSTWY ZBROJACE WZMOCNIONE

$ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

7 warstwa zaprawy

klejowo-szpachlowej

7 lub dyspersyjnej
masy szpachlowej

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

wzmocniona siatka z wtbékna szklanego

siatka z widkna szklanego

1. éciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojaca
- wzmocniona do wys. 2 m powyzej cokotu
z zatopiong siatkg z widkna szklanego
- powyzej
zatopiona siatkg
z widkna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
mineralna silikatowa

-podktad (catopowierzchniowo i rbwnomiernie)

-1 x tynk dekoracyjny

-malowanie farbami elewacyjnymi

1. éciana zewnetrzna (strefa cokotowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa;:

- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa
- zaprawa klejaca
3. styropian
NN ==7-r] 4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Y z zatopiong siatkg z widkna szklanego
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Uwaga: W strefie cokotowej zatapia sie pancerng siatke.
na styk nie stosujgc zaktaddéw. Nastepnie catos¢
zbroi sie siatkg z widkna szklanego, ktdre zapobiega
spekaniom w miejscu taczenia sieé pasow
siatki pancernej.
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64-300 BUKOWIEC UL. NOWOTOMYSKA 12

GM. NOWY TOMYSL

DZIAtKA GEOD NR 96

mgr in

PROJEKTOWAL

2. arch. ANDRZEJ TOMASIK

UPR. BUD. 38/P/98

TRESC RYSUNKU

DETALE ELEWACJI

STADIUM

BRANZA RYS. NR

DATA

PROJEKT
TECHNICZNY ARCHITEKTURA D I\_ N

SKALA

24.01.2025 -




