Wykaz pomieszczen : Przyziemia

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
Copodorcse T ARCHITEKTURA- PRZYZIEMIE
1/4 Pomieszczenie gospodarcze 33.32m Gres
/40 | Koftownia 312m’ Gres H k-l- k
1/4b Pomieszczenie techniczne 2.32m’ Gres p rOJ e Wy O n G Wczy
1/c Pomieszczenie gospodarcze 4.57 m Gres
Komunikacja 80.06 m
VAl Hol wejsciowy 18.79 m Wyktadzina z PVC
1/2 Korytarz 29.62m Gres
1/3 Klatka schodowa 10.79 m Gres
1/5 Korytarz biurowy 20.86 m Wyktadzina z PVC
Mieszkalne 93.16m"
1/15 Pokdj mieszkalny 19.75m Wyktadzina z PVC
1/16 Pokdj 13.04 m Wyktadzina z PVC
1/17 tazienka 6.65m° Gres
1/18 Pokéj dzienny 18.01 m Wyktadzina PCV N 1131 .
1719 |Pokdj 917 m Wyktadzina z PVC 1 + AN
1720 | tazenka 7.50 m’ Gres +E4 315 $3-05 g4 150 2Q4 385 +484 ~
1/21 Pokoj mieszkalny 12.52 m Wyktadzina z PVC _”36 + 1035 _:.36113 /
1/22 tazienka 6.52m’ Gres N 489 . 130 145, 250 N 218 N \/\
Mieszkalne prywatne 13243 m 1; 364 K N 334 L . M 711 M .
1/x Mieszkania prywatne 61.01m - T 12 4 286 2 ‘l 1 \
1/x Mieszkania prywatne 16.00 m - 1~ + ’_9
1/x Mieszkania prywatne 55.42 m - odnggnikjdla 0s6b . B
Socjalne 23.69 m thosgrawnych |
1/7 Pomieszczenie socjalne 1587 m Wyktadzina z PVC !
78 |[WC 289 7 Gres 21500 \J=57.0 17 | <El -
/1 tazienka dla os.niepetnosprawrnych 493 m Gres r ——— P3 i -
Ustugowe 145.32m | | /
176 Pokdj biurowy 32.10m Wyktadzina z PVC ——— 1’ ﬁL — — T \
1/9 Pokdj biurowy 38.96 m Wyktadzina z PVC N 3 204 9 =1586 E290 2 R
1710 | Pokoj biurowy 39.83m Wykladzing z PVC [ g & | | ' & / \
/12 |Pokd) biorowy 3443 WyKiadzing 2 PVC N AN S | ! — 8 & S
Ztobek 318.03m’ \o J | ] : ~
/23 [Korytarz 3256 m Wyktadzina z PVC . e 4 1 28 | ; N ® k /
1724 [Korytarz 16.68 m Wyktadzina z PVC ® %- ; = 4
1/25 Korytarz 8.28 m’ Wyktadzina z PVC R hp £ 35 T ~ _—
1726 |Lezakownia B 25737 Wykladzina Z PVC 1 ) 405 ; 305 ;._ N ~ —
1727 |SalaB 51.81 m Wyktadzina z PVC Pt I F5] oknd ppoz. state EI30 B 2 S~
1728 |SalaA 1985 ™ WyKladzing z PVC gl 3 2%-:|+ - [1733] X {pw ! | ]
1/29 Lezakownia A 4474 m Wyktadzina z PVC 1~ " 2 H=3,00 | 11 W o F 5
1730 | Nocniki 572m Gres i a9 =g |
1/31 Pomieszczenie pomocnicze 12.58 m Wyktadzina z PVC B EE: - :_—H_: -———- .8' I AN iy
1/32 Pokdj personelu 111 m Wyktadzina z PVC 4 L T T B T
1/33 | Szafnia 1427 m - PN A | Podwieszany sufit w pomieszczeniach :
1/35 | tazienka dia dzieci 21.41 m Gres 85 ,‘}g-g-"- i / K V3! 30 P ’ LEG EN DA:
1/36 | tazienka - personel 3 Gres [ L= e R a0 Wysoxoscloum -
Razem 836.02 " i ° b/ o wysokosci 3,60 m 1j. 1/24, 1/27, 1/28
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INFORMACJE OGOLNE : $ 231 | + i A N
BUDY!\IEK A ) ) ] o + 57 + 230 + 104 + 230 .:301. 230 + 113 + 230 + 263 + 120 é 180 + 61 + 230 | + 119 + 230 .:26} 230 + 108 + 230 1.2§I_ 230 + 104 + 230 + 58 +
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3. Parapety zewnetrzne stalowe w kolorze biatym RAL 9010. Ksztatt parapetu Linia Soft. 2y 74 £ 278 T 230 ! L 306 £ 233 £ L164 +224
4. Projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV w kolorze biatym z przeszkleniem. + i 3675 +
5. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Uw=1,5 W/((m2xK) lub nizszy. : B
6. Posadzka mieszana - ptytki podtogowe, wyktadzina pcv. B
7. Sciany malowane dwukrotnie farbami do wnetrz w kolorze jasnym.
8. Sciany w tazienkach- ptytki scienne na wysoko$é 2,20 m.
9. Schody wewnetrzne wykonczone ptytkami.
10. Balustrada schoddw wewnetrznych stalowa.
11. Drzwi wewnetrzne do mieszkan drewniane, antywtamaniowe.
12. Drzwi wewnetrzne do tazienek -drewniane, czesciowo przeszklone.
13. Drzwi wewnetrzne do czesci ustugowej - pcv, czesciowo przeszklone.
14. Drzwi biurowe drewniane.
BUDYNEK B C
1. Projektowana stolarka okienna PCV w kolorze antracytowym RAL 7016.
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla projektowanych okien Uw=1,1 W/(m2xK) lub nizszy.
3. Okna symetryczne, uchylno-rozwieralne. BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK
4. Parapety zewnetrzne stalowe w kolorze RAL 7016. UL. A. MICKIEWICZA 41
5. Drzwi zewnetrzne PCV w kolorze jak okna. Czeéciowo przeszkione. 63-840 KROBIA
6. Drzwi wewnetrzne drewniane, przeszklone szybq mleczng. www.m3kaczmarek.pl
7. Posadzka mieszana, wyktadzina PCV i ptytki podtogowe. biuro@m3kaczmarek.pl
8. Sciany malowane dwukrotnie farbami do wnetrz. tel. 607 850 703, 607 850 732
9. Sciany w tazienkach wytozone ptytkami sciennymi na wysoko$é do 2,10 m. OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO - USLEUGOWY
UWAGI : ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 8, 55-140 Zmigrdd, dz. nr 2
1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH NALEZY WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA BUDYNEK A B C- projekt wykonawczy
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACINIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
3.WSZYSTKIE PRZEPUSTY | PRZEBICIA WYKONAC W TRAKCIE WYKONYWANIA $CIAN FUNDAMENTOWYCH, A ICH SKALA: 1:100 DATA: 12.2016 | NRRYS. PW -2 PODPIS
ROZMIESZCZENIE WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH. mgr inz. arch. Joonqa Wfoqlarz-Jckubowsko
4. WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY SPRAWDZIC PRZED ZAMOWIENIEM PO WYKONANIU PROJEKTANT . Upr S&.Pongg?g%%zg/gwmos
OTWOROW OKIENNYCH | DRZWI%WYCH. mgr inz. arch. Grzegorz Tafarka
5. WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. SPRAWDZAJACY: sp. architektoniczna
6. WYPOSAZENIE OBIEKTU, UMIEJSCOWIENIE URZADZEN SANITARNYCH | POZOSTALYCH INSTALACYJNYCH nr. upr. 7131/11/P/2003
ZNAJDUJE SIE W CZESCI RYSUNKOWEJ PT. "TECHNOLOGIA " W CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ. ASYSTENT: mgr inz. M. Kaczmarek
ASYSTENT: inz. Magdalena Olejniczak




