Uwagal

Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ dodatkowo:
wieszaki w kabinach, prysznicu

****************** B - 3 odswierzacze powietrza
podajniki na woreczki higieniczne
- Ve <y ==: " - "/7— 0/ = szczotka do wc (czarna, metalowa)
Il | <7 dozownik do mydta w ptynie, piance, ptynu odkazajqcego
JL I dozownik na recznik papierowy wykonany z tworzywa ABS.
H }_ Listek wysuwa sie automatycznie
I s Kosz na odpady z mozliwosciqg segregacji
= Kosz na smieci nascienny 35 litrow, kolor czarny, stal
e e 5 Elektryczna suszarka do rgk z obudowg w kolorze czarnym
- T T =2 - S . Nad umywalkami w sanitariatach nalezy zamontowa¢ lustra tazienkowe
. S . Zlewozmywaki i umywalki zw wszystkimi potrzebnymi do montazu
. B E * akcesoriami (1j. bateria, syfon, itd.)
) . Pomieszczenie porzqdkowe wyposazy¢ w wieszak scienny
= A . W toaletach i fazienkach przystosownaych dla osdéb niepetnosprawnych
D AN 3 nalezy zamontowa¢ porecze dla oséb niepefnosprawnych (uchylna i stata)
l|' 33 oraz lustro uchylne, gr. 6mm,60x40cm, z uchwytem do regulacji kagta
i hi 2 nachylenia, zakres 0° — 22°
[ < TABLICE DO KOSZYKOWKI: wym. 105x180cm, nieprzezroczysta piyta epoksydowa
L 2 o grubosci ok. 18mm, w odpowiedni sposdb mocowana do ramy metalowej tablicy
2 (wg. wytycznych wybranego producenta). Tablica z certyfikatem "PN” (Polska Norma).
al Stata konstrukcja do koszykowki wykonana z profili stalowych zamknietych,
2 malowanych lakierem proszkowym, mocowana do konstrukcji nosnej obiektu.
@ il il 3 Konstrukcja z Certyfikatem PN. Obrecz do koszykdwki z dodatkowym wzmocnieniem
I | 23 z blachy o gr.5mm, 12 uchwytdow mocujgcych siatke. Malowana lakierem
) T T 2 proszkowym (kolor zgodny z przepisami). Certyfikat PN (Polska Norma). Wys. do
@@ I ul 3 wierzchu obreczy od wykonczonej podtogi 260—305cm. Siatka do obreczy
77|77 = o o o 2 turniejowa, sznur Smm.
A > S
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~ PROFESJONALNA TABLICA WYN‘KO%\ SPORTOWYCH wzdt67|| sciany nalezy Zamontowae drabinki gimnastyczne S
w Wymiary tablicy min.130x100cm szer. {[80cm i h=2,5m. Drabinki powinny spefnia¢ wymagania [hormy.
spod 5,00m Wysokos¢ cyfr — min.130mm Boki wykonane z drewna, malowane lakierem bezbarwnym np. |30x100mm, 2
Widocznose  min. 50 metréw szczeble owalne Ze sklejki réwnolegtowarstwowej np.30x40mm. B
Wskazywane parametry Szczeble o roz;%/owie 145mm potqczone z bokami nieroztqcznie za pomocq
— Zegar — czas z dokladnosciq do 0,1 sek. gwozdzj i wkrgﬁéw. Do sciany zamontowane za pomoca okuc.
n — (M‘/ygwk Ay 1l n n — n e
— Stan setow b ki bil Il J‘_}
bramki_mobilne — Faule druzynowe // LrOMmKMOBHANS } | |
— wskazanie przerwy na zadgm\e — o
— wskazanie zatrzymanja czasu |
— wskazanie zagrywki
— Sygnal dzwiekowy p
— N\ — 2 osobne mate zegdry //// =
Sterowanie: //
z pulpitu przewodowe Iu Il
bezprzewodowe + 2 marjipulatory H
=11 We wszystkich oknach w|| pomieszczeniu \ = X A X
sportowq siatke ochropnng na okna / N
= va SIATKOWKA:
= // stalowe sftupki do siatkowki, wielofunkcyjne z ptynng requlacjg wysokosci siatki
= (siatkéwka, tenis, badminton), naciqg korbowy z bebnem i przekladniq. calose
ynkowana ogniowo. Stupki stalowe, wykonane z profilu kwadratowego 80x80mm,
/] mocowane w tulejach stalowych osadzanych w podiozu. Zaktadanie i napinanie siatki
/ za pomocq demontowanej korbki, obracajqcej beben poprzez samohamowng
E = E E // \ E E ] E - przekfadnie slimaokowq. Konstrukcjo sftupkéw umozliwia ustawienie siatki na dowolnej
// ! wysokosci w przedziale 106—250cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry zaréwno
/// w siatkéwke, w tenisa i badmintona. Na stupkach zamocowana turniejowa siatka do
/ siatkéwki, bezwezfowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, sr.3mm, z linkg
/ kewlarowg (df. 11,70m), krawedzie wzmocnione widknem szklanym, linki naprezajqgce
siatke w 6punktach. Biata tasma wzmacniajqca: gérna z poliestru o szer.70 mm,
- dolna z polipropylenu o szer. 50mm, kolor czarny.
0 0 SALE NALEZY WYPOSAZYC W _WSPORNIKI SCIENNE wykonane z profili stalowych, malowane
proszkowo. mocowane na state do sciany. Kotko gimnastyczne wykonane ze sklejki lisciaste]j
O o srednicy wewnetrznej 180mm i profilu okragtym o srednicy 28mm. Wykonywane w komplecie
Z N\ 7 atestowanym zawiesiem pasowym o dfugosci 800mm i ukiadem obrotowym (kretlik
i karabinek z zabezpieczeniem). Para moze by¢ montowana w ukfadach zespofu kotek
g g 77777777 g g ! z regulowanq wysokosciq. Dtugosc zawiesia 80cm, dfugos¢ z kdtkiem 98cm. Lina do wspinania
wykonana z lin kreconych konopnych. Dolny koniec liny zabezpieczony przed rozkrecaniem
e S P = e e e E e e e e = oplotem ze szpagatu i naktadkg ze skory lub tworzywa. Dtugos¢ 4m. Drabinka gimnastycznao
do wspinania wykonana z z wtdkna jutowego. Dlugosc 4m.
Umywalka ceramiczna 60cm z otworem na baterie, ksztatt umywalki — 11 Toaleta wiszqca, ceramiczna, kolor czarny, deska wolncopadajgca — 23 — Miska ustepowa lejowa wiszgca dla osdéb niepefnosprawnych + deska
prostokgtny, montaz do sciany, kolor czarny — 7 szt. 5 szt. sedesowa bez barier, antybakteryjna dla oséb starszych i
Umywalka ceramiczna 40cm z otworem na baterie, ksztalt umywalki — 12 Bateria prysznicowa., natynkowa, vzarna, stuchawka, wqz, drqzek — niepefnosprawnych, kolor czarny — 1 szt
prostokgtny, montaz do sciany, kolor czarny — 1 szt. 5 szt. 24 — Umywalka bez barier 65cm dla osdb niepelnosprawnych, z przelewem,
Blat kuchenny laminowany, gr.min. 35mm, kolor imitacja betonu 13 Odptyw liniowy, regulowana wysoko$¢ montazu, kolor — czarny pofmat kolor czarny — 1 szt
(szory), L=ok. 2,0m, blat montowany na szafkach dolnych stojqcych ze stali nierdzewnej, czarny kolor naniesiony proszkowo i utwardzony 25 — Zlewozmywak granitowy poftorej komory z ociekaczem, kolor czarny
2x100cm, z cokofem, kolor szary z uchwytem “gatka” 14 Szafki z jednym schowkiem w pionie, wys. ok. 150cm, szer. .BOcm, 1 szt
Szafka wiszqgca, df. 200cm, kolor szary z uchwytem “gatka”, wysokosc gt 50cm, przed szfkq ustawiona tawka z podstawq na obuwie
min. 70cm, szer. ok. 40cm - 32 szt
Szafa ubraniowa, socjalna, pracownicza podwdjna. W kazdej szafce do 15 E'Gewdtgskzo poogk%oncombugmdeto:52%?’ dSrZeevCHOOkﬁzCﬁg,ZtWySOkOSC
[ : ~ iedzi . ) iat: , - . Tytut rysunku: L .
e e e oo ppcsohor w10~ Kabny rouysowa s P T2mm. bo sowrsirens Soms draw i
drgzek i hak do wieszania odziezy, kluczyk oraz miejsce na tabliczke o\um\mowy re\vwvmg do‘ovdwweszemo ubran lub recznika, konstrukcja Nr rysunku: 9 |$kola: 1100
z imieniem pracownika — 2 szt. kabiny z profili aluminiowych — - - — -
Krzesto biurowe z oparciem, obrotowe, poduszka umieszczona na 17 Drzwi do natryskow z HPL 12Zmm z relingami na reczmk/odziez N:-"L? Budowa Soh‘gmvm‘ostycznej przy Szkole destowqwej W Klodnicy Dolnej wraz
siedzisku, piecioramienna podstawa zakonczona kétkami — 2 szt. 18 Kabiny WC z laminatu kompaktowego HPL, systemowe :u;w\:ﬂego: z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewnetrznq

Stot z plyty odpornej na ciepte positki (certyfikat), 120 x 80cm
grubos¢ blatu ok.18mm, nogi metalowe w kolorze chromu o Srednicy
ok. 6cm — 1 szt

Kozetka lekarska, wykonana z rury stalowej, pokrytej farbq proszkowqg
na kolor bialy. Leze tapicerowane bezszwowo, ggbkq i skajem (kolor
czerwony), wyposazane w uchwyt na rolke podkladu papierowego, df.
ok. 1,9m. Kat nachylenia wezglowia: +/— 40stopni.

Szafka na leki z zamkiem

Apteczka |—ej pomocy medycznej
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Metalowe szafy magazynowe o wys. 200cm, gtebokos¢c ok. 50cm
szer. 100cm; dodatkowo magazyn wyposazy¢ w 3 przejezdne wozki

instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq linig kablowq

mar inz. arch. Marta Pacek,
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektoniczne|

na pitki. Wozek umozliwia przewozenie pitek i innych akcesoriow Projektowata:
sportowych. Wykonany z metalu — 6 szt.

tawka fazienkowa — 2 szt.

Szafa z drzwimi przesuwnymi, L = 1,45m, szafka wyposazona Sprawdzita:

wewnqtrz lewego segmentu w potki, prawy segment stuzy do
przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do sprzgtania,

mgr inz. arch. Kamila Buczynska
upr. bud. nr 252/1BOKK/2019
do projektowanio bez ograniczen w specjalosci architektonicznej

wieszak na mop, szczotki — nascienny Data:
Zlew porzgdkowy, wolnostojqcy ze stali nierdzewnej — 1 szt.
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