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PRZEKROJ C-C

INSTRUKCJE | UWAGI :

1. DRZWI — NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNIC,

CZYLI SWIATEO PRZEJSCIA.

3. OKNA — NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY,

CZYLI OTWORY W MURZE

4. WYSOKOSC OTWOROW DLA DRZWI WEWNATRZ LOKALOWYCH MIERZONA

0D POSADZKI WYKONCZONEJ 210cm.

5. WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %
6. OTWORY W SCIANACH KOORDYNOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

7. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI; PRZEKROJOW,
ORAZ ELEWACJI, ZALCENIAMI P.POZ.

8. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
9. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
10. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH MIEDZY PROJ.
BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

11. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM. WSZYSTKIE
ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM.

12. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

13. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE

14. 1ZOLACJE, PRZECIWWODNA WYKONAC ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, ZGODNIE
Z WYTYCZNYMI TECHNOLQOGICZNYMI DOSTARCZONYMI PRZEZ PRODUCENTA,
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ W/W WYKONAC W SPOSOB SZCZELNY.

15. PRZEJSCIA INSTALACYUNE PRZEZ PRZEGRODY W RAMACH ROZNYCH

STREF POZAROWYCH WYKONAC ZGODNIE Z PN ORAZ WYTYCZNYMI P.POZ
ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE.

16. PRZEJSCIA PIONOW WOD—KAN, WENT GRAW. ITP. NALEZY USZCZELNIC
PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY OGNIOWE PRZECIWPOZAROWO,

ZGODNIE Z KLASYFIKACJA OGNIOWA PRZEGROD WYTYCZNYMI P.POZ.

17. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZAtOZONE

W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—-PRAWNE,

A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE
GP, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

18. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,

DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO
UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PELNEJ
KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.

19. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY | CERTYFIKATY

20. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PELNA OPOWIEDZIALNOSC ZA DZIALANIE
SYSTEMU(PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)

21. JEZELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZESC SYSTEMU
POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACI,
NIE SPEENIA STAWIANYCH IM WYMAGAN FUNKCJOLNALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN
NATYCHMIAST POINFORMOWAC ~ ARCHITEKTA | OCZEKIWAC NA INSTRUKCJE
PRZED WYKONANIEM PRACY

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA

F1 - SCIANA FUNDAMETNOWA

WYKONCZENIE 7G. 7 OZNACZENIEM NA RYS. ELEWACJE

20.0cm STYROPIAN

24.0cm SCIANA KONSTRUKCYINA WG. PROJ. TECH. KONSTR.

TYNK CEM—WAP. LUB GIPSOWY / GLAZURA

S2 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA

TYNK CEM—WAP. LUB GIPSOWY / GLAZURA

24.0cm SCIANA KONSTRUKCYJINA WG. PROJ. TECH. KONSTR.

TYNK CEM—WAP. LUB GIPSOWY / GLAZURA

S3 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA

[ZOLACJA 7 FOLII PYASKIEJ, KUBELKOWEJS LUB PAPY CHRONIACA PRZED USZKODZENIEM
MECHANICZNYM (NA PRZYKLAD PODCZAS ZASYPYWANIA FUNDAMENTOW)

15.0cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY

1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP,
NA OSNOWIE POLIESTROWEJ,PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA
BLOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE

1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP,

NA OSNOWIE POLIESTROWEJ,PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA

F2 - SCIANA FUNDAMETNOWA

1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP,
NA OSNOWIE POLIESTROWEJ,PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA

TYNK CEM—WAP. LUB GIPSOWY / GLAZURA

12.0cm SCIANA KONSTRUKCYINA WG. PROJ. TECH. KONSTR.

TYNK CEM—WAP. LUB GIPSOWY / GLAZURA

S4 - SCIANA WEWNETRZNA PROJEKTOWANA / ISTNIEJACA

TYNK CEM—WAP. ISTNIEJACY

38.0cm SCIANA ISTNIEJACA KONSTRUKCYJINA

7.0cm STYROPIAN — WARSTWA ISTNIEJACA

12.0cm SCIANKA ISTNIEJACA DOCISKOWA

14.0cm STYROPIAN — WARSTWA ISTNIEJACA

10.0cm DYLATACUA

24.0cm SCIANA KONSTRUKCYINA WG. PROJ. TECH. KONSTR.

TYNK CEM—WAP. LUB GIPSOWY PROJEKTOWANY

S4* - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA / ISTNIEJACA

TYNK CEM—WAP. ISTNIEJACY

38.0cm SCIANA ISTNIEJACA KONSTRUKCYJINA

7.0cm STYROPIAN — WARSTWA ISTNIEJACA

12.0cm SCIANKA ISTNIEJACA DOCISKOWA

14.0cm STYROPIAN — WARSTWA ISTNIEJACA

10.0cm DYLATACUA

24.0cm SCIANA KONSTRUKCYJINA WG. PROJ. TECH. KONSTR.
2.0cm WEENA SKALNA

WYKONCZENIE 7G. 7 OZNACZENIEM NA RYS. ELEWACJE

ELEMENTY KONSTUKCYJNE W BUDYNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE WERYFIKOWAC 7 BRANZA KONSTRUKCYJNA PROJEKTU TECHNICZNEGO

BLOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE

1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP,
NA OSNOWIE POLIESTROWEJ,PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA

F3 - SCIANA FUNDAMETNOWA

WYKONCZENIE ZG. Z OZNACZENIEM NA RYS. ELEWACJE

15.0cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY

1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP,
NA OSNOWIE POLIESTROWEJ,PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA
BLOCZKI BETONOWE FUNDAMENTOWE

1x HYDROIZOLACJ — PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP,

NA OSNOWIE POLIESTROWEJ,PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA

S5 - SCIANA ZEWNETRZNA PROJEKTOWANA

WYKONCZENIE ZG. Z OZNACZENIEM NA RYS. ELEWACJE

20.0cm SCIENNA WEENA SKALNA

24.0cm SCIANA KONSTRUKCYINA WG, PROJ. TECH. KONSTR.

TYNK CEM—WAP. LUB GIPSOWY / GLAZURA

P5* - KOSTKA BETONOWA

6.0cm KOSTKA BETONOWA
5.0em PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
30.0cm PLYTA  FUNDAMRNTOWA
D1 - DACH
25.0cm PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM Z WEELNY MINERALNEJ GR. 24cm,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA MAX 0,15 W/m2K
9.0x24.0cm  PYATWIE DREWNIANE KLEJONE WARSTWOWO W GRUBOSCI DZWIGAROW
60.0cm DZWIGAR PELNY DREWANY KLEJONY WARSTWOWO
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P3 - PODLOGA NA STROPIE

P2 - PODLOGA NA GRUNCIE

WG. ZESTAWIENIA

WG. ZESTAWIENIA

8.0cm WYLEWKA CEMENTOWA 7BROJONA PRZECIWSKURCZOWO:
SIATKA LUB ZBROJENIE ROZPROSZONE

1x FOLIA PE

8.0cm STYROPIAN ESP100-038

1x HYDROIZOLACJA—PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP NA OSNOWIE POLIESTROWEJ
PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA (IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA)

24.0cm STROP

20.0cm STYROPIAN ESP100-038

WYKONCZENIE 7G. 7 OZNACZENIEM NA RYS. ELEWACJE

P4 - PODLOGA ISTNIEJACA

WYKLADZINA

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

3.5cm SZLICHTA CEMENTOWA WYROWNAWCZA
2.0cm STYROPIAN
24.0cm STROP  KANALOWY

P5 - KOSTKA BETONOWA

6.0cm KOSTKA BETONOWA
5.0cm PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
10.0cm PODSYPKA Z GRYSU 2/4
15.0cm PODBUDOWA POMOCNICZA | ULEPSZONE PODLOZE
7 MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4
GRUNT RODZIMY
D2 - DACH
25.0cm PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM Z WELNY MINERALNEJ GR. 24cm,

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA MAX 0,15 W/m2K

WIAZAR KRATOWY + PLATWIE WG. BRANZY KONSTRUKCYJINEJ

8.0cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO:
SIATKA Z PRETOW ¢ 6mm O OCZKACH 10x10cm x1 LUB ZBROJENIE ROZPROSZONE
1x FOLIA PE
10.0+10.0cm STYROPIAN ESP100-038
HYDROIZOLACJA—-PAPA MODYFIKOWANA SBS LUB APP NA OSNOWIE POLIESTROWE
PRZEZNACZONA DO ZGRZEWANIA (IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA)
10.0cm WARSTWA STABILIZUJACA Z BETONU C16/20 ZBROJONA PRETAMI 8¢10mm
15.0cm PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA NA MOKRO
UBITA ZIEMIA
Tytut rysunks Przekroje
Nr rysunku: 5 | Skala: 1100

Nazwa
obiektu
budowlanego:

Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Ktfodnicy Dolnej wraz
z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi,
instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq liniq kablowq

murkiem oporowym, zewnetrzng
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