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sufit pomieszczenia wykonczony tynkiem,

nalezy pomalowa¢ na czarno
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KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY Z UKRYTA KONSTRUKCJA wym. 60x60x1.25cm,
7 PLYTY GK POKRYTE WLOKNINA AKUSTYCZNA OD SPODU, PERFORACJA: KOLKA NA CALOSCI:

— WYSOKOSC POMIESZCZENIA PO ZAMONTOWANIU SUFITU: +2,50m
WYSOKOSC POMIESZCZENIA PO ZAMONTOWANIU SUFITU: +3,00m
— PLYTA GKF, SPOD 2,40m OD POSADZKI
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— PLYTA GKF, SPOD 3,00m OD POSADZKI

UWAGA!

REWIZJE W SUFICIE PODWIESZANYM

DO SERWISU USTALIC W TRAKCIE
REALIZACJI NA BUDOWIE PO WYBRANIU
KONKRETNEGO SYSTEMU | DOSTAWCY.
REWIZJE NALEZY LOKALIZOWAC PRZY
CENTRALACH, WENTYLATORACH, KLAPACH,
PRZEPUSTNICACH | WEZLACH
PODLACZENIOWYCH CENTRAL.
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Tytut ku:|
Yt sk et sufitow

Nr rysunku: 3 | Skala: 1100

Nazwa Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Kfodnicy Dolnej wraz
;‘b;ek‘l“ |z utwardzeniami i schodami zewnetrznymi, murkiem oporowym, zewnetrznq
udowlanego: | instalacjq kanalizacji sanitarnej oraz zalicznikowq liniq kablowg

Projektowata:| mqr inz. arch. Marta Pacek,
upr. bud. nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalosci architektoniczne|

Sprawdzita: | mqr inz. arch. Kamila Buczynska
upr. bud. nr 252/1BOKK/2019
do projektowanio bez ograniczen w specjalosci architektonicznej
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