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I. CzZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICINEGO

Opis przyjetych rozwigzan budowlanych oraz techniczno-instalacyjnych.
W zwigzku z inwestycjg w nalezy wykonac¢ nastepujgce prace budowlano-

montazowe:
« Nowoprojektowany odcinek kablowo - napowietrznej linii oswietlenia
drogowego zasilany bedzie z istniejgcego stupa nN 0.4 kV nr 35 typu KK-10/ZN,
linii napowietrznej, obw. osw. nr 2, stacja zasilajgca ,,PARADYZ" nr 6-0780.

« Zgodnie z trasqg przedstawiong na rys. nr PZ-1, na dz. nr 748, obr. 0015 Paradyz
posadowic észt. stanowisk stupowych wirowanych typu E, nastepnie od stupa
nr 35 do stupa nr 41/0sw. zamontowac przewdd oswietleniowy typu AsXSn
2x25mm?2, po czym zabudowac na stupach oprawy oswietleniowe ze zrddtem
Swiatta typu LED. Oprawy wyposazyC w oprzewodowane, standaryzowane
gniazdo (Zhaga D4i) z uruchomieniem w systemie sterowania oswietleniem
ulicznym (system sterowania oSwietleniem ulicznym wedtug
osobnego opracowania modernizacji oswietlenia ulicznego na terenie gm.
Paradyz)Wykonac¢ wykop kablowy w ktérym nalezy utozy¢ kabel typu YAKXs
4x35mm? oraz rownolegle uktadany ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm (w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na kabel zatozy¢ rury ostonowe
typu SRS75 oraz DVK75). W miejscach wskazanych na rys. nr PZ-1 zabudowac
fundamenty latarni ulicznych i wprowadzic w nie przelotowo ww. kabel nn.
Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng, utozy¢ folie ostrzegawczg niebieskq,
zasypac i uporzgdkowac teren.

e Na przygotowanych fundamentach zabudowac stupy oswietleniowe
0 wysokosci h-7 m, wyposazone w oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta
typu LED . Kable zasilajgce stupy w uktadzie przelotowym przytqgczy¢ do opraw
przy uzyciu ztqcz TB lub zaciskdw izolacyjnych typu IZK. Zasilanie opraw
wewngfrz stupa wykonac¢ przewodem YdY 3x1.5mm2 w dodatkowej rurze
ochronnej gietkiej typu RG16

« Zastosowac trwatg numeracije stupdw, po zakonczeniu catosci prac teren
wyréwnac i uporzgdkowac.

Punkt pomiaru i sterowania oswietlenia drogowego.

Projektowany odcinek kablowo - napowietrznej linii oSwietlenia drogowego nalezy
zasilic od isthiejgcego stupa NN 0.4 kV nr 35 typu KK-10/ZN lini napowietrznej
+PARADYZ" nr 6-0780, obwdd oswietlenia nr 2 zasilany z szafy SOU zabudowanej przy
stacji SN/nn. Istniejgcy punkt pomiaru i sterowania oswietleniem nalezy pozostawic
bez zmian.

Stupy oswietleniowe oraz oprawy.

W miejscach wskazanych na rys. nr PZ-1 nalezy zabudowac 11 kpl. Latarni
ulicznych sktadajgcych sie z :

e stupa aluminiowego o wysokosci h-7 m, np. SAL-70K lub réwnowazny,
montowanych na fundamencie typu B-71;

» Stupa wirowanego typu E o wysokosci 10m i wysiegnika jednoramiennego
ocynkowanego o dtugosci Tm

e Oprawy energooszczedne np. URBINO LED 35W 5150Im 4000K IP66 wykonane
w Il kl. ochronnosci o stopniu ochrony IP66 montowane na wysiegniku
aluminiowym np. typu WR-14/1/1,0/0

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu komputerowego DIALUX. Przyjeto klase
oSwietleniowq drogi M5 (wg PN-EN 13201:2016).



Dopuszcza sie zastosowanie opraw oswietleniowych o parametrach rownowaznych
lub wyzszych od podanych powyzej (zachowanie parametrow Swietlnych
i mocowych — tolerancja +/- 5%).

Warunki techniczne uktadania kabli.

W frakcie budowy projektowanej sieci kablowej nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach. Kable nalezy uktadac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
N SEP-E-004. Wykopy pod kabel wykonac recznie lub mechanicznie. W poblizu
istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego prace ziemne wykona¢  recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Rowy kablowe w miejscach zblizenia do drzew
nalezy wykopac recznie i zachowac¢ ostrozno$¢ przy uktadaniu kabla w poblizu
korzeni. Projektowany kabel nalezy uktadac w rowie kablowym na gtebokosci min.
0.7m, linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu, w 10cm otulinie piasku, nastepnie
przysypac warstwqg ziemi o grubosci 0,25 do 0,35 m, utozy¢ folie lub siatke - koloru
niebieskiego i zasypac ziemig do poziomu terenu. Zaleca sie zageszczenie gruntu.
W miejscach skrzyzowan z drogg oraz wjazdami na dziatki, projektowany kabel
uktadac¢ w rurze gtadkosciennej typu SRS 75 ( rura przystosowana do maksymalnych
obcigzen ftransportowych). Na kablu, zatozy¢ trwate opaski identyfikacyjne
z podaniem napiecia kabla, typu i przekroju, relacji, roku budowy i wykonawcy.
Przebieg trasy projektowanej kablowej linii oswietlenia pokazano na rys. nr PZ-1.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Linia nn zasilana ze stacji 5-1217 ,PARADYZ" nr 6-0780 pracuje w uktadzie sieci TN-C.
Ochrona od porazen projektowane;j linii kablowej o$wietlenia drogowego bedzie
sktadata sie z ochrony podstawowej i ochrony dodatkowej. Ochrona podstawowa
(przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez zastosowanie:

e izolacji podstawowa czesci czynnych;
Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie poprzez:

e samoczynne wytqgczenie zasilania w uktadzie TN,

e stosowanie urzgdzen o Il klasie ochronnosci ( ZKP SOU, oprawy, ztgcza) ,

Ochrona odgromowa, potgczenia wyréwnawcze, uziemienia.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej stanowisk stupowych projektuje sie
wybudowac system uziomowy wykonany z ptaskownika FeZn 25x4mm utozonego
rownolegle z projektowang linig kablowqg. Uziom nalezy potgczy¢ galwanicznie
Z poszczegodlnymi stanowiskami stupowymi ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Wszystkie
potgczenia w systemie uziomowym obiektu muszg zapewniac galwaniczng ciggtosc.
Wymagana warto$¢ rezystanciji instalaciji uziemiajgcej Ru <10Q.

Uwagi koncowe.
e Roboty mogg by¢ wykonywane wytqcznie przez przedsiebiorstwo lub osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy swoj zamiar rozpoczecia odpowiednio
wczesniej zgtosic wtascicielowi urzgdzen.

e Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i normami.

e Zabudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac niezbedne atesty.



e Przed wykonywaniem wiercen i wykopow nalezy przy pomocy aparatury oraz
poprzez wykonanie wykopow kontrolnych - poprzecznych zlokalizowac
podziemne uzbrojenie, a zwtaszcza kable nN, SN, telekomunikacyjne, itp.

e Prace ziemne prowadzi¢ po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym. W trakcie
budowy i po zakohczeniu wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanych urzgdzen.

e Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uporzgdkowad



Obliczenia techniczne

Dobér zabezpieczenia oprawy
Dobér zabezpieczen obwodowych, spadki napiecia.

Dobdr zabezpieczenia oprawy
Moc projektowanej oprawy o mocy 35W (Po)

= = g7
N7 Uy-cosp 230-09 [A]
ko= 4 — prgd rozruchu ;
Ib>In Xko
b = 0,68A

Jako zabezpieczenie oprawy nalezy zastosowac wktadke bezpiecznikowq typu DO
4A gG.

Dobdr zabezpieczenia obwodowego w SOU

Obwdd nr 2 - Istniejgce 41 opraw 70W, projektowane 11 opraw 35W — Pobw2 = 3255 [W]
_ R[w] 3255 157204
° Uy-cosd 230-090 ]

I

Prgd rozruchu:
Lobwi = lobw1 - K = 15,72 - 2 = 31,44A
Istniejgce zabezpieczenie obwodowe wytgcznik nadprgdowy 25A charakterystyka
typu C nalezy wymieni¢ na C32A.

Spadek napiecia na oprawie zainstalowanej na projektowanym stupie nr 46/05w.:

AU =2 POV]-LIm] o 2°2870:320 o 2 oe0
0 SImm2] - UPv] T 35252302 00 7R
e 2-P[W]-L[m] 1000/_2-210'188 100% = 0 17%
2 =y Stmm?] - U2[V] T 35-25-2302 00
A — 2-P[W]-L[m] 1000/_2-175'191 100% = 0.10%
¥y Smm?] - UPv] 35352308 0 0

AUz + AU2% + AU3zz =4,23% zgodne z N-SEP-E-002



Obliczenie pradu 1-faz zwarcia z ziemia.

e Projektowany Stup nr 46/08w.

X R

stup nr stup nr
Punkt zwarcia/NrSt. stup nr 35 | 41/osw 46/0sw
AsXSn YAKXS
Lp Trafo Al. 4x50+25 | 2x25 4x35

S [kVA]

U2 [kV]
Uz%
APcu%

L [km]

Xo L[Q/km]
Xo
PE[Q/km]
Ro
L[Q/km]
Ro
PE[Q/km]

DANE

X
R
Suma X

SumaR
SumaZ
[Q]

Ik [A]

WYNIK

I,= prad zwarcia jednofazowego obliczony

I, = prad wytaczajacy wktadek bezpiecznikowych
I, = prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
k —krotno$¢ pradu dla t,,,,;<5s. SEP-E-001 k=2

S [kVA]-moc pozorna znamionowa; U2 [kV]-napiecie strony wtdrnejtransformatora; UZ%-napiecie zwarca transformatora;

IPcu%-straty mocy w miedzi transformatora; IN [A]-prad znamionowy; L [km]-dtugo$¢; Xo L [/km]-reaktancja kilometryczna przewodu fazowego;
Xo N[/km]-reaktancja kilometryczna przewodu neutralnego; Ro L [/km]-rezystancja kilometryczna przewodu fazowego; Ro N [W/km]-rezystancja
kilometryczna przewodu neutralnego; X [[]-reaktancja; Rl -rezystancja; Zlli-impedancja; IZ[A]-sktadowa poczatkowa pradu zwarcia-pomniejszona

Istn. zabezpieczenie w SO wytgcznik 32A charakterystyka typu C
Warunek :

z> o

lz>kxXln

195A> 10x32A

195A > 320A — warunek nie spetniony - ochrona nie skuteczna

Projektuje sie zabudowanie na istniejgcym stupie nN nr 35 zabezpieczenia wzdtuznego
RSAO-1\3 355A wyposazonego we wktadke bezpiecznikowg WT-1\gF40A.



R

stup nr stup nr
Punkt zwarcia/NrSt. 41/osw 46/08w
YAKXS
Lp Trafo AsXSn 2x25 | 4x35

S [kVA]

U2 [kV]
UZ%
APcu%

L [km]

Xo L[€/km]
Xo
PE[Q/km]
Ro
L[Q/km]
Ro
PE[Q/km]

DANE

X
R
Suma X

SumaR
SumaZ
[Q]

Ik [A]

WYNIK

I,= prad zwarcia jednofazowego obliczony

I, = prad wytaczajgcy wktadek bezpiecznikowych
I, = prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
k —krotno$¢ pradu dla t,,,,;<5s. SEP-E-001 k=2

S [kVA]-moc pozoma znamionowa; U2 [kV]-napiecie strony wtérnejtransformatora; UZ%-napigcie zwarca transformatora;

IPcu%-straty mocy w miedzi transformatora; IN [A]-prad znamionowy; L [km]-dtugos$¢; Xo L [/km]-reaktancja kilometryczna przewodu fazowego;
Xo N[/km]-reaktancja kilometryczna przewodu neutralnego; Ro L [/km]-rezystancja kilometryczna przewodu fazowego; Ro N [W/km]-rezystancja
kilometryczna przewodu neutralnego; X [[]-reaktancja; Rl -rezystancja; Zlli-impedancja; IZ[A]-sktadowa poczatkowa pradu zwarcia-pomniejszona

Warunek :

|z 2lq

Iz >k X In

300A>2x40A

300A >80A — warunek spetniony - ochrona skuteczna



Obliczenia fotometryczne.

_

7

Producent LUG LIGHT FACTORY P 50w
Mumer artykutu 1302225752191 Banga 5150 1m
MNazwa artykutl LIREIMNG LED ELY Peograma 515010m
S1500m/ 740 3%
seary |l klasa n 100,00 %
Wyposazenje T LED- A O00K

URBIND LED ED 5150lm/740 039 szary 1l klasa (z jednej strany na dole)

Cdstep slupa A1 000 m
(1) Wysokodt punktu éwietlnego B.DDO M

(2) Mawis punktu swietlnego D500 m
{3) Nachylenie wysiegnika 000

{4) Dlugose wyslegnika 1,000 m

Godziny pracy w ciggu roku

AQOD b 1000 %, 35.0W

Luiycie

HA00Wkm

ULR/ ULOR

0.00 40,00

Maks, natezenia swiatta
W kabchrm Kierunku twearzgoym podany kat 2 dolng

linig pionowg proy zainstalowanym i gotowym do
urylku ofwietleniu,

2z 707 447 cd/kim
= H0% 24,7 cdklm
=50% 000 cotklm

Itlasa natezenia oswietlenia

Wartosa nateoenia dwiath w [ cdtkim jdo obliczana
klamy nated enip weatis odnoszg sig do strumienia
swietinego lampy, zgodme z EW 132071:2015.

a*4

Klasa wskainika olsnienia

(RE




Jezdnia 1 (M5), 175.50 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Wyriki dla pal oceny

Rozmiar

Obliczano Zad Kentrola

Jezdnia 1 (M5) 058 cdim? = 350 cdfm?

L 044 > (53"

0.45 2 .40

Tl R $15%

Ap 067 =03
Obliczeno wspalczyninik konsersacii 0.680 dlz instalac
Wyniki dla wskaZznikdw wydajnasci energetyczna]

Rogmiar Obliczono Zuiyrie
2, Paradyz ul. Kwiatowa Dy 0.022 Wils*m?

URBINO LED ED

51500Im 740 039 szary 11
klasa {z jedne| strony na
dole)

0.8 kwhim? rok,

140.0 kWhirck




Obliczenia statyczne.

e Parametry proj. stupa nr 36 typu N-10,5/4,3E

Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

typ stupa typ zerdzi Typ fund. pogrgzenie
OK E-10,5/4,3 U-T 2,4m

Sita [daN]Opis
Nbor 430 dopuszczalne obcigzenie zerdzi E-10,5/4,3

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N1 213 L=33m

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N2 213  L=9m
200 sita wypadkowa dziatajgca na proj. stup

4,3kN>2,0kN - warunek spetniony
Wykres wektorowy, geometryczne dodawanie sit, wyniki obliczen:

Proj. stup nr 36/osw.
N-10,5/4,3 E

213daN

N1

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=33m

213daN

/

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=9m

200 daN

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sq wieksze od obliczonych. Stupa dobrano

prawidtowo.
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e Parametry proj. stupa nr 37 typu P-10,5/2,5E

Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

typ stupa typ zerdzi Typ fund. pogrgzenie
OK E-10,5/2,5 U-0 2,4m

Sita [daN]Opis
Nbor 250 dopuszczalne obcigzenie zerdzi E-10,5/2,5

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N1 213 L=37m

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N2 213  L=33m
0,0 sita wypadkowa dziatajgca na proj. stup

2,5kN>,,0kN - warunek spetniony
Wykres wektorowy, geometryczne dodawanie sit, wyniki obliczen:

Proj. stup nr 37/osw.
P-10,5/2,5 E

213daN

N1

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=37m

0 daN

213daN

N2

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=33m

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sq wieksze od obliczonych. Stupa dobrano

prawidtowo.
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e Parametry proj. stupa nr 38 typu P-10,5/2,5E

Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

typ stupa typ zerdzi Typ fund. pogrgzenie
OK E-10,5/2,5 U-0 2,4m

Sita [daN]Opis
Nbor 250 dopuszczalne obcigzenie zerdzi E-10,5/2,5

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N1 213  L=37m

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N2 213  L=37m
0,0 sita wypadkowa dziatajgca na proj. stup

2,5kN>,,0kN - warunek spetniony
Wykres wektorowy, geometryczne dodawanie sit, wyniki obliczen:

Proj. stup nr 38/osw.
P-10,5/2,5 E

213daN

N1

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=37m

0 daN

213daN

N2

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=37m

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sq wieksze od obliczonych. Stupa dobrano

prawidtowo.
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e Parametry proj. stupa nr 39 typu P-10,5/2,5E

Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

typ stupa typ zerdzi Typ fund. pogrgzenie
OK E-10,5/2,5 U-0 2,4m

Sita [daN]Opis
Nbor 250 dopuszczalne obcigzenie zerdzi E-10,5/2,5

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N1 213  L=37m

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N2 213  L=37m
0,0 sita wypadkowa dziatajgca na proj. stup

2,5kN>,,0kN - warunek spetniony
Wykres wektorowy, geometryczne dodawanie sit, wyniki obliczen:

Proj. stup nr 39/osw.
P-10,5/2,5 E

213daN

N1

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=37m

0 daN

213daN

N2

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=37m

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sq wieksze od obliczonych. Stupa dobrano

prawidtowo.
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e Parametry proj. stupa nr 40 typu P-10,5/2,5E

Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

typ stupa typ zerdzi Typ fund. pogrgzenie
OK E-10,5/2,5 U-0 2,6m

Sita [daN]Opis
Nbor 250 dopuszczalne obcigzenie zerdzi E-10,5/2,5

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N1 213  L=37m

sita od naciggu przewodow LNNAsSXSn 2x25mm?2,

N2 213  L=37m
0,0 sita wypadkowa dziatajgca na proj. stup

2,5kN>,,0kN - warunek spetniony
Wykres wektorowy, geometryczne dodawanie sit, wyniki obliczen:

Proj. stup nr 40/osw.
P-10,5/2,5 E

213daN

N1

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=35m

0 daN

213daN

N2

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=37m

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sq wieksze od obliczonych. Stupa dobrano

prawidtowo.

15



e Parametry proj. stupa nr 41 typu K-10,5/4,3E

Tab. zestawienie danych obcigzen statycznych stupa.

typ stupa typ zerdzi Typ fund. pogrgzenie
OK E-10,5/4,3 U-1 2,4m

Sita [daN]Opis
Nbor 430 dopuszczalne obcigzenie zerdzi E-10,5/4,3

sita od naciggu przewodow LNNAsXSn 2x25mm?2,

N1 213  L=35m
2,13 sita wypadkowa dziatajgca na proj. stup

4,3kN>2,13kN - warunek spetniony
Wykres wektorowy, geometryczne dodawanie sit, wyniki obliczen:

Proj. stup nr 41/osw.
K-10,5/4,3 E

213daN

N1

AsXSn 2x25mm?
osw. ul.; L=35m

Dopuszczalne obcigzenia statyczne sq wieksze od obliczonych. Stupa dobrano

prawidtowo.



Zestawienie materiatowe

Linia napowietrzna
1. |Przewéd AsxSn 2x25mm? |m 188
Uzbrojenie stupa nr 35/0sw.
1. |Sruba hakowa kompletna SOT 21.16 szt. 1
2. | Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 1
3. | Zacisk jednostronnie przebijajgcy izolacje SL 9.22 szt. 2
4. | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10kA szt. 1
5. | ALy 35mm? (zwdd uziemiajacy ogranicznika przepied) m 4
6. |Koncowka kablowa KA 35 szt. 1
7. | Wysiegnik jednoramienny ocynkowany WO-1 0,5x1m szt. 1
8. | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 wraz wraz z bezpiecznikiem Bi Wts4A | szt. 1
9. |Przewdd YDY 3x1,5mm? mb 3
Uzbrojenie stupa nr 36/osw.
1. |Zerd?E 10,5/4,3 szt. 1
Ustdj U-1 (pyta ustojowa U-85 — 1szt. + obejma OU 1/E -1szt. + pyta
2. kpl. 1
stopowa 0,3x0,3)
3. |Sruba hakowa kompletna SOT 21.16 szt. 1
4 Uchwyt przelotowo — narozny SO130 szt. 1
5 Woysiegnik jednoramienny ocynkowany WO-1 0,5x1m 0° szt. 1
6. | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 wraz wraz z bezpiecznikiem Bi Wts4A | szt. 1
7. | Przewdd YDY 3x1,5mm? szt. 1
Uzbrojenie stupdw nr 37/0s$w.-40/0sw.
1. |ZerdzE 10,5/2,5 szt. 4
2. | Ustdéj UO (ptyta stopowa (0,3 x0,3) kpl. 4
3. | Sruba hakowa kompletna SOT 21.16 szt. 4
4. | Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 4
5. | Wysiegnik jednoramienny ocynkowany WO-1 0,5x1m 0° szt. 4
6. | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 wraz wraz z bezpiecznikiem Bi Wts4A | szt. 4
7. | Przewdd YDY 3x1,5mm? mb 12
Uzbrojenie stupa nr 41/osw.
1. |Zerd?E 10,5/4,3 szt. 1
Ustdj U-1 (pyta ustojowa U-85 — 1szt. + obejma OU 1/E -1szt. + pyta
2. kpl. 1
stopowa 0,3x0,3)
3. | Sruba hakowa kompletna SOT 21.16 szt. 1
4. | Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 1
5. | Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SL 12.127 szt. 2
6. | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10kA szt. 1
7. | ALy 35mm? (zwdd uziemiajgcy ogranicznika przepieg) m 1
8. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 10
9. |Koncowka kablowa KA 35 szt. 1
10. | Wysiegnik jednoramienny ocynkowany WO-1 0,5x1m 0° szt. 1
11 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 wraz wraz z bezpiecznikiem Bi Wts4A | szt. 1
12. | Przewdd YDY 3x1,5mm? mb 3
Linia kablowa




1. |Kabel YAKXs 4x35mm? m 191/236
2. | Rura ostonowa Arot DVK @75 m 191
3. | Stup aluminiowy o wysokosci h-7m SAL-70K szt.
4. | Fundament typu B-71 (rozstaw srub 300x300) szt.
5. | Wysiegnik WR-14/1/1,0/0 szt.
Oprawy energooszczedne typu LED wykonanej w Il kl. ochronnosci o
6. |stopniu ochrony IP66 montowanych na wysiegniku z uchwytem szt. 11
regulowanym
7. | Przewdd YDY 3x1,5mm? m 40
8 Ztgcze stupowe TB-1 wraz z zabezpieczeniem D01 4A gG kpl. 25
. | Plaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm m 186
10. | Folia kablowa koloru niebieskiego m 191
11. | Oznacznik kablowy ttoczony szt. 19
12. | Oznacznik ttoczony malowany proszkowo szt. 11
13. |Stupowy roztacznik bezpiecznikowy RSA0-1\3 355A szt. 1
14 | Wktadka bezpiecznikowa WT-1\gF40A szt. 3
1s Ztacza krzyzowe do ptaskownika, pasta stykowa, tasmadensa, tasma COT, we. potrzeb

klamerka COT, Piasek budowlany
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

GMINA PARADYZ
ul. KONECKA 4
26-333 PARADY1

Nazwa inwestycii:

BUDOWA KABLOWO - NAPOWIETRZNEJ LINII
ELEKTROENERGETYCINEJ nn (0.4kV)
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Kategoria obiektu budowlanego::

XXVI

Charakterystyka obiektu/robdt:
BUDOWA KABLOWO - NAPOWIETRZNEJ LINII

ELEKTROENERGETYCZINEJ nn (0.4kV)
OSWIETLENIA DROGOWEGO

Usytuowanie inwestycii:
Obreb ewidencyjny:
0015 Paradyz dz. nr 742, 743, 748
Jednostka ewidencyjna:
100705_2 Paradyz

Stanowisko: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant nr. ewid.

i . LOD/2633/PWOE/15
.SpOFZQdZ.CIchy mgr inz. Rafat Adamczyk specjalnos¢ instalacyjna w zakresie:
mformoqe BIOZ: sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i

elekfroenergetycznych




1.

Przewiduje sie nastepujqgcq kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robot:

prace pomiarowe /tyczenie geodezyjne/;
prace rozbidrkowe i przygotowawcze;
budowa urzgdzen elektroenergetycznych ;

odbidr robot.

Szczegdtowq kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow okresli Wykonawca w

ramach projektu organizacji robot.

2,

Elementy zagospodarowania

terenu mogqce stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wykonywaniem wykopow;

robotami w poblizu drogi podczas ruchu pojazdéw samochodowych;

roboty prowadzone w wykopach kablowych;

robotami  wykonywanymi w  poblizu przewoddw  czynnych linii
energetycznych;

robotami wykonywanymi przy uzyciu dzwigoéw;
robotami zatadunkowymi i roztadunkowymi;

robotami
spawarki, zageszczarki, pity itp./;

wykonywanymi przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego /

robotami wykonywanymi w poblizu sieci telekomunikacyjnych, wodociggu,

gazociggu.
3. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.
L. |Rodzajzagrozenia Czas wystepowania
p.
1. | Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
3. |Potkniecie sie na tym samym
poziomie
4. |Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie Przez caty okres tfrwania budowy
5. | Kontakt z przedmiotem bedgcym w
ruchu
6. |Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
7. | Najechanie przez pojazdy
samochodowe oraz sprzet drogowy
(spycharki, réwniarki, walce, koparki)
8. |Uderzenie przez czesci ruchome i
wirujgce
9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty
10 | Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie
W czasie prowadzenia robdt elektrycznych
lub przy czynnych liniach elektrycznych
11 |Hatas W okresie wykonywania wykopdw, ciecia
: pitg
12 | Kontakt z przedmiotami ostrymi. Przez caty okres trwania budowy
13 | Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
14 | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robdt malarskich
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15 | Wibracje W czasie robot zageszczania gruntu

16 | Poparzenie Podczas wykonywania robot
spawalniczych

4. |Instruktaz pracownikéw przed przystqgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkolic w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona. Szkolenie pracownikdw podwykonawcdw powinni przeprowadzac
kierownicy robdét podwykonawcdodw. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone
odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslajg  zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych -Czes¢ - Instalacje elektryczne.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom,
wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedziwie.

Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzgdzen oraz odziezy
roboczej; uzywanie ochronnego sprzetu; okularéw ochronnych i rekawic, kaloszy
dielektrycznych przy pracach elektrycznych pod napieciem. Zabezpieczenie robdt
prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Pracownicy wykonujgc roboty ziemne w pasie drogowym zobowigzani sg chodzi¢c w
kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych
moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg
do uzywania kaskéw ochronnych.

Uzywanie okularéw ochronnych irekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi;
Zachowanie odpowiednich S$§rodkédw ostroznosci przy uzywaniu Srodkéow  do
dezynfekcji wody. Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w state] sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadac apteczke podreczng z
wyposazeniem materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy. Osoby pracujgce w
brygadzie winny mie¢ aktualne badania lekarskie.

6. Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow
komunikacii na plac budowy
i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego
zachowania.

7. Roboty budowlane wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu /linii

glekfroenergefycznych, teletechnicznych, wodociqgu, gazociqggu /.
Scisle ustali¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie,
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Nie stosowac sprzetu i maszyn, bez zgody wtasciciela danej sieci,

Roboty ziemne w bezposrednie] bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie,
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i wtasciciela
danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP. W szczegdlnosci
zalecenie to dotyczy kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych
stosunkowo ptytko.

8. Elementy uktadu komunikacyjnego obcigzone ruchem drogowym

Teren robdét prowadzonych w sgsiedztwie uktadu komunikacyjnego obcigzonego
ruchem drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie odgrodzenie.
Tymczasowe funkcjonowanie uktadu komunikacyjnego w obrebie prowadzonych
robot nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg
zatwierdzonego przez wtasciwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Uwagi.
Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzgdzi¢c plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz" zgodnie z

Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. z2003r. Nr 120 poz. 1126).
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IV. ZALACINIKI : warunki OSD, protokoty uzgodnien oswiadczenia, kopie uprawnie

25



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Drzewica 11.2023r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Dz.U.2020. poz. 1333 Prawa Budowlanego wraz ze
zmianami oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA KABLOWO - NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ nN (0,4kV)
OSWIETLENIE DROGOWEGO
zlokalizowanego na:

dz.nr742, 743, 748
Obreb ewidencyjny: 0015 Paradyz
Jednostka ewidencyjna: 100705_2 Paradyz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Rafat Adamczyk upr. Nr LOD/2633/PWOE/15
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie:

sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych

Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. tukasz Jaciubek upr. NrLOD/1711/PWOE/11
specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie:

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

26



Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia

: , REG 173043 L6dz, dnia 12 czerwca 2015.

Lodzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn. akt. KK/D/7131-2/2633/15

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. |1 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z pdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c¢ i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. §
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po uslaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e

Pan Rafal Jézef Adamezyk
magister inzynier
kierunek elektrotechnika
urodzony dnia 18 wrzesnia 1984 r. w Opocznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2633/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cafo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichoiiski é /J- lpu ‘S((/ /
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB y
mgr inz. Wactaw Sawicki 7 ey <
/
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 2
mgr inz. Tomasz Kluska ~— —— Zéu,/‘ (A

122
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Pan Rafal Adamezyk jest upowazniony do:

1Y)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i ramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /5
mgr inz. Zbigniew Cichonski Yy /

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Waclaw Sawicki

Czonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ,’ i
mgr inz. Tomasz Kluska ~ —— /7 (¢

Otrzymuja:
1. Rafal Adamczyk
ul. M. Sktodowskiej-Curie 14 m. 17
26-300 Opoczno;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala
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Lédz, dnia 15 grudnia 2011 r.

Eédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1711/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4135,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust. 314, art. 14 ust. | pkt5iust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U, z 2010 r, Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. [071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
E.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Eukaszowi Jaciubkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 sierpnia 1981 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1711/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 sierpnia 2011 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2¢ Pan Eukasz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnich budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB h ‘r .
mer inz. Zbigniew Cichoriski /QAW
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mgr inz. Jan Galazka ( ‘T/Qq' <

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB W/W

mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Lukasz Jaciubek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania pojazddw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ,, , o
mgr inz. Zbigniew Cichonski ,ﬁc/ﬂﬂlf&’

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 7 ]
-mgr inz. Jan Galazka LAY ¢
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / :
ileeflar

mgr inz. Tomasz Kluska ‘

Otrzymuja:

1. ELukasz Jaciubek

ul. Prymasa M. Drzewickiego 10

26-340 Drzewica;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

]
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STAROSTA OPOCZYNSKI
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami
26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
tel. 44 741-49-98

OPOCZNO, 2022-01-10

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR: GN.6630.185.2021
w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Opocznie

Whnioskodawca: Jagra Rafat Adamczyk

26-300 Opoczno
ul. Marii Sktodowskiej - Curie 14 / 17

Inwestor: Gmina Paradyz

26-333 Paradyz
Konecka 4
Lokalizacja obiektu:
gm. Paradyz obreb Paradyz dziatka nr 742,743,748
Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej: 2022-01-10

Przedmiot narady koordynacyjne;:

1 sie¢ elektroenergetyczna

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego

Stanowisko uczestnika

Data
Polska Spétka Gazownictwa sp. Mariusz Przybyt POLSKA SPOLKA brak uwag
z 0.0. Oddziat Zaktad GAZOWNICTWA

Gazowniczy w todzi Gazownia
w Piotrkowie Trybunalskim

2022-01-10 08:02:05

Gmina Paradyz Adam Krél Gmina Paradyz brak uwag

2022-01-03 12:26:44

Starostwo Powiatowe Wydziat Adam Miskiewicz POWIAT brak uwag
Administracji Architektoniczno- OPOCZYNSKI
Budowlanej

2021-12-29 10:12:07




ORANGE POLSKA S.A. Dziat Mirostaw Gajewski ORANGE POLSKA brak uwag
Zarzadzania Zasobami
Ifrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi
2021-12-29 10:18:04
ZEC Sp.zo0.0 Mirostaw Kresirfiski ZAKLAD brak uwag
ENETGETYKI CIEPLNEJ
2021-12-30 09:10:31
Przewodniczgcy Narady Przewodniczacy narady koordynacyjnej brak uwag
Koordynacyjnej
2022-01-10 07:40:12
Zarzad Dr6g Powiatowych Ewelina Pietrzyk ZARZAD DROG brak uwag
POWIATOWYCH
2022-01-10 07:41:27

Dodatkowe wyjasnienia:

1 Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie wyrazili stanowiska:
PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddziat £6dz Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

Z up. Starosty
mgr Joanna Ortowska
Gtéwny Specjalista
w Wydziate Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami

Przewodniczacy narady:

Elektronicznie podpisany

Joah Nna Mana przez Joanna Maria

Ortowska

OHOWS ka Data: 2022.01.10
11:35:35 +01'00'




' PGE Dystrybucja S.A.
/-\ Oddziat L 6d2
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

P GE 97-200 Tomaszow Mazowiecki, ul. M. Skiodowskiej-Curie 51/53
tel.: (44) 726 35 00, fax: (44) 726 32 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: tomaszow.old@pgedystrybucja.pl

Tomaszow Mazowiecki, dn. 14-05-2021

Dotyczy: oswietlenia ulicznego

W odpowiedzi na pismo informujemy, ze Rejon Energetyczny Tomaszdéw Mazowiecki wyraza zgode na
rozbudowe oswietlenia ulicznego bez zmiany mocy przytaczeniowej w nastepujacych miejscowosciach:

1. Stawowiczki Kolonia ( zasilanie ze stacji 15/0,4 kV o nr 6-0771);

2. Wielka Wola (zasilanie ze stacji 15/0,4 kV o nr 6-0778)

3. Paradyz ul. Piotrkowska (zasilanie ze stacji 15/0,4 kV o nr 6-1076);

4. Paradyz ul. Kwiatowa (zasilanie ze stacji 15/0,4 kV o nr 6-0780)

Dokumentacja budowlana dotyczaca rozbudowy oswietlenia ulicznego podlega uzgodnieniu
branzowemu w Rejonie Energetycznym Tomaszow Maz.

Jednoczesnie przypominamy o koniecznosci zawarcia do spraw zwiqzanych z regulacjq oswietienia
ulicznego odpfatnej umowy o udostepnieniu infrastruktury stanowigcej wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. na
zasadach uzgodnionych pomigedzy stronami.

Sprawa prowadzi Iwona Piotrowska tel. —(44) 7263362.

Z powaianiem

PGE Dystrybucja S.A.
. . Oddziat Log2
Rejon EnergetycznyZa’széw Mazowieck:
Do wiadomosci : Dyrektor
Jan Jaciubek Krzysztof Konicki
Ul. Prymasa M. Drzewickiego 10
26-340 Drzewica

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktdrymkolwiek z jej zafgcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsiehiorcy PGE Dystrybucja S.A. JeZeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistnialej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobdw.

PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial t6d# informuje, iz z dniem 01 lipca 2017 roku nastgpito formaine potqczenie obu todzkich Oddziatéw Spdtki —
Oddziatu t6d#-Miasto | Oddziatu t6dZ-Teren — w jedng jednostke organizacyjng: Oddziat t6dz.
Siedziba Oddziatu £6d# pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 tédZ, ul. Tuwima 58.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonege
przez Sad Reijonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydziat Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 946.25.93-555
REGON: 060552840, Kapita! zakiadowy: @ 729 424 160 zt w pelni optecony. Konlo bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszewa. Al Jerozolimskie 2
G0-400 Warszawz, Nr 40 12406018 1111 0010 2858 5184, www.paedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.
/-\ Oddziat L 6dz
Rejon Energetyczny Tomaszéw Mazowiecki

i GE 97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. M. Sklodowskiej-Curie 51/53
tel.: (42) 675 10 00, fax: (44) 726 32 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: tomaszow.old@pgedystrybucja.pl

Tomaszdéw Maz. dn. 30-12-2021
06-KAN-009330-2021

Przedsi¢biorstwo Wielobranzowe
"JULMAR"

ul. Prymasa M. Drzewickiego

10

26-340 Drzewica

Data wptywu: 30-12-2021
Uzgodnienie/Opinia- nr 750/06/2021

Projekt Wykonawczy - "Budowa linii kablowej nN o$wietlenia drogowego "- (Odbiorca: Gmina
Paradyz) - Paradyz dz.nr 742,743,748, w Gminie Parady:.

PrzedfoZzona dokumentacja zawierajqca:

- opraWy oswietleniowe typu LED - 11 szt.

- trase linii o$wietleniowej : typu: AsXSn 2x25mm2 oraz typu YAKXs 4x35mm2 - abonencka
-uktad pomiarowy - istniejqcy

- ztgcze kablowe 0,4 kV (ZZP ) oznaczyc nr eksploatacyjnym:

Dokumentacja jest zgodna z warunkami zawartymi w pisémie 06-KAN-002652-2021, wydanymi
przez Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki dnia 14-05-2021
Po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

Granice majgtkows i eksploatacyjng stanowig zaciski pragdowe obwodu oswielenia w stacji 6-
0780 Paradyz

Zabrania sie uzywanie sprzetu mechanicznego w rejonie skrzyzowan z istniejgcg siecig 15 kV i
0,4 kV

Urzadzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji Inwestora

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy do RE Tomaszéow Maz. dostarczyc¢
dokumentacje techniczno-prawng oraz petnomocnictwo Inwestora dla Wykonawcy

Jednoczeénie przypominamy o koniecznosci uaktualnienia umowy o udostepnieniu -
infrastruktury stanowigcej wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A.

Terminy wylgczen w sieci elektroenergetycznej podlegajg obowigzujacemu w PGE Dystrybucja
S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej

Dopuszczenie do prac nalezy uzgodni¢ z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszow Maz.

Po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: @ 728 424 160 zt w peini opfaceny. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerczolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ z sygnalizacja uszkodzenia i odfgcznikiem o napieciu
znamionowym dobranym do napiecia znamionowego sieci . W sieci 400/230V napiecie
znamionowe ogranicznikow 500V; znamionowy prad wytadowczy nie mniejszy niz 10 kVA

Prace budowlano- montazowe musi wykonac¢ osoba lub przedsiebiorstwo z odpowiednimi
uprawnieniami do wykonania prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych z upowainieniem z
PGE Dystybucja S.A.

Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i normami
odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci waino$¢ po 2 latach od daty niniejszego pisma.

750/06/2021

aszow Mazowiecki

Rejon Energetyczny Tom
k ieciowego

Wydziai #hiat

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 9462593855, REGON. 080552840

wpisana do Krajowege Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Lublinie, X Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitat zakiadowy [/ kapital wptacony: 9730 742 890 zi

www.pgedystrybucja.pl
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