DRZWI ALUMINIOWE WENWETRZNE

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM SLUSARKI | STOLARKI

SPRAWDZIC WYMIARY OSCIEZY

OKNA PVC (widok od strony elewacji)
SYMBOL O]l 02 O3 O4 OF) 06 o7 08 o9 O10 Ol11
OKUCIE R/U U U R/U U U U U R/U U U
N N N N N N N N
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SCHEMAT i [y (A
F AN LY ([ AN
// \\ = 7/ N\
WYMIAR Ho 156 /3 76 156 150 71 /3 73 146 73 73
LEWNETRZNY
ELEMENTU |So 146 296 146 126 100 126 266 196 146 322 263
Okno PVC Okno PVC Okno PVC Okno PVC Klapa dymowa oddymicjqca koputowa Okno PVC Okno PVC Okno PVC Okno PVC Okno PVC Okno PVC
UWAG] na indywidualne na indywidualne na indywidualne naindywiduaine  [PYC cieptana mdymduolne Zamowienie | na indywidualne na indywidualne na indywidualne na indywidualne na indywidualne na indywidualne
zamowienie zamowienie zamdwienie zamdwienie osprzef ppoz. zamowienie zamdwienie zamowienie zamowienie zaméwienie zamowienie
biate biate biate biate zfunkejq przewiefrzania biate biate biate biate biate biate
ILOSC ] | ] ] 2 | 3 3 9 |
DRZWI DREWNIANE DRZWI STALOWE
SYMBOL Dl D2 D4 Dé SYMBOL DGI1 DG2
Sw. przejscia 90x200 Sw. przejscia 90x200 Sw. przejscia 90x200 Sw. przejscia 90x200
SCHEMAT . . : N
SCHEMAT
WYMIAR 1S o 96 96 96 96
LEWNETRZNY
ELEMENTU |H 4 206 206 206 206
L P L P L P P WYMIAR  |S o 326 350
1 SZ1. WEWNETRINE 1 71, WEWNETRINE 1 71, WEWNETRINE 1 S71. WEWNETRINE 2 SIT. WEWNETRINE 1 71, WEWNETRINE ZEWN ETRZNY
ILOSC | UWAGI OKLEINOWE PLYTOWE | OKLEINOWE PLYTOWE [ OKLEINOWE PLYTOWE | OKLEINOWE PLYTOWE | OKLEINOWE PYTOWE OKLEINOWE PLYTOWE ELEMENTU H 300 450
BIALE BIALE BIALE BIALE BIALE BIALE 9
| SITWEWNETRINE |2 SIT. WEWNETRINE éﬁfw‘%';mii ey |17 WEWNERINE 1 SIT. WEWNETRINE BRAMA ZEWNETRINA STALOWA BRAMA ZEWNETRINA STALOWA
OKLEINOWE PLYTOWE OKLEINOWE PLYTOWE OKLEINOWE PLYTOWE OKLEINOWE PLYTOWE | LOS C | U WAGl ELEKTRYCINA - MIN. 5 PILOTOW KOLOR ELEKTRYCINA - MIN. 5 PILOTOW KOLOR
BIALE BIALE BIALE BIALE SIARY (NAWIAZUJACY DO ISTNIEJACYCH STARY (NAWIAZUJACY DO ISTNIEJACYCH
KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU I SAMOIAMYKACIEM LAZIENKOWE BRAM GARAZOWYCH INWESTORA) BRAM GARAZOWYCH INWESTORA)
1 SAMOIAMYKACIEM |1 SAMOIAMYKACIEM
2 SIT. WEWNETRINE
OKLEINOWE PLYTOWE
BIALE
LAZIENKOWE 1
SAMOIZAMYKACIEM

SYMBOL Dip EI60|EIS 30 D2 EIS30 D2p Dop
SW. prZejéCiO 90x200 SW. prZejéCiO 90x200 SW. przejécio 90x200 SW. prZejéCiO 90x200 PARAMETRY TECHNICZNE DRIWI:
SLUSARKA ALUMINIOWA
SCHEMAT - - - - DRZWI WEWNETRZNE
- DRZWI WEWNETRZNE ZIMNE
- KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
W KOLORZE BIALYM
WYMIAR S o 102 102 102 102 - DRIWI ZEWEWNETRINE
7EWN ETRZNY - DRZWI ZEWNETRZNE CIEPLE Z WYPELNIENIEM
ELEMENTU H 206 206 206 206 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA PONIZEJ U=1,3 W/mX
O -SIKLO BEZPIECINE
P L P L P L P - KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
1 SI1. WEWNETRINE 1 SI1. WEWNETRINE 1 SI1. WEWNETRINE 1 SIT. WEWNETRINE 7 KC-ORTE SIARYM (W NAWIAZANIL DO
ILOSC | UWAGI ALUMINIOWE ZIMNE ALUMINIOWE ZIMNE ALUMINIOWE ZIMNE ALUMINIOWE ZIMNE ISTNIEJACEJ SLUSARKI INWESTORA
BIALE EI 60 BIALE EIS 30 BIALE BIALE EIS 60 :
ISAMOIAMYKACZEM |7 SAMOZAMYKACIEM KONTROLA DOSTEPU KONTROLA DOSTEPU - BRAMY GARAZOWE
1 S7T. WEWNETRINE 1 SAMOIAMYKACIEM 1SAMOZAMYKACIEM - KONSTRUKCJA STALOWA W KOLORZE SZARYM
ALUWMOWEEZ'MNE (KOLOR W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACYCH BRAM
BIALE EI5 30 GARAZOWYCH INWESTORA
LSAMOTAMYKACIEM - BRAMA SEGMENTOWA PRZEMYSLOWA, ZEWN.
STEROWANA ELEKTRYCZNIE U=1,3 W/m2K
STOLARKA DREWNIANA
- DRZWI WEWNETRZNE P£YTOWE, LAMINOWANE
- DRZWI tAZIENKOWE Z NAWIEWEM W DOLNEJ
CIESCI SKRIYDEL
- OSCIEINICA REGULOWANA, KOLOR DRZWI BIALY
DRZWI ALUMINIOWE ZEWENWETRZNE .
E SLUSARKA STALOWA P.POZ
DRZW| WEWNETRZNE ALUMINIOWE P.POZ PELNE 7
SYMBOL DI1 D72 NAPOWIETRZAJACE D13 SAMOZAMYKACZEM KOLOR BIALY
$w. przejécia 90x200 Sw. przejscia skrzydta 4w, przefécia 90x200 DRZWI ZEWNETRZINE NAPOWIETRZAJACE 1
gtownego 90x200 SAMOZAMYKACZEM KOLOR SZARY (W NAWIAZANIU
DO ISTNIEJACEJ SLUSARKI INWESTORA)
SCHEMAT ;
WYMIAR S 1 06 1 4‘| 11 O Urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (klapa dymowa), uruchamiane
o samoczynnie za pomocgq systemu wykrywania dymu, ktérej wymagana
ZEWN ETRZNY powierzchnia czynna oddymiania powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni
ELEMENTU H o 202 202 202 rzutu poziomego podtogi klatki schodowej, przy czym powierzchnia otworu pod
klape dymowaq nie moze by¢ mniejsza niz 1 m2.
= L P L P Najwieksza powierzchnia klatki (pietro) 20,71m? - powierzchnia czynna 1,0355m?
min.
Min powierzchnia klapy 1,48m?!
1 SI1. IEWEWNETRINE 1 71 IEWEWNETRINE 1 SI1. IEWEWNETRINE
ILOSC | UWAGI ALUMINIOWE CIEPLE ALUMINIOWE CIEPLE ALUMINIOWE CIEPLE Klamki z kwadratowym
STARE [KOLOR JAK SIKLO BEIPIECINE STARE (KOLOR JAK szyldem plaskie ze stali
ISTNIEJACEJ SLUSARKI) SIARE (KOLOR JAK ISTNIEJACE SLUSARKI) nierdzewnej
KONTROLA DOSTEPU ISTNIEJACEJ SLUSARKI) KONTROLA DOSTEPU
I SAMOIAMYKACZEM DRIWI 1 SAMOZAMYKACIEM .
NAPOWIETRZAJACE iy Zdjemg pogladowe
KONTROLA DOSTEPU %, \ klamki
1 SAMOIAMYKACIEM \—‘v
N )

PARAMETRY TECHNICZNE OKIEN:

STOLARKA OKIENNA PVC:

- OKNA PVC, JEDNORAMOWE, TRZYSZYBOWE

- SIKLENIE: SZKLO PRZEZROCIYSTE FLOAT, ZESTAWY
TERMOIZOLACYJNE DWUKOMOROWE

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA PONIZEJ U=0,9 W/m

- PVC PIECIOKOMOROWE

- OKUCIA OBWIEDNIOWE

- W OKNACH ZASTOSOWAC SYSTEMOWE

NAWIEWNIKI

W DRIWIACH GDIZIE WYSTEPUJA PRZESZKLENIA,
STOSOWAC SZYBY BEZPIECINE.

W zakresie kontroli dostepu
drzwi objete kontrolg
dostepu usytutowane na
drogach ewakuacyjnych
nalezy wyposazy¢ w tzw.
klamki antypaniczne
umozliwiajgce ich otwarcie
bez autoryzacji w systemie
kontroli dostepu.

Wszystkie drzwi z KD szt.8

OKUCIA:

OKUCIA OKIENNE OBWIEDNIOWE
OINACIZENIE SYMBOLI :

U- UCHYLNE

R/U - ROZIWIERNO-UCHYLNE

wyposazy¢ uich

wykonawcy w zamki
rewersyjne i kontaktrony i
urzqdzenia antypaniczne.

Do myjni bedzie KD

UWAGA:
W OKNACH ZAMONTOWAC:
-N- NAWIEWNIK HIGROSTEROWALNY

jednostronna zewnatrz od
wewngtrz klamka.

Dodatkowo KD - wejécie na
instniejqcy garaz

Powierzchnia otworu wentylacyjnego w drzwiach

tazienkowych min 0,022m?2.

Otwor zastoniety kratkéw wentylacyijna z stali

nierdzewne;j.

Zdjecie pogladowe

kratki wentylacyjnej
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