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OPIS OGÓLNY PIŁKOCHWYTU

- SŁUPY ALUMINIOWE O PROFILU ZAMKNIĘTYM 80x80x3 mm, ZAMONTOWANE W TULEJACH
ZABETONOWANYCH W PODŁOŻU, OD GÓRY ZABEZPIECZONA DEKLEM
- TULEJE - PROFIL STALOWY 90x90x3 mm, DŁ. 700 mm, GÓRNA KRAWĘDŹ 4-5cm NAD TERENEM
- SŁUPY WYPOSAŻONE W PROWADNICE DLA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH DO NICH SIATKĘ
- WYPEŁNIENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ BEZWĘZŁOWEJ - LINKI GR. 5mm, OCZKO 10x10 cm
- ZASTRZAŁY PIŁKOCHWYTU - PROFIL STALOWY 40x40x3 mm, TYP: SŁUP-TULEJA,
NA KOŃCU PŁASKOWNIKI Z BLACHY GR. 3mm Z OTWORAMI MONTAŻOWYMI
- USZTYWNIENIE - LINKA STALOWA Ø 3 mm Z NACIĄGIEM W POSTACI ŚRUBY RZYMSKIEJ
- FUNDAMENT 500x500x1000 mm, GŁĘBOKOŚĆ 1100 mm, 4 PRĘTY Ø12 STAL A-III,
STRZEMIONA Ø 6 CO 15 cm, STAL A-0, BETON C20/25
- WSZYSTKIE ELEMENTY OCYNKOWANE OGNIOWO I MALOWANE PROSZKOWO
W KOLORZE ISTNIEJĄCYCH PIŁKOCHWYTÓW
- ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PIŁKOCHWYTU = 101,40 m
- WYSOKOŚĆ PIŁKOCHWYTU = 6,00 m

- FURTKA O WYMIARACH W ŚWIETLE 1,10 x 2,20 m, WYPOSAŻONA W ZAMEK szt. 5 - PRZĘSŁO POWTARZALNE   dł. 5,00m  - 52szt.
- PRZĘSŁO NIETYPOWE   dł. od 2,6 do 5,75m  - 6 szt.

- TULEJE ZASTRZAŁU dł. 0,70m  - 17 szt.
- FUNDAMENT SŁUPKÓW   - 66 szt.

- ZASTRZAŁ   - 17 szt.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJ. PIŁKOCHWYTU

- SŁUPEK PRZĘSŁOWY  dł. 4,70m  - 66 szt.

- FUNDAMENT ZASTRZAŁÓW   - 17 szt.

- TULEJE SŁUPKÓW dł. 0,70m  - 66 szt.
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- BRAMA O WYMIARACH W ŚWIETLE 3,12 x 3,40 m, WYPOSAŻONA W ZAMEK szt. 1
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ROZMIESZCZENIE SŁUPKÓW PIŁKOCHWYTÓW

WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ W NATURZE!
POZIOMY, WYMIARY I LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC!

UWAGI
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