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Radom, data: 02.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

JA NIZEJ PODPISANY OSWIADCZAM ZE:

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D ,PRAWA BUDOWLANEGO" DNIA 7 LIPCA 1994 R
(Tj.Dz.U.z2021r. poz. 23571;zm.: Dz. U. 22021 r. poz. 1986 oraz z 2022 r. poz.
88.)

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ W SUCHEJ, NA DZIALCE NR EWID. 1832/1,
GM. BIALtOBRZEGI

ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODYKTOWANYMI PRZEZ
INWESTORA, UZYSKANA POZYTYWNA AKCEPTACJA WYDZIAEU ARCHITEKTURY |

BUDOWNICTWA  STAROSTWA  POWIATOWEGO ORAZ ZASADAMI  WIEDZY
TECHNICZNEJ NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU.

magr inz. arch. JACEK KAPUSTA
nr upr.. UAN-II-K-8386/137/86
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Umowa z Inwestorem

. Uzgodnienia i wytyczne uzyskane pod Inwestora
. Mapa do celow projektowych

. Wizja lokalna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dla dziatki
nr ewid. 1832/1 potozonych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, gm.
Biatobrzegi zwigzany z budowg boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy
sztucznej i poliuretanowe;.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zagospodarowania terenu usuniecia
istniejgcego boiska oraz budowa nowego boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Suchej, na dziatce nr ewid. 1832/1, gm. Biatobrzegi, woj. mazowieckie.

ELEMENTY PRZEZNAZONE DO USUNIECIA:
— usuniecie istniejgcego pitkochwytu wykonanego w konstrukcji stalowej o
dtugosci 50 mb,
— usuniecie istniejgcych bramek do pitki nozne;j,
— usuniecie istniejgcych masztéw oswietlenia boiska istniejgcego.
ELEMENTY PROJEKTOWANE WCHODZACE W ZAKRES OPRACOWANIA:
— budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieznig 3-torowg oraz skocznig do
skokéw w dal,
— budowa chodnika komunikacyjnego z kostki betonowe;j,
— budowa pitkochwytéw wokot boiska oraz za bramkami pola do gry w pitke
reczna,
— wykonanie oswietlenia boiska wielofunkcyjnego sktadajgcego sie z szesciu
masztow oswietleniowych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa dziatka nr 1832/1 znajdujg sie przy Publicznej Szkole Podstawowej w
miejscowosci Sucha, gmina Biatobrzegi w woj. mazowieckim. Na przedmiotowym terenie
znajduje sie istniejgce boisko o nawierzchni trawy naturalnej. Dziatka od strony poétnocnej
posiada dostep do drogi gminnej poprzez istniejgce zjazdy. Teren wokot szkoty jest ogrodzony.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowane boisko wielofunkcyjne tgcznie 2 563,40 m?
w tym:

- powierzchnia z trawy sztucznej sportowej (centralna czesé boiska) 1056,00 m?
- powierzchnia nawierzchni poliuretanowej (czes$¢ boiska + bieznia) 1478,10 m?
- powierzchnia skoczni w dal 29,30 m?
Powierzchnia utwardzenia terenu — chodnik (projektowany) 154,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna do urzgdzenia (obsiew traw) 1420,00 m?
Boisko istniejgce do o nawierzchni betonu asfaltowego (do rozbidrki) 293,58 m?

Pitkochwyty wys. 4,0 m (wraz z 5 furtkamii 1 brama wjazdowg szer. 30 m)  298,0 mb.

6. OPIS ELEMENTOW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI
W ramach zadania nalezy usungc istniejgcy pitkochwyt wykonany w konstrukciji

stalowej, dwie bramki do pitki noznej oraz maszty oswietlenia boiska istniejgcego.

7. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

7.7. BOISKO WIELOFUNKCYJNE W SKtAD KTOREGO WCHODZ!:

- BOISKO DO PItKI RECZNEJ (NAWIERZCHNIA-TRAWA SZTUCZNA)
Jedno pole o wymiarach 20,00m x 40,00m, powierzchnia pola netto: 800m2. Boisko do

gry w pitke reczng — ksztatt prostokgta o wymiarach 20,00m x 40,00m, obejmuje pole
do gry oraz dwa pola bramkowe wraz z 2,0m strefg bezpieczenstwa. Dtuzsze linie
nazywajg sie bocznymi, krotsze — koncowymi. Odcinek linii koncowej pomiedzy
stupkami bramki nazywa sie linig bramkowg. W potowie dtugosci pole jest podzielone
linig Srodkowg na dwa réwne pola gry. Linie ograniczajgce pole gry szerokosci 5,00 cm
nalezg do powierzchniboiska.

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci :

- wzdtuz linii bocznych = 1,0 m.

- wzdtuz linii koncowych = 1,0 m.
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Wyposazenie boiska :
« Bramka stacjonarna metalowa do pitki recznej 3 x 2 m z tulejami montazowymi

umozliwiajgcymi demontaz — 2 sztuki (montaz wg. zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa).

- BOISKO DO TENISA (NAWIERZCHNIA-TRAWA SZTUCZNA)
Jedno pole: ksztatt prostokgta o wymiarach 10,97m x 23,77m. Powierzchnia netto

kazdego pola 260,76m2. W potowie dtugosci pole bedzie podzielone linig srodkowg na
dwa rowne pola. Linie ograniczajgce pole gry szerokosci 5,00cm nalezg do powierzchni
boiska. Wyposazenie kortu stanowi siatka rozpieta na stupkach. Stupki mocowane w
odlegtosci 91,5cm od linii bocznej kortu.

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci :

- wzdtuz linii bocznych = 7,06m.

- wzdtuz linii koncowych = 10,6 Tm.

WyposaZzenie kortu :
+ Stupki wolnostojgce, stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili

zamknietych, lakierowane. Stupki powinny posiadac¢ regulacje wysokosci zawieszenia
siatki i mechanizm naciggu siatki.

- Tuleje stalowe do stupkéw umozliwiajgce ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)

« Pokrywy na tuleje zamykajgce otwory montazowe po zdjeciu stupkéw w celu
umozliwienia gry w pitke reczng- demontowane (2 szt.)

- siatka do tenisa catosezonowa ( 1 szt.)

- BOISKO DO GRY W SIATKOWKE (NAWIERZCHNIA-POLIURETANOWA)

Dwa pola — ksztatt prostokgta o wymiarach 9,00m x 18,00m kazde. Powierzchnia netto
kazdego pola 162m2. W potowie dtugosci pole bedzie podzielone linig sSrodkowg na dwa
rowne pola gry. Na kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii sSrodkowej wyznaczona jest
rownolegle do nigj linia ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm. Linie ograniczajgce
pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace siatke
powinny by¢ oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii srodkowe;j
(projektowana jest odlegtos¢ 100cm od linii bocznej boiska do osi stupka).

Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci:

- wzdtuz linii bocznych = 7,70 m/ 11,59 m.

- wzdtuz linii koncowych — 3,55 m.
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Wyposazenie boiska:

- Stupki wolnostojgce, stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili
zamknietych, lakierowane. Stupki powinny posiadac regulacje wysokosci zawieszenia
siatki i mechanizm naciggu siatki.

- Tuleje stalowe do stupkdéw umozliwiajgce ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)

« Pokrywy na tuleje zamykajgce otwory montazowe po zdjeciu stupkéw w celu
umozliwienia gry w pitke reczng- demontowane (2 szt.)

- siatka do siatkdwki catosezonowa (1 szt.)

- POLE DO GwY W KOSZYKOWKE (NAWIERZCHNIA-POLIURETANOWA)
Niewymiarowe pole do gry w koszykowke. Powierzchnia netto
pola gry 353,40m?2. Linie ograniczajgce pole do rzutu za dwa punkty szerokosci 5,00cm.
Wyposazenie pola gry stanowig kosze zamontowane na stojaku (statywie) o
regulowanej wysokosci zawieszenia tablicy.
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci:
- wzdtuz linii bocznych = 4,70m/5,59m.
- wzdtuz linii koncowych = 1,49m.
Wyposazenie pojedynczego boiska :
- Stojak (statyw) do tablicy do koszykdwki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupkowy - 2 szt.
» Tuleje do stojaka do koszykowki — 2 szt.
» Tablice do koszykowki wykonane ze sklejki wodoodporne;j

lub 18 mm-180x105 cm.-2 szt.
* Kosz - 2 szt.

- Siatka do kosza - 2 szt.

7.2. PODBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z
TRAWY SZTUCZNEJ

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Odchytki
mierzone tatg o dtugosci 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp.
Przekrdj przez podbudowe:

- Tkana sztuczna trawa wykonana z wtokien polietylenowych do zastosowania na

nawierzchnie sportowe wielofunkcyjne gr. 1,5 cm
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- Mata elastyczna typu elayer, wykonana metodg in-situ gr. 2, 5 cm (nie dopuszcza sie
zastosowania maty prefabrykowane),

- Kliniec — miat kamienny 0-4 mm grubosci 5 cm,

- Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego fr. 0-31.5 mm /stabilizowana mechanicznie
Is > 0,95/ grubosci 15¢cm,

- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 0-63mm /stabilizowana
mechanicznie Is > 0,95/ gr. 20cm

- Geotkanina separacyjna polipropylenowa typu LX

- Warstwa odsgczajgca z piasku /stabilizowana mechanicznie Is > 0,95/ gr. 20 cm

- Grunt rodzimy-podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 > 10MPa
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki poprzeczne o wartosci 0,5%.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ BOISKA

Tkana sztuczna trawa wykonana z widkien polietylenowych do zastosowania na
nawierzchnie sportowe wielofunkcyjne, spetniajgca norme PN-EN 15330-1. Tkanie to
metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i widkien runa w jeden produkt, na
tym samym krosnie, w tym samym czasie.

Minimalne parametry trawy:

- Wysokos$c¢ runa 15 mm +/- 2 mm,

- Wiokno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe

- Dtex peczka — minimum 11000

- Masa wtdkna runa trawy min. 1.200 g/m?2

- Masa catkowita — minimum 1800 g/m?2

- llos¢ peczkdw — minimum 23000 /m2

- llos¢ filamentdw — min. 370.000 widkien/m?2

Trawa bedzie zainstalowana na macie elastycznej typu elayer, wykonany metodg in-situ
grubosci 25mm (nie dopuszcza sie zastosowania maty prefabrykowanej), a nastepnie
bedg wszywane linie. Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ piaskiem
kwarcowym ptukanym i suszonym w ilosci 18 kg/m2, w celu ustabilizowania

nawierzchni.
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Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8

mm.

Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzié¢ spetnianie wymagan zamawiajacego i

dostarczy¢:
- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy

inwestycji,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okresleniem nazwy inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla sztucznej trawy,

- badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych
parametrow trawy syntetycznej,

- gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie,

- probke oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min. 20x15cm z metrykg producenta.

7.3. PODBUDOWA CZESCI BOISKA | BIEZNI - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami. Odchytki
mierzone tatg o dtugosci 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp.
Przekrdj przez podbudowe:

- Nawierzchnia poliuretanowa grubosci 1,6 cm.

- Warstwa nosna ,elastyczna” ET - przepuszczalny podktad elastyczny: granulat i Scier
gumowy ze zwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym. Grubosc¢ catkowita
podktadu: 3,5cm,

- Kliniec = miat kamienny 0-4 mm grubosci 4 cm,

- Warstwa klinujgca z kruszywa tamanego fr. 0-31.5mm /stabilizowana mechanicznie
Is > 0,95/ grubosci 15¢cm,

- Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fr. 0-63mm /stabilizowana
mechanicznie Is > 0,95/ gr. 20cm

- Geotkanina separacyjna polipropylenowa typu LX

- Warstwa odsgczajgca z piasku /stabilizowany mechanicznie Is > 0,95/ gr. 20 cm

- Grunt rodzimy-podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 > 10MPa
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Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac¢ spadki poprzeczne o wartosci 0,5%.

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ CZESCI BOISKA | BIEZNI
Projektuje sie nawierzchnie boiska na podbudowie elastycznej typu ET, ztozong z dwdch
warstw. Dolna warstwa jest mieszaning granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢
warstwy ok. 35 mm. Goérna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm,
potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy
ok. 16 mm.
Nawierzchnia powinna byc¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikéw i spetniac
okreslone wymagania w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci
Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA). Zwigzki zawarte w
uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min. do kategorii 1.
Zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej o
wartosciach podanych w mg/I:

a) DOC - po 48 godzinach: < 7,5(Mg/I)
b) otow (Pb): < 0,005(Mg/I)
c) kadm (Cd): < 0,0005(Mg/I)
d) chrom (Cr): < 0,005(Mg/)
e) chrom VI (CrVI): < 0,008(Mg/I)

f) rte¢ (Hg): < 0,0002(Mg/I)

g) cynk (Zn): < 1,1(Mg/I)

h) cyna (Sn): < 0,005(Mg/I)
Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach
opisanych ponizej:

a) Grubos$¢ 16,0 — 16,5

b) Wytrzymatos$é na rozcigganie: 0,60 — 0,80 MPa
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c) Wspotczynnik tarcia TRRL: 0,53 — 0,55

d) Wydtuzenie: 55 - 58 %

e) Amortyzacja w temp. 23°C: 39 - 43 %

f) Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0 = 1,4 mm

g) Amortyzacja wstrzgsoéw w temp. Laboratorium: 40 — 43 %

h) Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 = 1,4 mm
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni, ktore Wykonawcy sg zobowigzani
dotgczyc¢ do oferty:
- Aktualny kompletny raport z badania na zgodnosc z regulacjami IAAF, potwierdzajgce
spetnienie wymaganych cech funkcjonalnych,
- Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014
potwierdzajgce pozostate niewyszczegolnione powyzej cechy funkcjonalne,
- Certyfikat FIBA min. level 2 lub/i 3,
- Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,
-Kompletny raport z badania na zgodnosc¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane
przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wymagane
minimalne wyszczegadlnienie zawartosci metali ciezkich,
- Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajgcy kategorie.
- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,
- Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

Dokumenty nalezy dotaczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodnos$c¢
z oryginatem.

7.4. UTWARDZONE DOJSCIA - PROJEKTOWANY CHODNIK

Projektuje sie chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie.
Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowey:

- 6 cm - kostka brukowa betonowa z mikrofazg,

-4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 20 cm - podbudowa pomocnicza, warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowanego

mechanicznie,
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- grunt rodzimy /dno wykopu dogescic¢ dodatkowo do > 0,95/
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Na utwardzenia nalezy wyprofilowac spadki poprzeczne o wartosci 0,5%.

7.5. PILKOCHWYTY — OGRODZENIE PROJ. BOISKA
Projektowany pitkochwyt wysokosci 4,0 m wykonany z siatki bezweztowej
polipropylenowej. Siatka rozwieszona na aluminiowych stupach nosnych za pomocg
akcesoriow montazowych. Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym max co 50 m.
Stupy mocowane w zafundamentowanych tulejach.

» Siatka
Siatka bezweztowa, polipropylenowa, wielkos¢ oczka 5 x 5 cm, grubos¢ splotu linki 5
mm. Kolor zielony. Obszycie wzmacniajgce na brzegach. Grubosc¢ splotu linki nie
wymaga wzmocnienia w miejscach mocowania do stupa. Odporna na warunki
atmosferyczne, w tym na promienie UV. Musi posiadac¢ swiadectwo niepalnosci oraz
by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH).

«  Stupy

Stupy nosne aluminiowe malowane proszkowo o catkowitej dtugosci 570 m i 6,70
wysokos¢ po zamontowaniu w tulejach 51 6 m nad terenem. Stupy wykonane z profilu
aluminiowego, wyciskanego. Wymiar zewnetrzny stupa 80x80mm, grubos¢ scianki
profilu minimum 3 mm. Stup posiada specjalne uzebrowania wewnetrzne
wzmacniajgce profil pod katem wytrzymatosci oraz sztywnosci. Wzdtuz osi jednego
boku, stup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, ktory umozliwia mocowanie do
niego siatek pitkochwytéw za pomocg haczykow PP. Stup lakierowany proszkowo na
kolor zielony.

» Tuleje montazowe
Tuleje wykonane z profilu stalowego kwadratowego 90x90 mm, grubos¢ Scianki 3 mm,
dtugos¢ 70 cm. Tuleje cynkowane ogniowo. Tuleje fundamentowane w podtozu:
wielkos¢ stopy fundamentowej to min. 50 x 50 cm, gtebokos¢ ponizej strefy
przemarzania. beton klasy min. C20/25, zbrojony (4 prety fi 12 stal Alll, strzemiona fi 6
co 15cm, stal AO).
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» Zastrzat
Zastrzat wykonany z profilu kwadratowego stalowego min. 40 x 40 x 3 mm, cynkowany
ogniowo, malowany proszkowo na kolor zielony. Z jednej strony zastrzat mocowany do
stupa skrajnego na wysokosci ok. 4,5m; z drugiej do tulei stupa sgsiedniego. Zastrzat
zabezpiecza skrajne stupy przed ugieciem.

* Akcesoria montazowe

- linki stalowe cynkowane 0 3 mm,

- karabinczyki stalowe mocujgce siatki do linek (3 szt./mb),

- haczyki z tworzywa PP mocujgce siatki do stupdw w pionie (3 szt./mb),
- Sruby rzymskie do naprezania linek stalowych,

- przelotkii sruby montazowe.

Uwagi montazowe:

zawieszenie siatek do 2 linek stalowych naciggnietych srubami rzymskimi,

rozpietych poziomo na gorze i na dole pitkochwytu;

- karabinczyki, zwtaszcza dolne, trudne do odpiecia;

- siatka nie powinna luzno zwisac, powinna by¢ naciggnieta we wszystkich
kierunkach;

- montaz przeprowadza firma przeszkolona przez dystrybutora systemu lub

wedtug jego instrukcji montazu.

7.6. MALA ARCHITEKTURA
tAWKI Z OPARCIEM (szt. 7)

Konstrukcja:

Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 6029.

Drewno: Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna, fazowane na wszystkich
krawedziach, zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie malowane
natryskowo farbg olejng w kolorze mahon.

Sruby i mocowania: Nierdzewne.

Dtugosc¢ tawki 180 cm, szerokosc do 61 cm, wysokosc¢ catkowita do 85 cm.

Element zafundamentowany w gruncie.

Montowac poza strefg bezpieczenstwa poszczegodlnych urzgdzen.
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KOSZE NA SMIECI (szt. 2)

Konstrukcja urzgdzenia wykonana jest z rury stalowe] @ 48,3 x 29 mm. Daszek
urzadzenia z blachy gr. 3 mm, na state potgczony z konstrukcjg. Kosz wyposazony w
zamek uwalniajgcy/blokujgcy wyciagniecie wiadra w celu oproznienia. Catosc
urzgdzenia ocynkowana ogniowo oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym w
kolorze RAL 6029.

Montaz koszy odbywa sie do fundamentow prefabrykaty betonowe wg. wytycznych

danego producenta.
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UWAGI:

- W projekcie podano przyktadowe wyposazenie boiska. Wytgcznie za zgodg Inwestora
dopuszcza sie zastgpienie zaproponowanego wyposazenia innym, o nie gorszych
parametrach od wyposazenia podanego w projekcie.

- Nawierzchnie boiska powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta

i projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich
Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang

i polskimi normami.

OPRACOWAL: PROJEKTOWAL:
inz. arch., mgrinz. .bud. mgr inZ. arch. JACEK KAPUSTA
KAMIL RYBINSKI nr upr.: UAN-II-K-8386/137/86
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V. CZESC RYSUNKOWA
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