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BOISKO DO SIATKOWK |
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¥ 900 ¥
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Stupek o przekroju 100x720 mm
7 regulowanym mocowaniem na
siatke wysokosci 250 cm
SIATKA DO SIATKOWKI
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PRZEKROJ FUNDAMENTU
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Nawierzchnia bezpieczna

UWAGI

WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC W NATURZE!
POZIOMY, WYMIARY | LOKALIZACJE ELEMENTOW

BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAC
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC!

Przykrywa zewn.
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DETAL - SZCZEGOt StUPKA
DO SIATKOWKI
SKALA 1:100, 1:25

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
tel. 608 - 690 - 270

/§ ArRcHIS PROUEKT  wiynmom u zotme s
= PRACOWNIA PROJEKTOWA  arahis. projektiogral.com

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES INWESTYCJI

GM. BIALOBRZEGI, M. SUCHA, DZ. NR EWID. 1832/1

BRANZA

ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU

DETAL - SZCZEGOt StUPKA DO SIATKOWKI

F’FZD.JEKTE_IWAL NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch

JACEK KAPUSTA UAN-II-K-8386/137/86

OPRACOWAL ) NR UPRAWNIEN PODPIS
inz.arch., mgrinz. bud.

KAMIL RYBINSKI

DATA OPRACOWANIA NR RYSUNKU SKALA RYSUNKU NR STRONY

02.2022  AW-12 1:100, 1:25 32
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