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OPIS OGOLNY PItKOCHWYTU ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJ. PLKOCHWYTU
- FURTKA O WYMIARACH W SWIETLE 1,10x 2,20 m, WYPOSA_ZONA W ZAMEK szt. 5 - PRZEStO POWTARZALNE dt. 5,00m - 52szt.
- BRAMA O WYMIARACH W SWIETLE 3,12 x 3,40 m, WYPOSAZONA W ZAMEK szt. 1 - PRZEStO NIETYPOWE dt. od 2,6 do 5,75m -6 szt
- StUPY ALUMINIOWE O PROFILU ZAM KNIETYI\/I 80x80x3 mm, ZAMONTOWANE W TULEJACH - SLtUPEK PRZESEOWY dt. 4,70m - 66 szt.
ZABETONOWANYCH W PODLOZU, OD GORY ZABEZPIECZQNA DEKLEM ) - TULEJE SEUPKOW dt. 0,70m - 66 szt.
- TULEJE - PROFIL STALOWY 90x90x3 mm, Dt.. 700 mm, GORNA KRAWEDZ 4-5cm NAD TERENEM - ZASTRZAE 17 szt
- SLUPY WYPOSAZONE W PROWADNICE DLA ELEMENTOW MOCUJACYCH DO NICH SIATKE “TULEJE ZASTRZALU dt. 0.70m 17 szt
- WYPELNIENIE Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ BEZWEZEOWEJ - LINKI GR. 5mm, OCZKO 10x10 cm - FUNDAMENT StUPKOW 66 s7t.
- ZASTRZALY PIKOCHWYTU - PROFIL STALOWY 40x40x3 mm, TYP: SLUP-TULEJA, - FUNDAMENT ZASTRZAL OW 17 szt
NA KONCU PEASKOWNIKI Z BLACHY GR. 3mm Z OTWORAMI MONTAZOWYMI
- USZTYWNIENIE - LINKA STALOWA @ 3 mm Z NACIAGIEM W POSTACI SRUBY RZYMSKIEJ ROZMIESZCZENIE StUPKOW PIt KOCHWYTOW
- FUNDAMENT 500x500x1000 mm, GLEBOKOSC 1100 mm, 4 PRETY @12 STAL A-lll,
STRZEMIONA @ 6 CO 15 cm, STAL A-0, BETON C20/25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  ,26 32 50 50 50 50 50 50 43
- WSZYSTKIE ELEMENTY OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE PROSZKOWO b i furtk
W KOLORZE ISTNIEJACYCH PILKOCHWYTOW furtka rama i furtka
- L ACZNA DEUGOSC PHKOCHWYTU = 101,40 m « Lo . . . . . . . . . DY, . . . . . . 3 S
- WYSOKOSC PIEKOCHWYTU = 6,00 -92 5- ¥ £
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