Tablica ze stali perforowanej

Stup o regulowanej wysokosci
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WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC W NATURZE!
POZIOMY, WYMIARY | LOKALIZACJE ELEMENTOW

BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAC
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC!

DETAL - SZCZEGOt KOSZA
DO KOSZYKOWKI
SKALA 1:25
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Srapim PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT PROJEKTU

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES INWESTYCJI

GM. BIALOBRZEGI, M. SUCHA, DZ. NR EWID. 1832/1

BRANZA

ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU

DETAL - SZCZEGOt KOSZA DO KOSZYKOWKI

F’FZDJEKTDWAL
mgr inz. arch.

JACEK KAPUSTA UAN-II-K-8386/137/86

OPRACOWAL o NR UPRAWNIEN PODPIS
inz.arch., mgrinz. bud.

KAMIL RYBINSKI

DATA OPRACOWANIA NR RYSUNKU

NR UPRAWNIEN PODPIS

SKALA RYSUNKU NR STRONY

02.2022 11 1:25 29
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