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Radom, data: 02.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

JA NIZEJ PODPISANY OSWIADCZAM ZE:

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D ,PRAWA BUDOWLANEGO" DNIA 7 LIPCA 1994 R
(Tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1986 oraz z
2022 r. poz. 88.)

BUDOWA OSWIETLENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUCHEJ, NA DZIAtCE NR
EWID. 1832/1, GM. BIALOBRZEGI

ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PODYKTOWANYMI PRZEZ
INWESTORA, UZYSKANA POZYTYWNA AKCEPTACJA WYDZIALU ARCHITEKTURY |
BUDOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO ORAZ ZASADAMI  WIEDZY
TECHNICZNEJ NA DZIEN OPRACOWANIA PROJEKTU.

inz. DARIUSZ KUBAT
nr upr.: GP. 11-63/27/75
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usv.1 pkt 4 1it 4 i § 6 ust.1 rozporzadzenia Minisira Gospodari

hY

ferenowej 1 Ochrony Srodowiska z dmiz 20 lutego 1975 r. w Spranie

seamodzielnych funkecji technicznych w budownictwie /Dz .U.Nr 8

-U.Nr 8,

Doz.46 / stwierdza sis, ze ;

OBYWATEL DARTIUSZ MELCH KUBAT:

INZYNIER ELEKTRYK, urodsony dnia. 20 pafdziernika 1940 roki

w Wincenuowie, pow, Radom posiada przygotowanie zawodowe,

upowagnizjgce do wykonywania samodzislnej funkeji projektaniza

i lkhierowniksa budowy i robd+t w specjalnodci instelecyjno~-insy—

- \I
nieryjnej w zakresie instalacji elekiryeznych.

OBYWATEL DARTUSZ MELGEIOR X U B 4 T ssst upowazniony do ¢

- J = —— il - .

1/ sporzadzenia projeiidw instelacji eiskiryeznych w Tym
Tévnies w budowniciwie oséb fizyeznych,

2/ kierowaniz, nadzorowaniz i konirolowaniz budowy i rTobdi,
kLierowania i kontrolowania wytwerzeniz kopstrukeyjngyech
elementéw insialacji oraz ocenisnia i badaniz sianu ifechnipz-
nsgo w zakresie insielacji elekiryeznych w Tym rdwnies
w budownictiwie o0sdb fizyeznych.

Qirzym e

Inz, Dariusz

/51586 Bagdom., nl.
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-64D-YNB-2LB *

Pan DARIUSZ MELCHIOR KUBAT o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7200/01
adres zamieszkania ul. SADKOWSKA 7 m.13, 26-600 Radom
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.
Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pc;mocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO OSWIETLENIA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Umowa z Inwestorem

o Uzgodnienia i wytyczne uzyskane pod Inwestora
o Mapa do celow projektowych

. Wizja lokalna

. Podktady architektoniczne

2. Przedmiotem opracowania branzy elektryczne;:

Montaz urzadzen instalacyjnych (lamp oswietleniowych LED i rozdzielnicy
elektrycznej) zwigzanych z obiektem budowlanym, jakim jest boisko wielofunkcyjne
z bieznig 3-torowg, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci korzystania z obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem i wytycznymi inwestora

3. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje:

« rozdzielnice TB-1

« trasy kabli zasilajgcych oswietlenie

* rozmieszczenie masztow oswietleniowych z oprawami
»  bilans mocy

» sieC ochronng

» ochrone przeciwporazeniowa.

4. Charakterystyka obiektu

Opracowanie swym zakresem obejmuje oswietlenie boiska wielofunkcyjnego z bieznig
3-torowg. Parametry techniczne instalacji elektrycznej oswietlenia boiska:

* Napiecie sieci: 230/400V

» Uktad tablicy oswietlenia boiska: TN-S

« Moc zainstalowana: 3,7 kW
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5. Rozwigzania projektowe
5.1. Rozdzielnica TB-1

Projektowana rozdzielnica oswietlenia boiska TB-1 to obudowa modutowa
zabudowana przy istniejgcej rozdzielnicy gtownej znajdujgca sie w holu gtownym
budynku szkoty. Zasilanie projektowane] rozdzielnica TB-1 zasilana z istniejgcej
rozdzielnicy gtownej kablem YDY 4x6 mm2 z istniejgcego obwodu oswietlenia
zewnetrznego. Rozdzielnica TB-1 wyposazona jest w roztgcznik gtowny, ochrone
przepieciowg typu B+C, kontrole optyczng zasilania, wytgcznik roznicowoprgdowy,

wytgcznik instalacyjny jednopolowy, styczniki modutowe i wytgczniki sterujgce.

5.2. Trasy kabli instalacji oswietlenia

Oswietlenie boisk to dwa niezalezne obwody oswietleniowe sterowane recznie za
pomocg wytgcznikow sterujgcych wyprowadzonych z rozdzielnicy TB-1. Projektowany
obwod 1 (WLZ-1) zasila maszty M1. M2, M4, M5, natomiast projektowany obwdd 2
(WLZ-2) zasila maszty M3 i M6. Sterowanie oswietleniem odbywa sie poprzez dwa
tgczniki Nr 1 i Nr 2 potgczone z rozdzielnicg TB-1 kablem YDY 5x1,5 mm2
poprowadzonym korycie PVC. tgczniki zabudowane w modutowej skrzynce zamykanej
na klucz zlokalizowanej w pomieszczeniu klubu pitkarskiego.

Zastosowanie jednobiegunowych wytgcznikow nadmiarowo-prgdowych daje
mozliwos¢ sekcjonowania oswietlenia wedtug potrzeb. Kazdy obwod oswietleniowy
zasilany jest osobnym kablem typu YKXS 4 x 6 mm?2. Wymienione kable wyprowadzi¢ z
rozdzielnicy TB-1 i utozy¢ w ziemi. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi
sieciami, kable utozy¢ w rurach ochronnych AROT @ 110 mm. Na kable utozone w ziemi
natozyc tabliczki opisowe co 10 m. Przebiegi trasy kabli pokazane sg narys. E-1. Wzdtuz
kabli utozonych w ziemi nalezy utozyc rownolegle ptaskownik ocynkowany FeZn 25 x 4
mm i potgczyC z kazdg podstawg masztu oswietleniowego, tworzgc sie¢ ochronna.
Projektowang sie¢ nalezy rowniez potgczy¢ z uziemieniem punktu zerowego sieci
zasilajgcej, gdzie nalezy dokonac podziatu PEN na PE i N. Kable nalezy utozy¢ zgodnie
znormg PN-76/E-05125
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6. Rozmieszczenie masztow oswietleniowych

Do oswietlenia boiska wielofunkcyjnego z bieznig 3-torowg uzyto 8 projektorow typu
LED ze zrédtem swiatta o mocy 275 W (temperatura barwowa 4000Kk) i 6 projektorow
typu LED ze Zrédtem sSwiatta o mocy 250 W (temperatura barwowa 4000k).
Zaprojektowano szes¢ stupy oswietleniowe typu CN 12/3/76/f220 z prefabrykowanym
fundamentem H=160cm. Konstrukcja wsporczg typu T/1,5 m dla masztow M2, M5,
oraz konstrukcja wsporcza typu T/1,0 m dla masztéw M1, M3, M4, M6 (pojedynczy
maszt wyposazony w dwa projektory)

Rozmieszczenie masztow pokazane jest na rys. E-1, a schemat potgczen
strukturalnych projektoréw - na rys. E-3.

W stupach stosowac ztgcza kablowe do stupdw oswietleniowych typu IZK oraz
tabliczki ROSA TB z jednym bezpiecznikiem WT 400V-6AE-14.
Obliczone srednie natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych boisk wynosza: bieznia 77
Ix, boisko do pitki recznej — 78 Ix, boisko do koszykowki 1 — 81,0 Ix boisko do koszykowki
— 68 Ix, boisko do siatkdwki — 68 Ix. Zastosowane rozwigzanie techniczne daje
mozliwos¢ ograniczenia ilosci oswietlenia poprzez wytgczenie zasilania na
poszczegolnych obwodach 1 2. Petne oswietlenie boiska stanowi wigczenie obw 1 2.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przez wytgczniki instalacyjne, roznicowoprgdowe, oraz bezpieczniki w
uktadzie TN-C-S

W uktadzie sieci TN-C-S dla zapewnienia samoczynnego wytgczenia zasilania. Stosujgc
zatozenie, ze maksymalna wartos¢ impedancji sieci ochronnej nie przekracza 10 Q, to

ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Dokumentacja projektowa obejmuje budowe oswietlenia boiska w zakresie:
e montaz i stawianie stupow linii kablowych,

e montaz instalacji kablowej niskiego napiecia,
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e montaz osprzetu na stupach — poprzeczniki, ograniczniki przepiec, roztgczniki,
izolatory

e wykonanie ustrojow dla stupow,

e wykonanie ztgczy kablowych

e ostona kabli lub innej sieci podziemnej rurami typu DVK, SRS

e demontaz istniejgcych stupdw oswietlenia

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
W obszarze inwestowania wystepuije: linia kablowa oswietleniowa, urzgdzenia boiska.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.
Na trasie projektowanej linii kablowej na, ktorej mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw firmy wykonujgcej inwestycje wszystkie
napotkane instalacje nalezy traktowac jako czynne.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, okreslajg
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania. Zagrozenia, jakie moga
powstac w trakcie realizacji to:

- Prowadzenie robot w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem kotowym.

- Prace na wysokosci ponad 2 m, zwigzane np.. z montazem stupow
energetycznych wraz z osprzetem przy uzyciu podnosnika samochodowego.

- Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych, sieci

wodociggowej oraz innych wymienionych w pkt. 2 niniejszej instrukcji BIOZ
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UWAGI KONCOWE

Na etapie wykonawstwa zweryfikowa¢ trasy kabli, a wszystkie rozbieznosci

konsultowac z projektantem.

Po zrealizowaniu przedmiotu niniejszego opracowania nalezy wykonac i zatgczy¢ do
protokotu odbioru robdt elektrycznych pomiary:

- rezystancji izolacji kabli i przewodow

- ochronne instalacje elektryczne (skutecznos¢ dziatania ochrony przez szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania, jak rowniez badanie dziatania wytgcznikow
ochronnych réznicowopradowych)

- rezystancji uziemiania

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTOWAL:
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Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100 Ix
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6 llosé

8 llos¢

PHILIPS BVP140 T25 1 xLED420-4S/740 DX50
Numer artykuiu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 34020 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 42000 im

Moc opraw: 250.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 26 60 95 100 81

Wyposazenie: 1 x LED420-4S/740 (Czynnik korekcyjny
1.000).

PHILIPS BVP140 T25 1 xLED450-45/740 DX50
Numer artykuiu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 36450 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 45000 Im

Moc opraw: 275.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 26 60 95 100 81

Wyposazenie: 1 x LED450-4S/740 (Czynnik korekcyjny
1.000).

N

PHILIPS BVP140 T25 1 xLED450-4S/740 DX50 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 26 60 95 100 81

CoreLine Tempo X-Lar
mmmm’inm-ywﬁngmmm&q
obsiugl | wysoka Jakoscia — tak jak inne oprawy céwletieniowe Z inll Coreline:
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

PHILIPS BVP140 T25 1 xLED420-4S/740 DX50 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 26 60 95 100 81

CoreLine Tempo X-Large Figossife w Kiorych

obstug! | wysoka jakoscia — tak jak Inne oprawy

Model ten zostal gmmm
m
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Zarzazania zasobami cowlebienfowym, takimi jaK Inferact Caty | inferact Sports.
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powodu brak

u wiasciwosci symetrycznych
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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